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SPIS ZAtACZNIKOW
Zat.1 Mapa topograficzna w skali 1:25 000;
Zat.2 Mapa dokumentacyjna arkusze w skali 1:500;
Zat.3 Legenda stosowanych oznaczen;
Zat.4 Tabelaryczne zestawienie wit. fizyczno-mechanicznych gruntow;
Zat.5 Karty otwordow badawczych;
Zat.6. Karta sondowania dynamicznego DPL;
Zat.7. Karty analiz sitowych;

Zat.8. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych.




1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie budowe sciezek rowerowych, budowe parkingu oraz przebudowe ulicy Kraricowej w
Czempiniu. Szczegoty dotyczace obiektu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem dokumentacji jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkow
gruntowych i kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji.

2 Charakterystyka obszaru badan
2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Pojezierze Potudniowobattyckie
e Makroregion: Pojezierze Leszczynskie
e Mezoregion: Rownina Kosciariska

Obszar badan uksztattowat sie pod wptywem procesow glacjalnych. Rzezba terenu jest
urozmaicona, z charakterystycznymi dla krajobrazu mtodoglacjalnego ciggami pagorkéw
morenowych, skupiskami jezior oraz powierzchniami wysoczyzn morenowych. Czes¢ gminy
charakteryzuje sie réwniez rzezbg ptaskorowninna.

2.2 Hydrografia

Obszar gminy Czempin to przede wszystkim czes¢ systemu zlewniowego rzeki Obry,
obejmujgcej Kanat Mosinski z doptywajgcymi do niego ciekami:

e Rowem Wyskoé/Rowem Racockim wraz ze Strugg Racockg;

e Olszynka (zwang réwniez Rowem Gorzyckim) wraz z Rowem Piotrowskim;

e Zydowskim Rowem;

e Doprowadzalnikiem Bonikowskim i kanatem Zadory-Sepienko - kanatami stanowigcymi
czes¢ systemu budowli hydrotechnicznych regulujgcych gospodarke wodng w
sSrodkowym biegu Obry w rejonie tzw. wezta bonikowskiego oraz niewielkie fragmenty
zlewni Kanatu Szymanowo-Grzybno — bezposredniego doptywu Warty na potudniowo-
wschodnich obrzezach Gminy. W granicach

Gminy nie ma zbiornikdw wodnych o powierzchniach ponad 5 ha.
2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanej inwestycji:
e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: kosciariski
e Gmina: Czempin
e Miejscowosc: Czempin




Projektowana inwestycja zlokalizowana w obrebie miejscowosci Czempin. Badania wykonano w
poboczach ulicy Kraricowej, Towarowej, Kolejowej, Chtapowskiego i Swierczewskiego.

Ponizej przedstawiono wykaz dziatek objetych wierceniami:

tab. 1 — zestawienie nr ew. dziatek

LP gmina: nr otworu: Obreb: nr dziatki
1 1 przebuqowa I..J|Icy 934/8
Krancowej
2 2 934/6

budowa parkingu /

3 3 301102_4 934/6

4 Czempin 4 Czempin 131/3

5 5 bud cciesek Miasto 111

5 6 udowa scieze 1261
rowerowych

7 7 379/1

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie topograficznej (zat.1). Szczegdtowe
rozmieszczenie punktéw badawczych przedstawiono na arkuszach mapy dokumentacyjnej w skali
1:500 (zat. 2.1 - 2.6).

3 Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej
10,0 m ppt, rozpoznano utwory czwartorzedowe:

CZWARTORZED:
Holocen:
e nasypy niekontrolowane
Plejstocen:

e osady fluwioglacjalne — piaski drobne;
e osady morenowe — piaski gliniaste, gliny piaszczyste;

Przypowierzchniowg warstwe o migzszosci 1,0-2,8m stanowig nasypy piaszczysto-humusowe i
gliniasto-humusowe z domieszkami zuzla, gruzu i kamieni. Ponizej nawiercono plejstocenskie
osady morenowe w postaci piaskdw gliniastych i glin piaszczystych i osady fluwioglacjalne w
postaci piaskdw drobnych.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdétowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat.5).

4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podtoza projektowanego obiektu w dniu 13 maja 2016r. wykonano badania
terenowe, ktore objety:

e 7 otwordw wiertniczych o gftebokosci 2,5-3,0 m ppt;

e 1 sondowanie dynamiczne DPL;

facznie 18,0 mb wiercen

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat.
2.1-2.6).




4.2 Badania laboratoryjne
W zakresie badan laboratoryjnych przeprowadzono:
e oznaczenia wilgotnosci naturalnej i granic konsystencji gruntéw spoistych
e analizy sitowe gruntéw niespoistych
Szczegdtowe wyniki przedstawiono na zatgczniku nr 7 8.

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujagce w podtozu ujeto w
pakiety i warstwy geotechniczne:

tab.2 — podziat na pakiety i warstwy geotechniczne

akiet eneza Oznaczenie warstwy rodzaj gruntu stan st. st.
8 s geotechnicznej g gruntu | zageszczenia | plastycznosci
N grunty nN nasypy _ - -
antropogeniczne niekontrolowane
| osady IA Pd szg 0,58 -
fluwioglacjalne
1A Pg; Gp pl - 0,32
I osady morenowe B Pg; Gp tpl - 0,18
Inc Pg; Gp tpl - 0,04

Parametry geotechniczne podfoza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x" przyjeto wspotczynnik materiatowy yn, = 0,9
lub 1,1 (zat.4).

6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:
grunty przepuszczalne:

e nasypy niekontrolowane

e piaski pakietu |
grunty stabo przepuszczalne:

e gliny morenowe pakietu Il

Wykonanymi badaniami nawiercono pierwszy poziom wodonosny. Woda wystepowata gtéwnie
w obrebie warstwy piaskow drobnych IA (otwory nr 1, 2, 5, 7) i podrzednie w obrebie warstwy
nasypow (otwor nr 3). W otworach nr 4 i 6 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Woda
gruntowa o swobodnym i lokalnie napietym zwierciadle stabilizowata sie na gtebokosci 1,2 — 2,4m
ppt, tj. na rzednych 68,00 — 75-75m npm.

Szczegdtowe wyniki pomiardw stabilizacji zwierciadta wody w otworach przedstawiono w tabeli
nr2:

tab.3 — wyniki pomiaréw stabilizacji zwierciadfa wody gruntowej

rzedna glebokos¢ rzedna gtebokos¢ A
nr A - : gtebokos¢
wylotu | ustabilizowanego | ustabilizowanego | nawierconego 2
otworu - - i sgaczen
otworu | zwierciadla wody | zwierciadla wody | zwierciadta wody
[m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.n.p.m.] [m.p.p.t] [m.p.p.t]
1 77,15 1,40 75,75 1,60 -
2 72,50 1,60 70,90 1,90 -
3 72,00 1,20 70,80 1,20 -




rzedna glebokos¢ rzedna gtebokos¢ A
nr A - : gtebokos¢
wylotu | ustabilizowanego | ustabilizowanego nawierconego h
otworu . . . . L sgaczen
otworu | zwierciadta wody | zwierciadla wody | zwierciadta wody
[m.n.p.m.] [m.p.p.t] [m.n.p.m.] [m.p.p.t] [m.p.p.t]
4 71,80 - - - -
5 70,85 2,40 68,45 2,40 -
6 76,20 - - - -
7 70,20 2,20 68,00 - -
Ponizej przedstawiono wartosci wspotczynnika filtracji dla gruntéw rodzimych:
k [m/d] k [cm/s]
pakiet | — piaski drobne 1-10 107 - 10"
pakiet Il — piaski gliniaste i gliny piaszczyste 10*-107 107 -10°

Dokumentowany obszar zlokalizowany jest na wysoczyznie morenowej. Wahania poziomu wéd
gruntowych w takich rejonach zwyczajowo ulegajg zmianie sezonowej w zakresie £ 0,5m.

7 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m ppt. Pod przypowierzchniowa
warstwg nasypow niekontrolowanych o miazszosci ok. 1,0-2,8m, zalegaja grunty rodzime
czwartorzedowe. S3 to osady spoiste (morenowe) w stanie twardoplastycznym i plastycznym (I,
= 0,04-0,32) oraz osady fluwioglacjalne w formie piaskéw drobnych w stanie srednio
zageszczonym (lp = 0,58). Obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych przedstawiono na
zataczonych profilach wiercen (zat.5).

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1.

N

W wykonanych otworach rozpoznano wystepowanie gruntéw stabonosnych. Stanowi
je przypowierzchniowa warstwa nasypow niekontrolowanych. Sg to grunty o duzym
przestrzennym zrdznicowaniu sktadu litologicznego i parametrow geotechnicznych,
ktore nie mogg stanowic¢ bezposredniego podfoza projektowanych obiektow.

Zaleca sie usuniecie gruntdw nasypowych lub wzmocnienie objetosciowe podtoza.

W przypadku wzmocnienia nasypow zaleca sie ich czeSciowe usuniecie (ok. 0,5-0,7m) i
wzmocnienie podfoza za pomocg geosyntetykow lub stabilizacji cementem. Podtoze
rodzime lub ulepszone nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Mozna zatozy¢
parametr graniczny wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

W przypadku posadowienia konstrukcji w obrebie gruntow spoistych pakietu Il nalezy
pamieta¢ ze grunty te sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — fatwo ulegajg uplastycznieniu, badz
uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (opady, roztopy).

Grunty spoiste nalezg do gruntéw wysadzinowych. Fundamenty w obrebie tych
gruntow nalezy posadowié ponizej granicy przemarzania, ktéra wg normy PN-B-03020
wynosi h, = 0,80m ppt.

Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio
na grunty spoiste. Po wykonaniu wykopow zaleca sie wykonane warstwy
stabilizacyjnej z chudego betonu (B-10).




7. Woda gruntowa w wykonanych otworach stabilizowata sie na gtebokosci 1,2 — 2,4m
ppt. Przy zatozeniu grubosci konstrukcji ok. 0,5 — 0,7m woda gruntowa w okresach
sezonowych wahan nie powinna wptywac negatywnie na konstrukcje obiektéw.

8. W rejonach wystepowania warstw piaszczystych pakietu | wode atmosferyczng (opady,
roztopy) mozna odprowadzaé bezposrednio do gruntu. W przypadku wystepowania w
podtozu gruntdw spoistych pakietu Il zaleca sie wykonanie warstwy drenazowe;j
odprowadzajgcej nadmiar wody infiltrujgcej w podtoze. W przeciwnym wypadku moze
dochodzi¢ do okresowych podtopien prowadzgcych do uszkodzenia nawierzchni
(podmycia, zapadniecia).

9. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanej inwestycji.

8 Spis wykorzystanych materiatéw

NORMY:
e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
e PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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