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OPINIA GEOTECHNICZNA
w sprawie warunkdéw gruntowo-wodnych na terenie posesji
polozonej w miejscowosci Czempin, gmina Czempin,
powiat koscianski, woj. wielkopolskie
(dz. nr geodez. 870, 872/1, 919, 1223/1)

1. WSTEP

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotycza terenu
polozonego w granicach posesji zlokalizowanej w miejscowosci Czempin, gmina
Czempin (dz. nr geodez. 870, 872/1, 919, 1223/1).

Celem przeprowadzonych w miesigcu wrzesniu 2015 roku badan terenowych bylo
rozpoznanie budowy podioza gruntowo-wodnego pod projektowang budowe Sciezki

spacerowej od ul. Chlapowskiego do ul. Kolejowe;j.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature¢ 1 materiaty archiwalne:
1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Pafstwowy
Instytut Geologiczny
3. Wilun Z.,2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKL,
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
5. Mapa geologiczna Polski-arkusz Czempin w skali 1:50 000
Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatow

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponizej:

I. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r — Prawo gérnicze i geologiczne. (Dz. U. Nt 27 poz. 96 z

pbZniejszymi zmianami).



2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiekiow budowlanych.

4. Normy gruntowe: PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
PN-81/B —03020; BN-66/2320-01, PN-B-04452.2002, PN-EN 1997-1,
PN-EN 1997-2.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe i
sugeruje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzjg w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Inwestora wykonano 7 otwordw
badawczych o glebokosci 3,0 - 6,0 m p.p.t. Miejsca ich wykonania zostaty wyznaczone przez
Projektanta i zaznaczone zostaly na dolaczonej mapie dokumentacyjnej (zal. 2). Rzedne
terenu przyjeto na podstawie zalgczonej mapy.

W trakcie badaf ,,in situ” podioza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych w
profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
EN 1997-2 w oparciu o analiz¢ makroskopows. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW

pobierano do badan laboratoryjnych.

3.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie proby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium - zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonujac oznaczenia takich cech, jak:

o wilgotno$¢ naturalna — metoda grawimetryczng w temperaturze 105°C,
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o sklad granulometryczny gruntéw niespoistych metoda sitows,

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujace prace:
o analiz¢ materialu badawczego zebranego w terenie,
e analiz¢ wynikoéw prac laboratoryjnych,
o karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e opracowano niniejsza czes¢ tekstowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zaloZenia inwestycyjne

Badany teren stanowia brzegi rzeki Olszynki przeplywajacej wzdluz ulicy
Kuczmerowicza i ptynacej w kierunku wschodnim. Badania geotechniczne stuzy¢é maja
rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang sciezke spacerowsg od ul.

Chlapowskiego do ul. Kolejowej w Czempiniu.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Gmina Czempin (ogolna powierzchnia 142,46 km2 ) lezy w obrebie prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, w podprowincji Niziny Srodkowopolskiej, w dzielnicy 7 - Nizina
Wielkopolsko-Kujawska. Mezororegion ten to Réwnina Koscianska (wedlug o ogoélnego
podziatu fizjograficznego Polski J. Kondrackiego). Roéwnina Koscianska jest bezjeziorng
WwWysoczyzng morenowg rozscielajaca sie po wewnetrznej stronie marginalnych form i osadéw
fazy leszczynskiej zlodowacenia wislanskiego na Pojezierzu Krzywinskim. Od pdhocy
ogranicza ja Pradolina Warciansko-Odrzariska, na zachodzie za granicg mozna przyja¢ doling
Samicy (doplyw Obry). Przez $rodek Rowniny Koscianskiej przeptywa Obra, przeksztalcona
w kanal. Powierzchnia regionu wznosi si¢ w granicach 70-90 m n.p.m.; wysokoséci wzgledne

nie przekraczaja 10 m. Jest to II kraina przyrodniczo-lesna: Wielkopolsko-Pomorska.



5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. W podiozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe gleby i nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,90 - 1,40 m. Giebiej
rozpoznano wodnolodowcowe utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych z domieszkami
piaskéw $rednich. Lokalnie w otworze nr 7 nawiercono niewiclkg warstwe utworow
organicznych w postaci torfu o stanie konsystencji plastycznej.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i
prac laboratoryjnych.

Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, Eo), ustalono metodg B,
na podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzgledu na rdézng geneze 1 uziarnienie gruntdw rodzimych wystepujacych
w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntéw.

W  obrebie poszczegélnych grup, w przypadku zrdznicowania litologicznego

i wytrzymalosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I — obejmuje czwartorzedowe grunty pochodzenia wodnolodowcowego. Wydzielono

5 warstw geotechnicznych.

WARSTWA 1A - piasek drobny, w stanie luznym, nawodniony, o uogdlnionym stopniu

zaggszezenia I, = 0,25.

WARSTWA 1B — piasek drobny z domieszkg piasku $redniego, w stanie luznym,

nawodniony, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Iy, = 0,30.

WARSTWA 1C — piasek drobny na pograniczu piasku éredniego, piasek drobny z domieszka

piasku Sredniego, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotny i wilgotny na

pograniczu mokrego, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I, = 0,40,



WARSTWA 1D - piasek drobny, piasek drobny z domieszky piasku sredniego, w stanie

s$rednio zageszczonym, wilgotny, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Iy, =

0,50.

WARSTWA IE - piasek drobny, piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, piasek

drobny z domieszka piasku sredniego, w stanie srednio zageszczonym,

nawodniony, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I, = 0,60.

Grupa Il — obejmuje czwartorzgdowe grunty organiczne. Wydzielono 1 warstwe

geotechniczng.

WARSTWA 1l —torf, o stanie konsystencji plastycznej, wilgotny.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w
tabeli parametrow geotechnicznych (zalacznik nr 5).
Budowe geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekrojach
geotechnicznych (zalacznik nr 4) oraz na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3).
Na podstawie przeprowadzonych  badan, warunki geotechniczne  wysiepujgce
w podiozu uwaza si¢ za korzystne.
Warunki  w  podlozu  oraz  charakter  projektowanej  inwestycji  sprawiaja,
ze  proponuje  sie  zakwalifikowa¢ ja do 1  kategorii  geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
Przedstawione powyzej parametry sg wielko$ciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspolczynnik materialowy yy zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zalgcznik A, Tablica A-2 - wg
zaleznosci: Xq = Xy/ym.

™ = 1,25 dla Cu, ¢y; ym = 1,00 dla p.

Norma nie zawiera wartosci ym dla M,. Zaleca si¢ przyjecie ym =1,10.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podioze charakteryzuje sie prosta budowg geologiczng. Na badanym

terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszezalnym i slabo przepuszezalnym.
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Grunty dobrze przepuszczalne to warstwa gleby, nasypu niekontrolowanego oraz warstwa
piasku drobnego. Grunty stabo przepuszczalne to warstwa torfu. W okresie, w ktorym
prowadzono prace terenowe (I dekada wrzesnia), w czasie wiercen zaobserwowano
wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego na glebokosci 1,60 i 2,10

m p.p.t. Szczegoly zostaly podane w tabeli 1.

Tabela 1.
Glebokos¢ i rzedna zwierciadla wody gruntowej
- Rzedna Rzedna z.w.g.
Nr Giebokosé Glebokos¢ z.w.g.
terenu ustab.
otworu otworu m p.p.t.
m. n.p.m. m. n.p.m,
1 3,0 1,90/1,90 70,25 68,35
2 5,0 2,00/2,00 70,20 68,20
3 5,0 2,10/2,10 70,25 68,15
4 3,0 1,90/1,90 69,70 67,80
5 6,0 1,90/1,90 69,60 67,70
6 6,0 1,80/1,80 69,75 67,95
7 3,0 1,60/1,60 69,60 68,00
Razem: 31,0

1,90/1,90 — zwierciadlo wody nawiercone/zwierciadlo wody ustabilizowane

Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajacych z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z
wystepowania dhugotrwalych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.
W przypadku omawianego terenu, nalezy wzig¢ pod uwage fakt wystgpowania dugotrwatego
okresu suchego, trwajacego okolo 2-3 miesigcy przed wykonywaniem badan. Poziom wody
gruntowej na badanym terenie, w okresach mokrych, moze podnies¢ si¢ nawet o okoto 1,00

m.



6.

POSUMOWANIE | WNIOSKI

Podloze gruntowe w obrebie badanej dzialki rozpeznano wykonujac 7 otwordw

malosrednicowych do glebokodci 3,0 - 6,0 m p.p.t.

W podiozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe gleby i nasypu niekontrolowanego

o migzszosci 0,90 - 1,40 m. Giebiej rozpoznano wodnolodowcowe utwory niespoiste w

postaci piaskéw drobnych z domieszkami piaskow $rednich. Lokalnie w otworze nr 7

nawiercono niewielka warstwe utwordéw organicznych w postaci torfu o stanie konsystencji

plastyczne;j.

Zebrane materialy pozwalajg na sformulowanie nastgpujacych wnioskéw i zalecen

projektowych:

=Y

Warunki gruntowo — wodne okre$la si¢ jako proste i zaleca si¢ przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako korzystne, umozliwiajace budowe Sciezki
spacerowej od ulicy Chiapowskiego do ulicy Kolejowe;.

Grunty stabo przepuszczalne to warstwa torfu. W okresie, w ktérym prowadzono prace
terenowe (I dekada wrzesnia), w czasie wiercen zaobserwowano wystgpowania wody
gruntowej w postaci zwierciada swobodnego na glgbokosci 1,60 12,10 m p.p.t.

Na badanym terenie wystgpuja grunty o charakterze dobrze i stabo przepuszczalnym.
Grunty dobrze przepuszczalne to warstwa gleby, nasypu niekontrolowanego i piasku
drobnego natomiast stabo przepuszczalne to warstwa torfu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.

Pod wzgledem wysadzinowosci piaski drobne zalicza si¢ do gruntéw niewysadzinowych.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréow geotechnicznych podloza
ma charakter punktowy,

Prace fundamentowe zaleca prowadzi¢ sie w okresie letnim, przy braku opadéw
atmosferycznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdw, co obnizyloby ich nosnosc¢.

Na etapie wykonywania wykopu nalezy chroni¢ go przed wilgocig i zalaniem.



= Na etapie projektowania nalezy zwroci¢ uwage na ostabienie podloza w punktach 5 i 6
(pakiet IA i IB) oraz w otworze 7 (pakiet II).

= Wyslepujacg na badanym terenie warstwe gleby i nasypu niekontrolowanego zaleca sie
usungé z obrysu projektowanej inwestycji. Warstwy te nie powinny stanowi¢ podioza

budowlanego.

Poznan, wrzesien 2015 roku

Opracowal:

mgr Mateusz Manka

M@Z’(

inz. Malgorzata Manka
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