
PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

2 %

3,50

w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S-gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 20 cm

pobocze z mieszanki 0/31,5mm o śr. grub. 10 cm

1,500,75

w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W-gr. 5 cm

istniejące podłoże po profilowaniu i zagęszczeniu

0,75

w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S-gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 20 cm
w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W-gr. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem R= 2,5-5,0 Mpa
istniejące podłoże po profilowaniu i zagęszczeniu

Zamierzenie budowlane:

Tytuł rysunku:

Branża:

Opracował:

DROGOWA
Imię i nazwisko:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Podpis: Skala:

Data:

BS

PRZEKRÓJ B-B
Nr rys.:

5

Inwestor:

Luty 2023

mgr inż.Tadeusz 
Prochownik

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

Przebudowa  drogi powiatowej nr 2535D 
Lubomierz-Popielówek -Chmieleń na odcinku 

Popielówek-Chmieleń 
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