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PRZEDMIAR
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Przebudowa drogi gminnej na naw. z plyt yomb w £t APALICACH -
UL.SLONECZNA-odcinek drogi na dz. 162, 163, 164/18 [560,0*4,50 m]
tAPALICE - UL.SLONECZNA na dz. 162, 163, 164/18

GMINA KARTUZY

UL.HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

WYKONAWCA: WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. DARIUSZ MYSZK
DATA OPRACOWANIA: 03.03.2022 r,
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
03.03.2022 .

INSPEKTOR
N
Ddariugz Myszk

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY



Przebudowa drogi gminnej w L APALICACH-UL.SEONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB NA Dt. 560
mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar

CR.. Ny a?., ei‘o_';» -/f)

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj.m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: Przebudowa drogi gminnej w t APALICACH-UL.SLONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB
NA Dt.. 560 mb, SZER. 4,50 m)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE PLYT YOMB o pow. (560*4,50) =

2520 m2

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym-pomiary, wykonanie geodezyjnej mapy
powykonawczej i ztozenie jej w ZASOBACH
GEODEZYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO
Krotnosé = 2

km

560 /1000

km

0,560

RAZEM

0,560

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m

m2

560,0 * 4,50

m2

2 520,000

RAZEM

2 520,000

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
[I-IV - 10 cm giebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
0,50 M PO OBU STRONACH DROGI-pobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach

m2

2*0,50 * 560,0

m2

560,000

RAZEM

560,000

Roboty ziemne

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci

Krotnos¢ = 2

m2

4,50 * 560,0

m2

2 520,000

RAZEM

2 520,000

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il R=0,2

m3

(590,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 590,0 * 0,10) - (2 * 0,50 *
560 * 0,10)

m3

799,500

RAZEM

799,500

KNR 4-01
0108-08

Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14

m3

(560,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 560,0 * 0,10) - (2 * 0,50 *
560 * 0,10)

m3

756,000

RAZEM

756,000

kalk. wtasna

Sktadowanie i utylizacja ziemi

(560 * 4,50 0,30) * 1,9

1436,400

RAZEM

1 436,400

Elementy ulic

KNR 2-31
0606-04

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

120,0

120,000

RAZEM

120,000

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km

m2

46,50 * 3,20

m2

148,800

RAZEM

148,800

10
d.1.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14

m3

46,50 * 3,20 * 0,10

m3

14,880

RAZEM

14,880

=D =
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Przebudowa drogi gminnej w LAPALICACH-UL.SLONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB NA Dt.. 560
mb, SZER. 4,50 m)

Cbmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
11 MAT - Utylizacja i skladowanie elementow bitumicznych t
d.1.3[ kalkulacja | UWAGA: Materiat pochodzacy z rozhiorki stanowi
indywidualna | witasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca robdt zobowigzany
jest do sktadowania materiatu z rozbidrki (frezowania i
ptyty yomh) we wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego
na terenie ktdrym wykonywana jest inwestycja z
maozliwoscia wywozu do 15 km.W razie dyspozyc)i
Zamawiajgcego o niezatrzymaniu danego materiaiu
Wykonawca zobowigzany bedzie do wywiezienia i
utylizacji na wtasny koszt.
14,88* 2,0 t 29,760
RAZEM 29,760
12 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych m2
d. 1.3 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubes¢ po
0310-06 [ zaggszczeniu 5 em
46,50 * 3,20 m2 148,800
RAZEM 148,800
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
0311-02 | po zageszczeniu 5 cm
46,50* 3,20 m2 148,800
RAZEM 148,800
1.4 Podbudowa jezdni
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.4( 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
560,0 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
15{ KNR 2-31 1| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1.4; 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krothosé = 2
560 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
16 KNR 2-31 | Warsiwy odsaczajgce z piasku w kotycie lub na catej m2
d.1.4| 0104-05 | szergkosci drogi, wykonanie rgczne, zageszezanie
mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm (
na dtugosci 460,0 mh)
460,0* 4,50 m2 2 070,000
RAZEM 2 070,000
17] KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm | m2
d.1.4| 0308-01+ | (nadugosci 100 mb-pod gorg)
KNR 2-31
0308-02
100,0 * 4,50 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw
18] KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z piyt Zelbetowych - - uktadanie ptyt | m2
di.b 0129- YOMB na szer., 4,50 m i di. 560 mb
03analogia
560,0 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
1.6 Zielefi
19 Mat Zagospodarowanie urobku-obsianie trawg m2
d.1.6
{560,0* 4,50) + (2 * 0,50 * 560,0) m2 3 080,000
RAZEM 3080,000
1.7 Pobocza
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- wykonanie POBOCZY z
0114-08 | kruszywa tamanego
2*0,50*560,0 m2 560,000
RAZEM 560,000
1.8 Oznakowanie pionowe

-3.
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Przebudowa drogi gminnej w t APALICACH-UL.SLONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB NA Dt. 560
mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 mat Wykonanie i montaz znakéw pionowych i poziomych, szt
d.1.8 miejsc przejé¢ dla pieszych
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Roboty wykorczeniowe
22| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.9) 0102-01 [I-IV - 10 cm gtebokosci koryta
2*0,5*46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.9] 0204-03 | tlucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
2*0,5*46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
24) KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0224-04 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60
m3 na odktad w gruncie kat. Ill
2*0,5*0,5*200,0 m3 100,000
RAZEM 100,000
25| KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.9] 0108-06 | odlegtos¢ 14 km grunt.kat. lI
0108-08
(2*0,5*0,50 *200,0) + (0,10 *2* 0,5 * 46,50) m3 104,650
RAZEM 104,650
26| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.9] 0505-04 | kat. I-lll
104,65/0,40 m2 261,625
RAZEM 261,625
27| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.9| 0510-03
104,65/0,40 m2 261,625
RAZEM 261,625
1.10 Urzgdzenia bezpieczernstwa
28 Mat Urzadzenia bezpieczenstwa kpl
d.1.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
29 Mat- Regulacja skrzynek i zaworow, rury ostonowe- szt
d.1.11| kalk.indywid. | REGULACJA ZAWOROW
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.12 Tablica
30| Mat-kalk. | Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | kpl
d.1.12]  indyw. stupkach metalowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

s
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PRZEDMIAR
(2. v 2, ekap 2)

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w KIELPINIE - UL. ROLNICZA na dz. 597/1
[droga z plyt yomb dt. L=750,0 mb, szer. 4,50 m]
ADRES INWESTYCJI KIELPINO - UL. ROLNICZA, DZ. NR 597/1

NAZWA INWESTORA: Urzad Miejski w Kartuzach
ADRES INWESTORA: 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1

WYKONAWCA: WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. DARIUSZ MYSZK

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2022 .
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.02.2022 .
INBPEKTOR

S XAL
Larpisz Myszk
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REMONT DROGI GMINNEJ W KIELPINIE- UL. ROLNICZA na dz. nr 597/1 {PLYTY YOMB NA DL. 750 mb, SZER.

4,50 m}

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: REMONT DROGI GMINNEJ W KIELPINIE- UL. ROLNICZA na dz. nr 597/1 (PLYTY YOMB NA Dt 750
mb, SZER. 4,50 m)

1

REMONT DROGI GMINNEJ O pow. (750*4,50) = 3375 m2

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1] KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych, na | km
d.1.1] 0111-01 drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym-  WYTYCZENIE TRASY | WYKONANIE
MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ | ZL OZENIE
JEJ W ZASOBACH GEODEZYJUNYCH STAROSTWA
POWIATOWEGO
Krotnosc =2
750/ 1000 km 0,750
RAZEM 0,750
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdnii| m2
d1.1] 0101-01 chodnikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m
{750,0 * 4,50) m2 3 375,000
RAZEMI 3 375,000
31 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.1f 0102-01 [V - 10 em glebokodei koryta- POBOCZA NA SZER.
0,50 M PO OBU STRONACH DROGI
2* (0,50 * 750,0) m2 750,000
RAZEM 750,000
1.2 Roboty ziemne
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i | m2
d1.2] 010102 | chodnikdw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnogé = 2
4,50*750,0 m2 3 375,000|,
RAZEM 3 375,000
5[ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi na m3
d.1.2| 0108-06 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. 11l R=0,2
(750,0 * 4,50 *0,30) + (2 * 0,560 * 750,0 * 0,10) m3 1 087,500
RAZEM 1 087,500
6| KNR 4-01 [ Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 | kazdy nastgpny 1 km
Krotnosc = 14
(750,0 * 4,50 * 0,30) + (2* 0,50 * 750,0 * 0,10) m3 1087,500
RAZEM 1 087,500
7 Skiadowanie i utylizacja ziemi t
d.1.2] kalk. wtasna
(750*4,50*0,30}*1,9+(2*0,50* 750,0* 0,10) * 1,9 t 2 066,250
RAZEM 2 066,250
1.3 Elementy ulic
8] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.3) 0202-02 | opoj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. [ll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
WYKONANIE WYKOPOW , KORYTOWANIA POD
ZIAZDY | WYJAZDY Z POSESJI (13 8ZT)
13,0* (4,50 *3,0) * 0,20 m3 35,100
RAZEM 35,100
9] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1.3| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
13 * (4,50 * 3,0) m2 175,600
RAZEM 175,500
10| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.1.3 0129~ zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 -
03ANALOGI | UKEADANIE PLYT YOMB NA WJAZDACH |
A WYJAZDACH DO POSESJ|
13 ¥ (4,50 * 3,0} m2 175,500
RAZEM 175,500

-9.
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REMONT DROGI GMINNE) W KIELPINIE- UL. ROLNICZA na dz. nr597/1 (PLYTY YOMB NA DL. 750 mb, SZER.

4,50 m)
Cbmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im.|  Poszcz. | Razem
1.4 Podbudowa jezdni
111 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o m2
d.1.4] 011407 | gruboéci po zageszczeniu 8 cm
750,0 ¥ 4,50 m2 3 375,000
RAZEM 3 375,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa gérna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagegszczeniu
Krothosé = 2
750,0 * 4,50 m2 3 375,000
RAZEM 3 375,000
13] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 { m2
d.1.4] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
0105-04
750,0* 4,50 m2 3 375,000
RAZEM 3 375,000
15 Nawierzchnia jezdni
14| KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z ptyt Zelbetowych - - uktadanie plyt | m2
d.15 0129- YOMB na szer. 4,50 m
03analogia
750,0 * 4,50 m2 3 375,000
RAZEM 3 375,000
1.6 Zielen
15 Mat- Zagospodarowanie urobku z wykopow i ohsianie trawa m2
d.1.6| KALK.IND,
(750,0 * 4,50) + {2 * 0,60 * 750,0) m2 4 125,000
RAZEM 4 125,000
1.7 Pobocza
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.7] 0114-07 | grubosci po zageszezeniu 10 cm -POBOCZA NA SZER.
0114-08 | 0,50 M po obu stronach drogi
2*0,50*750,0 m2 750,000
RAZEM 750,000
1.8 Oznakowanie pionowe
17| Mat-kalk. | Wymiana znakdw i zatozenie nowych : znak D 1-2 szt. , A | kpl
d.1.8]  indyw. 7-1szt., T6-3 szt
6,0 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.9 Roboty wykoriczeniowe
18] KNR 2-01 | Wykopy rowow | kanatdéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0224-04 : regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60
m3 na odkiad w gruncie kat. lil- odwodnienie korpusu drogi
poprzez wykopy rowéw odwodnieniowych
750*0,50* 0,50 * 2 m3 375,000
RAZEM 375,000
19| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.9] 0108-06 | odlegtosé 14 km grunt.kat. 11l
0108-08
750*0,5%0,50%2 m3 375,000
RAZEM 375,000
20{ KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimege | m2
d.1.9| 0505-04 | kat. I-lll
375/0,40 m2 937,500
RAZEM 937,500
21l KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2
d.i.8| 0510-03
375,0/040 m2 937,500
RAZEM 937,500
1.10 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
22 Mat - Urzgdzenia bezpleczenstwa - "lezgcy policjant" z pcv na kpl
d.1.10| kalkind. | drodze o szer. 4,50 m+ 1 lustro uliczne
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

-3-
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REMONT DROGI GMINNEJ W KIELPINIE- UL. ROLNICZA na dz. nr597/1 (PLYTY YOMB NA Dt. 750 mb, SZER.
4,50 m)

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1.11 Regulacja skrzynek i zaworow, rury ostonowe
23 Mat- Regulacja skrzynek i zaworéw kpl
d.1.11] kalk.indyw.
14,0 kpl 14,000
RAZEM 14,000
1.12 Tablica
24 Mat- Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12| kalk.indywid. | stupkach metalowych
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

SPEKTOR
mXIA

Darigsz Myszk

-4-
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NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR
(2. v 2, etap 3)

Remont drogi gminnej GLUSINO-STAZKI- odcinki drogi z plyt yomb na
dz. nr 70150 (droga dt. 550 mb, szer. 4,50 m)

droga gminna Gtusino - Stazki

Urzad Miejski w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1

WYKONAWCA: WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW: mgr inz. Dariusz Myszk
DATA OPRACOWANIA: 03.03.2022 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
03.03.2022 .

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY



REMONT DROGI GMINNEJ - STAZKI - GEUSINO NA DZ. NR 70i 50 - (PLYTY YOMB NA Dt. 550 mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar

a.nvd | ekap 3)

Lp. | Podstawa |

'Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: REMONT DROGI GMINNEJ - STAZKI - GLUSINO NA DZ.NR 7050 - (PLYTY YOMB NA Dt. 550 mb,

SZER. 4,50 m)
1 REMONT DROGI GMINNEJ O pow. (550%4,50) = 2475 m2
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km
d.1.1] 0111-01 drogach w terenie rowninnym wraz z pomiarem
poykonawczym- wytyczenie trasy drogi oraz sporzadzenie
mapki geodezyjnej powykonawczej i ztozenie jejw
zasobach geodezyjnych Starostwa
Krotnos¢ = 2
550 /1000 km 0,550
RAZEM 0,550
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.1] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m
550,0 * 4,50 m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
3| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.1| 0102-01 1I-IV - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROGIpobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach
2*0,50*550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000
1.2 Roboty ziemne
4/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.2| 0101-02 | chodnikow w gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4,50 * 550,0 m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill R=0,2
(550,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 *550,0*0,10) - (2* 0,50 * | m3 742,500
550 * 0,10)
RAZEM 742,500
6| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadoweczymi - za m3
d.1.2] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
(550,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 *550,0*0,10) - (2 0,50 * | m3 742,500
550 * 0,10)
RAZEM 742,500
7 Skiadowanie i utylizacja ziemi t
d.1.2| kalk. wtasna
(550 *4,50*0,30)*1,9 t 1410,750
RAZEM 1410,750
1.3 Elementy ulic
8] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.3] 0202-02 | o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 14 km
ZMIANA TRASY DROGI PO WYTYCZENIU
GEODEZYJNYM W STOSUNKU DO ISTNIEJACEJ
TRASY
82,0*2,0*0,6 m3 98,400
RAZEM 98,400
9| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.3] 0505-04 | kat. |-l
(82,0*2,0*0,60) /0,40 m2 246,000
RAZEM 246,000
10] KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.3| 0510-03
246,0 m2 246,000
RAZEM 246,000
14 Podbudowa jezdni

2
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REMONT DROGI GMINNEJ - STAZKI - GEUSINO NA DZ. NR 70150 - (PLYTY YOMB NA Dt.. 550 mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m, Poszcz. Razem
11| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
550,0 * 4,50 m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za me
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
550 * 4,50 m2 2475,000
RAZEM 2 475,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm | m2
d.1.4| 0308-01+
KNR 2-31
0308-02
550,0* 4,50 m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdow
14} KNR 2-01 [ Drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - - ukladanie plyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 m i dt. 550 mb
C3analogia
550,0 * 4,50 m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
1.6 Zielefi
15 Mat - Zagospodarowanie urobku-obsianie trawg m2
d.1.6| KALK.INDY
WID.
742,5/0,40 m2 1 856,250
RAZEM 1 856,250
1.7 Pobocza
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o m2
d. 1.7 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- wykonanie POBQCZY z
0114-08 | kruszywa famanego
4,50 * 550,0 m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
18 Oznakowanie pionowe
17| MAT-kalk. | Wykonanie i montaz znakéw pionowych | poziomych- kpl
d.1.8|  indyw. MONTAZ ZNAKOW DROGOWYCH :ZWEZENIE JEZDNI
-2 8ZT. | ograniczenie predkosci do 30 - 2 szt.
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Roboty wykoliczeniowe
18 KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanaléw melicracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9| 0224-04 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60
m3 na odktad w gruncie kat. llI- poglebienie istniejacych
rowdw
2*(1,0*0,5* 110,0) m3 110,000
RAZEM 110,000
19| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowcezymi na m3
d.1.9] 0108-06 | odiegiosé 14 km grunt.kat. ||
0108-08
2*1,0*0,5*110,0 m3 110,000
RAZEM 110,000
20| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.9] 0505-04 | kat. I-ll
{2*1,0%0,5*110,0)/ 0,40 m2 275,000
RAZEM 275,000
21| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajne; m2
d.1.9| 0510-03
(2*1,0*0,57110,0)/0,40 m2 275,000
RAZEM 275,000
1.10 Urzadzenia bezpieczenstwa
22 Mat- Urzgclzenia bezpieczenstwa prog zwalniajacy PCV "iezacy | kpl
d.1.10| kalk.indyw. | policjant" zamontowany pomigdzy lasem , a obszarem
zamieszkalym

-3-
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REMONT DROGI GMINNEJ - STAZKI - GEUSINO NA DZ. NR 70i 50 - (PLYTY YOMB NA Dt. 550 mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
23 Mat- Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe kpl
d.1.11| kalk.indyw.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
112 Tablica
24| Mat-kalk. | Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabonduna 2 | kpl
d.1.12]  indyw. stupkach metalowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-4 -
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NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:

BRANZE:

PRZEDMIAR
C:L. ny < ‘ (’)éavP L')

REMONT 220 mb ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ
UL.MARSZAtKOWSKIEGO W KARTUZACH POPRZEZ
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PLYTAMI DROGOWYMI TYPU
YOMBO NA SZEROKOSC MIN. 4,50 M Z POBOCZAMI
UTWARDZONYMI KRUSZYWEM (na dz. nr 57/5, 63/3 obr. 103 Kartuzy)
- droga o dt. 220 mb, szer. 4,50 m

KARTUZY- czes¢ ul. Marszatkowskiego, na dz. nr 57/5, 63/3 obr. 103
Kartuzy

Urzad Miejski w Kartuzach
83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1

WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. DARIUSZ MYSZK

03.03.2022 r.

WYKONAWCA:

Data opracowania
03.03.2022 r.

"3})}*

’né/gf\dys

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESCI ULICY MARSZAtKOWSKIEGO W KARTUZACH (ptyty yomb- di. drogi

220,0 mb, szer. 4,50 m)

Obmiar Ca.hv 2, f}a.,p L‘)

Lp. | Podstawa | ! Opis i wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESCI ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH (plyty yomb
- df. drogi 220,0 mb, szer. 4,50 m)

1 UTWARDZENIE CZESCI ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH (220,0%4,50 = 990
m2)

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na | km
d.1.1f 0111-01 | drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym
220/1000 km 0,220
RAZEM 0,220

2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2

d.1.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm - droga

gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m
220,0 * 4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4,50 * 220,0 m2 990,000
RAZEM 990,000
4/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.1| 0102-01 [V - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROGIpobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach
2*0,50*220,0 m2 220,000
RAZEM 220,000
1.2 Roboty ziemne
5/ KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill R=0,2
(220,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 220,0 * 0,10) m3 319,000
RAZEM 319,000
6| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14
(220,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 220,0 * 0,10) m3 319,000
RAZEM 319,000
1.3 Elementy ulic (zjazdy)
7 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i | m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm-
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 30 CM - ZJAZDOW
Krotnos¢ = 1,5
2*(4,50*4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm ZJAZDOW
0114-08
2*(4,50*4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
9] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.1.3] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu - ZJAZDOW
0105-04
27*(4,50*4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
10| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt m2
d.1.3] 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 -
ZJAZDOW
2*(4,50*4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
1.4 Podbudowa jezdni
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm

B
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UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESC| ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH {plyty yomb- di. drogi
220,0 mb, szer. 4,50 m}

Obmiar
Lp. | Podsiawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
220,0* 4,50 m?2 990,000
RAZEM 990,000
12| KNR 2-31 { Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
220,0*% 4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
13| KNR 2-31 { Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1.4| 010503 } cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
0105-04
220,0* 4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
1.5 Nawierzchnia jezdni
14| KNR 2-01 1t Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - ukladanie plyt | m2
d1.5 0129~ YOMB na szer. 4,50 m i dt. 220 mb
03analogia
(220,0 * 4,50) m2 890,000
RAZEM 990,000
1.6 Zielen
15| KNR-W 2-01] Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.6; 0510-03
(220*4.5) + (2" 4,50 * 4,0 m2 1 026,000
RAZEM 1 026,000
1.7 Pobocza
16] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.7] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm- wykonanie POBOCZY z
0114-08 | kruszywa tamanego
2*0,50*220,0 m2 220,000
. RAZEM 220,000
1.8) Oznakowanie pionowe
17 MAT Wykonanie | montaz znakéw drogowych - (A7-2 szt., D1-2 | szt
d.1.8 szt.)
40 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Roboty wykoriczeniowe (korytka $ciekowe)
18] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubosé warstwy po | m2
d.1.9] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - pod korytka betonowe Sciekowe
2*10,0% 0,60 m2 12,000
RAZEM 12,000
19| KNR 2-31 [ Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosei 15 cm na m
d.1.9| 0606-03 | podsypce cementowo-piaskowsj-korytka betonowe
2*10,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.10 Urzgdzenia bezpieczensiwa (wymiana przepustu fi 30 cm)
20| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzehni z thicznia m?2
d.1.10] 0804-03 | kamiennego o grubosci 20 cm
0804-04
1,5%6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
21 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.10] 0208-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 | samochodami samowytadowezymi na odleglosé 14 km
1,5%6,0*0,40 m3 3,600
RAZEM 3,600
22| KNR 2-31 | Rozebranie przepustdéw rurowych - $clanki czolowe i lawy | m3
d.1.10| 0816-04 | betonowe
020*1,0*1,0*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
23| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe 0 ér, 40 | m
d.1.10| 081601 |cm
6.0 m 6,000

-3-
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UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESCI ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH (plyty yomb- dt. drogi
220,0 mb, szer. 4,50 m)

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
241 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 m
d.1.10 0605- cm- rura karbowana fi 40 cm
06analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
d.1.10] 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
6,0 * 1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000
26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gdérna z m2
d.1.10| 0204-05 | tlucznia - grubo$é po zageszczeniu 20 cm
0204-06
6,0* 1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego m3
d.1.10] 0102-04
0,20*1,0*1,50*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
28| KNR 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.1.10| 0102-06
1,0%1,50*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.11 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
29| Mat-kalkul. | Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe (regulacja kpl
d.1.11|indywidualna| studzienek kanalizacyjnych - 3 szt., zalozenie rur
ostonowych na wodocigg - 4*4,5=18,0 mb)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.12 Tablica
30 Mat- Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12] kalk.indywid. | stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

wid] 2
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GMINA KARTUZY

UL HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR
(2. nr d, efap 5)

BUDOWA DROGI GMINNEJ Z PLYT YOMB W KIELPINIE -UL.

SZKOLNA --kontynuacja {droga z ptyt yomb (243,0*4,50)+(124,0*4,50)
m

UL. SZKOLNA W KIELPINIE-kontynuacja, droga na dz.183/1, 184/1,
185/1, 186/1, 569

GMINA KARTUZY
UL.HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

WYKONAWCA: WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
BRANZE: OGOLNOBUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. DARIUSZ MYSZK
DATA OPRACOWANIA: 2022-03-03
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
2022-03-03

IN %EK’FOR
LY
Danuge Mysek

Data zatwierdzenia
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Budowa drogi z piyt yomb w Kielpinie - ul. Szkolna (przy szkole, przy zwirowni i przy Koszalce) clz. 183/4, 194 )9, 185 /1

Przedmiar (2. nr 2, thap 5) 196/1, 563,
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.]|  Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: Budowa drogi z ptyt yomb w Kielpinie - ul. Szkolna (przy szkole, przy zwirowni i przy Koszatce)
1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d1l 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym
367,0/ 1000 km 0,367
RAZEM 0,367
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
243,0*4,50 m2 1093,500
RAZEM 1 093,500
3] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1| 0101-02 | chodnikédw w gruncie kat. I-|V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
243,0* 4,50 m2 1093,500
RAZEM 1 093,500
4| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1] 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm
0101-02
124,0* 4,50 m2 558,000
RAZEM 558,000
5 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 -1V - 10 cm gtebokosci koryta
2*1,07243,0 m2 486,000
RAZEM 486,000
6] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 [V - 10 cm glebokosci koryta
2%0,50*%124,0 m2 124,000
RAZEM 124,000
2 ROBOTY ZIEMNE -(na odcinku o di. 243,0 przy szkole i zwirowni, na odcinku drogi+droga
przy posesji Koszatki-124 mb)
7] KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odleglosé do 1 km grunt.kat. IlI
(243,0* 4,50 *0,30) + (2*243,0* 1,0 *0,10) m3 376,650
RAZEM 376,650
8| KNR 4-01 [ Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
384,18 m3 384,180
RAZEM 384,180
9 MAT- Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania t
d.2| kal.wiasna
384,18* 1,9 t 729,942
RAZEM 729,942
10| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Il
(124,0* 4,50 * 0,30) + (2*124,0* 0,50 * 0,10) m3 179,800
RAZEM 179,800
11| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2| 0108-08 | kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 14
179,80 m3 179,800
RAZEM 179,800
12| MAT-kal. | Sktadowanie i utylizacja materiatu z korytowania t
d.2| wilasna
179,80 * 1,9 t 341,620
RAZEM 341,620

-2-
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Budowa drogi z plyt yomb w Kietpinie - ul. Szkolna (przy szkols, przy zwirowni i przy Koszatce)

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszez. | Razem
3 ELEMENTY ULIC  (zatoZenie korytek sciekowych)
13| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3] 0206-02 | poj. iyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odlegto$é do 1 km
235,0* 0,60 0,10 m3 14,100
RAZEM 14,100
14| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samechodami samowyladowczymi - za m3
d.3| 0108-08 | kazdy nastgpny 1km
Krotnosé = 14 :
14,1 m3 14,100
RAZEM 14,100
18| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubos¢ warstwy po | m2
d.3| 0109-03 |zageszczeniu12cm
235,0*0,60 m2 141,000
RAZEWN 141,000
16| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 ¢m na m
d.3| 0606-03 | podsypce cementowo-piaskows)
235,0 m 235,000
RAZEM 235,000
4 PODBUDOWA JEZDNI  {odcinek o dt. 243,0 m-przy szkole i zwirowni, 124,0 mb-przy
Koszalce)
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérma o m2
d4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
243,0*4,50 m2 1093,500
RAZEM 1 093,500
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2
dd4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm gruboscl po zageszczeniu
Krotnodé =2
243,0* 4,50 m2 1093,500
RAZEM 1 093,500
19| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi m2
d4| 0129-02 | kotowe i place z plyt zelbetowych
243,0* 4,50 m2 1 093,500
RAZEM 1 093,500
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ltamanego - warstwa gorna o m2
d4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
124,0% 4,0 m2 496,000
RAZEM 496,000
21} KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubodci po zageszczeniu
124,0* 4,0 m2 496,000
RAZEM 496,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.4| 0109-03 | zagegszczeniu 12 cm-podbudowa betonowa gr. 10 cm na
thuczniu {odcinek drogi pod gére -przy Koszatce)
124,0* 4,0 m2 496,000
RAZEM 496,000
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDOW
23| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z phyt m2
d5| 0129-03 | zZelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
(ODCINEK DROGI O Dt.. 243 MB-przy szkole i zwirowni)
243,0* 4,50 m2 1 093,500
RAZEM 1083,500
24| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z phyt m2
d.5| 0129-03 | Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do T m2
{ODCINEK DROGI 124,0 MB PRZY KOSZAL CE)
124,0* 4,50 m2 558,000
RAZEM 558,000

-3.
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Budowa drogi z ptyt yomb w Kielpinie - ul. Szkolna (przy szkole, przy zwirowni i przy Koszatce)

Przedmiar
Lp. | Podstawa ' Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
6 ZIELEN
25| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.6| 0233-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM} w gruncie kat. 111
{(367,0* 4,50) * 0,30]/0,30 m2 1651,500
RAZEM 1 651,500
26! KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.6 0510-
03ANALOGI
A
(243,0 +124,0) * 4,50 m2 1 651,500
RAZEM 1 651,500
7 POBOCZA  (z kruszywa famanego)
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm- POBOCZA NA SZER.
1,0M
2%1,0%243,0 m2 486,000
RAZEM 486,000
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za m2
d.7| 0114-08 | kazdy dalszy 1 crm grubosci po zageszczeniu- POBOCZA
NA SZER.1.0M
Krotnosé =2
2%1,0*%243,0 m2 486,000
RAZEM 486,000
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa garna o m2
d.7] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- POBOCZA Z
0114-08 | KRUSZYWA tAMANEGO GR. 10 CM NA SZER. 0,50 M
{przy Koszalce)
270,50*124,0 m2 124,000
RAZEM 124,000
8 OZNAKOWANIE PICNOWE
30 MAT- Oznakowanie pionowe - zatoZzenie 2 znakdw drogowych kpl
d.8| kalkindyw.
2,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE (odwodnienie korpusu drogi)
31 KNR 2-01 | Wykopy rowow | kanaldw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.9 0224- regulaciji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40
OZanalogia | m3 na odktad w gruncie kat. 1I- odwodnienie korpusu
drogi z ptyt yomb
124 *0,80* 0,50 * 2 m3 99,200
RAZEM 99,200
32 KNR 4-01 | Wywoz ziem| samochodami samowytadowczymi na m3
d.9] 0108-06 | odleglosé 14 km grunt.kat. 1l
0108-08
99,20 m3 98,200
RAZEM 99,200
33| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powlerzchni gruntu rodzimego | m2
d.g9] 0505-04 | kat. [-ll
99,20/0,25 m2 396,800
RAZEM 396,800
34| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.9] 0510-03
99,20/0,25 m2 396,800
RAZEM 396,800
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
35| MAT - kalkul.| Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu- wykonanie i montaz kpl
d. 10} indywid. | progu zwalniajgcego PCV
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa drogi z ptyt yomb w Kielpinie - ul. Szkolna (przy szkole, przy zwirowni i przy Koszatce)

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
11 REGULACJA SKRZYNEK, ZAWOROW, RURY OStONOWE
36| Mat-kalk. | Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe- regulacja szt
d.11| indywid. | zaworow studzienek- 4 szt
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
12 TABLICA
37 MAT- Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.12| kalk.indywid. | stupkach metalowych
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

-5-
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WANIT PRZODKOWO

PRZEDMIAR
C.,z_ hy ol i (?;FCLP 6)

NAZWA INWESTYCJl: REMONT ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ UL. OS.ZIELONE
WZGORZE W KARTUZACH POPRZEZ UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI KOSTKA BETONOWA NA SZER.50 M Z
KRAWEZNIKAMI- [Dt.. drogi 390 mb, szer. min. 5,0 m+ poszerzenia)
ADRES INWESTYCJI: UL. OSIEDLE ZIELONE WZGORZE W KARTUZACH

NAZWA INWESTORA:  Urzad Migjski w Kartuzach
ADRES INWESTORA: 83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Aktualizacji kosztéw dokonat mgrinz. DARIUSZ MYSZK
DATA OPRACOWANIA: 2022-04-04
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-04-04

ﬁzr KT
uauu%Mpez:

Naorma STANDARD 2 Wersja: 510.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY



Rodes 7.0.16 [11675] Strona

. Charakferystyka ebicktu
HREMONT DROGI GMINNEJ OS, ZIELONE WZGORZE W RARTUZACH”

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedsiewzigcie: ,REMONT DROGI GMINNEJ OS, ZIELONE WZGORZE W KARTUZACH”

Dane ogdine - przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont odeinka drogi gminuej ul, Ziclone Wzgbrze w Kartuzach polegajacy na
zmianie nawierzchni z plyt betonowych typu IOMB ra kostks betonowa.

I. Konstrukecje nawierzchni

1. KONSTRUKCJA JEZDNI GEOWNEJ

1. |Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm gr. 8em | w-wa §cieralna
koloru szarego

2. |Podsypka cem.—piask. gr.3cm | podsypka

3. | Warstwa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csqg gr. 20cm pqdb. zasadnicza
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO:

4. | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN 14227- | gr. 30cm podb.
10 pomochicza

I1. Zakres rzeczowy inwestycji

Lp. | Zakres robot Jedn. Hos¢

1 | Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy, rozbidrka nawierzchni i km, szt.,|wg przedmiaru
kraweznikOw., m?

2 | Roboty ziemne — wykonanie koryta, wykopdw i nasypow pod m wg przedmiaru

projektowane nawierzchnie;

3 | Konstrukcja nawierzchni jezdni ~ wykonanie warstw podbudowy, m,m> | wgprzedmiaru
podsypki, warstwy Scieralnej, ustawienie kraweznikow;

4 | Roboty wykoficzeniowe — utoZenie humusu, regulacja studni uzbrojenia szt., m’,|wg przedmiaru
podziemnego, regulacja istniejacych nawierzchni. mb

11T, Lokalizacja inwestycji

NAZWA INUMER JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ: 220502 4 KARTUZY M;
NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYIJNEGO: 0002 KARTUZY;
NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH: 8/15; 175; 174/2;



Remont odcinka drogi publicznej na ul. Os. Zielone Wzgérze w Kartuzach poprzez utwardzenie nawierzchni kostka
betonowg na szer.5,00 m z krawgznikami- (d. drogi 390 mb* szer. 5,00-11,0 m)

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

U7 Opis i wyliczenia

[j.m. ]

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: Remont odcinka drogi publicznej na ul. Os. Zielone Wzgorze w Kartuzach poprzez utwardzenie
nawierzchni kostkg betonowg na szer.5,00 m z krawegznikami- (dt. drogi 390 mb* szer. 5,00-11,0 m)

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

7
d.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rdwninnym- WYTYCZENIE TRASY W
TERENIE PLASKIM ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI WRAZ Z
WYTYCZENIEM PASA DROGOWEGO

Krotnos¢ = 1,5

km

0,390

km

0,390

RAZEM

0,390

= N

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbidrka kraweznikdw betonowych 15x30
cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km - ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH KRAWEZNIKOW BETONOWYCH Z
ODWOZEM | UTYLIZACJA

770,0

770,000

RAZEM

770,000

=W

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

m3

34,65

m3

34,650

RAZEM

34,650

N

KNK 2-06
0801-07

Mechaniczna rozbidrka podbudowy z tlucznia kamiennego

m3

207,0

m3

207,000

RAZEM

207,000

o

KNR AT-03
0106-
O1analogia

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych szesciokatnych lub kwadratowych gr. 12 15
cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 1 km - ROZBIORKA ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH TYPU YOMB
WRAZ Z PODBUDOWA Z ODWOZEM NA
SKEADOWISKO INWESTORA. MIEJSCE
SKEADOWANIA WSKAZUJE INWESTOR.

m2

2070,0

m2

2 070,000

RAZEM

2 070,000

- ;N

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km

m3

(2070,0 * 0,12) + (2070,0 * 0,10)

m3

455,400

RAZEM

455,400

=

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 14

m3

455,4

m3

455,400

RAZEM

455,400

MAT

Skiadowanie i utylizacja materiatu z rozbiérki [50%
materialu z rozbiorki do utylizacji, 50% plyt yomb do
ponownego utozenia na innym zadaniu inwestycyjnym]
UWAGA: Materiat pochodzacy z rozbiorki stanowi
wiasnosc Zamawiajgcego. Wykonawca robot jest
zobowigzany do sktadowania materiatu z rozbidrki w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie,
ktorym wykonywana jest inwestycja z mozliwoscia
wywozu do 15 km. W razie dyspozycji Zamawiajgcego o
niezatrzymaniu danego materiatu rozbiérkowego
Wykonawca zobowigzany bedzie do wywiezienia i
utylizacji na wtasny koszt. Materiat z rozbidrki nadajacy sie
do wbudowania zostanie powtdrnie wbudowany przez
Zamawiajacego.

(455,4 * 2,00) * 50%

455,400

RAZEM

455,400
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Remont odcinka drogi publicznej na ul. Os. Zielone Wzgérze w Kartuzach poprzez utwardzenie nawierzchni kostka
betenowa na szer.5,00 m z kraweznikami- {dt. drogi 390 mb* szer. 5,00-11,0 m)

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im ] Poszez. | Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
9] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0216-01 | przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncise kat. |-t -
MECHANICZNE WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE
KAT Z ODWOZEM | URTYLIZACJA, {Uwaga: w rejonie
uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonaé recznie)
900,0 m3 900,000
RAZEM 900,000
10 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.2i 0233-0% | gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM} w gruncie kat. Il
900,0 m2 900,000
RAZEM 900,000
11| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2| 0201-17 | o pojemnoscilyzki 2.50 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na edleglosé do
1 km
900,0 m3 900,000
RAZEM 500,000
12| KNR-W 2-01 [ Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m m3
d2| 0227-01 spycharkaml w gruncie kat. |-Ii - MECHANICZNE
WYKONANIE NASYPU Z GRUNTU KAT. I}
DOWIEZIONEGO Z DOKOPU
Krotnodé =2
2070 m3 207,000
RAZEM 207,000
3 ELEMENTY ULIC
13| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - USTAWIENIE | m3
d.3| 0402-04 | KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 1530 CM NA LAWIE
BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM O PRZEKRCJU 0,042
m2
_ Krothosé = 1,1
30,28 m3 30,280
RAZEM 30,280
14| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30¢ cmna| m
d.3} 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
721,0 m 721,000
RAZEM 721,000
15{ KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
1,85 m3 1,850
RAZEM 1,850
16/ KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22cmna | m
d.3 0403- podsypce cementowo-piaskows)
Obanalogia
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
4 PODBUDOWY
17] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o m2
d.4| 011407 | grubosci po zaggszezeniu 8 cm - WYKONANIE
PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C50/3 O UZIARNIENIU
0-31,5 O GR. 20 CM POD NAWIERZCHNIE (jezdnia
gtéwna -2065 m2, regulacja nawierzchni - 450 m2)
2515,0 m2 2 515,000
RAZEM 2 515,000
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
dd4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 14
2515,0 m2 2 515,000
RAZEM 2 515,000

-3.
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Remont odcinka drogi publicznej na ul. Os. Zielone Wzgérze w Kartuzach poprzez utwardzenie nawierzchni kostkg
betonowg na szet.5,00 m z kraweznikami- {dt. drogi 390 mb* szer. 5,00-11,0 m)

Przedmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

19
d4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po
zageszczeniu 12 cm - WYKONANIE PODBUDOWY {w-wy
mrozoochronnej) POMOCNICZEJ Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2 GR. 30 CM
{(jezdnia gtéwna-2065 m2, regulacja nawierzchni - 450 m2-
dodano powierzchnie na odsadzki)

m2

2515,0

m2

2 515,000

RAZEM

2 515,000

20
d.4

KNR 2-31
109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm
gruboécl warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3

m2

2515,0

m2

2515,000

RAZEM

2 515,000

NAWIERZCHNIE JEZDNI | ZJAZDOW

d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - WYKONANIE
WARSTWY SCIERALNEJ Z KOSTKI
BETONOWEJWIBROPRASOWANEJ 10720 CM
SZAREGO GR. 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM- jezdnia gtowna 3821 m2

m2

2065,0

m2

2 065,000

RAZEM

2 065,000

ZIELEN

o
oy N

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
humusu 5 cm - ULOZENIE HUMUSU GR. 10 CMWRAZ Z
OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW: humus Hn=107,2 m3
-107,2 m3/0,Tm=1072m2{wg tabeli nr1)- humus wzdtuz
chodnika wokdt stawu - 2,0%*350 mb=700 m2

m2

800,0

mz

800,000

RAZEM

800,000

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy
hastgpny 1 cm humusu
Krotnosé =5

m2

800,0

m2

800,000

RAZEM

800,000

POBOCZA (tluczen z korytowania jezdni)

KNR 2-31
0204-05
0204-06

MNawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z
thucznia - grubosé po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé =0,5

m2

2*0,50*350,0

m2

350,000

RAZEM

350,000

OZNAKOWANIE PIONOWE

MAT-
kalk.indywid.

Oznakowanie pionowe - wstawienie znakdw na TOR

yal

6,0

szi

6,000

RAZEM

6,000

ROBOTY WYKONCZENIOWE

26
d9

KNR 2-31
1211-
01ANALOGI
A

Remaont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12
cm na podsypce piaskowsej z wypetnieniem spain piaskiem
-analogia [REGULACJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW,
CHODNIKOW | DOJSC DO POSESJI Z KOSTKI
BETONOWEJ/KAMIENNEJ- przyjeto 20% nowego
materiatu}

m2

450,0

m2

450,000

RAZEM

450,000

10

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

27
d.10

Mat-
kal.indyw.

Ustawienie na Tymczasowej Organizacji Ruchu
pachotkdw-tzw."sierzantdw"

szt

8,0

szt

8,000

RAZEM

8,000

-4-
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Remont odcinka drogi publicznej na ul. Os. Zielone Wzgorze w Kartuzach poprzez utwardzenie nawierzchni kostkg
betonowg na szer.5,00 m z kraweznikami- (dt. drogi 390 mb* szer. 5,00-11,0 m)

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
11 REGULACJA SKRZYNEK | ZAWOROW, RURY OSLONOW (regulacja studzienek)
28] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d. 11 1406- ulicznych- [ regulacja zasuw wodociagowych-8 szt.,zasuw
02ANALOGI | kanalizacji sanitarnej-8 szt., zasuw gazowych-12 szt.,
A teletechnicznych-4 szt. - razem 32 szt.)
32,0 szt. 32,000
RAZEM 32,000
12 TABLICA
29 MAT- Wykonanie i zatozenie tablicy informacyjnej z plabondu na | szt
d.12| kalk.indywid. | 2 stupkach metalowych
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
INGPEKTOR
Dariifsz Myszk
wf =
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