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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE PLYT YOMB W KIELPINIE-UL. STAROWIEJSKA (Leszno) na
dz.nr637/9 (PLYTY YOMB NA Dt. 270,0 mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar Cz. nv 4 | ekap 4)

Lp. | Podstawa | ' Opis i wyliczenia |jm.]  Poszcz. | Razem
OBMIAR: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE PLYT YOMB W KIELPINIE-UL.
STAROWIEJSKA (Leszno) na dz. nr 637/9 (PLYTY YOMB NA Dt. 270,0 mb, SZER. 4,50 m)

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE, PLYT YOMB o pow. (270,0%4,50) =
1215,0 m2

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na | km
d.1.1)  0111-01 drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym-pomiary, wykonanie geodezyjnej mapy
powykonawczej i ztozenie jej w ZASOBACH
GEODEZYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO
Krotnos¢ = 2
27071000 km 0,270
RAZEM 0,270

2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2

d.1.1] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm

gtebokosci
4,50 *270,0 m2 1215,000
RAZEM 1215,000
3] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-|V glebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m
270,0* 4,50 m2 1215,000
RAZEM 1215,000
4/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.1]  0102-01 [I-IV - 10 cm gtebokoéci koryta- POBOCZA NA SZER.
0,50 M PO OBU STRONACH DROGI-pobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach
2*0,50*270,0 m2 270,000
RAZEM 270,000
5 Mat- Rozebranie nawierzchni asfaltowej i wywiezienie jej na m2
d.1.1| kalk.indywid. | wysypisko $mieci
4,50*10,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
1.2 Roboty ziemne
6| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.2] 0108-06 | odlegio$c do 1 km grunt.kat. Il R=0,2
(270,0 * 4,50 * 0,25) + (2 * 0,50 * 270,0 * 0,10) m3 330,750
RAZEM 330,750
7| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
(270,0* 4,50 * 0,25) + (2 * 0,50 * 270,0 * 0,10) m3 330,750
RAZEM 330,750
8 Skladowanie i utylizacja ziemi t
d.1.2| kalk. wiasna
[(270*4,50*0,25) + (2*0,5*270,0*0,10)] * 1,9 t 628,425
RAZEM 628,425
1.3 Elementy ulic -wyk. przejscia dla pieszych
9 MAT- Wykonanie PRZEJSCIA DLA PIESZYCH z kostki polbruk | m2
d.1.3|Kalk.indywid.| na podkiadzie betonowym i z kruszywa tamanego
4,50* 3,0 m2 13,500
RAZEM 13,500
1.4 Podbudowa jezdni
10| KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.4| 0204-03 | tlucznia - grubosc po zageszczeniu 10 cm
4,50 * 270,0 m2 1215,000
RAZEM 1215,000
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
270,0 * 4,50 m2 1215,000
RAZEM 1215,000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE PEYT YOMB W KIELPINIE-UL, STAROWIEJSKA (Leszno) na
dz. nr 637/ (PLYTY YOMB NA Dt. 270,0 mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar _
Lp. Podstawa Cpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.4| 0104-05 | szerokosci drogi, wykenanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
135,0* 4,50 m?2 607,500
RAZEM 607,500
13{ KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm | m2
d.1.4} 0308-01 +
KNR 2-31
0308-02
135,0 4,50 m2 607,500
RAZEM 607,500
1.5 Nawierzchnia jezdni | zjazddw
14| KNR 2-01 | Drogi kolowe i place z plyt zelbstowych - - uktadanie plyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 midl 270 mb
C3analogia
(270,0 * 4,50) m2 1 215,000
RAZEM 1215,000
1.6 Zieleni
15! KNR 2-01 [ Obsianie skarp w ziemi urodzajne] m2
d.1.6] 0510-03
(4,50 270,0) + (2 * 0,50 * 270,0) m2 1 485,000
RAZEM 1 485,000
16 MAT- Zagospodarowanie urobku- rozplantowanie m2
d.1.6| kalk.indywid. | urobku+przygotowanie pod obsianie trawg
(270,0 * 4,50) + (2 * 0,50 * 270,0) m2 1485,000
RAZEM 1 485,000
1.7 Pobocza
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gora o m2
d.1.7] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- wykonanie POBOCZY z
0114-08 | kruszywa lamanego gr. 10 cm
2%0,50*270,0 m2 270,000
RAZEM 270,000
18 KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubodci 20 cm na m
d.1.7| 0608-04 | podsypce cementowo-piaskows]
135 m 135,000
RAZEM 135,000
1.8 Oznakowanie pionowe
19 MAT- Oznakowanie pionowe-postawienie i odnowienie znakéw | kpl
d.1.8|Kalk.indywid.| drogowych
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
19 Roboty wykonczeniowe (bagrowanie rowu odwodnieniowego, zasypanie Zzwirem plyt yomb)
20| KNR 2-01 [ Wykopy rowow i kanatoéw mélioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9| 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odkiad w gruncie kat, [l
80,0*1,50%0,5 m3 60,000
RAZEM 60,000
211 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.9] 0505-04 | kat. I-lll
60,0/0,10 m2 600,000
RAZEM 600,000
22{ KNR 2-01 [ Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu Il przy m2
d.1.9] 0507-02 | robotach wodno-melioracyjnych
60/0,10 m2 600,000
RAZEM 600,000
23| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.19 0510-03
60/0,10 m2 600,000
RAZEM 600,060
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE PLYT YOMB W KIELPINIE-UL. STAROWIEJSKA (Leszno) na
dz.nr637/9 (PLYTY YOMB NA Dt. 270,0 mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.1.9] 0202-03 | recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm-rozécielenie i
0202-04 | wsypanie Zwiru w otwory ptyt drogowych plyt yomb-
ROBOTY WYKONCZENIOWE
270,0*4,50 m2 1215,000
RAZEM 1 215,000
1.10 Urzadzenia bezpieczenstwa
25 MAT- Urzgdzenia bezpieczenstwa-zatozenie 2 nowych znakéw | kpl
d.1.10{Kalk.indywid.| drogowych
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.1 Regulacja skrzynek i zaworéw, rury ostonowe
26 Mat- Regulacja skrzynek-3 i zaworow-3 szt szt
d.1.11| kalk.indywid.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27 Mat- Zalozenie rur ostonowych na przewodach mb
d.1.11]| kalk.indywid.
20,0 mb 20,000
RAZEM 20,000
1.12 Tablica
28 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | kpl
d.1.12 stupkach metalowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.13 WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
29| Mat+Rob | Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul.Starowiejskiejw | mb
d.1.13 Kietpinie (LESZNO)
270,0 + 30,0 + 30,0 mb 330,000
RAZEM 330,000
30 Mat- Zatozenie 2 studni chtonnych szt
d.1.13| kalk.indywid.
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR
Ce. v 4, af%f 2/

NAZWA INWESTYCJI:  Remont drogi gminne] w tAPALICACH-UL. PROKOWSKA (dz.198/2) -
(obmiar dt. 450,0 mb * szer. 4,50 m)

ADRES INWESTYCJI:  tAPALICE - UL. PROKOWSKA, dz. nr 198/2

NAZWA INWESTORA:  GMINA KARTUZY
ADRES INWESTORA: UL.HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

WYKONAWCA: WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. DARIUSZ MYSZK

DATA OPRACOWANIA: 03.03.2022 r.
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03.03.2022 r.
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REMONT DROGI GMINNEJ W £t APALICACH-UL.PROKOWSKA ( NA DZ.NR 198/2)

Obmiar

Cz. nv 6’,@1‘@»2

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. ]

Poszcz.

Razem

OBMIAR: REMONT DROGI GMINNEJ W £ APALICACH-UL.PROKOWSKA ( NA DZ.NR 198/2)

7

REMONT DROGI GMINNEJ o pow. (450,04,50) = 2025 m2

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1| KNNR1
d.1.1f 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie rowninnym wraz z pomiarem
poykonawczym, ztozenie mapki powykonawczej w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach

km

450 /1000

km

0,450

RAZEM

0,450

2| KNR 2-31
d.1.1] 0811-01

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

2*1,0%450,0

m2

900,000

RAZEM

900,000

3] KNR 4-01
d.1.1 0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km (70% PLYT YOMB DO
UTYLIZACJI)

m3

(900,0 * 0,12) * 70%

m3

75,600

RAZEM

75,600

4] KNR 4-01
d.1.1f 0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 15

m3

(900,0 * 0,12) * 70%

m3

75,600

RAZEM

75,600

5| MAT-kal.
d.1.1]  indywid.

Sktadowanie i utylizacja plyt yomb starych zuzytych w
ilosci 70% pow. 900 m2 UWAGA:
Materiat pochodzacy z rozbiorki stanowi wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca robét jest zobowigzany do
sktadowania materiatu z rozbidrki w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego na terenie ktérym wykonywana jest
inwestycja z mozliwoscia wywozu do 15 km. W razie
dyspozycji Zamawiajgcego o niezatrzymywaniu danego
materiatu rozbidrkowego Wykonawca bedzie zobowigzany
do wywiezienia i utylizacji na wtasny koszt. Materiat
nadajgcy sie do wbudowania zostanie powtdrnie
wbudowany w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.

(70% * 900,0*0,12) * 2,2

166,320

RAZEM

166,320

Roboty ziemne

6| KNR 2-31
d.1.2| 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m - (RAZEM
DOCELOWO 30 CM)

m2

(450,0 * 4,50)

m2

2 025,000

RAZEM

2 025,000

7] KNR 2-31
d.1.2] 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci-( razem-do celowo 30 cm)

Krotnosc¢ = 2

m2

(@,50 * 450,0)

m2

2 025,000

RAZEM

2 025,000

8| KNR 2-31
d.1.2[ 0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
I1-1V - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROG -Ipobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach drogi)

m2

2 * (0,50 * 450,0)

m2

450,000

RAZEM

450,000

9| KNR 4-01
d.1.2] 0108-06

Wywdéz ziemi samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll ( R=0,2)

m3

(450,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 450,0 * 0,10)

m3

652,500

RAZEM

652,500

10] KNR 4-01
d.1.2) 0108-08

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15

m3

(450,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 450,0 * 0,10)

m3

652,500
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REMONT DROGI GMINNEJ W £ APALICACH-UL.PROKOWSKA ( NA DZ.NR 198/2)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 652,500
11 Skladowanie i utylizacja ziemi t
d.1.2| kalk. wtasna
(450 *4,50*0,30)* 1,9+ (2*0,50 * 450,0 * 0,10) * 1,9 t 1239,750
RAZEM 1 239,750
13 Elementy ulic
12 MAT- Wykonanie | montaZ znakdéw drogowych kpl
d.1.3| kalk.indywid.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
13| Mat-kalk, | Wykonanie przejscia dla pieszych z kostki betonowe] m2
d.1.3|  indywid.
(2,0 4,50 m2 9,000
RAZEM 9,000
14 Pedbudowa jezdni
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4] 0114-07 grubosci po zageszezeniu 8 cm
450,0* 4,50 m2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.1.4] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krothodc =2
450 % 4,50 m2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm | m2
d.1.4| 0308-01 +
KNR 2-31
0308-02
{250,0 * 4,50) m2 1125,000
RAZEM| 1 125,000
17] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechaticznym - 10 | m2
d.1.4] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
{200,0 * 4,50) m2 900,000
RAZEM 900,000
15 Nawierzchnia jezdni i zjazddw
18| KNR 2-01 | Brogi kotowe i place z piyt zelbetowych - - uktadanie ptyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 m
O3analogia |-
(450,0 * 4,50} - (30% * 900,0) m2 1 755,000
RAZEM 1 755,000
19| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drég kolowych i placdw z pivt m2
d.1.5) 0128-03 | Zelbetowych aZzurowych o powierzehni 1 szt, do 1 m2-
ULOZENIE PLYT DROGOWYCH Z ODZYSKU-plyty
inwestora
{30% * 900,0) m2 270,000
RAZEM 270,000
1.6 Zielen
20| KNR 2-01 [ Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.6| 0233-02 | ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |11~
PLANTOWANIE UROBKU Z WYKOPOW,
KORYTOWANIA
(4,5*450) + (2* 0,5 * 450) m2 2475,000
RAZEM 2 475,000
21| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.6] 0510-03
(4,50 *450,0) + (2* 0,5 * 450,0) m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
22 MAT- Wykonanie terendw zielonych- nasadzenia KRZEWOW szt
d.1.8|kalk.indywidu
alna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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REMONT DROGI GMINNEJ W £ APALICACH-UL.PROKOWSKA ( NA DZ.NR 198/2)

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.[  Poszcz. | Razem
1.7 Pobocza
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.7] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- POBOCZA O SZER.
0114-08 | 0,50 M Z KRUSZYWA LAMANEGO
27 (0,50 * 450,0) m2 450,000
RAZEM 450,000
1.8 Oznakowanie pionowe
24 MAT- Wykonanie oznakowania pionowego- WYMIANA kpl
d.1.8] KALK.INDY | ZNAKOW DROGOWYCH
WID.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.9 Roboty wykoriczeniowe
25| KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odkiad w gruncie kat. IlI-WYKOPY ROWOW,
ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
2*450,01,0*0,5 m3 450,000
RAZEM 450,000
26| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.9] 0233-02 | ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|
(2,0 *450,0*1,0 *0,50) /0,30 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
27] KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.9| 0510-03
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
1.10 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
28 Mat- Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu-WYKONANIE | kpl
d.1.10| KALK.INDY | PROGU ZWALNIAJACEGO Z TWORZYW PCV
WID.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
29 Mat- Regulacja skrzynek i zaworow,STUDZIENEK szt
d.1.11| KALK.INDY
WID.
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
30 MAT- Zatozenie rur ostonowych m
d.1.11| kalk.indywid.
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.12 Tablice
31 Mat- Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12| kalk.indywid. | stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
IMSPEKTOR
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PRZEDMIAR
Cz. nv 4, @tap 5/)

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w Prokowie- UL. LESNA (dz. nr 46) - di. drogi
520,0 mb *szer. 4,50 m]
ADRES INWESTYCJI: PROKOWO - UL. LESNA, dz. nr 46

NAZWA INWESTORA:  GMINA KARTUZY
ADRES INWESTORA: UL HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

WYKONAWCA: WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. DARIUSZ MYSZK

DATA OPRACOWANIA: 03.03.2022 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.03.2022 .

SPEKTOR

Varitgz Myszk
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REMONT DROGI GMINNEJ W PROKOWIE-UL. LESNA NA DZ.NR 46
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OBMIAR: REMONT DROGI GMINNEJ W PROKOWIE-UL. LESNA NA DZ.NR 46

1

REMONT DROGI GMINNEJ o pow. (520,04,50) = 2340 m2

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
powykonawczym- WYTYCZENIE TRASY DROGI ORAZ
WYK. MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ |
ZLOZENIE JEJ W ZASOBACH GEODEZYJNYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH
Krotnosé = 2

km

520 /1000

km

0,520

RAZEM

0,520

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o
grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

2,75%100,0

m2

275,000

RAZEM

275,000

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (70% PLYT YOMB DO
UTYLIZACJI, MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO)

m3

(2,75*100%0,12) * 70%

m3

23,100

RAZEM

23,100

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14

m3

70% *2,75* 100 * 0,12

m3

23,100

RAZEM

23,100

MAT

Sktadowanie i utylizacja ptyt yomb

UWAGA: 70 % MATERIALU Z ROZBIORKI PLYT YOMB-
DO PRZEWIEZIENIA NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

(70% * 2,75*100,0* 0,12) * 2,2

50,820

RAZEM

50,820

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnosc = 2

m2

(4,50 * 520,0)

m2

2 340,000

RAZEM

2 340,000

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m

m2

(520,0 * 4,50)

m2

2 340,000

RAZEM

2 340,000

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
[I-1V - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROGIpobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach

m2

2*0,50*520,0

m2

520,000

RAZEM

520,000

Roboty ziemne

KNR 4-01
0108-06

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegto$c¢ do 1 km grunt.kat. Ill ( R=0,2)

m3

(520,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10)

m3

754,000

RAZEM

754,000

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km (14 km)
Krotnosc = 14

m3

(520,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10)

m3

754,000

RAZEM

e

754,000

11
d.1.2

MAT
kalk. wtasna

Sktadowanie i utylizacja urobku

(520 * 4,50 *0,30) 1,9 + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10) * 1,9

1432,600
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REMONT DROGI GMINNEJ W PROKOWIE-UL. LESNA NA DZ.NR 46

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 432,600
1.3 Elementy ulic
12 Mat- Wykonanie migjsca- progu zwalniajgcego z kostki m2
d.1.3| kalk.indywid. | polbruk- przejscia dla pieszych (4,50*2,0)
(4,50 2,0} m2 9,000
RAZEM 9,000
1.4 Podbudowa jezdni
13 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.4] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(520,0 * 4,50) m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2
d.1.4] 011408 | kazdy dalszy 1 em grubodci po zageszezeniu-
(DOCELOWA GRUBOSC PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO 10 CM)
Krothosé = 2
(520,0 * 4,50) m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
15 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm-| m2
d.1.4| 0308-01+ | Podbudowa betonowa pod ptyty yomb
KNR 2-31
0308-02
(320,0 * 4,50) m2 1 440,000
RAZEM 1 440,000
16] KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1.4; 0105-03 | om grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
(200,0 * 4,50) m2 900,000
RAZEM 900,000
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw
17! KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - - ukladanie plyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 m
03analogia
(520,0 * 4,50) - (30% * 2,75 * 100,0) m2 2 257,500
RAZEM 2 257,500
18] KNR 2-01 [ Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt m2
d.1.5; 0128-03 Zzelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
ULOZENIE PLYT DROGOWYCH Z ODZYSKU (Materiat
inwestora) 30% MATERIALU-PLYT YOMB Z ODZYSKU
30% * (2,75 *100,0) m2 82,500
RAZEM 82,500
1.6 Zielen
18 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.6 0233- ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il -
02analogia | MECHANICZNE PLANTOWANIE UROBKU Z
KORYTOWANIA DROGI
[(520,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10} / 0,25 m2 3 016,000
RAZEM 3 016,000
20/ KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.6| 0510-03
3016,0 m2 3 016,000
RAZEM 3 016,000
1.7 Pobocza
21| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.7] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm- POBOCZA O SZER.
0114-08 | 0,50 M Z KRUSZYWA LAMANEGO
2* (0,50 * 520,0) m2 520,000
RAZEM 520,000
1.8 Oznakowanie pionowe
22 Mat- Wykonanie oznakowania pionowego-wymiana 2 znakaw szt
d.1.8| kalk.indywid. | drogowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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REMONT DROGI GMINNEJ W PROKOWIE-UL. LESNA NA DZ.NR 46
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1.9 Roboty wykoriczeniowe (odwodnie korpusu drogi poprzez wyk. rowu odwodnieniowego)
23| KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatdéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0226-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40
m3 na odktad w gruncie kat. Il|
300 * 1,50 * 0,50 m3 225,000
RAZEM 225,000
24] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.9] 0233-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
(300,0 * 1,50 * 0,50) / 0,25 m2 900,000
RAZEM 900,000
25| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.9] 0510-03
900,0 m2 900,000
RAZEM 900,000
1.10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (montaz korytek sciekowych na odc.200 mb)
26| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.1.10| 0606-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
200,0 m 200,000
RAZEM 200,000
1.11 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
27 Mat- Regulacja skrzynek i zawordw,studzienek kanalizacyjnych, | szt
d.1.11| kalk.indywid. | rury ostonowe
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.12 Tablica informacyjna
28 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12 stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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