SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE
REMONTU | BUDOWE NAWIERZCHNI

BITUMICZNYCH — Rejon T ¢ i,

(CZ.1, ETAP 1) Remont nawierzchni bitumicznej w STANISZEWIE-kier. GLUSINO

(CZ.3, ETAP 1) Remont nawierzchni bitumicznej w STANISZEWIE — kier. STARA HUTA —
UL. WEJHEROWSKA

1. PRZEDMIOT REALIZACJI PRAC DROGOWYCH
1.1. Ogolnie zakres robdt obejmuje:
* cigcie, frezowanie, kucie mechaniczne nawierzchni bitumicznej,
* wywiezienie destruktu z terenu budowy i przekazanie jego do zagospodarowania
Stysowi danej miejscowosci,
* czyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowa podbudowy;,
* wykonanie napraw czgstkowych ubytkow i wyrw w nawierzchni z mieszanek
mineralno - bitumicznych asfaltowych ,na gorgco”,
* zabezpieczenie bitumem tgczen z istniejacg nawierzchnia.
1.2. llos¢ naprawianych miejsc:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG ASFALTOWYCH, BITUMICZNYCH

Wymiary
Lp. Nazwa miejscowosci. ulicy Dhugosé odcinka drogi do | Szerokosé drogi do
remontu remontu
cz.1, Staniszewo-kier. GLUSINO 505,0 mb 5,50m
etap 1
63, Staniszewo — kier. STARA 1767,0 mb 5,50 m
etapl |HUTA-UL.WEJHEROWSKA

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
2.1. Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej,gminnej wg wskazan
Zamawiajgcego nalezy odcinek drogi do remontu oznaczy¢ pomaranczowg farba (np.
sprayem) z pominieciem, wykonanych wczesniej tat remontowych jezdni.
2.2. Stan istniejgcy — droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej czesciowo
uszkodzona. W wyniku wieloletniej eksploatacji, oddziatywania wod opadowych
oraz ruchu pojazdéw na nawierzchni bitumicznej ujawnity sie nierownosci, dziury,
wyrwy, znieksztatcenia liniowe i poprzeczne oraz inne ubytki. Na drodze asfaltowe;j
wystepuja rézne uzbrojenia terenu, ktdre nalezy wyregulowacé, naprawic, ustawic.
2.3. Zakres rzeczowy przewiduje frezowanie zniszczonej, istniejgcej warstwy
Scieralnej drogi o gr 3-6 cm, frezowanie warstwy wigzacej , rozebranie warstw
podbudowy , wywo6z urobku z korytowania i rozbiorek, a nastepnie wykonanie
nowej podbudowy z kruszywa tamanego, podk. Betonowego asfaltowego, warstwy
wigzacej i warstwy scieralnej nawierzchni bitumicznej- asfaltowe;.
2.4. Technologie wykonania nawierzchni i uzyte materiaty nalezy dostosowac do




powyzszego zakresu.

2.5. Roboty przewiduje sig wykonywaé mechanicznie i recznie.

2.6. Do przecinania krawedzi uszkodzonych warstw uzywac urzadzenia tak aby
przycigcia byty prostopadte do plaszczyzny nawierzchni.

2.7. Prace nalezy prowadzi¢ etapami, poniewaz droga NIE MOZE ZOSTAC
CALKOWICIE WYLACZONA Z RUCHU.

2.8. Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapozna¢ sie z zakresem,
miejscem oraz warunkami realizacji robdt. W celu dokonania wizji lokalnej mozna
skontaktowaé sig z Zamawiajacym (wydz. Inwestycji-pok. 201).

2.9. Wykonawca robdt moze wykonag, ale nie musi wykonaé kosztorys na
naprawe 1 m2 drogi masg mineralno-asfaltowa do nawierzchni drogowych na
»goraco”. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzgdzony w formie metody
szczegotowej winien zawieraé nastgpujace nosniki cenotwodrcze:

- stawke robocizny R

- koszty posrednie Kp (R+S)

— zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp)

- koszty zakupu Kz (M)

- podatek VAT = 23%

Ceny jednostkowe sprzetu | materiatdw nie powinny przekraczaé érednich cen
rynkowych. Kosztorys remontu 1m2 powinien zawieraé zestawienie R+M+S i by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2.10. Cena naprawy nawierzchni masa bitumiczna ,na gorgco” obejmuje:

o sporzadzenie szczegdtowego kosztorysu ofertowego naprawy 1m2
nawierzchni asfaltowej ,

o 0znakowanie robot znakami drogowymi i tablicami informujacym i

o prowadzeniu robdt | ograniczeniu predkosci,

o mechaniczne cigcie warstwy scieralnej do 6 cm,

* mechaniczne ciecie warstwy wiazacej gr. do 8-10 cm,

o frezowanie asfaltu,

o mechaniczne czyszczenie szczotkami,

o skroplenie bitumem-emulsjg asfaltowg

o utozenie masy mineralno—asfaltowej do nawierzchni drogowych w warstwie
Scieralnej do 6 cm,

*wykonanie warstwy wiazacej o gr. do 6-8 cm

o mechaniczne zaggszczenie utozonej mieszanki mineralno-asfaltows;,

o zabezpieczenie bitumem faczen z istniejacg nawierzchnig

o dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

o odtransportowanie sprzetu z budowy,

o sporzgdzenie obmiaru robot i kosztorysu powykonawczego,

o wywoz destruktu z rozbidrki - do dyspozycji Soltysa danej miejscowosci.

o wykonanie naprawy zgodnie z SST.

2.11. Wskazane przez Wykonawce miejsca napraw i kolejnos$é przeprowadzenia
prac przed rozpoczgciem nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzorujacym prace
Z ramienia Zamawiajgcego.

. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA

3.1. Szczegobtowy zakres robot przedstawia uzgodniony z Zamawiajacym kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
oraz umowa.

3.2. Kazdorazowa zmiana wielkosci obmiaru w stosunku do iioci przedmiaru




podanej w kosztorysie ofertowym wymaga weczesniejszego uzgodnienia z
Zamawiajgcym w protokole keniecznosci.

3.3. Termin wykonania robét do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
przekazania placow budowy (cz.1, etap 1i 2 -max do 15,10.2022 r.)

3.4. Termin wykonania robét bitumicznych -100 dni kalendarzowych od przekazania
placoéw budowy na wyk. na 2023 r. - tj. max do 15.07.2023 r.

3.5. Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres co najmniej
24-36...... miesigcy od daty odbioru robdt przez Zamawiajacego.

. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH
Nie przewiduje sig prac towarzyszacych ani robot tymezasowych.

ORGANIZACJA ROBOT

5.1. Wykonawca do prowadzenia robét zatrudni uprawnionego kierownika budowy
0 specjalnosci drogowej w odpowiednim wymiarze godzin, ktdry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca w realizacji zadania.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é

z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wtasny koszt.

5.4. Polecenia inspektora nadzoru robdt bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca..

. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

6.1. Plac budowy nalezy przekazac¢ przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego w
ciagu 7-14 dni od podpisania umowy.

6.2. Zabrania sig sktadowania materiatow z rozbidrki na poboczach lub le$nych.
6.3. Zamawiajacy nie zapewnia: zaplecza socjalnego, mozliwosci poboru wody oraz
energii elektryczne;.

6.4. Zabrania sie pozostawienie sprzetu lub materiatdéw pod nadzorem stuzb
dyzurnych..

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0OSOB TRZECICH
Sprzgt Wykonawcy niezbedny do wykonania powyzszego zadania powinien by¢
zabezpieczony przed uruchomieniem i dewastacja.

. OCHRONA SRODOWISKA

Wszelkie odpady nalezy sktadowac ograniczajac emisje pytu do atmosfery.
Najwtasciwszym rozwigzaniem jest usunigcie destrukiu bezposrednio do
podstawionych kontenerdw i wywdz na biezgco. Odpady poprodukeyjne winny byé
sktadowane, utylizowane zgodnie z wymogami prawa ochrony srodowiska i ustawy
0 odpadach.

. WARUNKI| BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA P.POZAROWA NA
BUDOWIE

9.1. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu i wykonywania robét.

9.2. Prace nalezy prowadzi¢ etapami, poniewaz droga ktéra jest przedmiotem robot
nie moze zostac catkowicie wytaczona z ruchu. Kolejnosé prac nalezy uzgodnic

Z Inspektorem nadzoru.

9.3. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych



10.

11.

obowiazujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

9.4. W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Nalezy przestrzega¢ warunkéw w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

10.1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

10.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego porzadku na placu
budowy. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
przywréci¢ teren (zielen, utwardzone lesne drogi, inne) do pierwotnego stanu
technicznego.

MATERIALY

11.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE _MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

11.2. BETON ASFALTOWY

Giebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni jak ubytki lub wyboje oraz
oblamania krawedzi jezdni nalezy naprawiaé .

o mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi ,,na
goraco”,

o technikg natrysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim

uziarnieniu, zasada jak przy powierzchniowym utrwaleniu.

Nalezy stosowaé beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 "Nawierzchnia
z betonu asfaltowego”. Uziarnienie nalezy dostosowac do glebokosci
uszkodzenia po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni

i zanieczyszczeh obeych. Najwieksze ziarna w mieszance betonu asfalfowego
powinny sig miesci¢ w przedziale od 1/3 do ¥ glebokosci uszkodzenia do 80 mm.
Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac dwie lub frzy warstwy betonu
asfaltowego whudowywanego oddzielnie o dobranym uziarnieniu

i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych dostosowanych do cech remontowanych
nawierzchni. Asfalty innego rodzaju mozna stosowad, o ile posiadajg aprobate
techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

11.3. LEPISZCZE

Do remontu czastkowego nawierzchni obcigzonych ruchem wigkszym od
sredniego nalezy zastosowac kationowe emulsje asfaitowe modyfikowane
szybko rozpadowe klasy KI-65MP, K-70MP wg EmA-99. Nalezy stosowaé
emulsje asfaltowe posiadajgce aprobatg techniczna wydang przez uprawniong,
jednostke.

11.4. KRUSZYWO

Nalezy stosowac kruszywa spetniajace wymagania podane w Tablicy 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty




przechowywane pod zadaszeniem (wiatami).7

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdow do warstwy $cieralnej z asfaltu lanego
Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow

nrnormy KR 1lub KR 2

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skat magmowych i przeobrazonych

b) ze skat osadowych

¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) kl. |, II; gat.1, 2
JW..

2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] k. I, II; gat.1, 2

3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. |, II

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK- CZDP 84 [14] KI. |, lI}; gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2

6 Wypeltniacz mineralny:

a)wg PN-8-96504:1961 [10]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego podstawowy,
zastepczy pyly z odpylania, popioty lotne

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [7] D20, D35, D50,

8 Polimeroasfait drogowy

wg TWT-PAD-97, IBDiM 54/93 [16] DE 30A, B, C, DP 30

12. SPRZET

12.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogoine” pkt 3. Do przygotowania naprawy nawierzchni Wykonawca
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania takiego sprzetu jak:

o przecinarki z diamentowymi tarczami thacymi o mocy co najmniej 10 kV lub
podobnie dziatajgcego urzadzenia do przycigcia uszkodzonych krawedzi,
nadajgc uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej,

o sprezarki o wydajnosci od ( 2-5) m3/min i ci$nieniu od (0,3-0,8) MPa,

o szczotki mechanicznej z wirujacymi dyskami z drutdw stalowych.

12.2 SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINARALNO-
ASFALTOWYCH

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek, powinien
wykazac sig mozliwosécig korzystania, w zaleZznosci od potrzeb, z nastepujgcego
sprzetu:

o kottdw produkcyjno-transportowych holowanych przez ciggniki lub samochody,
o kottow statych,

o kottdw transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,

o otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypethiacza,
o ukladarek,

o taczek, zelazek zeliwnych, koksownikow, zacieraczek, gladzikow, topat,
szczotek, listew drewnianych lub stalowych w przypadku uktadania recznego.

W czasie transportu asfaitu lanego nalezy utrzymywacé temperature wytwarzania,
ktora jest jednoczesnie temperaturg wbudowania w nawierzchnie.

13. OGOLNE _ZASADY WYKONANIA ROBOT

13.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIADO ROBOT

Masy mineralno - asfaltowe do nawierzchni drogowych nalezy uktadaé

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5 stopni Celsjusza. Nie dopuszcza sie




uktadania warstwy scieralnej i wigzgcej podczas opaddw atmosferycznych oraz na
oblodzonych powierzchniach.

13.2. PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Podtoze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wigzaca) po przycigciu przy
uzyciu przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi powinno posiadaé profil
prostopadty do krawedzi uszkodzonych warstw i ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata. Powierzchnia jego musi by¢ sucha i dokfadnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasku, btota, kurzu,
rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczen nalezy stosowaé szczotki
mechaniczne i rgczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).
Podloze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na
nim warstwy asfaltu lanego.

Brzegi krawgznikdw oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp.
powinny by¢ przed utoZzeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem
asfaltowym {gorgcym asfaitem drogowym, asfaltem uptynnionym, emulsjg
kationowsg).

13.3. WBUDOWANIE MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ,na gorgco”
Mieszanki mineralno-bitumiczne mozna wbudowac¢ w sposéb mechaniczny, przy
uzyciu uktadarki lub recznie. Uktadanie mieszanki musi odbywa¢ sie w sposob
ciggly, bez przestojow, z jednostajna predkoscig. Nawierzchnie mozna oddaé do
ruchu po jej ostygnieciu do temperatury otoczenia. Przy typowym dla napraw
czastkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych éciggaczek listew
profilowanych. Zabrania sie uzywania grabi. Nie nalezy zrzucaé mieszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego miejsca naprawy,

a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na
catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem. Po
Zagegszczeniu haprawiana powierzchnia powinna by¢ rowna z istniejgca
sgsiadujaca. Roznice w poziomie naprawianego migjsca istniejgcej nawierzchni
hie powinny by¢ wigksze od 4 mm w istniejacej nawierzchni przeznaczonej do
ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h. Do zageszczania roztozonych mieszanek
nalezy uzy¢ lekkich walcoéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.9

14. LIKWIDACJA_PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidagji placu budowy i peinego uporzadkowania

terenu drogi dojazdowej. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaég okreslony
przepisami administracyjnymi porzadku. Teren w strefie realizacji przedmiotu
umowy winien byé przywrdcony do stanu poprzedniego.

15. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli i jakosci robét:

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroti.

o Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

o Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt, sztuka budowlang oraz instrukcjami producenta materiatow
stosowanych do napraw. _

o W przypadku dostarczenia materiatow watpliwej jakosci, zakwestionowanych
przez zarzadzajgcych umowsg, Wykonawca podejmie natychmiast niezbgdne
dziatania do wymiany materiatéw na zgodne z wymogami techniczno -
technologicznymi.



16. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu zadania
zgodnie z umowa. Przedstawiciele Zamawiajacego po dokonaniu sprawdzenia
i stwierdzeniu, ze nie wnoszg uwag co do jakosci i zakresu robot dokonajg
komisyjnego odbioru koncowego. Odbidr pogwarancyjny zostanie
przeprowadzony komisyjne na miesigc przed uptywem terminu okreslonego

w dokumencie gwarancyjnym, ktory stanowi zatacznik do umowy.

17. DOKUMENTY DO ODBIORU ZADANIA

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

o kosztorys powykonawczy,

o atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

18. Przepisy zwigzane

19.1 PN-B11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka 10

19.2 PN-B11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

19.3 PN-B11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

19.4 PN-B11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

19.5 PN-B11213:1997 Materiaty kamienne — elementy kamienne — krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

19.6 PN-C04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport

19.7 PN-C96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

19.8 PN-S04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

19.9 PN-596025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie

asfaltowe. Wymagania.

19.10 PN-S96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

19.11 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

19.12 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54. IBDIM, Warszawa, 1997

19.13 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Wyk. D. Myszk-inspektor ds budowlanych M D



