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Remont drogi gminnej bitumicznej od krzyzowki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr. Staniszewo - KIERUNEK

GLUSINO

Przedmiar CZ. ny 4 [ L’)(‘CL.P 4)
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej bitumiczne] od krzyzéwki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr.
Staniszewo - KIERUNEK GLUSINO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym-wytyczenie trasy ulicy,
wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego -
mapki geodezyjnej i zlozenie jej w Zasobach
Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
(505,0) / 1000,0 km 0,505
RAZEM 0,505
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 | nagh6-10cm
(385 + 247 + 60 + 275 + 506 + 92 + 495) / 2,75 m 749,091
RAZEM 749,091
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
(5,50 * 505,0) m2 2 777,500
RAZEM 2 777,500
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
385,0 + 247,50 + 60,0 + 275,0 + 506,0 + 91,50 + 495,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
5 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
2060,0 * 0,07 m3 144,200
RAZEM 144,200
6| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
UWAGA: Materiat pochodzgcy z frezowania warstwy
scieralnej i wigzgcej stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego,
Wykonawca robét jest zobowigzany do sktadowania
materiatu z rozbidrki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na terenie ktérym wykonywana jest
inwestycja z mozliwoscig wywozu do 15 km. W razie
dyspozycji Zamawiajgcego o niezatrzymaniu materiatu
Wykonawca robét jest zobowigzany do wywiezienia
danego materiatu i utylizacji jego na wiasny koszt.
Krotnosé = 15
2060,0 * 0,07 m3 144,200
RAZEM 144,200
7| KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie éredniej gestosci krzakéw i | ha
d.1| 0109-05 | podszycia
(505,0 * 1,0)/ 10000 ha 0,051
RAZEM 0,051
8] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
2 ROBOTY ZIEMNE
9| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.2| 0108-06
40 /10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
10| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-01 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2060,0 * 0,40 m3 824,000
RAZEM 824,000
11| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 [I-IV - 20 cm gtebokosci koryta
0102-02
1111,0- 69,30 m2 1041,700
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Remont drogi gminne] bitumiczne] od krzyzowki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr. Sianiszewo - KIERUNEK

GLUSINO
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 041,700
12 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtodé 15 | m3
d.2| 0108-02 | km gruntkat. [l
0108-04
{1111,0-869,30) * 0,40 m3 416,680
RAZEM 416,680
13 MAT- utylizacja i sktadowanie urobku z wykopow t
d.2} kal.indywid.
{1041,70 * 0,40) * 1,9 t 791,692
RAZEM 791,692
3 ELEMENTY ULIC
14 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.3] 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu- WYCZYSZCZENIE ROWU
PRZYDROZNEGO
Krotnoscé = 2
{2 *505,0) - 330,0 m 680,000
RAZEM 680,000
15[ Mat-kalk.ind. | Bagrowanie i utwardzenie zboczy rowow, wycinka m2
d.3 zadrzewienia
680,0* (1,50 * 2) m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
16| KNR 2-01 [ Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie | m2
d.3| 0506-01 w gruntach kat. [-llf
{680,0*0,50*1,0)/0,20 m2 1 700,000
RAZEM 1 700,000
17| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3| 0510-01 humusu 5 cm
680*1,5*2 m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
4 PODBUDOWA JEZDNI
18 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie [ zageszczanie mechaniczne
- grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 080,000
19 KNR 2-31 [ Podbudowa bsetonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po | m2
d.4| 0109-03 | zageszezeniu 12 cm- MIESZANKA O Rm 2 SMpa
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
20| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.4| 0109-04 | grubosdci warstwy po zageszczeniu
Krotnoscé = 3
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé = 0,8
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2080,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
23] KNR 2-31 | Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- | t
d4| 0108-02 | asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
2060,0*0,056%1,0 t 103,000
RAZEM 103,000
24| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d4| 1004-07
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2777,500
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Remont drogi gminnej bitumicznej od krzyzéwki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr. Staniszewo - KIERUNEK

GLUSINO
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d4| 0203-01
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2 777,500
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDOW
26/ KNR 2-31 | Mawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.b 0311-01 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubogé
po zaggszczeniu 4 cm- po zageszczeniu gr, 3 ¢cm
Krotnosé = 0,75
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc
po zaggszczeniu 4 cm-PODBUDOWA POD NAPRAWY
CZASTKOWE
2080.0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-05 | grysowych - warstwa scleralna asfaltowa - grubo$é po
zageszczeniu 3 cm- SMA
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2777,500
29/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-06 ; grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 em grubosci po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 2
5,50 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2 777,500
6 ZIELEN
30| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.56, 0505-04 | kat. I-lli
1041,70 + (1111,0 - 89,30} m2 2 083,400
RAZEM 2 083,400
311 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6| 0510-01 humusu 5 cm
2083,40 m2 2 083,400
RAZEM 2 083,400
7 POBOCZA {m.in.regulacja wjazdow i wyjazddw)
32 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm m2
d.7| 0105-G1 grubosci warstwy po zageszczeniy
0105-02
1041,70 m?2 1041,700
RAZEM 1 041,700
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa doina z m2
d.7| 0204-03 | Hucznia - grubosé po zageszezeniu 10 cm- POBOCZA GR.
10 CM Z TLUCZNIA
1111,0 - 69,30 m2 1041,700
RAZEM 1041,700
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm- PODBUDGWA POD WJAZD Z2
ASFALTU
8,0*2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
35| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
zagegszczeniu 3 cm- WJAZD Z ASFALTU
9,0*%2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
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Remont drogi gminnej bitumicznej od krzyzdwki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr. Staniszewo - KIERUNEK

GLUSINO
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 em grubosci po zageszczeniu - WIAZD Z ASFALTU
Krotnos¢ = 2
9,0*2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
8 OZNAKOWANIE PIONOWE
37 Mat- Wymiana tarczy znaku drogowego: "ograniczenie szt
d.8| kalk.indywid. | predkosci"
(505,0 * 1,5) / 10000 szt 0,076
RAZEM 0,076
38 Mat- Narysowanie lini przerywanych na jezdni m
d.8| kalk.indywid.
505,0 m 505,000
RAZEM 505,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE (wjazdy i wyjazdy z poses;ji)
39] KNR 2-31 | Rozebhranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.9| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem- WJAZD Z KOSTKI
BETONOWEJ
49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200
40/ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.9| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm- WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200
41| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 10 cm | m2
d.9| 0308-03
0308-04
26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000
42| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.9| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej- WJAZD Z KOSTKI
BETONOWEJ
49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
43 Mat- Zakup i montaz miernika predkosci z wyswietlaczem szt
d.10| kalk.indywid.
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 REGULACJA SKRZYNEK | ZAWOROW, RURY OSEONOWE
44 Mat- Regulacja skrzynek i zaworow, rury ostonowe kpl
d.11| kalk.indyw.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
12 TABLICA
45 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Ustugi Projektowe t.ukasz Damps o0s. gen. Jozefa Wybickiego 29/13

PRZEDMIAR
C2. nv 1, edep 2)
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nawierzchni bitumicznej, asfaltowej- [dt. 236,0 mb, szer. $rednia 3,50 m]
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Zadanie obejmuje przebudowe drog gminnych na terenie Gminy Kartuzy
Zakres skiada sie z 6 czesci ktdrych charakterystyke przedstawiono ponizej:

1 Przebudowa drogi gminnej w Pomieczynskie] Hucie poprzez utozenie nawierzchni bitumicznej z
wyrownaniem

Dtugos¢ odcinka: 259m

Szerokosci:
Kilometraz Szerokosé [m]
0+000 10,5
0+010 3,5
0+220 3,5
0+259 4,3

Powierzchnia warstwy Scieralngj
928,2m2

2 Przebudowa drogi gminne] w Sianowie poprzez utozenie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodnika
z kostki betonowej

Dtugosé odcinka: 53m

Szerokosci:
Kilometraz Szerokose [m]
0+000 20
0+020 3,5
0+040 3,5
0+053 3,0

Powierzchnia warstwy $cleraing]
244.75m2

Powierzchnia chodnika

39,0m2

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Grzybnie poprzez ulozenie nawierzchni bitumiczngj z
wyrdéwnaniem '

Dlugosc odcinka: 241m

Szerokosct:
Kilemetraz Szerokosé [m]
0+000 3,2
0+065 3,2
0+090 4,0
0+110 4,0
0+135 3,0
0+241 3,0

Powierzchnia warstwy écieralnej
806,83m2

4. Przebudowa drogi gminnej Sitno - Borowo poprzez utozenie nawierzchni bitumicznej z wyréwnaniem
Dlugos¢ odcinka: 245m

Szerokosdci:
Kilometraz Szerokosc [m]
0+000 4,0
0+225 4,0
0+245 35

Powierzchnia warstwy Scieraingj
984,81m2
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5. Przebudowa drogi gminnej w Mirachowie poprzez utczenie nawierzchni bitumiczne] z wyréwnaniem
Dtugosé¢ odcinka: 157m

Szerckosci:
Kilometraz Szerokosc [m]
g+000 3,5
0+120 3,5
0+130 3,0
g+157 3,0

Powierzchnia warstwy Scieralnej
533,50m2

5. Przebudowa drogi gminnej w Stanowskiej Hucie poprzez ulozenie nawierzchni bitumicznej z wyréwnaniem
Dlugosé odcinka: 233m

Szerokosci:

Odcinek Szerckosc [m]
0+000 - 0+010 4,0

0+010 - 0+064 4,0

0+064 - 0+115 4,0
0+115-0+220 4,0

0+220 - 0+233 4,0-3,0

Powierzchnia warstwy scieralnej
925,50m2

-3-
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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR:

g

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie na dz. nr 140

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1
d. 1.1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarows przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA
DROGOWEGO

[ INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

km

0,236

km

0,236

RAZEM

0,236

~ N

KNR 2-01
0108-06

Mechanliczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia

ha

50/ 10000

ha

0,005

RAZEM

0,005

)

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych
na gt 6-10 cm

3+ 14,53

17,530

RAZEM

17,530

PR N

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

Rozebranie nawierzchni o grubosci 4cm
Poczatek 5m i koniec odcinka 4,2m
Wraz z wywozem i utylizacjg

m2

15+ 21

m2

36,000

RAZEM

36,000

4|
d.1.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

Rozebranie nawierzchni o gruboéci 4cm
Poczatek 5m i koniec odcinka 4,2m

Wraz z wywozem i utylizacjg

m2

15+ 21

m2

36,000

RAZEM

36,000

=on

KNR 2-31
0804-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowea o
wysokosci 16-20 cm

Rozbidrka nawierzchni na odcinkach

0+075,71 do 0+100

0+187,48 do 213,67

wraz z wywozem

UWAGA; Materiat z rozbidrki stanowi wtasnosé
Zamawiajacego.Wykonawca robdt winien sktadowaé
materiat z rozbiérki na terenie ktérym wykonywana jest
inwestycja z mozliwoscia przetransportowania do 15 km
na migjsce wskazane przez Zamawiajgcego. W razie
dyspozycji przez Zamawiajgeego o niezatrzymaniu
materiatu rozbidrkowego to Wykonawca robot winien go
przewiezé i zutylizowaé na wlasny koszt.

m2

50,48*3

m2

151,440

RAZEM

151,440

o

KNR 4-04
0203-05

Rozebranie taw fundamentowych oraz murdw z kamienia o
grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu

Rozebranie fundamentu zelbetoweage (lewa strona koniec
odcinka)

6x04x1m

m3

6704*1

m3

2,400

RAZEM

2,400

Roboty ziemne

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne dcinanie poboczy o grubosct 10 em

gr. "10cm

m2

23567 %2

m2

471,340

RAZEM

471,340

-4 -
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Qbmiar

4

Lp.

Podstawa

Opis 1 wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |

Razem

1.3

Elementy ulic {usuniecie kolizji)

8
d.1.3

Mat-

kalk.indywid.

Usunigcie kolizji linii teletechnicznej poprzez wymiane
kabla 4x5 | jego utozenie na skraju pobocza drogi

mb

210,0

mb

210,000

RAZEM

210,000

Mat-

kalk.indywid.

Usunaé kelizje-przesunad i wzniesc hydranty podziemne
na odlegtos¢ 0,50 m od pobocza i wpigé je w pobocze

szt

2,0

szt

2,000

RAZEM

2,000

10
d13

Mat-

kalk.indywid.

Natozenie rury ostonowej na kabel energetyczny pod
droga bitumiczng-zatoZzenie rury dwudzielne] fi 80 mm i dt.
23,0 mb

23,0

23,000

RAZEM

23,000

1.4

Podbudowa jezdni

11
d.1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie [ zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V

Wyrdéwnanie ist. nawierzchni

km:

0+010 do 0+075,71

0+155 do 0+187,48

0+213,67 do 231,47

oraz podioza po rozbidrce nawierzchni z brukowca
0+075,71 do 0+100

0+187,48 do 213,67

m2

115,99 * 3,26 + 50,48 * 3,26

m2

542,692

RAZEM

542,692

12
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o
grubosci po zagegszczeniu 8 cm

Wyrdéwnanie istniejgcej nawiarzchni thuczniem o $r. gr. 8cm

km:

0+010 do 0+075,71

0+155 do 0+187,48
0+213,67 do 231,47

m2

115,98 * 3,26

m2

378,127

RAZEM

378,127

13
di14

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni z brukowea tluczniem
o sr. gr. 12cm

km 0+100 do 0+155

m2

55* 3,26

m2

179,300

RAZEM

179,300

13

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Wyrownanie istniejgcej nawierzchni z brukowca tluczniem
o ér.gr. 12cm

km 0+100 do 0+155
Krothosé = 4

m?2

5b * 3,26

m2

179,300

RAZEM

179,300
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Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz,

Razem

i
d14

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o
gruboséci po zageszczeniu 8 cm

Podbudowa w miejscach rozbiérki nawierzezhini z
brukowca gr. 20cm

0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 0+213,67

m2

50,48 * 3,26

m2

164,565

RAZEM

164,565

14

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Podbudowa w miejscach korekty przebiegu trasy gr. 20cm

Podbudowa w miejscach rozbidrki nawierzczhnl z
brukowca gr. 20cm

0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 0+213,67
Krotnogé¢ = 12

m2

50,48 * 3,26

“m2

164,565

RAZEM

164,565

1.5

Nawierzchnia jezdni | zjazdow.

15
d.15

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych
grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
PO zaggszczeniu 4 cm

Warsiwa wigzgca ACT1W KR1-2 gr 3cm

m2

780,50 -+ 235,67 * 0,06

m2

794,640

RAZEM

794,640

15'

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Warstwa wigzaca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotnosé = -1

m2

780,50 + 235,67 * 0,06

m2

794,640

RAZEM

794,640

186
d15

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne cczyszcezenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

780,50

m2

780,500

RAZEM

780,500

17
d.1.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa scleralna asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 3 cm

Warstwa scieraina AC8S KR1-2 gr. 3cm

m2

780,50

m2

780,500

RAZEM

780,500

1.6

Zielen

18
d.1.6

Mat

Nasadzenia krzewdw, obsianie trawa urobku

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

1.7

Pobocza

19
d.1.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

Pobocza z kruszywa lamanego szer. ~0,75m i gr 10cm

m2

2356,67*1,5

m2

353,505

RAZEM

353,505
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19"l KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za m2
d.1.7] 011408 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Pobacza z kruszywa tamanego szer. 70,75m i gr 10cm
Krotnos¢ = 2
235,67 *1,5 m2 353,505
RAZEM 353,505
1.8 Oznakowanie pionowe
20 Mat- Wykonanie oznakowania pienowego - znaki drogowe szl
d.1.8| kalk.indywid. | pionowe - 2 szt
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
19 Roboty wykoticzeniowe (barierki energochtonne,rowy odwod. uporzadkowanie terenu)
21 Mat- Zatozenie barierek energochtonnych m
d.1.9| kalk.indywid.
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
22 KNR 2-01 | Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odkiad w gruncie kat. lll- odmulenie i wykopy rowow
melioracyjnych
2*{15,071,0*0,80) m3 18,000
RAZEM 18,000
23 Mat- Wykoriczenie ulic,uporzgdkowanie terenu m2
d.1.9| kal.indywid.
236,0*2,0 m2 472,000
RAZEM 472,000
1.10 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (wymiana przepustu rurowego)
24 Mat- Przywiezienie i przygotowanie rury karbowanej fi 40 cm mb
d.1.10| kalkulacja | na przepust
ind.
8,0 mb 8,000
RAZEM 8,000
25| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia m2
d.1.10[ 0804-03 | kamiennego o grubosci 25 cm
0804-04
8,0*15 m2 12,000
RAZEWM 12,000
26| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.10] 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ill z transportem urobku
0214-01 samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 14,0 km
8,0*15%0,25 m3 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR 2-31 | Rozebranie przepustdw rurowych - scianki czotowe i lawy | m3
d.1.10| 0816-04 | betonowe
1,5*1,5%020*2 m3 0,900
RAZEM 0,900
28| KNR 2-31 | Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe 0 $r. 40 | m
d.1.10| 0816-01 | cm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
29| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
d.1.10] 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
80*15 m2 12,000
RAZEM 12,000
30| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40 m
d.1.10[ 0805-06 |cm
3,0 m 8,000
RAZEM 8,000
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.1.10[ 0204-05 | tlucznia - grubosé po zageszczeniu 20 cm
0204-06
80*15 m2 12,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000
32| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego m3
d.1.10| 0102-04
1,5%1,072%0,20 m3 0,600
RAZEM 0,600
33| KNR 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.1.10[ 0102-06
1,9%1,0%2 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.11 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe -Regulacja pionowa wiazéw
34| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.11| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
Zawor i hydrant ziemny
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.12 Tablica informacyjna
35 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabonduna 2 | szt
d.1.12 stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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