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Remont drogi gminnej bitumicznej STANISZEWO - STARA HUTA (UL. WEJHEROWSKA)-kierunek Stara Huta

Przedmiar C2. v 3, efap 1)

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej bitumicznej STANISZEWO - STARA HUTA (UL. WEJHEROWSKA)-kierunek
Stara Huta

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
1767 /1000 km 1,767
RAZEM 1,767
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km
(1767,0 * 5,60) m2 9 895,200
RAZEM 9 895,200
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-
NAPRAWA CZASTKOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
240+173,0 + 120,40 + 111 +220,0 + 112,0 + 22,40 + m2 3 553,250
89,60 +57,0 + 72,80 + 84,0 + 6,0 + 158,0 + 23,560 + 54,0 +
33,0+57,0+142,0 +48,0 + 60,0 + 52,50 + 89,60 + 30,0 +
110,0 + 22,50 + 19,60 + 91,50 + 108,0 + 14,0 + 93,0 +
128,80 +150,0 + 75,0 + 17,50 + 71,25 + 138,0 + 190,40 +
75,0 +92,40 + 23,0 + 42,50 + 35,0
RAZEM 3 553,250
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
3552,85 * 0,07 m3 248,700
RAZEM 248,700
5 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km )
UWAGA: MATERIAL POCHODZACY Z ROBIORKI -
materiat z frezowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego,
Wykonawca robot jest zobowigzany do sktadowania
materiatu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na
terenie ktérym wykonywana jest inwestycja z mozliwoscig
wywozu do 15 km. W razie dyspozycji Zamawiajgcego o
niezatrzymaniu danego materiatu rozbiorkowego
Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i utylizacji
na wiasny koszt.
Krotnosé = 15
3552,85 * 0,07 m3 248,700
RAZEM 248,700
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
2 ROBOTY ZIEMNE
7| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 | II-IV - 20 cm gtebokosci koryta - glebokos¢ korytowania 26
0102-02 |cm
Krotnos¢ = 1,3
1767,0 * (0,80 + 1,0) m2 3 180,600
RAZEM 3 180,600
8] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
d.2| 0108-02 | km grunt.kat. Il
0108-04
1767,0* (0,80 +1,0) * 0,26 m3 826,956
RAZEM 826,956
9 MAT utylizacja i sktadowanie urobku z wykopdéw t
d.2
1767,0* (0,80 +1,0)* 0,26 * 1,9 t 1571,216
RAZEM 1571,216
10| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.2| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu- WYCZYSZCZENIE ROWU
PRZYDROZNEGO
Krotnosé = 1,7
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Remont drogi gminnej bitumicznej STANISZEWO - STARA HUTA (UL. WEJHEROWSKA)-kierunek Stara Huta

Przedmiar
Lp. Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2100,0 m 2 100,000
RAZEM 2 100,000
11 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. [-li z transportern urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
3552,85 % (0,38 m3 1 350,083
RAZEM 1 350,083
3 ELEMENTY ULIC
12| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie [ub na catej m2
d.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszezanie mechaniczne
- grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
13| KNR 2-31 | ELEMENTY ULICY-Podsypka piaskowa z zageszczeniem | m2
d.3| 0105-01 recznym - 10 em grubosci warstwy po zageszczeniu-
0105-02 | PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM NA POBOCZA-
analogia
1767,0%0,50* 2 m2 1 767,000
RAZEM 1767,000
4 PODBUDOWY JEZDNI
14| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
35652,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
15 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
16| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - gruboé¢ warstwy po | m2
d4| 0108-03 | zageszczeniu 12 cm- MIESZANKA O Rm 2 5Mpa
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
17| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d4| 0109-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =8
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
dd| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszezeniu 4 cm-PODBUDOWA POD NAPRAWY
CZASTKOWE gr.6 cm
Krotnos¢ = 1,5
3652,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDOW
18] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.5 1004-07
5,60 * 1767,0 m2 9 895,200
RAZEM 9 895,200
20] KNR 2-31 | Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- | t
d.5| 0108-02 [ asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
Krotnos¢ = 1,6
3552,85*0,06%1,0 t 177,643
RAZEM 177,643
21} KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po Zageszczeniu 4 cm
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
22| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.5| 0203-01
5,60 % 1767,0 mz2 9 895,200
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Remont drogi gminnej bitumicznej STANISZEWO - STARA HUTA (UL. WEJHEROWSKA)-kierunek Stara Huta

Przedmtar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9 885,200
231 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm- SMA
5,60*1767,0 m2 9 895,200
RAZEM 9 895,200
24 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5! 0310-06 | grysowych - warsiwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotnosé = 3
5,60*1767,0 m2 9 895,200
RAZEM 9 895,200
6 ZIELEN
25| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie | m2
d.8| 0506-01 | w gruntach kat. 1-1|
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
26| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.6| 0510-03
3552,85 m2 3 552,850
RAZEM 3 552,850
7 FOBOCZA
27| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.7| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
1767,0 * (0,80 + 1,00) m2 3 180,600
RAZEM 3 180,600
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.7| 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm- POBOCZA GR.
10 CM Z TLUCZNIA
1767,0* (0,80 + 1,00 m2 3 180,600
RAZEM 3 180,600
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturmicznych m2
d.7| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa -
0311-06 | grubos¢ po zageszezeniu 6 cm-FREZ BITUMICZNY na
pobocza
3180,60 m2 3 180,600
RAZEM 3 180,600
8 OZNAKOWANIE PIONOWE
30 Mat- Wymiana znakdw drogowych szt
d.8| kalk.indywid.
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9| 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krothosé = 5
154,50 m2 154,500
RAZEM 154,500
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm- PODBUDOWA POD WJAZD Z
ASFALTU gr6 cm
Krotnosté = 1,5
154,50 m2 154,500
RAZEM 154,500
33; KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9; 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 3 cm- WJAZD Z ASFALTU
154,50 m2 154,500
RAZEM 154,500
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Remont drogl gminnej bitumicznej STANISZEWO - STARA HUTA (UL. WEJHEROWSKA)-kierunek Stara Huta

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcez. Razem
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.9| 0310-08 [ grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm gruboscl po zageszezeniu - WIAZD Z ASFALTU
Krotnodé =2
154,50 m2 154,500
RAZEM 154,500
35| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.9] 0807-01 |zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskows| z
wypetnieniem spoin piaskiem- WJAZDY Z KOSTKI
BETONOWEJ
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
36 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo&é warstwy po | m2
d.9] 0109-03 | zagegszczeniu 12 em- WIAZDY Z KOSTKI BETONOWE.J
Krotnos¢ = 1,3
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
37) KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.8j 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej- WIAZDY Z KOSTKI
BETONOWEJ
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
381 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubogei 10 cm | m?2
d.8; 030803 [-WJAZD Z BETONU
0308-04
9,0%3,0 m2 27,000
RAZEM 27,000
39¢ KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.9 0204-05 | thucznia - grubosé po zageszczeniu 7 cm - WJAZDY Z
KRUSZYWA L AMANEGO
181.,0 m2 181,000
RAZEM 181,000
40 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o m2
dsl 0811-01 grubosci 12 om z wypetnieniem spoin piaskiem- WJAZDY
Z PLYT DROGOWYCH TYPU YOMB
120,0 + 48,0 m2 168,000
RAZEM 168,000
41| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po { m2
d.9] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
168,0 m2 168,000
RAZEM 168,000
42| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z piyt m2
d.9| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
UKLADANIE DROG Z WIELOOTWOROWYCH PLYT
DROGOWYCH TYPU YOMB
168,0 m2 168,000
RAZEM 168,000
43| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé | m2
d.8| 0815-07 | dla pisszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
z.0.2.13. | cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing -
9902-01 | WJAZD Z PLYT CHODNIKOWYGCH
17,50 m2 17,500
RAZEM 17,500
44| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po | m2
d.Bl 0109-03 | zageszczeniu 12 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
17,50 m2 17,500
RAZEM 17,500
45| KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce mz2
d.9| 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypemieniem spoin zaprawg
cementowa
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Remont drogi gminnej bitumicznej STANISZEWO - STARA HUTA (UL. WEJHEROWSKA)-kierunek Stara Huta

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,50 m2 17,500
RAZEM 17,500
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
46 Mat- Urzgdzenia bezpieczenstwa - Wykonanie i montaz z kostki | kpl
d.10[ kalk.indywid. | polbruk -prog zwalniajgcy- przejscie dla pieszych
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 REGULACJA SKRZYNEK | ZAWOROW, RURY OSL.ONOWE
47 Mat- Regulacja skrzynek i zaworéw, rury ostonowe kpl
d. 11| KALK.INDY
WID.
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
12 TABLICA
48 Mat Montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 stupkach kpl
d.12 metalowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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