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A OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora Miasto Ruda Slaska ul. Plac Jana Pawta Il w Rudzie Slaskiej oraz zarzadcy - Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w
Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadcq oraz Administracjg,

- pomiary uzupetniajace w terenie; wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z
2022 r. poz. 88)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z
2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010
r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) (Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z
2017r.) (Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 i 2351 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robot budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz.
2458). Rozporzadzenie zostato wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454). Rozporzadzenie zostato wydane na podstawie art. 103
ust. 4 ustawy.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych programu
funkcjonalno - uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5.11.1991 r. w
sprawie klasyfikacji wod oraz warunkdw jakim powinny odpowiadac¢ Scieki wprowadzane do wod i ziemi (Dz.
U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.99.43.430 z p6zn. zm.).

- PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia lub inna norma réwnowazna

- PN -EN ISO 6946 lub inna norma réwnowazna

- PN-92/B -85010 — Tkaniny szklane lub inna norma réwnowazna

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe lub inna norma réwnowazna

- BN - 85/67530-07 Kit kauczukowy lub inna norma réwnowazna

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB- ocieplenie scian zewnetrznych budynkdw metodg ,lekkg mokrg”.

- obowigzujace normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Potyki 31 w Rudzie Slaskiej; dziatka
290 291, obreb: 0007 Bykowina, kategoria obiektu XIlI
Opracowanie zawiera tomy ztozone z:

l. Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizaciji budynku

Il. Czes¢ formalna

3. Zakres opracowania

Budynek potozony jest w dzielnicy Bykowina w wschodniej czeéci Rudy Slaskiej.

Budynek zlokalizowany jest na dwdch dziatkach o nr 290 i 291 i w granicy dziatki drogowej nr 349. Zabudowa
na dziatce sktada sie z budynku mieszkalnego do ktérego zostata dobudowana parterowa czes¢, ktora petnita
funkcje ustugowa. W potudniowo-wschodnim narozniku znajduje sie budynek garazowo-gospodarczy ( nie
objety niniejszym projektem) .

Obiekt gtowny zostat wybudowany w latach 30 i petnit funkcje mieszkalng. Parter budynku mieszkalnego zostat
zaadaptowany na lokal ustugowy gastronomiczny po dobudowaniu od strony zachodniej parterowego budynku
uzupetniajacego funkcje ustugowg ( w chwili obecnej po wykonanym remoncie i adaptaciji dla celéw
mieszkalnych).

Celem opracowania jest réwniez uzyskanie akceptacji stuzb konserwatorskich co do zaproponowanych w
projekcie rozwigzan materiatowych i kolorystycznych, a takze uzyskanie zgody na roboty remontowe w oparciu
0 uzgodniong dokumentacije obejmujacq wskazania realizacyjne.

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekka mokra”,
docieplenie stropodachu, oraz wykonanie kolorystyki budynku. W projekcie uwzgledniono rowniez wykonanie
docieplenia stropu nad piwnicami.

Ocieplenie $cian  zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem
ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania. Metoda
Jekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni $cian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, fatwos¢ w
wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacii.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub Aprobaty
techniczne ITB. Przy realizacji robét ociepleniowych nalezy stosowaé szczegdlowe wymagania zawarte w
projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- remont budynku

- dob6r materiatow

4 . Dane ogdlne

Na dziatce o numerze 290 i 291 o powierzchni 1026,00m2 znajduje sie zabudowa jedno i dwukondygnacyjna o
funkcji mieszkalnej i ustugowej ( po wykonanym remoncie i adaptacji na cele mieszkaniowe ). Budynek gtéwny
mieszkalny przy ul. Ks. A. Potyki 31 o powierzchni zabudowy =115m2 wykonany jest w konstrukcji tradycyjne;j,
podpiwniczony. Zlokalizowany jest w linii zabudowy ulicy i oddylatowany jest od budynku parterowego
ustugowego dobudowanego w pdzniejszym czasie.

Sciany budynku gtéwnego wykonane sa z cegty ceramicznej petnej o gruboéci 40cm wraz ze stropami
ceramicznymi. Dach w konstrukcji drewnianej kopertowy czterospadowy , kryty papg asfaltowg . Budynek zostat
wybudowany w 1930 roku.

.am{g& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 3



W pdzniejszym czasie od strony zachodniej na dziatce nr 290 i 291 do budynku gtéwnego dobudowano
jednokondygnacyjne budynki o funkcji ustugowe;j.
Niniejszym projektem architektoniczno- budowlanym termomodernizacji objeto budynek gtowny

Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace przytacza:
-wod.-kan.

-elektryczng

-gazowq

W budynku wystepuijq instalacje:

-wod.-kan.

-instalacja elektryczna

-gazowa doprowadzona do lokalu na parterze w budynku

Powierzchnia zabudowy- 259,50 m2

Powierzchnia catkowita - 195,30 m2

Wysokos¢ kondygnaciji w $wietle 2,75m

llo$¢ segmentow : gtdwny budynek mieszkalny i dobudowane parterowe czesci
Budynek podzielony ze wzgledu na wysoko$¢ ( cze$¢ parterowa, cze$é pietrowa)

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentaciji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementéw
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono,

- Sciany piwnic z cegly ceramicznej

- Sciany nosne zewnetrzne — wykonane z cegly peinej

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta pefna

-Stropy ceramiczne,

- Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty papq asfaltowa.

- Posadzki- posadzka betonowa i ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV

- Schody w konstrukcji betonowe;.

- okna cze$ciowo wymienione, cze$ciowo drewniane o niskim wspétczynniku przenikania , okna jedno, dwu -
dzielne ze stupkiem, dwupodziatowe

- Drzwi wejéciowe drewniane o niskim wspdtczynniku przenikania

6. Opis stanu technicznego

Stwierdzono lokalne niewielkie spekania tynkéw $cian zewnetrznych.

Stolarka okienna oraz drzwiowa w ztym stanie- do wymiany. Na $cianie w pomieszczeniu na parterze w bocznej
elewacji widoczny grzyb na $cianie.

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej wartosci wskaznika E okre$lajacego roczne
zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke
powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niska izolacyjnos¢ termiczna. Wejscia do budynku zadaszone
daszkami do rozbiorki.

Miejscami pekniety tynk na cokole, prace naprawcze cokotu nalezy wykona¢ niezwtocznie w celu
zabezpieczenia przed dalszg dewastacjq .
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Wykonac¢ nalezy przebudowe istniejace] instalacji odgromowej , piony instalacji odgromowej mogg by¢ ukryte
w warstwie styropianu w rurach ochronnych.

Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnig $ciany ztacz kontrolnych odgromienia.

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie w pasach przyrynnowych. Wymieni¢ stare rury spustowe i rynny , sugeruje
sie sprawdzi¢ i wyremontowaé przykanaliki. Zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Szafkii drzwiczki do
szafek energ. nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ zgodnie z projektowang kolorystyka. Wymieni¢ skrzynki gazowe.
Podstawowym zatozeniem zaktadanych prac konserwacyjnych jest dazenie do zachowania i zabezpieczenia
przed dalszg degradacja. Konieczne jest usunigcie szkodliwych i szpecacych oraz zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkowania elementdw i dgzenie do odtworzenia w stanie mozliwie niezmienionym pierwotnej
powierzchni materiatu.

7. Docieplenie budynku
7.1. Ocieplenie stropodachu budynku dwukondygnacyjnego

Budynek dwukondygnacyjny

Ocieplenie dachu skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki ciepine i nieszczelnosci. Przewiduje sie
docieplenie dachu z wykorzystaniem wetny mineralnej o grubo$ci 20 cm, jako izolacji 0 wspotczynniku

A= 0,035 W/mK , utozonego szczelnie pomigdzy krokwiami wraz z wykoriczeniem i zabudowg potaci od
wewnatrz ptytami G-K .

Izolacja termiczna dachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnaciji. Dodatkowo zmniejsza
niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na mikroklimat tych pomieszczen.
Eliminuje przemarzania $cian i dachow a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i grzybow. Uzycie niepalnej wetny
mineralnej jako izolacji - podwyzszy réwniez bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

- w razie nieszczelnosci wykona¢ nowe obrobki blacharskie wokot przewodow ( obrébki nalezy wykonywaé z
blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci od od 0,5mm do 0,6mm kolor ciemnobrazowy )

- wykona¢ nowg instalacje odgromowa

- 0sadzi¢ nowe rynny i rury spustowe

Izolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczer ostatniej kondygnacii. | to nie tylko
zimg. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na
mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania $cian i dachow a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i
grzybdw.

7.2.8trop nad nieogrzewana piwnica budynku mieszkalnego dwukondygnacyinego (gtéwnego)

Warstwy wykonaé¢ wedtug audytu energetycznego — docieplenie stropu nad piwnicg weing mineralng szklang

0 wspdtczynniku 0,035W/mK i grubo$ci 12cm ; montowang na sucho bez kleju na kotki.

Réznica temperatur podczas sezonu grzewczego miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym moze
dochodzi¢ do 10-12°C. Zgodnie z warunkami technicznymi - warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta (Umax)
nie moze by¢ wieksza niz 0,60 (W/m2K) i jest mozliwa do osiggniecia przez ocieplenie weing mineraina. Aby
uzyska¢ wymagana izolacyjnos¢ cieplng stropu nalezy wykonac izolacje "dolnostronng"(- dodatkowa warstwa
izolaciji cieplnej zamontowana jest pod ptytg stropowa). Moze by¢ ona zastosowana jako warstwa szalunkowa
deki lub zamontowana za pomoca kleju i kotkéw do gotowego juz stropu.

Zgodnie z audytem przyjeto 120,10m2 powierzchni stropu do docieplenia .

.g{g& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 5



e =8

7732271777777 |
IS A LSS, 3
YIS IR VI NIINIE

4|

5

- istniejgce warstwy stropu
6 - Ptyta stropowa zelbetowa
7 - Tynk wewnetrzny

8 - Ptyty wetny mineralnej

Technologia

Zgodnie z wymogami fizyki budowli, ocieplenie ponad piwnicami powinno by¢ wykonane od strony
pomieszczenia nieogrzewanego. W tym celu nalezy oczy$ci¢ dolng powierzchnie stropu i zamocowac kazdg
ptyte dwoma, trzema wkretami w celu zabezpieczenia przed odpadnieciem. Kolejne ptyty montuje sie w sposob
mijankowy, co drugi rzad przesuniety o potowe wzgledem poprzedniego. Plyty pokryte sg biatym welonem
szklanym, dlatego tez nie wykonujemy obrobki z siatki, warstwy kleju i tynku.

7.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ,, lekka mokra ,,

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metodg , lekkg mokrg” grubo$ci warstw ocieplajgcych

styropianem i wetng mineralng przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian i 2 m pasy wetna mineralng o grubosci 14 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie dachu nad mieszkaniami- przewiduje sie ocieplenie dachu poprzez utozenie pomiedzy
krokwiami warstwy wetny mineralnej jako izolacji termicznej o wspétczynniku przewodnosci A= 0,035 W/mK
i grubosci 20cm oraz wykonczeniem plytami G-K

- docieplenie stropu nad piwnicg w budynku dwukondygnacyjinym  wetng mineralng szklang o
wspotczynniku 0,035W/mK i grubo$ci 12cm ; montowang na sucho bez kleju na kotki.

Rozktad grubos$ci warstw pokazano na rysunkach elewacji.

Do docieplenia oSciezy okien zastosowac o grubosci 2-3 cm.

Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad warstw
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoriczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym o granulacji ziarna
okofo 3mm, a cokdt wykoniczy¢ tynkiem mozaikowym. Zakres i kolory tynkow wedtug rysunkow kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- wykona¢ demontaz daszku i Scianek bocznych wejscia do budynku

- ustawi¢ rusztowania

- wykonac remont pokrycia dachowego i komindw wraz z dociepleniem dachu pomiedzy krokwiami
- wymieni¢ obrobki blacharskie
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- wymieni¢ drzwi wejsciowe

- w przypadku zawilgocenia Scian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad
widoczng granice zawilgocenia oraz pokryC tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po
wyschnieciu $cian

- w przypadku zagrzybienia $cian zastosowac preparat np. FAGROSAN 3 lub inny rbwnowazny.

- zdjgé kable

- wymieni¢ okna oraz pozostate okna zabezpieczy¢ folig

- zeszlifowac istniejacq wyprawe papierem $ciernym, szczotkami drucianymi

- usuna¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetnic tynki

- osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym

- oczysci¢ podioze z pylu sprezonym powietrzem

- wykonac docieplenie Scian budynku

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykonac¢ nowe obrobki blacharskie

- zamontowa¢ nowy daszek nad wejsciem

- wymieni¢ rury spustowe, wymieni¢ istniejgce obrobki na gzymsie i istniejgce rynny

- wykonaé tynk mozaikowy na cokole wedtug kolorystyki

- wykona¢ nowq opaske z kostek brukowych wokoét budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z

wykonaniem nowego podestu wejsciowego do budynku .

Materiaty

1. styropian o grubosci 14 cm.

2. siatka z widkna szklanego

3. zaprawa klejowa

4, preparat gruntujacy pod tynk

5. tynk cienkowarstwowy silikatowy - wielko$¢ ziarna do 3mm
6. katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

7. blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,55 i 1,0mm
8. listwy startowe cokotowe z aluminium

9. profile systemowe

10. kit plastyczny gesty - silikon lub kit kauczukowy KEP

11. kotki rozporowe

12. taczniki do mocowania

13. preparat gruntujacy $ciany cokotu

14, tynk mozaikowy o wielko$ci ziarna 2,0mm

Kolejno$¢ wykonywania robot przy dociepleniu $cian

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie Scian, zeszlifowa¢ istniejaca wyprawe i uzupetni¢ oraz oczysci¢
z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadno$ci podtoza mozna uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)

- zagruntowac podtoze

- przygotowa¢ mase klejacq

- przyklei€ ptyty wetny mineralng;

- zamocowac¢ mechaniczne plyty kotkami

- wyréwnac ptyty papierem $ciernym

- naklei¢ siatki z widkna szklanego, na wysokosci parterow dwie warstwy

- zagruntowac podioze
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- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- wykonac obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowane;

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie)
- wykonac zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- natozy¢ ptyn gruntujacy oraz tynk mozaikowy na cokoty

- zdemontowac rusztowania

- wykonac nowa opaske z ptyt chodnikowych

- uporzadkowac¢ teren wokdt budynku

Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podioza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich. Stan tynkow
nalezy  sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone sku¢, ubytki tynku uzupemnié zaprawg
wyréwnawcza. Drobne nieréwno$ci mozna wyrowna¢ masg klejacg stosowang do przyklejenia ptyt. Catg
powierzchnie elewaciji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonac probe przyklejenia wetny w réznych miejscach. Po czterech dniach nalezy wykonac¢ prébe
recznego oderwania izolacji.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie z technologia. Nalezy mieszaé
intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na tatwe naktadanie. MieszaC mieszadtem
elektrycznym i naktada¢ paca ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt

Klej naktadaC na obrzeZza wetny w postaci ¢wieréwatka o szerokosci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w
$rodku ptyty w postaci plackoéw o $rednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackdw wynosita okoto
40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong masg klejowa docisng¢ do $ciany az do momentu
uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzic¢ fatg).

Przyklejenie ptyt nalezy zaczaé od samego dotu budynku, piyty uktada¢ na styk. Mocowac taczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowac ptyty pacami z papierem $ciernym.

Klejenie siatki z wiokna szklanego

Mase klejacg przygotowana nanies¢ na powierzchnie wetny ciggta warstwg o grubosci okoto 3mm. Po
natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisnaC ja catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢
warstwe kleju o grubosci okoto Tmm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejace;
3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gdrnej linii okien) naklei¢ dodatkowg warstwe siatki.
taczna grubos¢ warstwy klejacej z podwdjng siatkq powinna wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejone na zakfad szeroko$ci minimum 5 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach oSciezy oraz
na naroznikach budynku siatke wywingé poza krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest
obciecie siatki na krawedzi).
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Ocieplenie $cian w miejscach szczegdinych

. ocieplenie cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy aluminiowej w
celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. ocieplenie osciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i gérne ociepli¢ styropianem grubo$ci 2-3 cm. Przy oScieznicach piyty nalezy sfazowaé. W
naroznikach okien wklei¢c wzmacniajace kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie
siatki z powierzchni sciany.

Styk ocieplenia z o$cieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowanej powinny
wystawa¢ poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na oScieza pionowe pod
dociepleniem, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe wzmocni¢ rowniez katownikami aluminiowymi.

. ocieplenie nad daszkiem istniejgcym wejsciowym

Skuc istniejace zadaszenie wraz ze $ciankami bocznymi . Wykonac montaz nowej konstrukcji pod nowy daszek
szklany .

Styki zadaszenia z ptaszczyzng ocieplenia na $cianie ostoni¢ obrébkami blacharskimi. Obrobka na $cianie
powinna by¢ wysunieta.

. kratki wentylacyjne

Istniejace otwory wentylacyjne obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczy¢ typowymi
kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakofczone kratkg z siatkq i zaluzjg
stalg. W pozostatych mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni, ktdre nie posiadaja otworéw wentylacyjnych
przebi¢ otwory i osadzi¢ nowe kratki pod oknami.

. cokot

ocieplenie $cian budynku zakoriczone na poziomie terenu.

Przy wiekszych odsadzkach wyksztalci¢ odsadzke w warstwie ocieplenia.

Sciany cokotu zagruntowaé ptynem gruntujacym, a nastepnie potozyé tynk mozaikowy.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Sciany zagruntowa¢ ptynem gruntujacym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku

(od wysokosci Scian parteru) nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o granulacji 3mm .
Cokdt wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, zuzycie tynku dekoracyjnego okoto 5,0-6,0kg/m2. Tynki rozrobi¢ i
nanosi¢ wedtug instrukcji producenta. Naktadanie gruntu oraz mas tynkarskich nalezy wykona¢ podczas
bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +5° do +250C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico Sciany po ociepleniu na co najmniej 40mm. Obrobki
zakfada¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.
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Na czas prowadzenia rob6t remontowych elewacji zdemontowac rury spustowe i po zakoriczeniu prac osadzi¢
nowe ocynkowane powlekane. Proponuje sie zamontowanie elektrycznego ogrzewania rur i rynien( w miare
mozliwosci finansowych).

Mocowanie elementéw na elewadii

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowaé uprzednio zdemontowane elementy ze $cian takie jak: tabliczki
informacyjne, itp. Nalezy zastosowac np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe $ruby z tulejg dystansowg o
dtugosci réwnej grubosci ocieplenia. Wkrecong $rube uszczelni¢ silikonem. WielkoS¢ tulei i srub dostosowaé do
ciezaru mocowanych elementéw. Konieczno$¢ ponownego mocowania elementéw ustali¢ z administratorem
budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakonfczeniu robdt ociepleniowych nalezy zatozy¢ projektowang instalacje odgromowa oraz przeprowadzi¢
kontrolne pomiary instalacii.

Instalacje odgromowa prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubosciennych np.Arota
otynkowanych.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetow.
W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem, pomiedzy parapetem a
ociepleniem, uszczelnienia z gabki rozprezne;.

Boczne krawedzie parapetdw musza by¢ wygiete w ksztalcie litery C tak, aby woda sptywajaca przez
parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowaé tasma
rozprezna. Wszelkie potaczenia na styku dwoch materiatow o réznych wspotczynnikach rozszerzalnoSci
cieplnej muszg by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze wzgledu na
zwigkszenie gr. $cian po zastosowaniu ocieplenia.

Daszek nad wejsciem.

Zamontowa¢ nowe zadaszenie nad wejsciem do budynku zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Dziat VII.

Bezpieczenstwo uzytkowania; § 292. 1. Wejscia do budynku nalezy ochrania¢ daszkiem lub podcieniem
ochronnym o szerokosci wigkszej co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub gtebokosci nie
mniejszej niz 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w budynkach wyzszych.

Konstrukcja daszku stalowa malowana na kolor szary Ral7004 lub srebrny Ral9006: konstrukcja wsporcza
elementy ramy - 2 szt. dzwigarow wedtug rysunku detalu; zaslepki, klamry, Sruby, podkfadki, nakretki, wkrety,
kotki i kotwy oraz pokrycie zadaszenia z szkta hartowanego .Zastosowaé daszek jednospadowy.

Malowanie drzwiczek szaf energ.
Istniejace drzwiczki szafek energetycznych nalezy oczyscic ze starej farby i pomalowac¢ zgodnie z kolorystyka.

Wykonanie opaski
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Przy budynku wykona¢ projektowang opaske z kostki brukowej w spadku od budynku ( szerokos¢ opaski
60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5% od budynku na podsypce piaskowej 0
grubosci 20 cm (piasek 5 cm na podkiadzie zwirowym 15 c¢m- cze$¢ warstw podktadowych wykorzystaé z
istniejgcych). Pozostawi¢ istniejace prefabrykowane spusty wokét opaski.

Wykona¢ nowy podest wraz z osadzeniem wycieraczki stalowe; .

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm - roboty obejmuja wykonanie warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, tgcznej grubosci 15 c¢m ukladanej w jednej warstwie, na
zageszczonej warstwie odsaczajacej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw
poprzecznych i pochylen podiuznych. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 ¢cm - Roboty obejmujg wykonanie warstwy
podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 3 cm a nastepnie uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm na
podescie do klatki schodowej. Szczeliny miedzy kostkami nie mogg wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Do ubijania utoZzonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej iloSci
piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu. Wokét podestu wykona¢ obrzeza na tawie fundamentowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Projekt kolorystyki budynku

Zastosowane kolory na budynku, sa zgodne z paletg koloréw Rudy Slaskiej i z poradnikiem dla uzytkownikow
obiektéw objetych ochrong konserwatorska wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Slaskiej.
Zastosowano nastepujace kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor

Kolorystyka Scian nadziemia Tynk silikatowy Kolor RGB 210;209;203
Struktura tynku- kasza 3mm

Kolorystyka $cian cokotu — przyziemia Tynk dekoracyjny mozaikowy lub Kolor ciemny szary
malowany

obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor szary

Ral 9006
Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor Ral 9006

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 9006.

Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

W projektowanym remoncie budynku uwzgledniono réwniez udogodnienia dla osob niepetnosprawnych w
postaci:

- drzwi wejsciowe majg odpowiedni wymiar szerokosci drzwi 90 cm, a jego uchwyty lub klamki powinny by¢
wygodne i na odpowiedniej wysoko$ci;

- przed wejéciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktérej $rednica otwordw lub oczek nie
powinna przekraczac 2 cm, a jej wysokos¢ wystawacé ponad lico nawierzchni.
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- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sie pod przestrzenig zadaszong oraz w strefie
tatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta powinna by¢ jasno odwietlona oraz czytelnie
oznakowana.

- nalezy réwniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo,
wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang réwniez w jezyku Braille’a.

7.4.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

okna

Przy wymianie stolarki okiennej zostanie zachowany istniejacy podziat okien- wykonac zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej.

W oknach elewacji zastosowano stolarke zewnetrzng PCV zespolong w kolorze biatym i wyposazong w
system mikrowentylacji wbudowany lub w system nawietrznikdw, wszystkie okna wykona¢ jako otwieralno-
uchylne. Przewidziane okna do wymiany nalezy w cato$ci zdemontowac , w pozostawione otwory wstawi¢
oknaz PCV o U=0,9 Wm2K, o wspotczynniku dzwiekochtonno$ci Rw>33Db. O$cieznice oraz ramy skrzydet
pieciokomorowe, kolor okien biaty od wewnatrz. Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. Montaz parapetdéw nalezy wykonywac po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz po wykonaniu ocieplenia na $cianach.

Prace montazowe i wykoriczeniowe

Il. przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone

Il ustawienie okna w oSciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gorze, na dole musi umozliwia¢
montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oscieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka

Iv. mocowanie okna w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15cm od kazdego
naroza, stupka lub slemienia, okna mocowa¢ w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow
stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

V. uszczelnienie pomiedzy oknem i $Sciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny mineralnej i
piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.
VI. wykonanie podokiennikow i oston blacharskich

drzwi zewnetrzne wejéciowe
Nalezy wymieni¢ drzwi wejéciowe i wykonac¢ jako aluminiowe w kolorze ciemnszarymo U = 1,3 W/m2K,
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé oscieznica. Wewnatrz zastosowac drzwi stalowe przeznaczone
do zabudowy w budynkach mieszkalnych.
W przypadku wyboru drzwi drewnianych cato$¢ nalezy wykonac¢ z drewna litego, o grubosci do 55- 68 mm,
ptycine zaprojektowano z drewna litego, taczac sasiednie elementy na zakfad lub wpust i pioro lub klejone
warstwowo i naprzemiennie, klasa 1-grubo$¢ 68 mm z ociepleniem piankg poliuretanowa. Ze wzgledu na duzg
mase skrzydta, jego zawieszenie w drewnianej, litej oScieznicy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg czterech
zawiasow stalowych — wspétczynnik tych drzwi réwniez musi wynosi¢ u=1,3W(m2k).
Prace montazowe i wykonczeniowe
-przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone
-ustawienie stolarki w oSciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na goérze,
-mocowanie drzwi w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktdw mocowania 10 +15cm od kazdego
naroza, stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w $cianach kotwami stalowymi za pomocg
wspornikow stalowych, katowych
- zabezpieczonych antykorozyjnie
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-uszczelnienie pomiedzy stolarkg i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej , welny mineralngj i
piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

8. Charakterystyka energetyczna budynku

Przegrody

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody Po dociepleniu
budowlane [ W(m2K)]

Sciany zewnetrzne 0,20

Dach 0,15

Podtoga na gruncie 0,30

Drzwi wejsciowe 1,3

Okna 0,9
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna na bazie komindw wewnetrznych
Wymiana Powietrza w lokalach

Typy wentylaciji Sposob odprowadz. i doprowadz.
powietrza

naturalna okna/kanaty wentylacyjne

Sezon ogrzewczy
Strefa klimatyczna : IlI
Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

I I I \% \% VI VI Vil IX X Xl Xl

31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

Po termomodernizacji
Sprawno$¢ wytwarzania 0.85
Sprawnos¢ przesytania 0,90

Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania | 0,88

Instalacja cieptej wody uzytkowe;
Ciepta woda przygotowywana jest miejscowo za pomocg elekirycznych podgrzewaczy.
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg

Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cwu. Po termomodernizacji
GJ/a - brak danych brak danych

Wykaz dziatar termomodernizacyjnych

L.p. |Wykaz ulepszen termomodernizacyjnych Sposab realizacji

1. |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Ocieplenie $cian zewnetrznych i $cian zewnetrznych
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Sciany podtuzne i szczytowe cokotowych za pomocg styropianu o gr. 14 cm (A<0,032
W/mK)

2. |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna | Wymiana okien o wspétczynniku U<0,9 W/m2K. i
i drzwi zewnetrzne wymiana drzwi zewnetrznych do budynku na drzwi
aluminiowe o wspdtczynniku U<1,3 W/m2K.

4, Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach | Ocieplenie dachu poprzez utozenie miedzy krokwiami
wetny mineralne;

5. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop | Ocieplenie stropu za pomocg wetny
nad piwnicg mineralnej o gr. 12 cm (A<0,035 W/mK)

9. Klasyfikacja pozarowa

Budynek posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 p0z.998 ; & 4.1.

- projekt nie wymaga uzgodnieni przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia Scian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym akrylowym
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug ITB producenta).
Proponowana grubos$¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami technicznymi dla
podanego systemu i materiatéw, warstwa wyprawy zachowuije ciggtos¢ i i nie dopuszcza powietrza do
styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokosci drugiej kondygnacji nalezy wykonac¢ dylatacje
pozioma po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w
warstwach izolacji.

10. Uwagi ogo6lne

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawce i Inwestora i wykonywac
je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i normami.

-wszystkie materiaty musza posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadac
okre$lonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami,

-prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry zobowigzany jest
prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym miejscu
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.
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-Projektant o$wiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

idok na dwu-kondygnacyjnq czes$¢ od strony podworka
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