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Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Potyki 31 w Rudzie Śląskiej
ul. Ks. Potyki 31/01 w Rudzie Śląskiej,  działki nr 291, Obręb : 0007 BYKOWINA, kategoria obiektu XIII
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Elewacje - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Wykonać remont kominów.
Uzupełnić ewentualne ubytki w
cegłach, oczyścić cegły,
wykonać nowe obróbki
blacharskie

Wykonać remont kominów.
Uzupełnić ewentualne ubytki w
cegłach, oczyścić cegły,
wykonać nowe obróbki
blacharskie

Uzupełnić odspojenia tynku

Wykonać remont kominów.
Uzupełnić ewentualne ubytki w
cegłach, oczyścić cegły,
wykonać nowe obróbki
blacharskie

Wymiana drzwi zgodnie z
zestawieniem stolarki

Demontaż krat okiennych

Projektowane szklane
zadaszenie

płot

ELEWACJA PÓŁNOCNA

O1 O1

2%

Kolorystyka:

Detale:

- Wzmocniony układ warstw
- Cokół - dolna krawędź systemu ociepleń
- Ocieplenie przy ościeżu górnym
- Ocieplenie przy ościeżnicy
- Ocieplenie przy parapecie
- Ocieplenie gzymsu

-Tynk silikatowy
Struktura tynku o gr. ziarna min. 3 mm
kolor według palety RGB: R-210;G-209;B-203

-Tynk mozaikowy
kolor antracytowy

-Obróbki blacharskie
blacha ocynkowana

- Narożnik ocieplenie elewacji
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ELEWACJA WSCHODNIAELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA
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Docieplenie:
- Ściany styropian o gr. 14 cm i współczynniku 0,032 W/mK
- Stropodachy -  budynek główny  wełna mineralna  o gr 20cm
i współczynniku 0,035 W/mK
- Strop piwnicy bud. Głównego  wełna mineralna  o gr 12 cm i
współczynniku 0,035 W/mK
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACJA WYKONANA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACJA WYKONANA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACJA WYKONANA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACJA WYKONANA
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ELEWACJA WSCHODNIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACJA WYKONANA

Instalacja odgromowa pod
styropianem w rurach
ochronnych

Wymiana rynny na nową, rury
spustowe istniejące

Okablowanie przenisione pod
ocieplenie

Demontaż krat okiennych.
Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratką
zabezpieczającą, zgodnie
z zestawieniem stolarki

We wszystkich oknach
zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Nowe obróbki
blacharskie

Oczyścić i pomalować
drzwiczki szafki energetycznej

Nowe obróbki
blacharskie

Istniejące wejście do
demontażu

Wymiana rynny na
nową, rur spustowe
istniejące

Instalacja odgromowa
pod styropianem w
rurach ochronnych

Podest do remontu, wykończyć
płytkami gresowymi na kleju i
fudze mrozoodpornej

Wykonać nową opaskę z
kostki brukowej wokół
budynku

Wymiana rynny na
nową, rury spustowe
istniejące

Nowe obróbki
blacharskie

Demontaż anten telewizyjnych.
Montaż istniejących anten na
maszcie antenowym wraz z
ustawieniem sygnału

Wymiana rynny na nową, rury
spustowe istniejące

Instalacja odgromowa
pod styropianem w
rurach ochronnych

Wykonać opaskę z kostki
brukowej wokół budynku

Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratką
zabezpieczającą, zgodnie
z zestawieniem stolarki

Wykonać nową opaskę z kostki
brukowej wokół budynku

Zastosować profil dylatacyjny
systemowy
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Zastosować profil dylatacyjny
systemowy


