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Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

1. Wstęp.
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

Celem opracowania jest projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku, polegający na jej 
wzmocnieniu, likwidacji uszkodzeń i zabezpieczenia przed dalszą degradacją.


1.1. Podstawa opracowania. 
• Umowa nr 4/G/2021 z dnia 17.09.21 r. wraz z aneksem zawarta pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp.

Administracją Domów Mieszkalnych nr 4 z siedzibą w Gorzowie przy ul. Drzymały 10 [1],
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie - Dz.U.2019.0 1065 [2],
• PN-B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki [3],
• Inwentaryzacja budynku wielorodzinnego, Gorzów Wlkp., ul.Drzymały 28, oprac.: mgr inż. Tomasz

Milewski, Gorzów Wlkp.,marzec 2002 r. [4],
• „Ekspertyza stanu technicznego ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28” - oprac.

Tuxbel Engineering sp. z o.o., listopad 2021 r. [5],
• Wizje lokalne w dniach 29 października, 3 listopada 2021 r. i 4 kwietnia 2022 r. [6].

Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu
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1.2.  Oświadczenie projektanta, kserokopie uprawnień projektowych i wykonawczych, decyzja o  nadaniu 
        tytułu rzeczoznawcy budowlanego, zaświadczenie przynależności do właściwej izby inżynierów 
        budownictwa.


OŚWIADCZENIE


     Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie

Wlkp. została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowla-
nej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.


 Projektant: mgr inż. Maciej Grzelski        ………………………………… …………………………….

podpis data
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Pan Maciej Grzelski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6896/02

adres zamieszkania pl. Wielkopolski 1/67, 61-746 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-9E3-QS9-Y2R *
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Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

2. Lokalizacja budynku.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp., na działce o numerze ewid. 1002,    
obręb Górczyn, powiat Gorzów Wlkp.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu

Szkic nr 1. Lokalizacja budynku

009



Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

3. Krótki opis techniczny budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi.

Budynek posiada murowane z cegły pełnej palonej ściany nośne i działowe.

Nad piwnicą strop łukowy odcinkowy.

Stropy międzykondygnacyjne drewniane na belkach drewnianych, ze ślepym pułapem.

Tynki wewnętrzne wapienne, na sufitach na trzcinie i drewnianej podsufitce.

Stolarka okienna - współczesna z PCV i tylko w niewielkim stopniu drewniana skrzynkowa.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu

Fot. nr. 1. Elewacja frontowa i szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.
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Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa, pokrycie: dachówka zakładkowa.

Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, gazową oraz zdala-
czynne c.o. i c.w.

Brak izolacji poziomej i pionowej.

Budynek powstał ok. 1892 r.

Budynek w dostatecznym stanie technicznym.


Podstawowe dane:

- pow. użytk. ok. 445 m²,
- pow. zabudowy: ok. 183 m².

Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu
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Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

4. Opis uszkodzeń ściany szczytowej.

Ściana szczytowa posiada zarysowania oraz niemalże pionowe rysy i spękania przebiegające w połowie

jej szerokości. Szerokość rys od ok. 0,3 mm do ok. 1,5 mm, pęknięcia mają szerokość od 5 do ok. 20 mm

Dokładny opis i przyczyn uszkodzeń znajduje się w ekspertyzie [5].

Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu
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Szkic nr 2. Zarysowania i spękania ściany szczytowej
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Objaśnienia:
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Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

5. Projekt naprawy ściany szczytowej. 

Projekt remontu/naprawy polegać będzie na :

• naprawie statycznym uszkodzeń,

• usztywnieniu konstrukcji budynku poprzez łączenie ściany szczytowej ze ścianami podłużnymi,

• wypełnieniem powstałych zarysowań i spękań,

• całkowitej wymianie tynku zewnętrznego.


Kolejność i opis poszczególnych prac:

a) ustawienie rusztowania rurowego przy ścianie szczytowej,

b) skucie tynku na całej powierzchni ściany szczytowej,

c) stabilizacja ściany za pomocą specjalnych kotew ze stali nierdzewnej, wklejanych odpowiednio w 

ścianę,

d) wykonanie iniekcji uszczelniającej na bazie 1-komponentowej żywicy poliuretanowej,

e) odtworzenie tynku zewnętrznego

f) wykonanie opaski z kamieni wzdłuż ściany szczytowej


ad a) Ustawienie rusztowania rurowego przy ścianie szczytowej. 
Ustawienie rusztowania poprzedzić niezbędnymi docięciami gałęzi drzew znajdujących się niewielkiej

odległości od budynku. Rusztowanie ustawić również na odcinkach ok. 1 m, na przyległych ścianach 
podłużnych, t.j. elewacji frontowej i tylnej - patrz rys. nr 1


ad b) Skucie tynku na całej powierzchni ściany szczytowej. 
Skucie tynku jest niezbędne dla efektywnego wbudowania kotew oraz usunięcie łuszczącego czy częś-
ciowo odspojonego.


ad c) Stabilizacja ściany za pomocą specjalnych kotew ze stali nierdzewnej, wklejanych 
odpowiednio w ścianę. 
Naprawę i stabilizację ścian projektuje się wykonać w technologii specjalnych spiralnych kotew ze stali

nierdzewnej wklejanych odpowiednio w konstrukcję muru, przy użyciu dedykowanej zaprawy.

W projekcie zastosowano technologię firmy Helifix. Można stosować równoważne technologię innych 
firm, pod warunkiem zachowania wszystkich właściwości technicznych.


Wszystkie rozwiązania ścian budynku bazują na podstawowych materiałach, t.j.:

1. Prętach ze stali nierdzewnej. 
Pręty wykonane są ze stali nierdzewnej klasy Grade 304, wg PN-EN 1.4301.

Przeznaczone są do „zszywania pęknięć” i tworzenia belek (nadproży” w istniejącym murze).

Poniżej właściwości techniczne prętów do montowania w murze:


Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu
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Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

2. Systemowej zaprawy.

To tiksotropowa zaprawa na bazie cementu, aplikowana do nacięć w konstrukcjach murowanych w celu 
osadzenia w nich elementów stalowych .

Zaprawa dostarczana jest w proszku razem z pojemnikami z ciekłym komponentem


W oparciu o w/w materiały projektuje się zrealizować jako technologię zszywania i wzmacniania ściany

szczytowej poprzez wmontowywanie w wycięte szczeliny w zaprawie i cegle pręty ze stali nierdzewnej

i następnie wypełnianie szczelin tiksotropową zaprawą systemową. 

Lokalizacje i długości wzmocnień wykonać zgodnie z danymi na rys. nr 1 Technologia naprawy ściany 
szczytowej, poz. 1 do 7.


W/w składnikami wykonać połączenia ściany szczytowej ze ścianami podłużnymi budynku, t.j. ze ścianą 

elewacji frontowej i tylnej oraz podłużnej wewnętrznej ściany. 

Lokalizacje - patrz rys. nr 1 - poz. 8.

Połączenia realizowane za pomocą prętów ze stali nierdzewnej średnicy 10 mm, o pow. przekroju         
14,78 mm² i skoku skrętu 44/45 mm - szczegóły patrz tabela powyżej.

Długość kotwienia: 80 cm.


Technologię wykonania w/w wzmocnień i stabilizacji projektuje się wykonać w technologii „Helifix”.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i technologii o nie gorszych właściwościach technicznych.


Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu
014



Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp.

ad d) Wykonanie iniekcji uszczelniającej na bazie 1-komponentowej żywicy poliuretanowej 
Puste przestrzenie szczelin wypełnić bezrozpuszczalnikową 1-komponentową żywicą poliuretanową.

Aktywatorem żywicy powinna być wyłącznie woda.

Stosować stosunek żywicy do wody nie większy niż 1:10, dzięki czemu powstały żel będzie wytrzymały 
na ciśnienia wody zewnętrznej.

Żel dawkować metodą iniekcji stosując się do następujących zasad:

• otwory iniekcyjne wykonać pod kątem 45!",

• wiercenie wykonywać naprzemiennie wzdłuż szczeliny w taki sposób, aby otwory pod pakery 

iniekcyjne przecięły szczelinę w środku grubości elementu,

• odległość między otworami iniekcyjnymi ma wynosić od 30 do 50 mm,

• im uszczelniana struktura jest mniej zwarta tym odległość ma być mniejsza,

• należy stosować pakery wbijane lub lance iniekcyjne.


Uszczelnianie stosować do szczelin, rys i pęknięć przedstawionych na rys. nr 1 .

Nie prowadzić iniekcji w temp. poniżej +5!"C.


ad e) Odtworzenie zewnętrznego tynku na elewacji. 
Wykonać tradycyjny tynk z gotowych mas w następującym porządku:

• pokrycie ściany preparatem gruntującym,

• tynk podkładowy grubości 10 mm, nakładany co najmniej 2 razy, metodą „mokre na mokre”,

• przerwa technologiczna: min 14 dni,

• tynk dekoracyjny grubości 8 - 10 mm bez barwnika, zatarty na fakturę baranka jak na istniejących 

elewacjach,

• przerwa technologiczna: min 3 tygodnie w temp. powyżej średniej dobowej temp. + 10 !"C.

• malowanie silikonową farbą elewacyjną w kolorze jak elewacja frontowa.

Na ok. 12 godz. przed naniesieniem powłok malarskich wykonać gruntowanie podłoża.


ad f) Wykonanie opaski z kamieni wzdłuż ściany szczytowej. 
Podłoże opaski wykonać z 5 cm podsypki cementowo-piaskowej zagęszczanej mechanicznie.

Nawierzchnia z kamienia polnego z wypełnieniem piaskiem i żwirem.

Szerokość opaski 50 cm, długość 11,50 m. Krawędź zewnętrzna zabezpieczona obrzeżami betonowymi

 30x8 cm na ławach betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową


Tuxbel Engineering sp. z o.o., Pl. Wolności 2/6A, 61-738 Poznań, info@tuxbel.eu

Opracował:
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Część rysunkowa 

Rys. nr 1. Technologia naprawy ściany szczytowej
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Objaśnienia - stan istniejący:

Wykonanie wzmocnień za pomocą wklejania prętów Helibar w nacięciach wypełnionych zaprawą Helibond.
 Stosować pręty Helibar* ze stali nierdzewnej gat. 304 (EN. 1.4301) średnicy 8 mm, długości od 1,60 m do 9,0 m
Krótka instrukcja stosowania.
1. Wykonać najpierw nacięcie  szerokości 16 mm i głębokości 80 mm.
2. Nacięcie oczyścić z resztek zaprawy, cegły, następnie spryskać wodą.
3. Przygotować i stosować zaprawę Helibond*. 
     Ciekły roztwór wlać do wiaderka i dosypać proszek. Dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego.
     Mieszanie ręczne jest niewskazane, ponieważ nie zapewnia dokładnego wymieszania składnikow w odpowiednim czasie.
     Cała zawartość powinna zostać użyta jednorazowo - niedopuszczalne jest dzielenie na części.
4. Przygotowaną zaprawę montażową Helibond* rozprowadzić w szczelinie za pomocą dedykowanego pistoletu
5. Wcisnąć pręt ø 8 Helibar* w zaprawę, całkowicie go zakrywając.  Po stwardnieniu i ponownym zwilżeniu uzupełnić zaprawę wypełniając całkowicie szczelinę.

Objaśnienia - naprawy:

Usztywnianie konstrukcji budynku w obrębie ściany śzczytowej za pomocą kotew CemTie*.
Stosować do połączeń ściany szczytowej z zewnętrznymi ścianami podłużnymi (elewacji frontowej i tylnej)
oraz wewnętrznej ściany podłużnej (nośnej) - oś ściany (przybliżona) przedstawiona na rysunku (oznaczenie - patrz poniżej)
Stosować kotwy typu Helibar* ø 10 mm  ze stali klas 304 (EN 1.4301), długości  80 cm.
 Krótka instrukcja stosowania:
1. Wywiercić otwory średnicy 18 mm. 
     Otwory wykonać pod kątem ok. 60° od pionu.
2. Usunąć luźne fragmenty i odessać pył.
3. Wnętrze otworu spryskać wodą.
4. Przygotować zaprawę montażową Helibond* - wg wskazówek j.w.5.  Napełnić zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzić zaprawę ciągłym ruchem do wywierconego otworu.
     W przypadku zagęstnienia zaprawa może być ponownie wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinna być zużyta w ciągu 60-90 minut.
     Pistolet przy pomocy którego zaprawa wprowadzana jest do otworu należy opróźniać w ciągu 5 minut i następnie ponownie wymieszać.
6.  Do wypełnionej zaprawą końcówki pistoletu wprowadzić kotwę CemTie* i wprowadzić końcówkę szpilkową pistoletu do końca otworu.
7.  Pompowanie zaprawy powoduje jednoczesne wsuwanie kotwy.
8. Po zakończeniu prac dokładnie oczyścić wodą narzędzia, mieszadła i pojemniki.

Poz. 1 do poz. 7

Poz. 8

- oś wewnętrznej ściany podłużnej, prostopadłej do ściany szczytowej 

* Helibar, Helibond, CemTie - elementy składowe technologii Heli�x
   Dopuszcza się stosowanie innych technologii o nie gorszych wlaściwościach technicznych. 
   

Rys. nr 1 . Technologia naprawy ściany szczytowej

Ściana szczytowa

Poz. Nazwa materia u D ugo            
jednostkowa [m] Ilo  szt. D ugo  [m]

1. Stal gat. 304  8 mm 2,50 10 25

2. Stal gat. 304  8 mm 5,00 1 5

3. Stal gat. 304  8 mm 6,00 1 6

4. Stal gat. 304  8 mm 7,00 2 14

5. Stal gat. 304  8 mm 9,0 7 63

6. Stal gat. 304  8 mm 3,0 11 33

7. Stal gat. 304  8 mm 1,60 4 6,4

8. Stal gat. 304  10 mm 0,8 24 19,2

Razem stal gat. 304  8 mm 152,4

Razem stal gat. 304  10 mm 19,2

Zestawienie prętów systemu wzmocnień i usztywnień ściany

Stosować pręty ze stali nierdzewnej klasy 304 wg PN-EN 1.4301, o przekrojach i skoku skrętu  „a”:
- dla prętów o średnicy   8 mm - przekrój  9,3 mm², skok skrętu a = 38/40 mm
- dla prętów o średnicy 10 mm - przekrój 14,78 mm², skok skrętu a = 44/45 mm

                                                         Widok prętów: 

Przykładowy montaż poz. 1 do 7 w murze ściany szczytowej:

* Helibar, Helibond - elementy składowe technologii Heli�x
   Dopuszcza się stosowanie innych technologii o nie gorszych wlaściwościach technicznych. 
   

Przykładowy montaż poz. 8 w murze ściany szczytowej:

          Projekt techniczny remontu ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28
                                                                     w Gorzowie Wlkp.

Projekt techniczny 

              Miasto Gorzów Wlkp.
Administracja Domów Mieszkalnych nr 4
        z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 
                przy ul. Drzymały 10
Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

20.04,22 r.

1 Skala 1:100  
Podpis:

Rysunek:  Technologia naprawy ściany szczytowej
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