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Przystanek  autobusowy  oznaczony _numerem 6202 —  Plac Dgbrowskiego Zlokalizowany

przy ul. Juliana Tuwima — kierunek Szczecinska:

a) Montaz dwéch podwieszanych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej do wiaty peronowej
dostarczonej w ramach odrebnego zadania wyposazonej w wyswietlacz: 8 wierszy, 2 strony;
b) Relokacja istniejgcego TIPu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na tym samym przystanku (w kierunku ul.
Bitwy Warszawskiej).
Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1141 - CH Jantar zlokalizowany przy ul. Kofobrzeskiej

(petla autobusowa):
a) Montaz dwéch podwieszanych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej do wiaty peronowej

dostarczonej w ramach odrebnego zadania wyposazonej w wyswietlacz: 5 wierszy, 2 strony.
Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1091 - Szczeciriska — Br. Gierymskich zlokalizowany

przy ul. Szczecinskiej — kierunek Sobieskiego - Tuwima:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazone;j
w wyswietlacz: 8 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujgcego tablice informacji pasazerskiej;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1081 — Szczeciniska - Dunikowskiego zlokalizowany

przy ul. Szczecinskiej — kierunek Sobieskiego - Tuwima:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 8 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujacego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Szczecinskiej,

Przystanek autobusowy  oznaczony  numerem 6021 - Wojska Polskiego zlokalizowany

przy ul. Wojska Polskiego — kierunek Sienkiewicza:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 8 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujgcego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Sienkiewicza.

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 6261 - Wolnosci zlokalizowany

przy ul. Wolnosci — kierunek 3 Maja:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 8 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujgcego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Wolnosci — przystanek 6262.

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 6271 - Koftfgtaja - Kaufland zlokalizowany

przy ul. Hugo Koftgtaja — kierunek centrum:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 8 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujacego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Plac Dgbrowskiego poprzez projektowany kanat technologiczny PKP (wzdtuz ulicy
Koftataja) z wykorzystaniem kanatu sterowania sieci o$wietleniowe;j.

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 6012 — Dworzec Kolejowy i Autobusowy zlokalizowany przy ul. Hugo

Kottgtaja — kierunek 3 Maja:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 5 wierszy, 2 strony;
b) Odnowienie stupa podtrzymujgcego tablice informacji pasazerskiej;
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c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM
projektowanej dla przystanku 6271 Kottgtaja — Kaufland.
Przystanek autobusowy oznaczony numerem 6132 - Os. Nadrzecze zlokalizowany

przy ul. Poznanskiej — kierunek Lutostawskiego - Jaracza:

a) Modernizacja istniejgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 5 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujacego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM,
poprzez nowobudowany kanat technologiczny w zlokalizowany w ciggu ulicy Poznanskiej oraz ulice Wroctawska
do sieci szkieletowej ZIM;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 5102 — Os. Akademickie zlokalizowany przy ul. Krzysztofa Arciszew-

skiego — kierunek Bohaterow Westerplatte:

a) Modernizacja istniejacego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 5 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujacego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
w ciggu ulicy Garncarskiej, poprzez zaprojektowanie kanatu technologicznego w ciggu ulicy Arciszewskiego ka-
natu technologicznego do ulicy Wiejskiej.

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 2091 - Os. Batorego Zlokalizowany

przy ul. Stanistawa Konarskiego — kierunek do Leszczynskiego:

a) Modernizacja istniejacego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wymiane tablicy wyposazonej
w wyswietlacz: 5 wierszy, 2 strony;

b) Odnowienie stupa podtrzymujacego tablice informacji pasazerskiej;

c) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM,
zlokalizowanej wciagu ulicy 11 Listopada;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1191 - Dywizjonu 303

Zlokalizowany przy ul. Zaborowskiej — kierunek do centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wysSwietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM,
poprzez zaprojektowanie kanatu technologicznego do przystanku 1191 do przystanku 1043;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1251 — Os. Zachdd zlokalizowany przy ul. Ryszarda Riedla — kierunek

centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wyswietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy 11LIstopada, poprzez kanat technologiczny zlokalizowany w ciggu ulicy Legionow
Polskich;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1063 — Legionéw Polskich zlokalizowany przy ul. Legionéw Polskich

— kierunek centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wysSwietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM,
poprzez kanat technologiczny zlokalizowany sie w ciggu ulicy 11 Listopada;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 1071 — Pitsudskieqo zlokalizowany przy ul. J6zefa Pitsudskieqo —

kierunek centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wysSwietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;
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b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowe] ZIM,
poprzez kanat technologiczny zlokalizowany sie w ciggu ulicy 11 Listopada;
Przystanek autobusowy oznaczony numerem 3061 - Sportowa zlokalizowany przy ul. Sportowej — kierunek

centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wyswietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Garncarska/Wiejska, poprzez zaprojektowanie kanatu technologicznego w ciggu
ulicy Sportowej, Kaszubskiej, Sierpinka;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 6252 - Kiliiskiego zlokalizowany przy ul. Jana Kiliiskiego — kierunek

centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wyswietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytacze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
projektowanego dla przystanku 3061 — Sportowa;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 4022 — Klonowa zlokalizowany przy ul. Gdanskiej — kierunek

centrum:
a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wysSwietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytacze energetyczne;
b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM;
Przystanek autobusowy oznaczony numerem 5221 — Szafranka zlokalizowany przy ul. Franciszka Szafranka —

kierunek centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wyswietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;
b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Garncarskiej/Wiejska, poprzez nowobudowany kanat w ciggu ulicy Gdanskiej;
Przystanek autobusowy oznaczony numerem 5022 — Uniwersytet zlokalizowany przy ul. Bohaterow Westerplatte

— kierunek centrum:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wyswietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtaczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowane]j w ciggu ulicy Bohaterow Westerplatte;

Przystanek autobusowy oznaczony numerem 6201 — Plac Dgbrowskiego zlokalizowany przy ul. Juliana Tuwima —

kierunek Deotymy:

a) Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej poprzez wyposazenie w tablice z wysSwietlaczem:
5 wierszy, 2 strony, konstrukcje wsporczg oraz przytgcze energetyczne;

b) wyposazenie przystanku w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podtgczenia do sieci szkieletowej ZIM
zlokalizowanej w ciggu ulicy Deotymy;

Wytyczne ogdlne dla tablice informacji pasazerskiej komunikacji miejskiej realizujgce nastepujace funkcje:

kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajgcego SDIP i Nadzoru Ruchu firmy R&G Plus sp. z 0. o.

wyposazone w syntezator mowy wygtaszajace tres¢ wyswietlanych informacji wyzwalane przyciskiem oraz za pomoca
dedykowanego pilota

tacznosé z serwerem systemu poprzez tacza GSM (UMTS/LTE/5G) — wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z
transmisjg danych w okresie gwaranc;ji lub na przystankach, na ktérych dostepna bedzie swiattowodowa siec szkiele-
towa ZIM w Stupsku poprzez to tgcze;

tablice wyposazone w gniazdo $wiattowodowe i ethernet;

wyswietlanie informacji o czasie oczekiwania oraz godzinie odjazdu najblizszych kurséw linii autobusowych w oparciu
o informacje o aktualnym potozeniu pojazdéw, informacje rozktadowe oraz dane historyczne zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

kazda tablica musi zawiera¢ nastepujgce informacje:
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— dwustronng informacje o minimum 5 najblizszych odjazdach;

- miejsce o komunikatach nagtych zdarzen;

— aktualny czas (przynajmniej godzina i minuta);

- dodatkowa informacja np. o tym, ze projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg;

- wazér tablicy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- informacje o poziomie zanieczyszczenn w miejscu jej instalacji prezentujacej dane w sposéb czytelny (np.: ,Jakos¢
powietrza bardzo dobra” lub graficznej formie)

w przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablice majg wyswietli¢ informacje rozkta-

dowa. Rozktad jazdy musi by¢ dostepny dla tablic niezaleznie od potaczenia z serwerem i obejmowac zawsze min. 5

typow rozktadéw jazdy (powszedni, sobota, niedziela, swieta, specjalny). Za wyswietlanie i przetwarzanie rozktadéw

w pamieci odpowiedzialny ma by¢ komputer przemystowy (dopuszcza sie rozwigzanie gdzie jeden komputer przemy-

stowy obstuguje kilka tablic w danej lokalizacji). W przypadku braku tgcznosci tablica powinna wyswietla¢ rozktad teo-

retyczny;

na jedng minute przed rzeczywistym, czyli potwierdzonym przez system odjazdem autobusu z przystanku w miejscu

czasu odjazdu pojawi sie pulsujgcy symbol ,>>>";

po odjezdzie pojazdu z przystanku godzina jego odjazdu musi zosta¢ usunieta z tablicy, a prezentowany na tablicy

rozktad musi ulec przesunigciu o jeden wiersz do géry. W pustym wierszu musi zosta¢ wyswietlona godzina odjazdu

nastepnego pojazdu;

w przypadku utrudnien w ruchu (awaria pojazdu, duze opdznienie kursu) tablica musi wyswietla¢ odpowiednie infor-
macje dotyczgce wskazanego odjazdu, sposdb prezentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

zapewniona zostanie mozliwos¢ wyswietlania na tablicach tekstow sktadajgcych sie z dowolnej sekwencji liter, w tym
duzych lub matych oraz polskich znakéw diakrytycznych. Dodatkowo system umozliwi wyswietlanie symboli zdefinio-
wanych przez Zamawiajgcego w trakcie wdrozenia systemu;

tablice zapewnig wyswietlanie petnoekranowych komunikatéw tekstowych graficznych i animacji;

tablice zapewnig wyswietlanie komunikatow tekstowych w ostatniej linii (na samym dole matrycy). Przy braku takich
komunikatow linia ta bedzie pokazywata informacje o odjezdzie kolejnego pojazdu. W przypadku, gdy komunikat be-
dzie dtuzszy niz ilo$¢ znakdw w dedykowanej linii to tablice beda przewijaty (skrolowaty) poziomo komunikat celem
ukazania catej jego tresci;

tablice o nastepujacych parametrach:

e dwustronna

o wysokos¢ — 5 wierszy (w zaleznosci od lokalizacji)

e kolor $wiecenia diod: full color RGB (mozliwo$¢ definiowania koloréw z poziomu systemu)

e technologia montazu diod: SMD

e minimalna jasnos$¢ tablicy: 5000 cd/m?2

e minimalny czas ciaggtej pracy 80 000 godzin,

e zapowiedz? gtosowa (text2speech) wywotywana przyciskiem umieszczonym na stupie, dedykowanym pilotem oraz
z poziomu oprogramowania do zarzgdzania systemem

e diody wyswietlacza muszg charakteryzowac sie szerokim katem widzenia min. 120° w poziomie i 120° w pionie,
e raster: 3x3mm

e rozdzielczos¢ matrycy: 320x128 pikseli

e uktad graficzny, krdj czcionek w uzgodnieniu z zamawiajgcym;

e zegar na zintegrowanej matrycy w formacie HH:MM, cyfry w zegarze o parametrach identycznych ze stawianymi
dla znakoéw na tablicach.

e nie dopuszcza sie rozwigzania w postaci osobnych paneli dla kazdego wiersza.
e wyswietlacze musza by¢ zbudowane z matrycy tgczonej bezszwowo.

wyswietlacz powinien by¢ wyposazony w uktad automatycznej regulacji jasnosci Swiecenia.
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wyswietlacz musi by¢ sterowany sygnatem, ktdry pozwoli na wyswietlanie tekstu o dowolnej wysokosci i szerokosci,
wyswietlanie dowolnych czcionek w wielu jezykach, wyswietlanie dowolnych symboli graficznych, prace w trybie gra-
ficznym, elastycznos¢ konfiguracji wyswietlacza np. w chwili, kiedy na wyswietlaczu wyswietlana jest mniejsza ilo$¢
wierszy mozna zwiekszy¢ wielko$é czcionki, a po dodaniu zmniejszy¢.

uktad informacji wyswietlanych na wyswietlaczach (we wszystkich liniach prezentujgcych informacje o odjazdach) wi-
nien by¢ nastepujacy:

e oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja z wyréwnaniem do prawego marginesu
oraz dodatkowa informacja o pojezdzie, kierunek kursu: co najmniej 15 znakéw tekstu plus 1 spacja, z wyréwna-
niem do lewego marginesu, w przypadku napiséw dtuzszych niz 11 znakow tekst wyswietlany powinien by¢ scro-
lowany, czas do odjazdu 8 znakdw alfanumerycznych z wyréwnaniem do prawego marginesu: w przypadku czasu
rozktadowego w uktadzie ,HH:MM” (np. 15:59), w przypadku wyswietlania czasu rzeczywistego ,,MMmin” (np.
08min).

wyswietlacze muszg byé ponumerowane — przypisane do miejsca, numer wyswietlacza powinien by¢ konfiguro-
walny w systemie posiadanym przez Zamawiajgcego przez Administratora.

informacje o odjazdach na wyswietlaczach musza by¢ posortowane narastajgco wg czasu do odjazdu.

nazwa przystanku oraz napisy , Linia”, ,Kierunek”, ,Odjazd” musza by¢ wyswietlane na matrycy zintegrowane;j z
matrycg odjazdowa o takich samych parametrach technicznych i umozliwia¢ wraz z matryca cato tablicowych infor-
macji graficznych. Ukfad graficzny na etapie realizacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

tablica wyposazona w 2 kamery umozliwiajgce obserwacje obszaru po obu stronach tablicy o parametrach min
2MPx, oswietlenie IR umozliwiajgce obserwacje obrazu w nocy w odlegtosci co najmniej 10m, zapis obrazu w pa-
mieci wewnetrznej co najmniej 24h, dostep za pomoca tgcza GSM, Ethernet i Swiattowdd tablicy informacji pasa-
zerskiej. Mozliwos¢ zdalnego odczytywania zapisu pamieci kamery, jak i poprzez WiFi w miejscu lokalizacji.

tablice wyposazone w czujnik temperatury zewnetrznej oraz jakosci powietrza wg aktualnie obowigzujgcych stan-
dardéw. Dane te powinny by¢ przesytane i archiwizowane w systemie CNR. Zapewniona ma by¢ takze mozliwos$¢
ich prezentacji na tablicach. Sposdb prezentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

korpus tablicy wykonany z aluminium min. 2mm malowany proszkowo w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym,
natomiast fronty tablic wykonane ze stali nierdzewnej min 1,5mm. Szyba hartowana o grubosci min 5mm wklejana
do frontéw od przodu (bez widocznych ramek zachodzacych na szybe).

tablica zamontowana na stalowym stupie ocynkowanym ogniowo malowanym proszkowo w kolorystyce w uzgod-
nieniu z zamawiajgcym.

montaz tablic na dostarczonych przez Wykonawce stupach w kolorze RAL 7016. Sposéb montazu tablicy przedsta-
wiono na ponizszym rysunku.
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ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACII PASAZERSKIE) ORAZ MONITORINGU CCTV NA TERENIE
MIASTA StUPSK.

profil 120x120x4 men,
Malowaree pros 2k owe

7m

Fundamers

prefabrykowany
F120/43 12m

~043m-

NALEZY PRZEPROWADZIC WIZJE LOKALNA W TERENIE CELEM ZAPOZNANIA SIE STANEM ISTNIEJACYM.



