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L_OPIS ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogolne

Inwestor - Zleceniodawca:

Gmina Bukowiec
ul. Dr F. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

2. Lokalizacja projektowanych otworow

* Miejscowos¢: PRZYSIERSK- dziatki nr 202/1 i 203/1 , gmina Bukowiec, powiat $wiecki,
wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie.

* Lokalizacja ogélna na zal. nr 1. szczegélowa na zal. 2, potozenie w obrebie wsi,
na wycinku mapy ponizej.

=  Arkusz mapy topograficznej 1:100 000 : Swiecie n/Wista - 81.15.1

* Arkusz mapy geologicznej i hydrogeologicznej : 1:50 000 : ark. Chetmno 243

* Wspotrzedne topograficzne naroznikow budynku Szkoly wg aplikacji polska.e-mapa.net.
geoportal):

NW: X =15922106. Y =7 6520606.2
SW: X =15922094.5 Y =6520602.5
SE: X =15922088.4 Y = 6520648.2

NW: X = 5922073 Y = 6520643.3

2N+ 2B3A
* s7Roly o sl cimnastycsng

Ty

-

Ortofotomapa z podzialem katastralnym

(wycinek z aplikacji polsk.e-mapa.net.
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2. Stan prawny gruntu

Dziatki nr 202/11203/1 stanowia wlasnosé Gminy Bukowiec z siedziba 86-122 Bukowiec,
ul. Ceynowy Floriana Dr. 14, w zarzadzie Szkoly Podstawowej w Przysiersku z siedzibg w
Przysiersku, 86-122 Przysiersk.
Stan ten potwierdza wypis z rejestru gruntéw na zalaczniku nr 3.

3. Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji

Na dziatkach nr 202/1 i 203/1 polozonych pomig¢dzy ulicami Szkolna, Sportowa i
Tucholska zlokalizowany jest budynek Szkoly Podstawowej, plac zabaw dla dzieci, boisko
szkolne o nawierzchni trawiastej, oraz zesp6t obiektow tzw. ,,Orlika”. Dzialki te polozone s3 w
skrajnej pénocno-wschodniej czgsci wsi Przysiersk. Wie$ objeta jest planem zagospodarowania
przestrzennego; projektowane obiekty nie koliduja z jego ustaleniami.

Dla inwestycji wydana zostala przez Woéjta Gminy Bukowiec decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na rozbudowie budynku szkoly o
pomieszczenia na potrzeby szkoly oraz salg gimnastyczng wraz z pomieszczeniami przynaleznymi
z dnia 09 lipca 2020 r, nr RRiB.10.2020.BM.

4. Poloienie miejsca projektowanych robot wzgledem wydzielonych obszarow

4.1 Ustawowo chronionych

Rejon, w ktérym projektuje si¢ wykonywanie wiercen, nie jest potozony w obrebie strefy

. poddanej ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, nie jest objety Europejska Siecia
NATURA 2000. Najblizsze teren podlegajace ochronie to Swiecki Obszar Chronionego

Krajobrazu, jak na wycinku mapy z aplikacji geoserwis. W otoczeniu dzialek objetych
projektowaniem nie ma zadnych Pomnikow Przyrody, jak réwniez obiektéw objetych ochrona

konserwatorskg.
SR harinc ‘ Informacja o obiektach X Czapelid
T ». L Biechowo ‘ Obszary Chronionego Krajobrazu
19 ¢ |
" ? - ‘SnieZynka
i
: Sulnowo ~ -
Przysiersk b | n
5 ¥ I I Nadwislanski'Park

J
5% Cobicia Pl
",' — e BT b Krajobrazowy
1 E=

1)

Polozenie miejsca projektowanych robot wzgledem obszaréw wydzielonych
(http.//geoserwis.gdos.gov.pl/m
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4.2 GZWP

Wedlug mapy obszaréw Gléwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych w Polsce (GZWP)
wymagajacych szczegdlnej ochrony, teren projektowania nie lezy w obrgbie zadnego z
wydzielonych w tym rejonie. Najblizszym potozonym w odleglosci ca 5 km na wschod jest
zbiornik czwartorzgdowy dolinno-migdzymorenowy GZWP nr 130- rzeka Dolna Wda, po stronie
potudniowo- wschodniej Zbiornik migdzymorenowy Chetmno nr 131.

Polozenie miejsca projektowania wzglgdem wymienionych zbiornikéw, na wycinku mapy
ponizej.

Pr-vsiersk

4.3 Komunalnych ujeé wod podziemnych

Najblizsze komunalne ujecie wodociagowe znajduje si¢ w Bukowcu. Bazuje ono na
studniach ujmujacych czwartorzgdowa warstwg wodonosng, otworami o glebokosciach 57,0 m
nr 1 i 61,50 m nr 2. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone zostaly w wysokosci Q= 47,0 m’/h
S=13,50 m decyzja Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 26.06.1972
r L.dz. GL 410/263/72. W ramach tego dokumentu otwoér nr 2 pracowa¢ moze z wydajnoscig
Q = 35,0 m*h przy depresji S=16,0 m, zgodnie z decyzjg wydang przez Urzad Wojewodzki w
Bydgoszczy z dnia 21.07.1978 r, nr GT-11-8530/115/78. Uzytkowa warstwa wodonos$na wystepuje
w otworze nr 1 od gle¢bokosci 43.0 m a jej miazszo$¢ wynosi 14.0 m, w nr 2 nawiercona na 42.0
m do 61.5 nie zostala przewiercona; ponizej 57.0 m zawiera tak duza domieszke frakcji pylastej,
ze nie nadaje si¢ do ujecia. Warstwa ta prowadzi wod¢ w warunkach subartezyjskich ze
zwierciadtem stabilizujacym si¢ w otworach odpowiednio na glgbokosciach 6,50 m i 7,40 m.
Sredni wydatek jednostkowy waha si¢ od 2.2 do 3.7 m*hW/m S, wspotezynnik filtracji k =
0,0001185 - 0.00003755 m/s.

Dla ujecia nie zostat okreslony obszar zasobowy, jedynie obszar splywu wody. Ten nie siega w
rejon projektowanych robot. Ujmowana na ujeciu komunalnym warstwa wodonos$na zwigzana jest
z przebiegajaca w rejonie Potoku Mlynskiego czwartorzgdowa doling kopalna.

Dla Szkoly w Przysiersku studnia wiercona wykonana zostala w 1973 roku a do glebokosci
56,0 m; obecnie nie jest eksploatowana; woda doprowadzona jest z ujecia w Bukowcu. O jej
dalszym statusie winien zdecydowa¢ Inwestor: utrzymywanie jako pelnosprawne ujecie awaryjne
o zmechanizowanym poborze (glgbokie zaleganie zwierciadla statycznego wyklucza pobor
reczny), lub zlikwidowanie zgodnie z wymogami prawa.
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5. Wyniki wczesniejszych robot i badan geologicznych, geofizycznych
i geochemicznych

Na terenie dziatki, na ktorej projektowane sa roboty geologiczne brak materiatow
geologiczno-inzynierskich pod istniejaca szkole, pod budynek sali gimnastycznej sa zbyt ptytkie
jak dla projektowanego zadania geologicznego. Badan geofizycznych i geochemicznych nie
prowadzono. Profil geologiczny z otworu studziennego na terenie boiska przy szkole naniesiony
jest na przekroju geologicznym- zal. nr 4, gdzie opisany jest jako nr 3.

5.1 Wykorzystane materialy archiwalne, podstawa prawna

Na terenie dziatki, na ktorej projektowane sa prace geologiczne nie wykonywano zadnych
robot geologicznych, badan geofizycznych, geologicznych i geochemicznych.
Wiercenia wykonywane w najblizszym rejonie projektowania, ktére wykorzystano w
opracowaniu wraz z ich interpretacja i precyzowaniem przewidywanego profilu geologicznego,
zamieszczono na przekroju hydrogeologicznym.

Wykorzystane materiafy

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla
wsi Bukowiec Pomorski, wojewodztwo bydgoskie - z 1969, 1972 i 1978 roku.

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych na
terenie Szkoty Podstawowej w Przysiersku - 1973 r.

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych na
terenie indywidualnego gospodarstwa rolnego -2010r.

* Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod podziemnych z utworéw neogenskich (dawn.
trzeciorzgdowych) na terenie Zaktadu Rolnego w Polskim Konpacie - 1971 r.

e Dokumentacja geologiczna otworéw wykonanych dla pozyskania ciepla Ziemi z utworéow
czwartorzedowych i neogefiskich dla Urzedu Gminy w Bukowcu, Powiat Swiecie n/Wista-
2018.

e Materialy Archiwum Wiercen, ark. Bydgoszcz, tom XII czesé 11.

Podstawa prawna opracowania, literatura

e Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r z pézniejszymi zmianami;
tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2269 .

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie szczegolowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji i zmieniajace je z dnia 1 lipca 2015 r, Dz. U. 2015 poz. 964.

e Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998 r.

e Jacek Kapuscinski, Andrzej Rodzoch: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce -stan aktualny
i perspektywy rozwoju- wydawnictwo MOS- NFOSiGW, 2006 r.

e Wytyczne projektowania, wykonywania i odbioru pomp ciepla, cz. I: Dolne zrédta do pomp
ciepla; Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepta.
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6.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Wedlug geologicznego podziatu Polski na jednostki strukturalne (wg prof. Pozaryskiego)
dokumentowany obszar usytuowany jest w obrebie Synklinorium Brzeznego. Na ogét w obrebie
tej jednostki zachowana jest petna kolejnos¢ stratygraficzna utworéw: czwartorzed, neogen,
paleogen oraz caly kompleks mezozoiczny. W rejonie tym brak niektorych ogniw
stratygraficznych; w neogenie osadéw pliocenu.

Strop czwartorzedu stanowi holocenska warstwa prochnicza "in situ”. Plejstocen to osady
akumulacji glacjalnej w postaci glin oraz fluwioglacjalne — piaski, oraz namuly o réznej litologii
w dolinach rzecznych.

Dla zobrazowania budowy geologicznej sporzadzono przekréj hydrogeologiczny przedstawiony
na zataczniku nr 4, ktéry przechodzi przez otwor hydrogeologiczny przy Szkole w Przysiersku,
w rejonie ktorego projektowane jest wiercenie otworéw pod sondy pionowe. Budowe geologiczna
w ukladzie regionalnym przedstawia przekrdj I - I z Hydrogeologicznej Mapy Polski w skali
1:50000 - zat. nr 5.

Przekroje te obrazujg zréznicowanie budowy geologicznej w pionowym i poziomym ukladzie,
zardwno w czwartorzedzie, jak i neogenie; szczegdlnie w zakresie litologii utworéw neogenskich.
Miocen w czgsci zachodniej przekroju — w otworze nr 1 tworza znacznej migzszosci osady
organiczne w postaci wegli brunatnych stwierdzone w przelocie 73- 97 metréw z drobna wkiadka
piasku. Na niewielkiej odleglosci ku wschodowi, w otworze nr 2 wegle zastepuja mutki i ity.
Kolejna warstwa wegli brunatnych kontynuuje si¢ w kierunku wschodnim, gdzie w otworze nr 5
zajmuje przelot 108 — 117 m ppt.

Czwartorzed buduje seria osadoéw gliniastych zwiazanych z okresami glacjalnymi oraz
rozwarstwiajacych je piaskow interstadialnych. Spag osadow tej formacji w otworze nr 1 w
Bukowcu stwierdzono na glgbokosci 59,5 m, w otworze nr 2 przy Urzedzie Gminy na 72,0 w
Polskim Konopacie (nr 5) na 73,0 m. Piaski przewarstwiajac kompleks gliniasty, im bardziej na
wschod sg suche, bowiem przesaczajaca do nich woda jest drenowana przez gleboko weigte cieki
(Wyrwa, Wda).

Najistotniejszy dla niniejszego zadania jest fragment przekroju hydrogeologicznego lokalnego,
przedstawionego na zalaczniku nr 4 pomigdzy otworami: nr 3 (Szkofa) i nr 4 (gospodarstwo
indywidualne). Ten drugi (nr 4) potwierdza kontynuacje piaszczystego przewarstwienia
w obrebie glin, z ktérym zwigzana jest warstwa wodonosna ujmowana w tych otworach. Z réznicy
zwierciadet statycznych w ww. otworach wyraznie widoczny jest bardzo intensywny drenaz.

W oparciu o analiz¢ zalaczonych przekrojow, przewidywany profil geologiczny precyzuje sig

nastepujaco:
0,00- 0,50 gleba/grunty nasypowe holocen
0,50- 2,00 glina piaszczysta plejstocen
2,00- 8,00 piaski drobnoziarniste plejstocen
8,00 - 25,00 glina zwalowa, szara plejstocen
25,00 - 50,00 piaski drobnoziarniste plejstocen
50,00 - 70,00 glina zwalowa, szara plejstocen
70,00 - 105,00 mulki brunatne miocen
< 105,00 wegle brunatne z drobnymi przewarstwieniami

piskow drobnych i pylastych miocen

W przewidywanym profilu geologicznym nalezy si¢ spodziewa¢ wystapienia pierwszej
czwartorzgdowej warstwy wodono$nej zwigzanej z przewarstwieniem piaszczystym w  glinach
stropowej w przelocie 25 -50,0 m w ktorych zwierciadlo statyczne winno zalegaé na glebokosci
okolo 22,0 m.
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Jest to warstwa lokalna, o niewielkim rozprzestrzenieniu, o czym $wiadcza bardzo malo
korzystne parametry hydrogeologiczne w otworach w ktérych zostata ujeta.

Pod wzglgdem jako$ciowym, woda z warstwy czwartorzedowej zawiera ponadnormatywna ilosé
zawartos¢ zwigzkow zelaza — do 1,0 — 1,5 mg/l Fe, oraz manganu — 0,1- 0,15 mg/l Mn (norma dla
wod do picia: 0,2 mg/l Fe, 0,05 Mn). Inne parametry fizyko-chemiczne nie przekraczaja norm dla wody
pitnej.

Geologi¢ i hydrogeologi¢ rejonu projektowanych robot przedstawiaja wycinaki z map;
Geologicznej i Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 zamieszczone ponizej.
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7. Mozliwosci osiggnigcia celu robot geologicznych
7.1 Rodzaj inwestycji, wwmagana lgczna dlugosé instalacji

Na dziatkach nr202/11203/1 w Przysiersku przewidziana jest zmiana sposobu ogrzewania
i pozyskania cieplej wody uzytkowej dla istniejacej szkoly podstawowej oraz projektowanej sali
gimnastycznej, poprzez wykorzystanie ciepla Ziemi 2z pompy ciepla opartej na sondach
pionowych. Wyeliminowane zostanie tradycyjne ogrzewanie weglowe. Na wymieniong
rozbudowe i modernizacj¢ wydana zostala przez Wéjta Gminy Bukowiec decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego o ktoérej w rozdziale nr 3).

Glownymi czeéciami sktadowymi pompy ciepla sa: sprezarka, parownik, skraplacz i zawoér
regulujacy (dlawigcy). Pompa ciepla stanowi zamknigty obieg chlodniczy wymuszony przez
sprezarke, parownik odpowiada w niej za pobieranie energii z dolnego Zrédla i przekazywanie jej
do czynnika roboczego. Sprezony czynnik roboczy przetlaczany jest migdzy wymiennikami
ciepta: parownikiem i skraplaczem, oddajacym cieplo do instalacji.

W oparciu o obliczone zapotrzebowanie mocy dla tego obiektu projekt techniczny przewiduje
zastosowanie pompy ciepta SI 130TU o mocy grzewczej) po 138,1 kW wraz z niezb¢dnym
oprzyrzadowaniem. Wymagana moc chtodnicza wynosi 120,0 kW.

Przewiduje si¢ zabudowanie w otworach wiertniczych kolektoréw pionowych GEO FF PRO+
sonda PN12,5 240 x100MB RC Black wypelionych 30 % roztworem wodnym glikolu
propylenowego ktérym jest niezamarzajacy ptyn o nazwie technicznej Ergolid EKO. Wartos¢
uzysku mocy chtodniczej z dwudziestu osmiu otwordéw do glebokosci ca 100,0 m, obliczono w
oparciu o przewidywany profil geologiczny 1 wartosci uzysku z jednego metra dla poszczegdlnych
serii litologicznych. W obliczeniu pominigto przelot 0-2 jako strefe straty energetycznej zima.

- 1800 godz.
- 2400 godz.

127,40 kW [28 (6 mx20 W/m +67 x40 W/m W/m + 25m x 70 W/m)]
113,68 kW [28(6mx 15 W/m +67x35Wm W/m + 25m x 65 W/m)]

Warto$¢ srednia wynikajaca z obliczen wynosi 120,54 kW, pokrywa zadana moc chlodnicza.
Ostatecznie obliczenia te nalezy skorygowa¢ w nawiazaniu do faktycznego profilu uzyskanego w
pierwszym otworze wykonanym do projektowanej gtebokosci. W przypadku stwierdzenia duzej
zmiennosci litologii w profilach geologicznych, warto$¢ t¢ obliczy¢ jako $rednia z kilku kolejnych
i ewentualnie odpowiednio skorygowac¢ ilos¢ koniecznych do wykonania otworéw.

7.2 Sposob realizacji i konstrukcja projektowanych otworow
7.2.1 Lokalizacja otworow

Projektowane otwory zlokalizowano na dziatkach nr 202/1 i 203/1, wg rozmieszczenia jak
na zalgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej- zal. nr 2. Dzialka posiada rézne rodzaje
uzbrojenia podziemnego lecz nie wszystkie instalacje moga by¢ wykazane na mapie do celow
projektowych, nieco inne moga by¢ réwniez lokalne ich przebiegi. Dlatego przed rozpoczeciem
robot nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ w terenie przebiegi wszelkich istniejacych badz
wykonanych w migedzyczasie instalacji podziemnych.

W najblizszym rejonie istniejacej studni nie przewiduje si¢ wykonywania zadnego otworu.

W ramach obstugi geodezyjnej miejsca wykonania otworéw winny by¢ sukcesywnie wytyczane
np. co 10 szt. Moze bowiem zachodzi¢ koniecznos$¢ przesunigcia ktérego$ z nich, co niweczyloby
lokalizacje kolejnych juz wytyczonych. Przed rozpoczeciem glgbienia otworu w wyznaczonym
dla niego miejscu, nalezy wykona¢ wykop reczny lub otwor penetracyjny $widrem recznym (np.
Eijkelkamp) do stropu osadow rodzimych.

Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych w celu pozyskania ciepla Ziemi 7 utwordw czwartorzedowych i neogeriskich
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W przypadku wystapienia w miejscu danej lokalizacji niezinwentaryzowanej instalacji
podziemnej lub innej okolicznosci nie pozwalajacej na realizacj¢ otworu w danym miejscu, nalezy
ustali¢ inne, zachowujac nastgpujace odlegloscei:

- 10,0 m od innych otwordw,
- 4,0 m od strefy fundamentowania istniejgcego i projektowanego obiektu kubaturowego,

Gdyby w obrebie tego terenu wykonano w migdzyczasie dodatkowe uzbrojenie, nalezy o tym
poinformowaé¢ Wykonawce robdt wiertniczych na etapie przekazywania placu budowy.

7.2.2 Sposob wykonania i konstrukcja otworow

Projektuje si¢ wykonywanie 28 otworéw do glebokosci ca 100,0 m kazdy, metoda
mechaniczno-obrotowa swidrem gryzowym s$rednicy 165 mm z zastosowaniem pluczki ilowej
o prawym obiegu. Pompa ssaco- tloczaca doprowadza pluczke do przewodu wiertniczego, ktérym
pod cisnieniem przeplywa przez rury ptuczkowe, wyplywajac kanalami przez $wider, nastepnie
plynie migdzy przewodem wiertniczym a ociosem otworu, wynoszac zwierciny na powierzchnie.
Po przejsciu przez row obiegowy 1 osadnik, gdzie nastgpuje osadzanie si¢ zwiercin, pluczka jest
odzyskiwana i zawracana do ponownego obiegu. Po odwierceniu poszczegolnych otworow do
projektowanych glebokosci 1 w miarg koniecznosci jego przerobieniu, w kolejnych otworach
zabudowa¢ sondy pionowe GEO FF PRO + SONDA PN 12,5 240x100MB RC BLACK
wypelnione woda lub docelowym roztworem glikolu propylenowego, nastgpnie poddaé¢ je 24
godzinnej probie na cisnienie nie mniejsze jak 6 atmosfer.

Rysunek konstrukeji otworu i przewidywany profil geologiczny, podany jest na zalaczonym
projekcie geologiczno-technicznym, ktory jest powtarzalnym dla kazdego z nich zat. nr 9.

7.3 Zamykanie horyzontow wodonosnych

Odizolowanie pierwszej plejstocenskiej warstwy wodonosnej od  wplywow
powierzchniowych, nastapi poprzez zatloczenie w obrgbie utwordéw spoistych zageszczonego
mleczka itowego. Nie przewiduje si¢ wystapienia do projektowanej glebokosci nizej zalegajacych
warstw zawodnionych.

7.4 Sposob i termin likwidacji otworow wiertniczych

Nie przewiduj si¢ likwidacji zadnego z otworéw. Gdyby koniecznosc¢ taka zaistniata wskutek
awarii wiertniczej spowodowane;j:
e urwaniem w caliznie zerdzi pluczkowych wskutek zmeczenia materialowego.
e przychwyceniem i unieruchomieniem przewodu wiertniczego,
* rozkrgceniem polaczen gwintowych elementéw przewodu wiertniczego,
e wpadnigciem do otworu przewodu wiertniczego, jego elementoéw, innego narzedzia czy
sprzgtu pomocniczego,
do otwor zatloczy¢ zageszezony zaczyn ilowy w obregbie osadow spoistych, w piaskach nastapitby
samozasyp. Wylot otworu doggsci¢ compactonitem. Teren robdt nalezy wyrownaé i przywrocié
do stanu pierwotnego.

Projekt robot geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu pozyskania ciepla Ziemi z utwordéw czwartorzgdowych i neogeriskich
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7.5 Uzasadnienie projektowanych badan geofizycznych i geochemicznych

Nie przewiduje si¢ prowadzenia badan geofizycznych oraz geochemicznych.

7.6. Oprobowanie otworow, badania hydrogeologiczne

Proby gruntu poddane zostang wylacznie badaniu makroskopowemu. Prowadzi¢ je na
probkach pobieranych z urobku, okreslajac litologig, barwe, migzszos¢ poszczegdlnych wydzielen
litologicznych, glebokos¢ ich wystepowania, genezg i stratygrafi¢. Nie beda wykonywane zadne
oznaczenia laboratoryjne.

7.7 Obserwacje i badania terenowe
7.7.1 Obserwacje poziomow i przeplywow
Badania hydrogeologiczne nie bgda prowadzone, nalezy obserwowac i wyszczegdlni¢ w

profilu przeloty, w ktérych zaobserwowany zostanie doptywa wody do otworu.
Badania przeplywow nie beda prowadzone.

7.7.2 Probne pompowanie

Nie bedzie prowadzone
7.7.3 Pomiary temperatury i cisnienia

Badania temperatury nie beda prowadzone, poniewaz wskutek obecnej w otworze ptuczki
itowej wynik ten nie odzwierciedlitby faktycznych warunkéw termicznych panujgcych w gruncie.
Otwory nie sg zagrozone doptywem mediéw bedacych pod ci$nieniem artezyjskim, jak rowniez
doplywem wéd zasolonych.

7.7.4 Badania i pomiary specjalne

Nie b¢da prowadzone.

7.7.5 Prace geodezyjne

Sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna otworéw z sondami pionowymi; prace te musza
by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 pazdziernika 2012 r w
sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 r. poz. 1247), przez geodete
posiadajacego stosowne uprawnienia. Okresli¢ rzedna terenu przy otworze reprezentatywnym, za
ktory przyjety zostanie nr 1 w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH, oraz wspotrzedne plaskie
w ukladzie odniesienia PL-ETRF 2000 strefa 6 wszystkich otwordw.

Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu pozyskania ciepla Ziemi z utworéw czwartorzedowych i neogeriskich
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7.7.6 Przewidywane doplywy wad, ich jakosé, sposob odprowadzenia

W trakcie prowadzenia wiercenia do otworéw doplywac bedzie woda z przewiercanego
poziomu wodonosnego srodglinowego w czwartorzedzie; przelot ca 25-50,0 m, ktdérego
zwierciadla statycznego spodziewac si¢ nalezy na glgbokosci okoto 22,0 m. Piaski te majg bardzo
ograniczone warunki zasilania, o czym $wiadcza wyniki pompowania na etapie dokumentowania
otworu studziennego dla szkoly w Przysiersku. Zwierciadlo jest malo napiete 1 nie bedzie
powodowato znaczacego wplywu na zmniejszenie gestosci ptuczki.

Z projektowanych otworéw woda nie bgdzie odprowadzana.

8. Postgpowanie z probami geologicznymi

Nie zachodzi potrzeba przekazywania organowi administracji geologicznej prob gruntu
wraz z wynikami ich badan. Otwory nie beda rdzeniowane, a proby pozyskane z ptuczki, nie beda
przedstawialy wartosci naukowe;j.

9. Harmonogram zamierzonych robot geologicznych

Do realizacji otworu Inwestor przystapi po zakonczeniu procedury przetargowej, w wyniku
ktorej wyloniony zostanie wykonawca generalny zadania. Dlatego nie jest mozliwe precyzyjne
podanie przewidywanego okresu prowadzenia robot wiertniczych.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021
poz. 2269) do realizacji mozna réwniez przystapi¢ wowczas, jezeli w terminie 30 dni od dnia
przedlozenia projektu rob6t geologicznych Starosta Swiecki nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

W trakcie realizacji projektu przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét na
kazdym z 28 otwordw; kolejnos¢ realizacji obojetna:

e wiercenie $widrem gryzowym ¢ 165 do glebokosci 100,00 m,

e w miarg potrzeby przerobienie otworu i zwigkszenie gestosci pluczki,

¢ zabudowanie U- ksztaltnego kolektora pionowego GEO FF PRO + SONDA PN 12,5
240x100MB RC BLACK na glgbokosci koncowej otworu,

e wykonanie zasypki wokol glowicy sondy pospolka zwirowa, w przeloty utworow
spoistych zatloczy¢ zaggszczone mleczko ifowe metoda contraktor, w piaskach nastgpi
samozasyp,

e wykonanie proby cisnieniowej na 6,0 atmosfer.

Przewidywany czas trwania robot przy zastosowaniu jednej wiertnicy do dwoch miesiecy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej w ciagu pot roku po zakonczeniu robot.

10. Wplywa zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione

Teren projektowanych rob6t nie znajduje si¢ w obregbie obszaru prawnie chronionego na mocy
ustawy o ochronie przyrody, ani ochrony konserwatorskie;j.

Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu pozyskania ciepla Ziemi z utwordw czwartorzedowych i neogeriskich
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11. Sposob dokumentowania robot geologicznych

Wyniki robot geologicznych wraz z ich interpretacjg oraz okresleniem stopnia osiagnigcia
zamierzonego celu, nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r (DzU 2020, poz 2449) W sprawie
innych dokumentacji geologicznych. Dokumentacja podlega przekazaniu Staroscie Swieckiemu
w trzech egzemplarzach w formie wydruku i jako dokument elektroniczny w formacie pdf.
Dodatkowy egzemplarz przekaza¢ Inwestorowi.

12. Opis przedsigwzigc technicznych, technologicznych i organizacyjnych

Przewiduje si¢ wykonanie wiercenia technologia obrotowa o prawym obiegu pluczki.
Przed rozpoczgciem zagospodarowania placu budowy pracownicy wiertni winni by¢ przeszkoleni
w zakresie technologii wiercenia oraz bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach wiertniczych.
Wyniesione zwierciny gromadzone beda w dole urobkowym.

Nadmiar urobku rozplantowac na terenie otaczajagcym otwor lub przemiesci¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora w obrebie jego wlasnosci. W zadnym otworze nie wystapi zagrozenie erupcja
gazowa lub cieczowa, nie bgeda prowadzone zabiegi o charakterze specjalnym, nie bedzie
zachodzita potrzeba likwidacji zadnego otworu.

W trakcie prowadzonych robdt wiertniczych wykonawca jak i geolog nadzorujacy, z mocy
posiadanych uprawnien obowigzani sg do przestrzegania odpowiednich zasad obowigzujacych
przy robotach wiertniczych, bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa robot i ochrony
srodowiska. Otwory ktore wykonywane beda w sasiedztwie budynku Szkoly, zlokalizowane sa w
bezpiecznej od niej odleglosci. Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
wiercen hydrogeologicznych.

13. Zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego i bezpieczenistwa pracy

Technika i technologia oraz organizacja placu budowy musi zapewnia¢ bezpieczenstwo
pracy o0sob zatrudnionych przy wierceniu oraz innych upowaznionych do okresowego
przebywania w jego obrgbie. W celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego
i bhp nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach gérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U Nr 109 poz. 961) W szczegdlnosci w celu zapobiezenia
wypadkom wiertniczym nalezy:

e przestrzega¢ by zaloga wiertnicza posiadata odpowiednie kwalifikacje,

e zachowac dyscypling pracy zalogi wiertniczej,

* codziennie przed rozpoczgciem prac sprawdzié stan techniczny uzywanego sprzetu,

* stosowa¢ odpowiednig technologi¢ w odniesieniu do warunkéw geologicznych glebokosci i
$rednicy otworu ,

zapobiega¢ uszkodzeniom przewodu wiertniczego,

e wszystkie urzadzenia bedace w ruchu wymagaja stalej obserwacji podczas pracy wiertnicy.
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W obrebie placu budowy, w miejscu dostgpnym dla zaltogi, a niekolidujagcym z ciggami
komunikacyjnymi, winien znajdowaé si¢ podstawowy sprzet przeciwpozarowy z gasnicg
posiadajacg aktualny atest.

Stosowane urzadzenia nie powinny powodowac¢ iskrzenia. Obowigzkiem wykonawcy jest
rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, bowiem to on ponosi¢ bedzie konsekwencje
ewentualnych strat powstalych przez te zaniedbania lub spowodowanie i rozprzestrzenianie si¢
pozaru. Materialy oraz sprzet wiertniczy winny by¢ skladowane w wydzielonych miejscach, nie
pozostajacych w kolizji z roboczymi ciggami komunikacyjnymi w obrgbie placu budowy.
Nieuzywany sprzet lub material wydobyty z otworu lub przewidziany do zabudowy, nie moze
znajdowac si¢ w bezposrednim jego sgsiedztwie, winien by¢ natychmiast przemieszczony na
miejsca sktadowania. W pomieszczeniu fatwo dostgpnym winna znajdowac si¢ apteczka z lekami
podstawowymi i srodkami opatrunkowymi.

Jezeli prace realizowane beda w okresie roku szkolnego, szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem dzieci.

14. Oddzialywanie projektowanych robot na srodowisko naturalne

Projektowane prace zwiazane z wykonaniem otworéw wiertniczych ze wzglgdu na ich

zakres oraz spodziewane warunki, nie spowoduja ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.
Wiercenie wykonywane bedzie systemem obrotowym, przy ktéorym jedyna ucigzliwoscia jest
okresowo nieco zwigkszony poziom halasu silnika napgdzajacego przewdd wiertniczy i pompe
pluczkowa.
Z uwagi na fakt ze jest to obszar z istniejacg juz zabudowa, prace na wiertni moga by¢ prowadzone
maksymalnie do godziny 22,00 w okresie letnim, w pozostatych okresach do zmierzchu. Urobek
nie bedzie zawieral Zzadnych domieszek chemicznych, bowiem materialy pluczkowe sa
pochodzenia naturalnego: it bentonitowy czesciowo pluczka samoistna. Inwestycja nie bedzie
powodowata ujemnych skutkow w srodowisku gruntowo- wodnym.

Nalezy przestrzega¢ zasad wykonywania prac wiertniczych zgodnie z ich technologig oraz
cksploatacja systemu. W pierwszym przypadku odnosi si¢ to do etapu realizacji i uzbrajania
otworéw wiertniczych, w drugim wypelniania obiegu dopuszczona do tej instalacji cieczg i
monitorowania szczelnosci. Kolektory pionowe wykonane zostang z rur PE odpornych na warunki
panujgce w gruncie, tj. chemizm i parcie gruntu na scianki.

Niezaleznie od tego, ze przewody te posiadaja atest firmowy na ci$nienie 10 atm., przed
zabudowaniem poddawane sa probie ci$nieniowej dla sprawdzenia stabilnosci polaczenia
glowicy. Sondy wypelniane s3 ciecza posiadajaca stosowny atest potwierdzajacy jej
nieszkodliwos¢ w przypadku emisji. Ewentualne uszkodzenie sondy i zwigzany z tym wyciek,
sygnalizuja urzadzenia technologiczne wykazujace spadek cisnienia, jednoczes$nie automatycznie
odcinajace dalszy doplyw.

Dzigki zastosowaniu nowoczesnych materialow i rozwigzan,  ograniczona jest maksymalnie
mozliwos¢ przeciekow czynnikow roboczych, a rozwigzania konstrukcyjne zapewniajg
niezawodno$¢ zabezpieczen przed przekroczeniem wartosei cisnienia dopuszczalnego.

Jest to zrodlo ciepla w zaden sposéb niezanieczyszczajace powietrza, a wigc w stosunku do
systemu spalania gazu, Zastgpienie dotychczas stosowanych czynnikow roboczych na
bezchlorowe, znacznie ograniczylo efekt cieplarniany.

Projekt robdt geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu pozyskania ciepla Ziemi 1 utwordw czwartorzgdowych i neogeriskich
dla Szkoly Podstawowej w miejscowosci PRZYSIERSK- dziatki nr 202/1 i 203/1, gmina Bukowiec, powiat Swiecki, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
[wydruk w trzech egzemplarzach + CDJ
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18. Whnioski

&

Dla zrealizowania postawionego zadania geologicznego polegajacego na wykonaniu otworow
w celu pozyskania ciepla Ziemi z sond pionowych, na dziatkach nr 202/1 i 203/1 w
Przysiersku, gmina Bukowiec nalezy wykona¢ dwadziescia osiem otworéw do glgbokosci
ca 100,0 m kazdy i zabudowa¢ w nich kolektory pionowe ; GEO FF PRO + SONDA PN 12,5
240x100MB RC BLACK.

7 uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przebiegi instalacji podziemnych i otwory winny
by¢ wytyczone przez geodete, zgodnie z zapisem w rozdziale 7, p. 7.2.1.

Jezeli prace realizowane beda w okresie roku szkolnego, szczegdlna uwage nalezy zwrécié na
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem dzieci.

Istniejaca studni¢ wiercong zagospodarowac jako awaryjny zmechanizowany punkt poboru
wody, lub zlikwidowa¢ zgodnie w wymogami prawnymi: w oparciu o zatwierdzony przez
Staroste Swieckiego ,,projekt robot geologicznych...” i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym
na wykonanie likwidacji urzadzenia wodnego, uzyskana w oparciu o operat. Czas realizacji
ww. robdt jest niezalezny od inwestycji ktora stanowi przedmiot niniejszego projektu. Studnia
wymaga trwalego zabezpieczenia przed dostgpem oséb nie zwigzanych z urzadzeniami
technicznymi obiektow Szkoly.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i1 gornicze z
pozniejszymi zmianami: tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2269 projekt robot geologicznych
wykonywanych w celu pozyskania ciepta Ziemi podlega zgloszeniu Staroscie Swieckiemu.
Do wniosku nalezy dotaczy¢ 2 egz. niniejszego projektu.

Calosé robot objetych projektem wymaga nadzoru hydrogeologa posiadajacego uprawnienia.
Trzy egzemplarze dokumentacji geologicznej powykonawczej w formie wydruku i
elektronicznej nalezy przekazaé Staroscie Swieckiemu w terminie pot roku od zakonczenia
robét, egzemplarz dodatkowy przekaza¢ Inwestorowi. Tekst i zataczniki w formacie pdf, w
wersji elektronicznej, dotaczy¢ do kazdego egzemplarza opracowania.

b

Projekt robot geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu pozyskania ciepla Ziemi z utworéw czwartorzedowych i neogeriskich
dla Szkoly Podstawowej w miejscowosci PRZYSIERSK- dzialki nr 202/1 i 203/1, gmina Bukowiec, powiat swiecki, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
[wydruk w trzech egzemplarzach + CDJ



