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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Inwentaryzacja  w terenie,

1.3. Uzgodnienia z Zamawiającym,

1.4. Normy  i  przepisy  obecnie  obowiązujące.

Ustawa  Prawo  budowlane  z dnia 7  lipca 1994 r.  (Dz.U.  nr  89,  poz.  414  z  późniejszymi

zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690

z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  z  dnia  26  września  1997  r.  (Dz.U.  nr  129,  poz.  844

z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  określenia  wymagań  jakimi  powinny

odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. poz.

452 

Ustawy, rozporządzenia i normy powiązane.

Aprobaty techniczne dotyczące wybranych materiałów,

2. Przedmiot opracowania.

      Przedmiotem opracowania  jest  dokumentacja  techniczna pod  nazwą „REMONT  I

PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ  SANITARNYCH  KOMENDY  WOJEWÓDZKIEJ

PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  TORUNIU”  w  Komendzie  Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przy ul. Prostej 32. 
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3. Zakres opracowania.

      Zakres opracowania obejmuje: 

� Remont pomieszczeń sanitariatów 

4. Lokalizacja.

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Toruniu przy ul. Prostej 32 na

działce nr 213 obręb 0017 Toruń.    

5. Stan istniejący

5.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe pomieszczenia mieszczą się na piętrze budynku. Budynek objęty jest

ochroną  konserwatorską  i  wpisany  do  rejestru  zabytków  województwa  kujawsko-

pomorskiego  pod  nr  A/87  decyzją  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w

Toruniu z dnia 15.01.1996 r.

5.2. Elementy obiektu

� Fundamenty

Ławy i stopy żelbetowe i kamienne. Ściany fundamentowe żelbetowe i kamienne,

� Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej, 

� Schody

Schody żelbetowe monolityczne i drewniane,

� Instalacje w budynku

Instalacja wody ciepłej i zimnej,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja c.o.,

Instalacja kanalizacji deszczowej,

Instalacja wentylacji grawitacyjnej,

Instalacja elektryczna i niskoprądowa,

Instalacja odgromowa,
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6. Opis projektowanych rozwiązań.

6.1. Zagospodarowanie terenu

Ze  względu  na  zakres  prac,  nie  przewiduje  się  ingerencji  w  istniejący  zakres

zagospodarowania  terenu.  Wszystkie  utwardzenia  czyli  chodniki  oraz  drogi  dojazdowe

pozostają w niezmiennej formie i kształcie. 

6.2. Wykaz robót rozbiórkowych

 W  czasie  prac  należy  zdemontować  istniejące  przybory  sanitarne,  rozebrać

istniejące ściany działowe, drzwi wewnętrzne, płytki na ścianach, przewody instalacji

sanitarnych.  Demontażowi  podlegają  też  oprawy  oświetleniowe  i  włączniki

oświetlenia. Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko lub przeznaczyć do

utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: 

Zgodnie  z  przepisami  Ustawy  o  odpadach  z  dnia  14  grudnia  2012  r.,  Dz.U. poz.  21

(z późniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania

odpadów powstałych  w trakcie  wykonywania  robót,  z  wyjątkiem stanowiących  własność

Zamawiającego,  które  Wykonawca  przetransportuje  na  miejsce  wskazane  przez

Zamawiającego.

6.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej, wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej.

      Projektuje  się  montaż  nowych  przyborów  sanitarnych  w  remontowanych

pomieszczeniach. Zaprojektowano przybory wg katalogów firmy KOŁO (lub równorzędne).

Zasilanie  projektowanych  przyborów  należy  wykonać  z  istniejących  instalacji

zlokalizowanych w obrębie  rozpatrywanych pomieszczeń.

Opis ogólny instalacji wody pitnej oraz c.w.u.

Rury wody zimnej oraz c.w.u. prowadzić w bruzdach, ewentualnie natynkowo,

pod  stropem i  obudować  płytami  gips  karton.  Dopuszcza  się  prowadzenie  rur  w

posadzce w izolacji. Doprowadzenia do przyborów wykonać w bruzdach. 

W  celu  ograniczenia  wielkości  strat,  powstałych  na  skutek  prowadzenia  przewodów  w

otoczeniu o temperaturze niższej oraz dla zapobieżenia wykraplania pary wodnej przewody

wodociągowe zostaną zaizolowane pianką PU. 
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Grubość izolacji podana w zestawieniach.

 Materiały

Dla ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji rury polipropylenowe (PP-3) typ BOR plus PN20

stabi  łączone  przez  zgrzewanie  polifuzyjne,  dla wody zimnej  rury   typ  BOR plus  PN20

łączone przez zgrzewanie polifuzyjne . 

Armatura gwintowana mosiężna. Połączenia z armaturą gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i kształtki polipropylenowe nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego.

Płukanie i próby szczelności

Przeprowadzić próby szczelności wodą na ciśnienie 1.0 MPa. Przeprowadzić płukanie sieci

wodą z prędkością niemniejszą niż 2m/s w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.

Przed oddaniem przewodów do eksploatacji należy je poddać dezynfekcji zgodnie z WTWiO

wg COBRTI „INSTAL” W-wa. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli

wyniki  badań  bakteriologicznych  wykonanych  po  płukaniu  przewodu  wykażą,  że  próbka

spełnia wymagania dla wody do picia.

Opis ogólny instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana  instalacja  kanalizacyjna  w  budynku  ma  za  zadanie

odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów do istniejących pionów kanalizacji

sanitarnej.

Materiały

Rury kanalizacyjne PVC typu średniego kielichowe łączone na uszczelki gumowe. 

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  nie  wymagają  dodatkowych  zabezpieczeń.  Korozyjne

oddziaływanie asfaltu na PVC wymaga owinięcia rury folią z PE lub PVC na omawianym

odcinku .

P  róby szczelności  

Przeprowadzić próby szczelności przez całkowite napełnienie pionów wodą. Nieszczelności

zlokalizować przez oględziny. Próby szczelności potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
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6.4. Wentylacja pomieszczeń łazienek

W  pomieszczeniach  WC  projektuje  się  wspomaganie  wentylacji  grawitacyjnej

realizowane za pomocą wentylatorów łazienkowych wywiewnych tupu Silent 100 wg

kat.  Venture  Industries  wyposażonych  w czujnik  ruchu  i  opóźnienie  czasowe.  W

pomieszczeniach należy zapewnić otwory równoważące w drzwiach o powierzchni

efektywnej Aef=0,01m2. 

Dane techniczne wentylatora Silent 100:

Moc maksymalna:             8[W]

Napięcie: 

230[V]50[Hz]

Wydajność max.: 100 m3/h

6.5. Ściany i sufity

Na  istniejących  ścianach  i  posadzkach  należy  ułożyć  płytki  ceramiczne  do

sufitu. Sufit pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. 

6.6. Oświetlenie ledowe

Na suficie w miejsce istniejącego oświetlenia należy zamontować oprawy ledowe.

7. Wpis do rejestru zabytków.

         Budynek  objęty  jest  ochroną  konserwatorską  i  wpisany  do  rejestru  zabytków

województwa  kujawsko-pomorskiego  pod nr  A/87 decyzją  Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków w Toruniu z dnia 15.01.1996 r.

8. Wpływ inwestycji na eksploatację górniczą.

         Budynek nie leży w strefie objętej wpływami eksploatacji górniczej.
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9. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

         Teren posesji oraz obiekty nie wpływają na pogorszenie warunków środowiskowych.

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników budynku

Straży Pożarnej oraz  obiektów sąsiadujących. 

Odpady komunalne zbierane są do pojemników, a następnie wywożone na składowisko. 

Nie   przewiduje   się   stosowania   specjalnych   środków  zabezpieczeń,   a   jedynie

podstawowe,  określone  w  ogólnych  warunkach  bezpieczeństwa  i  higieny pracy. 

Nie przewiduje się wycinki drzewostanu istniejącego na terenie działki.  

Działalność  Inwestora  nie  stwarza  zagrożenia  wystąpienia  poważnych  awarii  oraz  nie

będzie powodowała wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Obiekt  wykorzystuje  dostarczane  media  w  ilości  niezbędnej  do  jego  prawidłowego

funkcjonowania, jednocześnie minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Nie   ma   konieczności   utworzenia   obszarów   ograniczonego   użytkowania   dla

przedmiotowego zamierzenia.

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki Inwestora i nie ma wpływu  na

działki sąsiednie.

10.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

         Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych pod względem szerokości otworów

drzwiowych, komunikacji oraz podjazdów do poziomu zera budynku. 

11.  Uwagi końcowe.

� Wszystkie  prace  budowlane  należy prowadzić  zgodnie  z  projektem

oraz Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót.

Wszystkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  aktualne  dopuszczenie  do  obrotu

i stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby

i  zestawy  wyrobów  powinny  posiadać  aktualne  dokumenty  dopuszczające  do

obrotu  i  stosowania  w budownictwie.  Do  rozpoczęcia  robót  można  przystąpić
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dopiero  po  skompletowaniu  dokumentów  potwierdzających  zgodność  użytych

materiałów z obowiązującymi przepisami.   

� Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.

� Prace  budowlane  należy  realizować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlanych.

� Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów BHP. Zakres

prowadzonych  prac  należy  dostosować  do  możliwości  organizacyjnych

Wykonawcy.

� Kolejność  robót  powinna  uwzględniać  ciągłość  pracy  obiektu.  Przed

przystąpieniem do robót należy bezwzględnie sporządzić PLAN BIOZ.

� Wykonawca  zobowiązany  jest  do  należytego,  dokładnego  zabezpieczenia  i

oznakowania miejsca robót przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakończeniu

prac, przez cały okres trwania robót.

Uwaga:

        Wszelkie  nazwy  firmowe wyrobów i  materiałów określonych  dostawców należy

traktować jedynie, jako marki referencyjne niestanowiące przeszkody w doborze urządzeń i

materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów

działania i nie niższego od założonych standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

Opracował:

mgr inż. Piotr Lewandowski
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U
-um
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U
(n) - um

yw
alka dla osób niepełnospraw

nych
M

u - m
iska ustepow

a w
isząca do zabudow

y z płuczką
M

u(n) - m
iska ustępow

a dla osób niepełnospraw
nych

Bn - bateria natryskow
a

M
u(n)

U
(n)

Z
Przejście zabudow

ać konstrukcją lekką 
typu gazobeton 

1
00

2
00

90
2

00

M
u

Poszerzenie istniejącego otw
oru 

drzw
iow

ego przystosow
ując do drzw

i dla 
osób niepełnospraw

nych

Zam
urow

anie isniejącego otw
oru 

drzw
iow

ego

U
(n)

O
dw

odnienie liniow
e kw

asoodporne L=80cm

Ścianka prysznicow
a szklana 8m

m
 H

=195cm
 

L=90cm
 w

ykończenie chrom
ow

ane

W
ykonać spadek 1%

 w
 kierunku odw

odnienia 
liniow

ego

i=1%

Zestaw
 prysznicow

y ścienny z słuchaw
ką 

prysznicow
ą oraz deszczow

nicą, chrom
ow

any.

Zam
ontow

ać w
ieszak na ubrania chrom

ow
any

ZAKR
ES PR

AC
:

1. Poszerzenie otw
oru w

ejściow
ego do łazienki dla osób niepełnospraw

nych.
2. M

ontaż drzw
i w

ejściow
ych 100/200 do pom

ieszczenia W
C

3. W
ykucie otw

oru drzw
iow

ego do pom
ieszczenia prysznica.

4. M
ontaż drzw

i 90/200 do pom
ieszczenia prysznica.

5. Zam
urow

anie istniejącego otw
oru drzw

iow
ego m

iędzy pom
ieszczeniam

i 222 - 220
6. M

ontaż arm
atury sanitarnej: m
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a dla osób niepełnospraw

nych, um
yw
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   dla osób niepełnospraw

nych, m
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ej

   w
iszącej w
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ej naściennej z deszczow
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   słuchaw
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ą, m

ontaż um
yw

alki.
7. M

ontaż ścianki szklanej prysznicow
ej

8. M
ontaż odw

onienia liniow
ego prysznica

9. M
ontaż uchw

ytów
/w

ieszaka naściennego

10. Ściany oraz podłogę w
yłożyć płytkam

i, sufity pom
alow

ać  farbam
i przystosow

anym
i

    do pom
ieszczeń o dużej w

ilgotności

M
ontaż drzw

i skrzydłow
ych 90/200

M
ontaż drzw

i skrzydłow
ych 100/200
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:
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adzenia ścieków
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ać 
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stw
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 ich odkuciu.
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i Bor Plus PN
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25 stabi ø16x2,7. 

4. D
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ać izolacją PE :
    dla średnic ø16-ø40 - izolacją gr. 6m

m
.

5. D
ziałki w

ody ciepłej i cyrkulacji izolow
ać izolacją PE: 

    dla średnic ø16-ø25 - izolacją gr. 25m
m

;
    dla średnic ø32-ø40 - izolacją gr. 40m

m
;

    dla średnicy ø50 - izolacją gr.50m
m

.
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Ø
16x2,2

Ø
40 PC

V

Ø
110 PC

V
Ø

50 PC
V

Ø
16x2,7

Ø
16x2,2

Ø
16x2,2

Ø
16x2,7

Ø
110 PC

V

Ø
110 PC

V

Ø
20x2,8

Ø
20x2,8

Ø
16x2,7
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16x2,2
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aln
ia w

ykon
aw

cy z ko
nie

czn
ości skalku

low
a

nia
 i 

zastoso
w

an
ia takie

go
 e

lem
e

ntu w
 po

ro
zu

m
ie

niu
 z Inw

e
sto

rem
, a także z 

pro
je

kta
ntem

 i za je
go zgo

dą
.

5
.W

 przypa
dku

 jakiejkolw
ie

k rozbieżno
ści w

 d
okum

enta
cji należy 

kon
su

ltow
a

c sie
 z p

roje
kta

ntem
.

6.W
szelkie

 m
ateriały użyte w

 pro
je

kcie
, rozw

ią
za

nia
 te

chn
iczne i urządze

nia
 

m
uszą

 o
dp

ow
ia

da
ć n

orm
o

m
 be

zp
ie

cze
ństw

a pp
oż. i bhp

; p
osia

da
ć 

od
pow

ied
nie

 a
te

sty i ap
ro

baty do
 stoso

w
an

ia w
 bu

do
w

nictw
ie.

7
. W

sze
lkie praw

a
 za

strze
żon

e. K
op

iow
anie, rep

rod
ukow

a
nie 

i rozp
ow

szech
nia

nie
 bez zgo

dy au
to

ra
 p

rojektu zabron
ion

e. 

m
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K

U
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Zl

M
u

B

M
u

M
u

Pu Pu

UU

U U

LEG
EN

D
A, PR

O
JEKTO

W
AN

E PR
ZYBO

R
Y:

U
-um

yw
alka

B - bidet
M

u - m
iska ustepow

a z płuczką
Pu - pisuar
Zl - zlew
Ks - kratka ściekow

a

Ściankę nad pom
ieszczeniem

 208 
zabudow

ać do poziom
u sufitu 

konstrukcją lekką typu gazobeton.
W

ydzielając odrębne pom
ieszczenie z 

m
ożliw

ością w
ejścia z pom

 207 i 209 

M
u

ZAKR
ES PR

AC
:

2. M
ontaż drzw

i w
ejściow

ych 80/200 do pom
ieszczeń W

C
 207, 209.

4. M
ontaż drzw

i 80/200 w
ew

ntrz pom
ieszczeń 207, 208, 209.

5. Zam
urow

anie ścianki nad pom
ieszczeniem

 208 do poziom
u sufitu.

6. M
ontaż arm

atury sanitarnej: m
ontaż m

isek ustępow
ych kom

paktow
ych

   m
ontaż pisuarów

, m
ontaż bidetu, m

ontaż um
yw

alek, m
ontaż kratki ściekow

ej, m
ontaż zlew

u.
   D

o w
ykorzystania istniejące podłaczenia po w

cześniejszej ich w
eryfikacji na etapie budow

y.
7. Ściany oraz podłogę w

yłożyć płytkam
i, sufity pom

alow
ać  farbam

i przystosow
anym

i
   do pom

ieszczeń o dużej w
ilgotności

80
2

00

80
2

00
80

2
00

80
2

00

8
0

20
0

80
2

00

80
200

80
200

Kr

Projektow
any zlew

 kom
ora gospodarcza z 

stali nierdzew
nej z baterią czerpalną 

w
yposażoną w

 w
ylew

kę oraz słuchaw
kę 

prysznicow
ą. Projektow

aną pratkę ściekow
ą 

w
łączyć do ist. odpływ

u prysznica

Zakres napraw
y sufitu. U

bytek uzupełnić 
płytą G

K z zabezpieczeniem
 przeciw

 
w

ilgoci. C
ałość zaszpachlow

ać m
asą 

gipsow
ą przystosow

aną do pom
ieszczeń 

w
ilgotnych oraz pom

alow
ać farbą 

stosow
aną w

 pom
ieszczeniach o dużej 

w
ilgotności

U
W

AG
I D

O
 PO

D
ŁĄC

ZEN
IA SAN

ITAR
IATÓ

W
:

1. Projektow
ane przybory sanityarne podłączyć do istniejących punktów

 poboru w
ody 

    oraz odprow
adzenia ścieków

 sanitarnych. M
iejsca w

łaczenia nalezy zw
eryfikow

ać 
    na teapie w

ykonaw
stw

a po w
cześniejszym

 ich odkuciu.
2. D

ziałki  w
ody zim

nej, prow
adzić ruram

i Bor Plus PN
16 ø16x2,2 

3. D
ziałki w

ody ciepłej oraz cyrkulacji, prow
adzić ruram

i Bor Plus PN
25 stabi ø16x2,7. 

4. D
ziałki w

ody zim
nej izolow

ać izolacją PE :
    dla średnic ø16-ø40 - izolacją gr. 6m

m
.

5. D
ziałki w

ody ciepłej i cyrkulacji izolow
ać izolacją PE: 

    dla średnic ø16-ø25 - izolacją gr. 25m
m

;
    dla średnic ø32-ø40 - izolacją gr. 40m

m
;

    dla średnicy ø50 - izolacją gr.50m
m

.
6. Podejścia do um

yw
alek w

ykonać rurą kanalizacyjną PVC
 o średnicy m

in. ø40.
7. Podejścia do m

isek ustępow
ych w

ykonać rurą PVC
-U

 ø110.
8. Prow

adzenie podejść do przyborów
 sanitarnych oraz sposób ich 

    w
łączenia do pionów

 kanalizacyjnych w
ykonać zgodnie z norm

ą PN
-92/B-01707.

Lokalizacja przebudow
yw

anych pom
ieszczeń

I piętro
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w
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B
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S
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w
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m
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o
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k
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3
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U
Ń
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O
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1.W
szystkie

 rob
oty n

ale
ży w

yko
nyw

ać zgo
dn

ie z P
o

lskim
i N

orm
am

i,  
"W

a
ru

nkam
i te

ch
niczn

ym
i w

yko
na

nia
 i o

db
ioru rob

ót, 
bu

do
w

lan
o-m

o
ntażo

w
ych op

raco
w

an
ym

i prze
z Instytut T

e
chn

iki B
ud

ow
lane

j 
ora

z za
sad

am
i w

ie
dzy i sztuki b

udo
w

la
nej.   

2.D
op

uszcza się za
sto

so
w

an
ie m

a
te

ria
łów

 zam
ien

nych po
d w

a
run

kiem
, że 

po
siad

ają
 o

ne
 ce

chy nie
 g

orsze
 jakościo

w
o i techn

icznie
 o

d w
skaza

nych w
 

pro
je

kcie
, a

 ta
kże

 pod
 w

aru
nkie

m
 uzyskania zgo

dy pro
jektan

ta
. 

3
.K

a
żd

y ele
m

en
t proje

kto
w

y n
ale

ży rozpa
tryw

ać w
 ko

nte
kscie

 w
szystkich 

rysun
ków

, któ
re do

 te
go

 e
lem

e
ntu

 sie
 o

dn
oszą z uw

zg
lęd

nie
nie

m
 w

szystkich 
info

rm
acji o

piso
w

ych i za
sad

 sztuki bu
do

w
lan

ej.
4

.B
ra

k w
ska

za
nia

 na rysu
nku tech

nicznym
 e

lem
e

ntu, któ
re

go zasto
so

w
an

ie 
w

yn
ika ze zna

nych
 lu

b po
w

szech
nie

 p
rzyjętych ro

zw
iąza

ń w
 za

kresie
 sztu

ki 
bu

do
w

lan
ej nie zw

aln
ia w

ykon
aw

cy z ko
nie

czn
ości skalku

low
a

nia
 i 

zastoso
w

an
ia takie

go
 e

lem
e

ntu w
 po

ro
zu

m
ie

niu
 z Inw

e
sto

rem
, a także z 

pro
je

kta
ntem

 i za je
go zgo

dą
.

5
.W

 przypa
dku

 jakiejkolw
ie

k rozbieżno
ści w

 d
okum

enta
cji należy 

kon
su

ltow
a

c sie
 z p

roje
kta

ntem
.

6.W
szelkie

 m
ateriały użyte w

 pro
je

kcie
, rozw

ią
za

nia
 te

chn
iczne i urządze

nia
 

m
uszą

 o
dp

ow
ia

da
ć n

orm
o

m
 be

zp
ie

cze
ństw

a pp
oż. i bhp

; p
osia

da
ć 

od
pow

ied
nie

 a
te

sty i ap
ro

baty do
 stoso

w
an

ia w
 bu

do
w

nictw
ie.

7
. W

sze
lkie praw

a
 za
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e. K
op

iow
anie, rep
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a
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 bez zgo
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313
18,39m

²

312
8,40m

²2020

Lokalizacja przebudow
yw

anych pom
ieszczeń

II piętro

70
200

M
u

Ø
50 PC

V
Bn

Ø
16x2,2

Ø
16x2,7

Ø
20x2,8

D
okładne m

iejsce w
łaczenia w

 istniejącą 
instalacje w

odociągow
ą ustalić na etapie 

w
ykonaw

stw
a. 

Pom
pa do W

C
 z rozdrabniaczem

 
Sanm

atic Pro (lub rów
norzędna)

M
oc silnika - 600 W

M
aksym

alna w
ysokość tłoczenia - 9,5 m

M
aksym

alny zasięg tłoczenia - 100 m
M

aksym
alna tem

peratura tłoczonego m
edium

40°C
 (krótkotrw

ale 60°C
) do 2 m

inut
O

chrona - IP45

Kabina prysznicow
a o w

ym
iarach 

90cm
/90cm

 w
yposażona w

 baterie 
prysznicow

ą z deszczow
nicą 

oraz słuchaw
ką prysznicow

ą

U
W

AG
I D

O
 PO

D
ŁĄC

ZEN
IA SAN

ITAR
IATÓ

W
:

1. Projektow
ane przybory sanityarne podłączyć do istniejących punktów

 poboru w
ody 

    oraz odprow
adzenia ścieków

 sanitarnych. M
iejsca w

łaczenia nalezy zw
eryfikow

ać 
    na teapie w

ykonaw
stw

a po w
cześniejszym

 ich odkuciu.
2. D

ziałki  w
ody zim

nej, prow
adzić ruram

i Bor Plus PN
16 ø16x2,2 

3. D
ziałki w

ody ciepłej oraz cyrkulacji, prow
adzić ruram

i Bor Plus PN
25 stabi ø16x2,7. 

4. D
ziałki w

ody zim
nej izolow

ać izolacją PE :
    dla średnic ø16-ø40 - izolacją gr. 6m

m
.

5. D
ziałki w

ody ciepłej i cyrkulacji izolow
ać izolacją PE: 

    dla średnic ø16-ø25 - izolacją gr. 25m
m

;
    dla średnic ø32-ø40 - izolacją gr. 40m

m
;

    dla średnicy ø50 - izolacją gr.50m
m

.
6. Podejścia do um

yw
alek w

ykonać rurą kanalizacyjną PVC
 o średnicy m

in. ø40.
7. Podejścia do m

isek ustępow
ych w

ykonać rurą PVC
-U

 ø110.
8. Prow

adzenie podejść do przyborów
 sanitarnych oraz sposób ich 

    w
łączenia do pionów

 kanalizacyjnych w
ykonać zgodnie z norm

ą PN
-92/B-01707.

Przew
ód tłoczny

Ø
40 PE

W
 pom

ieszczeniu 312 zdem
ontow

ac isnirejące m
eble kuchenne 

łacznie z w
yposarzeniem

.Zam
ontow

ać  now
e m

eble 
w

yposażone w
 zlew

 kuchenny jednokom
orow

y z ociekaczem
, 

kuchenke gazow
ą m

ontow
aną na blacie m

ebli.
Pom

ieszczenie odm
alow

ać farbam
i em

ulsyjnym
i

ZAKR
ES PR

AC
:

1. Zabudow
a ścianki z płyt G

K (odpornych na w
ilgoć) z w

ypełnieniem
 

    z w
ełnym

ineralnej.
2. M

ontaż drzw
i w

ejściow
ych 700/200 do pom

ieszczenia prysznica
3. O

dm
alow

anie drzw
i w

ejściow
ych do pom

ieszczenia 313
4. M

ontaż arm
atury sanitarnej:   m

ontaż m
iski ustępow

ej kom
paktow

ej z  
    pom

porozdrabniaczem
, m

ontaż natrysku i baterii prysznicow
ej naściennej z

   deszczow
nicą oraz słuchaw

ką prysznicow
ą, zlew

u, m
ontaż kuchenki gazow

ej.
5. M

ontaż grzejnika elektrycznego drabinkow
ego

6. Ściany oraz podłogę w
 pom

 313 w
yłożyć  płytkam

i, sufity pom
alow

ać  farbam
i   

      przystosow
anym

i do pom
ieszczeń o dużej w

ilgotności.
7. Sciany w

 pom
. 312 ściany oraz sufit pom

alow
ać farbam

i em
ulsyjnym

i o w
yższej 

    odporności przystosow
ane do pom

ieszczen kuchennych. 

Zlew
 z stali nierdzew

nej. 
Jednokom

orow
y z 

rusztem
 ociekow

ym

Kuchenka gazow
a 

dw
upalnikow

a m
ontow

ana 
na blacie

Zam
ontow

ać grzejnik 
elektryczny drabinkow

y 
o m

ocy 450W

Zabudow
a ścianki z płyt G

K na stelażu stalow
ym

(odpornych na w
ilgoć) z w

ypełnieniem
 

z w
ełnym

ineralnej zaizolow
anych dodatkow

o folią PE.

Ø
16x2,7

900

2810Bu

U
m

yw
alka style 36 cm

, 
z otw

orem
 po praw

ej stronie, 
z przelew

em
, z pow

łoką reflex 
w

g kat. KO
ŁO


