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UWAGI
1. Fundament wykonać wg. projektu konstrukcyjnego
2. Włączenie do sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i biogazowej

wg. rys. PW-T-3 - Profile;
3. Rurociągi nad terenem i do głębokości 0,8m izolować np.

łupinami pianki lub wełną mineralną o grubości 10cm w osłonie
odpornej na działanie promieni UV;

4. Dla armatury izolacja łatwo demontowalna;
5. Wokół modułu należy wyznaczyć strefę ochronną o promieniu

2,0m;
6. Moduły dostarczany na ramie jako całość.
7. Odprowadzenie kondensatu należy wprowadzić do

projektowanej kanalizacji (wykonanie dostosować do
wytycznych poducenta wybranego urządzenia).

8. Przed urządzeniem należy zamontować zawory
bezpieczeństwa 3bar. upr. bud LBS/0090/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacjidr inż. Barbara Jachimko
mgr. inż. Andrzej Baczmański

Zadanie
inwestycyjne: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Schemat instalacji osuszania biogazu
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