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Opis do projektu zagospodarowania  

działki na 197/2 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno pod zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie . 

 
INWESTOR: Gmina Miastko 
   ul. Grunwaldzka 1 
   77-200 Miastko  

I. Podstawa opracowania : 

1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji. 
2. Wizja lokalna w terenie. 
3. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem. 
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000. 

II. Dane ogólne : 

1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 197/2 
w obrębie ewidencyjnym Świeszyno pod zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad 
jeziorem Głębokim w Świeszynie 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

1) Działka nr 197/2 na której planowana jest inwestycja położona jest w obrębie 
ewidencyjnym Świeszyno gmina Miastko; 

2) Teren działki obecnie znajdują się urządzenia małej architektury. 
3) Teren nierównomierny, pokryty zielenią niską i wysoką. 
4) Istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji projektowanego 

zamierzenia budowlanego; 
5) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 
6) Teren działki na której planowana jest inwestycja położony jest w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu – obowiązują przepisy Uchwały Nr 259/XXIV/16 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu; 

7) Teren działki na której planowana jest inwestycja położony jest na terenie 
Źródliskowego Obszaru Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka. 

8) Demontaż obiektów istniejących: Na terenie działki na której planowana jest 
inwestycja jest istniejący plac zabaw, który należy zdemontować. 

3. Opis terenu placu projektowanego placu zabaw: 

• teren jest nieregularny, wokół rosną pojedyncze krzewy i drzewa. 
• Nawierzchnia projektowanego placu zabaw jest trawiasta oraz piaskowa. 
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III. Planowana inwestycja : 

• Montaż informatora - tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw. 
• Montaż nowych urządzeń do zabawy dla dzieci. 
• Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz piaskowej w rejonie stref bezpieczeństwa 
 urządzeń oraz według szkicu sytuacyjnego 

Prace budowy placu zabaw należy wykonać z aktualnymi normami technicznymi PN-EN 
1176 i PN-EN 1177 

Przewiduje się następujące urządzenia zabawowe, które spełniają wymogi bezpieczeństwa 
oraz wszelkie standardy pod względem jakości wykonania zawarte w normach i certyfikatach. 

Projektowane urządzenia: 

1.  Zestaw zabawowy  – 1 szt. 

 

 

 

Opis 

Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. 
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Urządzenie zawiera 

• Ślizgawki  
• Stopnie w kształcie grzybków  
• Ruchome pierścienie  
• Kamienie wspinaczkowe  
• Siatki  

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 8,85 x 4,61 x 3,31 m 
• Wymiary strefy bezpieczeństwa: 12,5 x 8,00 m 
• Wysokość swobodnego upadku: 2,19m 
• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017-12 i EN 1176-3:2017-

12 
• Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni 

amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. 

Materiały 

• Konstrukcja : 

Elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej 
proszkowo. 

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali 
nierdzewnej. 

Fundament – urządzenie mocowane w fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

• Wykończenie :  

• Ślizgawki polietylenowe z materiału typu LDPE 

• Stopnie w kształcie grzybków posiadające antypoślizgową powierzchnie. 
 Wykonane z materiału typu LDPE 

• Ruchome pierścienie wykonane z materiału typu LDPE. 

• Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic 
poliestrowych 

• Siatki wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym 

Nawierzchnia bezpieczna wokół urządzenia 

Wokół zestawu została zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego 
( 66,80m2)  o grubości minimalnej 30cm, przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami 
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bezpieczeństwa dla urządzenia. Pod warstwą piasku należy ułożyć geowłókninę drogową o 
gramaturze min. 200g/m2. 

Uwaga 

Kształt urządzeń może ulec zmianie - za zgodą inwestora, z zachowaniem odpowiednich 
norm i certyfikatów. 

2.  Huśtawka wahadłowa  - 1kpl. 

 

 

Opis 

Huśtawka z siedziskiem zwykłym, bezpiecznym – kubełkowym oraz typu „ptasie gniazdo”.  
Grupa wiekowa 3-12 lat. 

Urządzenie zawiera 

• Siedzisko zwykłe 1 szt., 
• Bezpieczne siedzisko - kubełkowe 1 szt., 
• Siedzisko typu „ptasie gniazdo” 1 szt. 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,17x6,17x2,45m 
• Strefa bezpieczeństwa: 7,50 x 5,60 m 
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• Wysokość swobodnego upadku: 1,33 m 
• Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 
• Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni 

amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku 

Materiały 

• Konstrukcja : 

Elementy konstrukcji ze stali  ze stali nierdzewnej AISI304 

Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali 
nierdzewnej. 

Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową 

Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm. 

Fundament – urządzenie mocowane w fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

• Wykończenie :  

• bezpieczne siedzisko o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną 
 pokryte miękkim poliuretanem 

• siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą epdm 

• siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm 

Nawierzchnia bezpieczna wokół urządzenia 

Wokół zestawu została zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego 
( 41,00m2)  o grubości minimalnej 30cm, przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami 
bezpieczeństwa dla urządzenia. Pod warstwą piasku należy ułożyć geowłókninę drogową o 
gramaturze min. 200g/m2. 

Uwaga 

Kształt urządzeń może ulec zmianie - za zgodą inwestora, z zachowaniem odpowiednich 
norm i certyfikatów. 
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3.  Bujak sprężynowy jednoosobowy – 1kpl. 

 

Opis 

Jednoosobowy bujak sprężynowy na jednej sprężynie. Grupa wiekowa 1-12lat. 

Urządzenie zawiera 

• Siedzisko z uchwytem i stopkami 1 szt., 
• Sprężyny 1 szt., 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,42x0,90x0,79m 
• Strefa bezpieczeństwa: 2,42 x 3,50 m 
• Wysokość swobodnego upadku: 0,46 m 
• Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 
• Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni 

amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. 

Materiały 

• Konstrukcja sprężynowca wykonana ze stali sprężynowej 
• Elementy konstrukcyjne ze stali AISI304 
• Wykończenie : płytki ścianek z kolorowego polietylenu HDPE 
• Elementy złączone takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 
• Fundament – urządzenie mocowane w fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

Nawierzchnia bezpieczna wokół urządzenia 

Wokół zestawu została zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego, 
przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami bezpieczeństwa dla urządzenia. Pod warstwą 
piasku należy ułożyć geowłókninę drogową o gramaturze min. 200g/m2. 
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Uwaga 

Kształt urządzeń może ulec zmianie - za zgodą inwestora, z zachowaniem odpowiednich 
norm i certyfikatów. 

4.  Bujak sprężynowy jednoosobowy – 1kpl. 

 

Opis 

Jednoosobowy bujak sprężynowy na jednej sprężynie. Grupa wiekowa 1-12lat. 

Urządzenie zawiera 

• Siedzisko z uchwytem i stopkami 1 szt., 
• Sprężyny 1 szt., 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,85x0,30x0,81m 
• Strefa bezpieczeństwa: 3,45 x 3,30 m 
• Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m 
• Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 
• Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni 

amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. 

Materiały 

• Konstrukcja sprężynowca wykonana ze stali sprężynowej 
• Elementy konstrukcyjne ze stali AISI304 
• Wykończenie : płytki ścianek z kolorowego polietylenu HDPE 
• Uchwyty z poliamidu formowanego metodą wtryskową 
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• Elementy złączone takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 
• Fundament – urządzenie mocowane w fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

Nawierzchnia bezpieczna wokół urządzenia 

Wokół zestawu została zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego, 
przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami bezpieczeństwa dla urządzenia. Pod warstwą 
piasku należy ułożyć geowłókninę drogową o gramaturze min. 200g/m2. 

Uwaga 

Kształt urządzeń może ulec zmianie - za zgodą inwestora, z zachowaniem odpowiednich 
norm i certyfikatów. 

5.  Koparka do piaskownicy – 1kpl. 

 

Opis 

Jednoosobowa koparka do piasku. Grupa wiekowa 3-12lat. 

Urządzenie zawiera 

• Siedzisko z uchwytem i stopkami 1 szt., 
• Konstrukcja stalowa koparki 1 szt. 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,34x1,40x1,15m 
• Strefa bezpieczeństwa: 5,50 x 5,50 m 
• Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m 
• Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 
• Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni 

amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. 
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Materiały 

• Elementy konstrukcyjne ze stali AISI304 
• Uchwyty z poliamidu  
• Elementy złączone takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 
• Fundament – urządzenie mocowane w fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

Nawierzchnia bezpieczna wokół urządzenia 

Wokół zestawu została zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego, 
przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami bezpieczeństwa dla urządzenia. Pod warstwą 
piasku należy ułożyć geowłókninę drogową o gramaturze min. 200g/m2. 

Uwaga 

Kształt urządzeń może ulec zmianie - za zgodą inwestora, z zachowaniem odpowiednich 
norm i certyfikatów. 

 
 

6.  Tyrolka – 1kpl. 

 

Opis 

Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. 

 

Urządzenie zawiera 

• Konstrukcja stalowa 
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• Lina średnicy 10mm 
• Wózek  
• Siedzisko 
• Płyta podestowa 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 4,14 x 21,80 x 3,30 m 
• Wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,00 x 22,50 m 
• Wysokość swobodnego upadku: 0,99 m 
• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017-12 i EN 1176-3:2017-

12 
• Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni 

amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. 

Materiały 

• Konstrukcja : 

Elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczona  w procesie piaskowania 

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali 
nierdzewnej. 

Fundament – urządzenie mocowane w fundamencie betonowym prefabrykowanym. 

• Wykończenie :  

• Lina o średnicy 10mm, plecionka wykonana z cynkowanych drutów stalowych 

• Płytki ścianek i podestów z tworzywa HPL 

• Wózek wykonany ze stali nierdzewnej 

• Siedzisko wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojona stalową blachą 

• Płyta podestowa antypoślizgowa HPL HEXA 

Nawierzchnia bezpieczna wokół urządzenia 

Wokół zestawu została zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego 
( 83,00m2)  o grubości minimalnej 30cm, przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami 
bezpieczeństwa dla urządzenia. Pod warstwą piasku należy ułożyć geowłókninę drogową o 
gramaturze min. 200g/m2. 

Uwaga 

Kształt urządzeń może ulec zmianie - za zgodą inwestora, z zachowaniem odpowiednich 
norm i certyfikatów. 
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