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STUDZIENKA ŚCIEKOWA
z osadnikiem

Uwaga: Rzędne dna, terenu, wlotu
i wylotu według planu i profili Projektował mgr inż. J. WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
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DRUT ZBROJENIOWY Ø6 mm

Widok z góry  wpustu ulicznego

Podsypka z piasku gr. 15 cm

Beton C25/30 gr. 15 cm
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KOSZ NA NIECZYSTOŚCI gł 0,6 m

wymiar kraty 40cm x 60cm kołnierz 3/4

Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400
o wymiarach 425 x 625 mm z kratą uchylną, z zabezpieczeniem przed kradzie żą

krąg betonowy pośredni

krąg betonowy z włazem bocznym

krąg betonowy denny

przejście szczelne dla włączenia rury kanalizacyjnej
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krąg betonowy pośredni
pierścień dystansowy Ø920/620 h=250mm

pierścień odciążający Ø1150/620 h=150mm
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Podsypka z piasku gr. 15 cm

Beton C16/20 gr. 15 cm
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STUDNIA DESZCZOWA
Ø1200

WŁAZ ŻELIWNO-BETONOWY TYPU CIĘŻKIEGO

krąg betonowy pośredni
beton C35/45

krąg betonowy denny
beton C35/45

krąg betonowy pośredni
beton C35/45

stopnie zejściowe zamocowane mijankowo
wg PN-EN 1917

pierścień dystansowy

Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakładu Swisspor) w
Pelplinie.

Sprawdził S. SZURMAN 287/Gd/2002
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Zwężka betonowa
beton C35/45


