
ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm
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konstr. naw.

jezdni

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
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konstr. zjazdu
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konstr. chodnika

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI ZJAZDU

W REJONIE CHODNIKA

obrzeże betonowe 8x30 cm kol. szary

zieleń
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konstr. chodnika

ława betonowa C12/15   f = 0,038m2

i %

jezdnia

(krawężnik wtopiony na całej szerokości przejścia)

płyta chodnikowa 35x35x6 cm

z "wybrzuszeniami" (żółta)

(2 rzędy po 12 szt.)
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UKSZTAŁTOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
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konstrukcja nawierzchni chodnika
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ława betonowa C12/15   f = 0,065m2

opornik betonowy 15x30 cm

ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

Rm=2,5MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C90/3 0/31,5

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

KONSTRUKCJA JEZDNI KR3

/konstrukcja nowej nawierzchni/

4

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm

po zagęszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C90/3 0/31,5

podłoże gruntowe

1
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1
5 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2

8

podłoże gruntowe (G1)

5

podłoże gruntowe

1
5

1
5 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2
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KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

warstwa ścieralna AC 8 S 35/50

warstwa wiążąca AC 11 W 35/50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

Rm=2,5MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C90/3 0/31,5

8
3

podłoże gruntowe (G1)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

warstwa ścieralna kostka granitowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA / OPASKI CHODNIKOWEJ

/ AZYLU / WYSPY KANALIZUJĄCEJ RUCH

warstwa ścieralna z kostki betonowej *

* kolorystyka dla poszczególnych  elementów pasa drogowego w uzgodnieniu z Inwestorem

chodnik / opaska chodnikowa / azyl

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

chodnik / ścieżka rowerowa
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UWAGA!

W razie wystąpienia słabych

gruntów należy przyjąć wymianę

gruntu na głębokości ok. 1m
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MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.

robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W w zakresie przebudowy skrzyżowania
ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej, wraz z przebudową towrzyszącej infrastruktury
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