KONSTRUKCJA JEZDNI KR3
/konstrukcja nowej nawierzchni/

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm=2,5MPa

podfoze gruntowe (G1)

KONSTRUKCJA CHODNIKA / OPASKI CHODNIKOWEJ
/AZYLU / WYSPY KANALIZUJACEJ RUCH
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warstwa Scieralna z kostki betonowej *

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2

podfoze gruntowe

* kolorystyka dla poszczegdlnych elementéw pasa drogowego w uzgodnieniu z Inwestorem
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KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
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warstwa $cieralna kostka granitowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4
Rm=2,5MPa

podfoze gruntowe (G1)

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
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warstwa Scieralna AC 8 S 35/50
warstwa wigzgca AC 11 W 35/50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 0/31,5

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2

podfoze gruntowe

UWAGA!

W razie wystagpienia stabych
gruntow nalezy przyja¢ wymiane
gruntu na gtebokos$ci ok. 1m

SZCZEGOLY TECHNOLOGICZNE

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
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kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15 f= 0,065 m2

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI ZJAZDU
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opornik betonowy 15x30 cm 35

tawa betonowa C12/15 f=0,065m2

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

| SCIEZKI ROWEROWEJ

zielen chodnik / $Sciezka rowerowa
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obrzeze betonowe 8x30 cm kol. szary

konstr. chodnika

tawa betonowa C12/15 f=0,038m2

UKSZTALTOWANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

rampa | Jjezdnia
(kraweznik wtopiony na catej szerokosci przejscia)
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P f%,/ la chodn/koyva 35 X.3,5X6 em kraweznik betonowy 15x30 cm
Z "wybrzuszeniami" (zotta)
(2 rzedy po 12 szt.) fawa betonowa C12/15 f= 0,065 m2

INWESTYCJA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W w zakresie przebudowy skrzyzowania
ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej, wraz z przebudowa towrzyszacej infrastruktury
WYKONAWCA: Maciej Bialoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577
ZAMAWIAJACY:
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
T%T 05-119 Legionowo
0,
imi¢ 1 nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PROJEKTANT: inz. Przemystaw Wiacek
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jacek Zuraw
RYSUNEK: nr:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 5
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
02/2021 1:50 PB A




	Sheets and Views
	Model


