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ST-00 Wymagania ogoélne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. "Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin".

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikaciji stosowanych jako
dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

2. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

3. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

4. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

5. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

6. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

e Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.
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Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST.

o W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy.

¢ Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

e W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Zabezpieczenie terenu budowy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

e Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, w razie koniecznosci o$wietlenie, sygnatly
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania

Ochrona przeciwpozarowa.
o Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony pozarowe;.
¢ Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz
maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

e O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

¢ Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
e Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu robot
Bezpieczenstwo i higiena pracy.

e Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie.

Ochrona i utrzymanie robét.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢

zastosowania réznych rodzajow materialtdbw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

3. Sprzet
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
e Sprzet bedacy wiasnosdcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

e Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni do wgladu dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie roboét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang, jezeli bedzie wymagaé tego Nadzoru poprawione przez Wykonawce.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robaot..

6. Kontrola jakosci robét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
¢ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel Wykonawcy.

7. Dziennik budowy

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.

¢ Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
8. Odbior robot

Odbioér robét zanikajacych.

e Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

¢ Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

e Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

e Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

Odbiér czesciowy.
e Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.

e Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

e Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
Odbidr ostateczny.

e Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

e Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Przepisy zwigzane
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2021 poz. 2351)
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych1 (Dz. U. 2019 poz. 2019)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2021 poz. 2264)

. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)
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ST-01 Roboty ziemne i odtworzeniowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a niecka fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e wykonanie wykopéw przy fontannie
e zasypanie wykopow za konstrukcjg oporowa.
e odtworzenie przylegtej nawierzchni z kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Do wykonania rob6t ziemnych niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszace:

roboty pomiarowe

oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw

przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw pomocniczych, urzgdzen i sprzetu
budowlanego

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Materiaty dla wykopow nie wystepujg.
Do wykonania obsypek i zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.

Do odtworzenia przylegtej nawierzchni nalezy uzy¢ uprzednio zdemontowanej kostki brukowe;j
granitowe;.

2.1. Podsypka i wypetnienie spoin
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa:
Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-B-06712, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociggowe;j,
dla ktérej nie okresla sie wymagan.

10
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b) do wypetniania spoin:
Zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania jw.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie i/lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu do tego typu prac.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za
pomocg urzgdzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami
na szynie lub kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego
zabezpieczajgcego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1 Roboty przygotowawcze
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robdt ziemnych obejmujg miedzy innymi:

e wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;j
osnowy realizacyjnej,

e Wwyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,

e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.;

e wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw
zakonczonych.

5.2 Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow przed budowg obiektu nalez sprawdzi¢ zgodnos$c¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno — wysokos$ciowy.
Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione lub z bezpiecznym
pochyleniem skarp.
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie 0 szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gitebokosci
wykopow o $cianach pionowych nieumocnionych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
wynosza:

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e w gruntach pozostatych — 1,0m.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych:

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

o wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne

ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

e przed wznowieniem prac okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze.

5.3. Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow i wykonywania obsypek po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera

Warunki wykonania:

e zasypywanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

e przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci

e zasypywanie wykopow w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.4 Podtoze i koryto.

W przypadku regulacji wysokosciowej nawierzchni z kostki przed przygotowaniem koryta nalezy
wykonaé roboty rozbidorkowe a zbedny materiat /gruz/ odwiezé na wysypisko/sktadowisko lub
zutylizowac.

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podfozu gruntowym
(zawartosc¢ pytow do 15%, SE4 = 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat. A), ktére posiada odpowiednie
uksztattowanie powierzchni i zageszczenie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
5.5. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
e grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
e podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym,
e podbudowa z betonu cementowego,

lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowe;j.
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5.6. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe,
obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiednimi
SST.

5.7. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Podsypke nalezy
réwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej £ 2%

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubosé¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.2.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1cm.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowaC w obszarze Sciekow przy-
kraweznikowych i wokot studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetraciji wody) oraz w przypadku
podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

5.8. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.8.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.8.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze
stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.8.3. Utlozenie nawierzchni z kostek.
Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu
zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego ukfadania kostek
z 3-4 palet. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie tak, aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).
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5.8.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie
wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek
zwigzanych spoiwem musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ nakostki cate.
5.8.5. Wypetnienie spoin.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.2
niniejszej SST.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po
obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi
lub stosowac zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przy-kraweznikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej
w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin
(zgodnej z pkt. 2.2 ). Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym
materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypetnien sztywnych
konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.8.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowa¢ srodkéw
odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkgciji.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogodine.

6.1. Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg

e prawidtowos¢ wytyczenia rob6t w terenie

e przygotowanie terenu

e wymiary wykopow

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem
e grubos¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki i ich stan (Stopieh zageszczenia)
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6.3. Badania przed przystapieniem do robét brukarskich.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ewentualnie wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.4. Badania w czasie roboét brukarskich.

6.4.1. Sprawdzenie podtoza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg
i odpowiednimi SST. Zalecane warto$ci wtornego modutu odksztalcenia E2 dla poszczegdlnych

warstw przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E:2 dla poszczegdlnych warstw.

Wtorny modut odksztatcenia E2 [MPa]

Przeznaczenie nawierzchni
Warstwy

Podloza .
mrozoochronnej

Podbudowy

Chodniki, $ciezki rowerowe i ciggi pieszo-
jezdne tylko wyjgtkowo wykorzystywane

: 80
przez samochody dostawcze i samochody
oczyszczania

Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw
osobowych, na ktérych okazjonalnie
zatrzymujg sie samochody ciezarowe oraz 45 100 120
rzadko  uzywane przez  samochody
ciezarowe ulice i place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, stale uzytkowane
parkingi samochodéw 45 100 120
osobowych nielicznym udziatem
samochodéw ciezarowych i autobuséw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z
ciezkim ruchem dostawczym, parkingi dla
samochodéw ciezarowych i autobuséw oraz
drogi przemystowe

45 120 150

Przy wykonywaniu nawierzchni przeznaczonej wytgcznie dla ruchu pieszego lub rowerowego,
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy)
na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktére charakteryzuje sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2 = 45 MPa oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni
i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekkg

ptytg dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Eva z wtérnym modutem odksztatcenia
Eo.
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6.4.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.7 niniejszej SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.8
niniejszej SST:

- potozenie osi w planie - we wszystkich punktach charakterystycznych;

- dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.4.1. Réwnos¢ podiuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

6.4.4.2. Ré6wnos¢ w przekroju poprzecznym.

Réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarem przeswitu
klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodg niwelacji).

Przeswit miedzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm.
6.4.4.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancja 0,3%.

6.4.4.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) przy krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm; -2 cm.

6.4.4.5. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscig j.w. nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm
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6.4.4.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm (biezgca
kontrola w 10 punktach dziennej dziatki robocze;j).

6.4.4.7. Czestotliwos¢é pomiaréw.

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt. 6.3.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Wykonawca
zgtasza Inzynierowi do odbioru zakonczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inzynier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych lub poleci powtérzenie robot.

8. Przepisy zwigzane

e PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
e PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg

e PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.
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ST-02 Konstrukcje stalowe

18



CONSPROJEKT UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE mgr inz. MARIUSZ BODEREK

ul. Debogdrska 22 / p. 108, 71-712 Szczecin, tel. 692 46 95 60, e-mail: consprojekt@wp.pl,

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e wykonanie stropu kanatu technologicznego pomiedzy komorg a nieckg fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal konstrukcyjna

Do wykonywania konstrukcji stalowych moze by¢ stosowana wylgcznie stal konstrukcyjna
z oznaczeniem CE potwierdzajgcym spetnienie warunkéw technicznych okreslonych wedtug norm
PN-EN 10025, PN-EN 1090 oraz Europejskich Aprobat Technicznych ETA. Powioki cynkowe
zanurzeniowe ksztattownikow muszg by¢ zgodne z wymaganiami EN ISO 10684 lub regulacja
réwnowazna. Gatunki stali dla poszczegélnych elementéw konstrukcji pierwszo i drugorzednych
przedstawione zostaty w projekcie konstrukcji. Wszystkie gatunki stali uzyte do wykonywania
konstrukcji objetych niniejszg specyfikacjg muszag by¢ spawalne.

2.2. Laczniki mechaniczne

taczniki muszg spetnia¢ wymagania przedstawione w normie PN-EN 1090-2 lub regulacja
réwnowazna. Odpornos¢ tgcznikdw oraz podkiadek: na korozje, zabezpieczenie pozarowe musi
odpowiada¢ wymaganiom elementéw tgczonych. Stal nierdzewna musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 10025 oraz PN-EN 1090. Powtoki ochronne mechanicznych $rodkéw zigcznych muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm wyrobdw, a w przypadku ich braku odpowiada¢ zaleceniom
producenta

2.3. Kotwy wklejane, inne.

Kotwy chemiczne wklejane. taczniki mechaniczne (sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej
A4.
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzgdzen, niezbednych przy
realizacji prac zwigzanych z transportem, montazem kanatu technologicznego musi bezwzglednie
spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o
ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieznych poruszajgcych sie po drogach publicznych).
Stosowane maszyny iurzgdzenia muszg bezwzglednie posiadaé okreslone prawem dokumenty
dopuszczajgce do wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych Wykonawca zamierza je zastosowacé, a
ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowaé w planie organizacji pracy

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przygotowanie warsztatowe elementéw konstrukcji zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
warsztatowg (przed rozpoczeciem produkcji nalezy sprawdzic rzeczywiste wymiary na placu budowy).

W ramach przygotowania warsztatowego:
¢ Dociecie elementéw konstrukcji z hutniczych profili gorgco i zimnowalcowanych

e Przygotowanie elementéw konstrukcji do montazu (wykonanie otworéw dla potgczen
Ssrubowych itp.)

e Zabezpieczenie antykorozyjne

e Dostawa elementow konstrukcji na plac budowy zgodnie z harmonogramem montazu
e Montaz konstrukcji zgodnie z harmonogramem

¢ Regulacje i poprawki

e Powykonawcze pomiary geodezyjne

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie jakosci elementéw w jeszcze siedzibie dostawcy, przed
ich dostarczeniem na budowe celem ich zakwalifikowania do montazu.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:
e Zgodnos¢ wymiaréw elementu z zatwierdzong dokumentacjg warsztatowg
e Zachowanie tolerancji wymiarowych we wszystkich kierunkach
o Jakos$c¢ potgczen spawanych, docinanych krawedzi i widocznych powierzchni
e Elementy montazowe

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogdlne.

Szczegotowe wymagania dotyczgce przeprowadzenia ocen, badan i odbioréow stalowych konstrukcji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997 Ilub regulacja réwnowazna. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

e wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod sruby montazowe,
jakos¢ i sposob przygotowania brzegéw elementéw do spawania,
jakos¢ potagczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej,
wymiary wykonanych elementéw montazowych,
ksztatt wykonanych elementéw montazowych,
jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe,
a w szczegolnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powiok
zabezpieczajgcych.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z normami.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

e wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

o wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

e wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod Sruby montazowe
jakosc¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukciji spawane;j
wymiary wykonanych elementéw montazowych
ksztatt wykonanych elementéw montazowych
jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci ocynku.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
e 0sadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych
e rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
e potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej facznikéw
Srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

7. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

e 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e 0dbidr koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie
i ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych
norm technicznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

e podpory konstrukcji,
odchytki geometryczne uktadu,
jakos¢ materiatéw i spoin,
stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych,
stan i kompletno$c¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
e przedmiot i zakres odbioru,
o dokumentacje okre$lajgca komplet wymagan,
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dokumentacje stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisiji.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Proba rozciggania - Czes¢ 1: Metoda badania
w temperaturze pokojowe;j.

PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobow stalowych o powierzchni jasnej
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Czes$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych
blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na gorgco. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu
- Czes¢ 2: Wymagania dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego elektrodg metalowg stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci
do S 700 witgcznie.

PN-EN ISO 1461 — Ochrona przed korozjg. Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — wymagania i badania.

PN-EN ISO 3506-1 — Czesci ztgczne -- Whasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych odpornych
na korozje ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym gatunkiem
stali i klasg wiasnosci.

PN-EN ISO 3506-1 — Czesci ztgczne -- Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych
na korozje ze stali nierdzewnej -- CzesS¢ 2: Nakretki z okreslonym gatunkiem stali i klasg
wiasnosci
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ST-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e wykonanie nawierzchni kanatu technologicznego pomiedzy komorg a niecka fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie
cementowym, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac
wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm;

- catkowita dtugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$é powinna by¢é mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA Tych dwéch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych, czyli catych elementow,
lub ich czesci, ktdre sg stosowane do uzupetnienia i ktére umozliwiajg uzyskanie obszaru catkowicie
wybrukowanego.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm ,, gat. I.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN 1338
w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Zatgcznik
normy .
Lp Cecha PN-EN Wymaganie
1338
1. Ksztatt i wymiary (kazda kostka powinna spetnia¢ wymagania®)
Dopuszczalne odchyiki od C Dtugosc Szerokos¢ Grubosc¢ Roéznica
wymiaréw nominalnych pomiedzy
deklarowanych przez producenta dwoma
pomiarami
grubosci tej
1.1. samej kostko
powinna byé <3
mm
grubosci kostki: < 100 mm +2mm +2mm +3mm
2100 mm +3 mm +3 mm +4 mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna wypuktos¢ Maksymalna wklestos¢
(jesli maksymalne wymiary kostki
1.2, | sawieksze od 300 mm)
przy dtugosci pomiarowej: 300 mm 1,5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0mm 1,5mm
13 Grubos$¢ warstwy Scieralnej C minimum 5 mm
" | (dotyczy ptyt dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne (kazda kostka powinna spetniaé wymagania*®)
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos$ci na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza
2.1. | roztupywaniu oraz obcigzenie niz 3,6 MPa,
niszczace Obcigzenie niszczace nie mniejsze niz 250N/mm
Odporno$¢ na Scieranie (klasa 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
. oznaczenie | normy) szerokiej $ciernej, wg zat. G | Bohmego, wg zat. H normy
o normy
<20 mm <18 000 mm*/5000 mm?
Odporno$¢ na | Warto$¢ $rednia = 55
2.3. | poslizg/poslizgniecie - wartos¢
USRV
3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane fgcznie)
Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia nie wieksza niz 1,0
31 zamrazanie/rozmnazanie z kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik nie przekraczal,5
= | udziatem soli kg/m?
odladzajgcych
Odpornos¢ na wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na rozcigganie
32 zamrazanie/rozmnazanie po 150 B-06250 | przy roziupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
=" | cyklach, przy rozmrazaniu w
wodzie
33 Nasigkliwos¢ E Wartos¢ srednia nie wigksza niz 5,0%, przy czymzaden
" pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4. Aspekty wizualne
Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys (poza
drobnymi przytarciami transportowymi) i odpryskéw,
4.1. b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne*
Tekstura i zabarwienie *** J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
42 prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne
* W przypadku kontroli zgodno$ci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek 1) dopuszczone sg wymagania jak dla
kontroli produkcji.
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** Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawiac sig na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w
trakcie uzytkowania.

*** Barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element

2.2. Podsypka i wypetnienie spoin
Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa:

Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-B-06712, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociggowe;j,
dla ktérej nie okresla sie wymagan.
b) do wypetniania spoin:
Zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania jw.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ufozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpowiedniego
materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za
pomocg urzgdzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami
na szynie lub kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego
zabezpieczajgcego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
5.1 Podtoze i koryto.

W przypadku regulacji wysokosciowej nawierzchni z kostki przed przygotowaniem koryta nalezy
wykonaé roboty rozbiérkowe a zbedny materiat /gruz/ odwiezé na wysypisko/sktadowisko lub
zutylizowaé.

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywacé bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym
(zawartosc¢ pytow do 15%, SE4 = 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat. A), ktére posiada odpowiednie
uksztattowanie powierzchni i zageszczenie. Grunt podioza powinien byé¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
5.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢é zgodny
z Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym,

- podbudowa z betonu cementowego,

lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
5.3. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe,
obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiednimi
SST.

5.4. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Podsypke nalezy
réwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.2.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1cm.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowa¢ w obszarze Sciekdéw przy-
kraweznikowych i wokét studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku
podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze
stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich
temperaturach otoczenia.
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5.5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.
Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu
zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego ukfadania kostek
z 3-4 palet. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie tak, aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywal zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie
wczesdniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywacé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek
zwigzanych spoiwem musi by¢ zakoczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.5.5. Wypetnienie spoin.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.2
niniejszej SST.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po
obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi
lub stosowac¢ zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przy-kraweznikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej
w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin
(zgodnej z pkt. 2.2 ). Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym
materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypetnien sztywnych
konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.
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5.5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchnie mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowa¢ srodkéw
odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogdine.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
ewentualnie badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ badania wiasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B.

Rozréznia sie dwa przypadki:

e Przypadek | : Wyréb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig;

o Przypadek Il: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig — laboratorium
posiadajgce odpowiednie kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjgtkiem sytuacji spornych.
W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wiasciwosci. Wymagana liczba kostki brukowej
powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajgcych podanych ponize;j:

e Przypadek | : 1000 m2;

e Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m2 .

Prébki do badah powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie
z cafej dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej parti powinna byc¢
zgodna z tabelg 2.

Tabela 2. Plan pobierania probek dla badah odbiorczych.

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek I Przypadek I

Wyglad Zatgcznik J 8" 4(16)"
Grubos¢ warstwy Scieralnej Cc6? 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zatgcznik C 8" 4(16)"
Wytrzymato$é na rozcigganie przy Zatgcznik F 8" 4 (16) "
roztupywaniu oraz obcigzenie
niszczace
Odporno$¢ na Scieranie ¥ Zatgcznik G lub H 3 3
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie 4 Zatgcznik | 50 50
Odporno$¢ na warunki
atmosferyczne

- nasigkliwos¢ Zatgcznik E 3 3

- zluszczanie powierzchniowe Zatgcznik D 3 3

4)

- po 150 cyklach w wodzie ¥ PN-B-06250 8 8

1) Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwg $cieralna.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna byé pobrana z partii w celu unikniecia powtdrnego pobierania
probek w przypadku, gdy wedtug kryteriéw zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania
oceny zgodnosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji sporne

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.
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6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjag Projektowag
i odpowiednimi SST. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 dla poszczegdlnych

warstw przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 dla poszczegdlnych warstw.

Wtérny modut odksztatcenia E, [MPa]
Warstwy
mrozoochronnej

Przeznaczenie nawierzchni

Podtoza Podbudowy

Chodniki, sciezki rowerowe i ciggi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze i samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe, parkingi samochoddéw
osobowych, na ktérych okazjonalnie zatrzymujg 45 100 120
sie samochody cigzarowe oraz rzadko uzywane
przez samochody ciezarowe ulice i place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi 45 100 120
samochodéw osobowych  nielicznym udziatem
samochodoéw ciezarowych i autobuséw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow 45 120 150
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

Przy wykonywaniu nawierzchni przeznaczonej wyfgcznie dla ruchu pieszego lub rowerowego,
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy)
na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktére charakteryzuje sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2 = 45 MPa oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni
i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekkg
ptyta dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Eva z wtérnym modutem odksztatcenia
Ea.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.4 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5
niniejszej SST:

- potozenie osi w planie - we wszystkich punktach charakterystycznych;

- dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.3.4.1. Réwnos¢ podiuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

6.3.4.2. Réwnos¢ w przekroju poprzecznym.

Réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarem przeswitu
klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelaciji).

Przeswit miedzy tatg a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.
6.3.4.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg z tolerancja 0,3%.

6.3.4.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) przy krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢c + 1 cm ;-2 cm.

6.3.4.5. Szerokosc¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscig j.w. nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.3.4.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0 cm (biezgca
kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.3.4.7. Czestotliwos¢é pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt. 6.3.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

7.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,
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e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
¢ ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, Scieki.

Zasady odbioru tych robét sg okreslone w ST-00 Wymagania ogdine.

8. Przepisy zwigzane
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badanh

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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ST-04 Konstrukcja oporowa
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

¢ wykonanie konstrukcji oporowej kanatu technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e nadproza prefabrykowane, strunobetonowe (wykonywane z betonu klasy C40/50 i zbrojone
sg splotami o $rednicy 6,85 mm ze stali sprezajacej o wytrzymatosci na sciskanie rownej 2060
MPa.)
e zaprawa cementowa.

e papa termozgrzewalna
e dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.

Sprzet do osadzenia belek nadprozowych. Wykonawca przystepujgcy do osadzenia belek
nadprozowych, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczenie

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdline.
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Sciane oporowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W zakresie obliczeh statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010. Wykonawca
powinien uzyskac akceptacje Inspektora dotyczgcg sposobu zabezpieczenia skarp na czas montazu
Sciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

5.1. Wykopy fundamentowe

Jedli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod Sciane oporowg mogg byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie
wiekszej niz 2m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie
nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznos¢ lub stosowaé inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

e w planie + 10cm i - 5¢cm,
e rzedne dna wykopu 5¢cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

5.2. Wykonanie warstwy podbudowy
Pod Sciany oporowe nalezy wykonaé¢ podbudowe skfadajgcy sie z nastepujgcych warstw w kolejno$ci
ich wykonywania:

*  Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

* Podsypka cementowo piaskowa, zageszczana. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
warstwy Is 20,90. Grubos¢ warstwy 5 cm. (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci
po zageszczeniu).

5.3. Wykonanie konstrukcji oporowe;j.

Na wczesniej wykonanej podbudowie nalezy ustawi¢ nadproze strunobetonowe na zaprawie
cementowej. Kolejne warstwy naprozy nalezy uktada¢ na poprzednich tgczac je zaprawg cementowa.
llos¢ warstw rozpatrywac zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.3. Wykonanie izolacji pionowych.

Konstrukcje oporowg od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢é za pomocg warstwy papy
termozgrzewalne;j.

Konstrukcje oporowg od strony kanatu technologicznego nalezy zabezpieczy¢ za pomocg 2 warstw
dyspersyjnej masy hydroizolacyjnej.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola wykonania sciany oporowej z prefabrykowanych elementéw strunobetonowych
Przy wykonywaniu $ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponize;:
e Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia elementéw prefabrykowanych przez ogledziny
e Sprawdzenie grubosci i wysokosci Sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacjg
przedstawiong przez producenta)
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany.

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéow
budowlanych z betonu

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 13969 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wlasciwosci
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ST-05 Obrzeza betonowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x20x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3cm i tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogdine.

Obrzeza betonowe - betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe 8x30x100 cm z betonu C
25/30 (B30), spetniajgce nastepujgce wymagania:

o - nasigkliwos¢ < 5%,
e - odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
e - odpornos¢ na Scieranie - klasa 4,

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

o dla wysokosci i szerokosci £3 mm,
e dla dlugosci £8 mm.

2.2. Materiaty na podsypke

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
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Wymagania:

e cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
e piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
e woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

e betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Wyznaczenie odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe
Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%.

5.3 Ustawienie obrzezy

Wbudowanie obrzezy nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 i grubosci
3cm po zageszczeniu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogdine.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow),
e ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
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6.2. Badania w czasie roboét
W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke,
b) ustawienie betonowego obrzeza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii elementu w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza

7. Odbioér robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu
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ST-06 Ptyty chodnikowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e utozenie ptyt chodnikowych fibrobetonowych 120x60x6cm na konstrukcji stalowej kanatu
technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogdine.

Piyty chodnikowe — prefabrykowane piyty fibrobetonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Plyty chodnikowe
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy zastosowaé ptyty chodnikowe 120x60x6 cm z betonu
C25/30 (B30) zbrojonego wtdknem szklanym, spetniajgce nastepujgce wymagania:

e - nasigkliwo$¢ < 5%,
e — odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
e — odpornos¢ na Scieranie - klasa 4,

Powierzchnie ptyt betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

Plyty chodnikowe przeznaczone do potozenia od strony fontanny nalezy wyposazy¢ w 2 zestawy srub
oczkowych+2p+n ze stali kwasoodpornej A4.
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2.2. Materiaty do wypetnienia spoin

Wypetnienie spoin nalezy wykonac¢ z kruszywa granitowego famanego frakcji 8/16 mm.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Podtoze.

Zaprojektowano podtoze jako ruszt z ksztattownikow stalowych wg ST 02.

5.2 Uktadanie ptyt

5.2.1. Sposoéb uktadania ptyt

Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych powinien byé zgodny
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Ogolne zasady uktadania ptyt na prostych
podano w p. 5.2.2.

5.2.2. Uktadanie plyt na odcinkach prostych

Piyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do $ciany
fontanny. Plyty z zestawami srub oczkowych powinny by¢ utozone od strony fontanny, zestawami srub
w kierunku sciany fontanny.

5.3. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po
obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi
lub stosowac¢ zalecenia producenta materiatu.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogoine.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow),
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- ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5
niniejszej SST:

potozenie osi w planie - we wszystkich punktach charakterystycznych;
dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.2.2.1. Réwnos¢ podtuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatg co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

6.2.2.2. R6wnosé w przekroju poprzecznym.

Réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarem prze$witu
klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelaciji).

Przeswit miedzy fatg a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.
6.2.2.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg z tolerancjg 0,3%.

6.2.2.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) przy krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm; -2 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$é nawierzchni mierzona z czestotliwoscig j.w. nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.2.2.6. Czestotliwosé pomiaréw.

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt. 6.3.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.2.2 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
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7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN ISO 3506-1 — Czesci ztgczne -- Whasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych
na korozje ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okre$lonym gatunkiem
stali i klasg wtasnosci.

PN-EN ISO 3506-1 — Czesci ztgczne -- Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych
na korozje ze stali nierdzewnej -- CzesS¢ 2: Nakretki z okreslonym gatunkiem stali i klasg
wiasnosci
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ST-07 Kanalizacja deszczowa
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* utozenie odwodnienia liniowego,

* utozenie przykanalika kanalizacji deszczowej od odwodnienia liniowego do studni sieci
kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogdine.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z odbiornikiem ( rowem lub
kanalizacjg deszczowsg )

Odwodnienie liniowe - korytko wraz z rusztem stalowym

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty o szerokosci max. 130
mm, dtugosci 1000mm, wykonane z tworzywa sztucznego PP. Do wyZzej wymienionego systemu
nalezy zastosowac ruszty stalowe ocynkowane. Ruszty bedg mocowane za pomocg mocowania
Ssrubowego t.j. 1 sSruby z nakretkg na 0,5 rusztu. Kanat powinien by¢ zakonczony rurg PVC110 . korytek
odptywowych o klasie obcigzenia A15. Definicja klas obcigzenia wg PN-EN 1433:2005. Mogg by¢
stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych wykonane zgodnie z wyzej wymieniong
normg i posiadajgce atest. Przed zastosowaniem wyrobu wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera i
Projektanta.

Beton na tawe pod korytka C20/25. Lawe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC lite, typu ciezkiego ,S” PCV110 i PVC160 tgczone na kielich
i uszczelke gumowg, zgodnie z PN-C-89200.

Prefabrykaty powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.

Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Podloze.

Projektowane kanaty nalezy posadowi¢ na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio
uformowanym. Dno wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajac wieksze frakcje gruntu i kamienie. Nastepnie
nalezy wykonac¢ podtoze z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm.

5.2 Montaz korytek.

Nalezy pamietac, ze ostatecznie lica rusztdéw powinny znajdowac sie ponizej przylegajgcej do korytek
nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowg. Korytka nalezy przygotowac¢ zgodnie ze schematem
montazowym producenta, zwracajgc uwage na numery kolejne i strzatki wskazujgce kierunek
odprowadzania wody, oznaczone na bocznych $ciankach korytek. Elementy ciggu odwadniajgcego
nalezy ukfadac na swiezo przygotowanej tawie, rozpoczynajgc od najgtebszego punktu (od elementu
stuzgcego do odprowadzenia wody z ciggu). Po ustawieniu korytek odwadniajgcych nalezy uzupetnic¢
tawe betonowg z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej klasy, co uzyty
do wykonania fawy — tawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetnieniem powinny tworzy¢ monolit.
Wiekszos¢ rusztow mocowana jest Srubami bezposrednio do korytek lub do umieszczonych wewnatrz
rozpérki. Mozna tez stosowac ruszty mocowane zatrzaskowo. Montaz elementéw odwodnienia
liniowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego systemu.

5.3 Montaz przykanalika.

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
¢ minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20
e dlugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,
e wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem wpustu bocznego,
e spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 40 %o
e kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogoine.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
e opis dostarczonych korytek odptywowych,
e instrukcje zabudowy korytek odptywowych,
o deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Norma.
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6.2. Badania w czasie robot.

W czasie robo6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego nalezy sprawdzac:
- wykop pod tawe,

- gotowaq tawe,

- ustawienie zbrojenia, zabetonowanie,

- wykonanie elementéw odptywowych

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie:
o lokalizacji korytek w planie,
o lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,
o lokalizacji przykanalika planie
e wymaganych spadkoéw podituznych.

7. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane
e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajgce dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno&ci

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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ST-08 Izolacje pionowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. " Budowa kanatu technologicznego pomiedzy komorg
a nieckg fontanny, umozliwiajgcego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu
Zwyciestwa w Szczecinie, dziatka nr 14, obreb 1041 Szczecin ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* wykonanie izolacji pionowych wewnatrz kanatu technologicznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - hydroizolacyjna masa asfaltowa modyfikowana
kauczukiem

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdine.
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 Wymagania ogdline.

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy natozy¢ w 3 warstwach - wg instrukcji producenta i Swiadectw ITB.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano ST-00 Wymagania ogolne.
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6.1 Wymagania ogélne

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
* dostaw materiatow,
* badanie podtozy i podktadow,
* przygotowania podioza,
+ prawidtowosci wykonania robot,
* wykonania izolacji pionowej,

6.2 Wymagania szczeg6towe

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

e PN-EN 15814 Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej -- Definicje i wymagania.

e PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
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