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A/ OPIS TECHNICZNY STAN ISTNIEJACY

1.

DANE INWESTYCJI

1.1. INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin-Zaktad Ustug Komunalnych
ul.Ku Storicu 125A , Szczecin

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kanatu technologicznego pomiedzy komorg a
nieckg fontanny umozliwiajacego wykonanie napraw instalacji technlogicznej fontanny przy Placu
Zwyciestwa w Szczecinie

2.PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr CRU/WIR/300/2022 z dnia 27/10.2022 na wykonanie dokumentaciji projektowej zawarta
pomiedzy Mariuszem Boderkiem, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ,Consprojekt”
Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane Mariusz Boderek a Gming Miasto Szczecin -Zaktad Ustug
Komunalnych oraz umowa zawarta pomiedzy pracownig projektowg kod-a reprezentowana przez Edyte
Waszak a Consprojekt Ustugi projektowe i nadzory budowlane reprezentowang przez Mariusza Boderka

Kopia mapy zasadniczej

Projekt Budowlany i wykonawczy remontu fontanny przekazany przez inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie, aktualna dokumentacja fotograficzna.

Projekt Budowlany i wykonawczy remontu fontanny wykonany przez ,BAD-KON” Pracownia projektowa
Henryk Demkowicz w listopadzie 2018

Ekspertyza techniczno budowlana wykonan przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz Henryka
Demkowicza w 2017 .

Aktualne przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen.

Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego;

Decyzje, opinie, warunki techniczne i dokumenty formalne.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

2.2. PODSTAWY PRAWNE

-Prawo Budowlane - Dz. U. 2019 r. poz. 1186

- Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.Dz. U. 22003 r. Nr 120. poz. 1126,.

-Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pézn. Zmianami DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065

-Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.Dz.U. Z 2019 poz 1935

-Ustawa z dnia 21marca1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068)
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» -Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz.
2081.).

+  -Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019 poz.1396.)

» -Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.z 2019 r. poz. 125, 534, 1495)

e -Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471).

e -Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

» -Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868)

» -Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z 2020 r.
poz. 471)

» -Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067).

*  -Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko ((Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i
1815.).
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.1030)

3. DANE OGOLNE
Fontanna z nieckg w ksztalcie kwadratu wraz z komorg podziemnag , ktéra zlokalizowana jest w odlegtosci
okofo 2,0 m od $ciany pdtnocnej niecki . Konstrukcja niecki | komory w technologii Zelbetowej Teren wokét
niecki wytozony kostkg granitows .
Wymiary niecki 176x176 m
Gtebokos$¢ zbiornika niecki-1,7 m
Zagtebienie konstrukcji niecki wraz z ptytg denna-2,0 m
Poziom posadowienia komory technologicznej -okoto 3,8 m p.p.t.
Wysoko$¢ pomieszczen w komorze-2,6 m
Przebudowe basenu wykonano w 2012 roku a remont w 2019 r

4. PRZEZNACZENIE
Obiekt petni funkcje rekreacyjng | dekoracyjng w przestrerzeni miejskiej.

5. LOKALIZACJA
Obiekt znajduje ise przy Placu Zwyciestwa w Szczecinie , w centrum miasta , w sasiedztwie Kosciota
Garnizonowego. Projektowany kanat technologiczny znajduje sie pomiedzy komora a nieckg basenu.

6. OPIS OBIEKTU -STAN ISTNIEJACY
Obiekt znajduje sie w reprezentatywnym miejscu w centrum miasta. Niecka basenowa po obrysie
kwadratu. Wewnatrz niecki znajduja sie dekoracyjne | technologiczne konstrukcje fontanny. W centralen;
czesci niecki zamontowana jest zelbetowa ktadka przez cata szerokosc niecki. Wokét niecki wykonane jest
siedzisko z desek na zelbetowych elementach zwiericzenia $cian. Wysoko$¢ siedzisk okoto 30-40 cm
ponad poziomem terenu wykoriczonego kostkag granitowa. Teren wokét niecki wytozony jest kostkq
granitowa na podtozu stabilizowanym cementem. Obok niecki w odlegtosci okoto 2,0 m od $ciany
potnocnej znajduje sie komora podziemna, mieszczaca technologie fontanny . Jest to zelbetowa skrzynia
0 wymiarach zewnetrznych 27,5mx5,7 m. Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen w komorze 2,60m.
Pierwszg przebudowe basenu wykonano w roku 2012 na podstawie decyzji nr 1196/2010 z dnia
08.11.2010. W zwigzku z usterkami zostat wykonany remont w 2019 r, ktéry obejmowat :
-naprawe kostki granitowej wokdt fontanny
-naprawe powtoki wodoszczelnej
-naprawie zelbetowych $cian komory
Naparawe izolacji Scian niecki | komory
Po wykonaniu prac w czasie eksploatacji stwierdzono ze cze$¢ instalacji usytuowana pomiedzy komorg a
nieckg zasypana ziemia, ulega awariom | wymaga umozliwienia dostepu w celach naprawczych,
wykonywania wymian | napraw instalacji technologicznej fontanny.



7. UKLAD FUNKCJONALNY
Fontanna z niecka w ksztatcie kwadratu wraz z komorg podziemng , ktora zlokalizowana jest w
odlegto$ci okoto 2,0 m od $ciany pétnocnej niecki. Projektowany kanat technologiczny znajduje sie
pomiedzy nieckg a komorg. Dostep do projektowanego kanaltu technologicznego zapewniony bedzie
poprzez podniesienie ptyty Zzelbetowej utozonej na belkach stalowych.

B/ OPIS TECHNICZNY STAN PROJEKTOWANY

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowym zatozeniem projektowym opracowania jest zaprojektowanie kanatu technologicznego
pomiedzy $cianami niecki fontanny a $cianami komory technologicznej w sposob umozliwiajacy dostep do
kanatu i do znajdujacych sie tam instalacji w celu napraw i przegladéw konserwacyjnych. W zwigzku z tym
przewidziano usunigecie zasypu kanatu, utwardzenie dna kanatu wraz z odwodnieniem, zaizolowanie Scian
niecki i komory podziemnej a takze montaz konstrukciji stalowej nad kanatem , ktéra bedzie stanowita
bezpieczng pokrywe kanatu wraz z zaprojektowang nawierzchnig uzytkowa. Plyty zelbetowe
zaprojektowane na konstrukcji stalowej beda wyposazona w uchyty w postaci $ruby nierdzewnej z uchem
umozliwiajace podniesienie ptyty i wejscie do kanatu

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano konstrukcje stalowg mocowang do $cian niecki i komory. Gtéwne uktady nosne jako belki
wolnopodparte z dwuteownikdw ipe120 zaprojektowano belki podporowe z ceownikéw ekonomicznych
ipe140. Potaczenie belki gtownej z belkg podporowa zaprojektowano jako przegubowe.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Zaprojektowano konstrukcje oporowg z nadprozy prefabrykowanych z betonu klasy minimum C30/37 (B37)
zbrojonych stalg klasy A-llIN. Posadowienie prefabrykatéw minimum 50cm pod poziom terenu
projektowanego, elementy $cian posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 (B10) grubosci ~10-15¢cm za
posrednictwem piaskowo-cementowej podsypki wyréwnujacej grubo$ci ~5cm. W przypadku gruntow
niespoistych wykona¢ mrozoodporng podbudowe z zageszczonego kruszywa do gtebokosci przemarzania
wynoszacej 0,8m.

UTWARDZENIE DNA KANALU

W celu utwardzenia dna kanatu nalezy recznie zages$c€ic istniejace podioze pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie. Nastepnie wykoa¢ podbudowe z kruszywa naturalnego o grub 15 cm. Po
zageszczeniu podbudowy uktadaé kostke betonowg gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5,0 cm
Rm=2,5 z wypetenieniem spoin piaskiem.

ODWODNIENIE LINIOWE KANALU

W osi kanatu zaprojektowano odwodnienie liniowe ze spadkiem w kierunku istniejacej studni znajdujace;j sie
w pdinocno zachodniej cze$ci dziatki , bezposrednio przy kanale. Odwodnienie nalezy wykonac z
polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci w Swietle 15 cm i wysokosci do 150 mm w klasie
obcigzenie A15. Podtaczenie do studzienki nalezy wykonac¢ z rur gtadkosciennych PVC-U, PP, PE,
taczonych kielichowo. Rury o ér 160 mm.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ze wzgledu na uszkodzenia izolcji istniejacych na Scianach niecki i komory projektuje sie wykonanie
odtworzenie izolacji. Na odstonietych podaczas wykopu oczyszczonych powierzchniach $cian natozy¢ nowe
powtoki ochronne z mas bitumicznych- grub powtoki min 2,0 mm.

Sciany komory zaizolowane sg styropianem w zwiazku z tym po usunieciu folii kubetkowej nalezy
zabezpieczy¢ Sciane siatkg z klejem i wykonac izolacje bitumiczng. Przed wykonaniem nowych warstw
izolacji nalezy dokona¢ oceny istniejacych powtok w sczegoinosci rodzaj materiatéw zastosowanych na
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izolacje. Nowe i istniejace powtoki nie moga by¢ wzajemnie agresywne lub w inny sposob uniemozliwiajace
wzajemna tolerancje i skuteczno$é. W przypadku watpliwo$c w zastosowaniu nowej powtoki na istniejacej
nalezy usung¢ starg powtoke.

7. PRZEWIDZIANY ZAKRES PROJEKTU | PRAC BUDOWLANYCH
W celu wykonania przedmiotowego zadania planuje sie nastepujace prace

-wykonanie utwardzenia dna kanatu pomiedzy nieckg a komorg kostkg brukowg

-wykonanie odwodnienia liniowego kanatu

-wtaczenie odwodnienia do istniejacej studni

-wykonanie belek stalowych mocowanych do istniejacych Scian niecki i komory

-wykonanie poprawek izolacji Scian komory i niecki od wewnatrz kanatu technologicznego

-wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych zelbetowych, analogicznych do zastosowanych na obiekcie , 0
wymiarach 60x120 cm , uktadanych na konstrukcji z belek stalowych.

Wykonane prace majg umozliwi¢ wykonywanie wymian, napraw instalacji technologicznej fontanny.
Projektuje sie utwardzenie dna niecki a na zakoriczeniach kanatu zastosowanie konstrukcji oporowych.
Wierzchnig warstwe zakrywajaca kanat stanowi¢ beda piyty uktadane na belkach stalowych , zgodnie z
projektem konstrukcji. Projektowane ptyty o wymiarach 60x120 cm planuje sie jako prefabrykowane
zelbetowe, analogiczne do zastosowanych na obiekcie po obwodzie niecki fontanny.

8. HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

-rozebrag istniejacg kostke granitowq

-wykona¢ reczny wykop do projektowanych rzednych z zachowaniem ostrozno$ci w na znajdujace sie w
gruncie instalacje

-istniejace instalacje zabezpieczy¢ i usung¢ na odcinku kanatu

-po zageszczeniu podtoza utozy¢ kostke betonowg grub. 6 cm

-wykonac¢ instalacje odwodnienia liniowego z podtaczeniem do istniejacej studni , instalacje potaczy¢ ze
studzienka kanalizacji deszczowej rurg PVC160 z uzyciem redukcji 110/160

-wycig¢ istniejacq folie kubetkowa znajdujaca sie na Scianie komory na styropianie xps

-na styropianie wykonac siatke na klej oraz izolacje przeciwwilgociowg asfaltowo-kauczukowa typu lekkiego
-odtworzy¢ izolacje przeciwwilgociowg $cian fontanny

-zabezpieczy¢ izolacjg przeciwilgociowg $ciany zamykajace kanat, wykonane z nadprozy

-wykona¢ przejscie rury PVC160 do istniejacej studni

-od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ $ciany zamykajace kanat papa termozgrzewalng a od wewnatrz
izolacjg przeciwilgociowg

-zasypac¢ wykop od strony $cianek zamykajacych kanat

-zagescic piasek $redni do 1s-0,96

-przygotowac prace do wykonania konstrukcji stalowych

-zamocowac ceowniki do Scian komory i niecki

-na przykreconych ceownikach zamocowa¢ dwuteowniki stalowe

-na konstrukcji stalowej zamocowac ptyty zelbetowe zgodnie z uktadem na rysunkach

-odtworzy¢ kostke betonowg na obrzezach kanatu wraz ze spoinowaniem

-usuniete w kanale instalacje wykona¢ na nowo przy zastosowaniu uszczelnien oraz podérek systemowych

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Zastosowane rozwigzania pozwolg bezpiecznie korzysta¢ z obiektu. NosnoS¢ konstrukcji oraz wykonana
nawierzchnia pozwolg na bezpieczng komunikacje wokét niecki basenu.

10. UWAGI KONCOWE:



-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystagpienia roznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

-Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie

i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robé6t na
budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

-Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami z
zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci oraz pod nadzorem o0séb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

-Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty zgodno$ci, atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

-W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okoliczno$ci nalezy kontaktowac sie z
jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowac z projektantem.
-Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, budynkdw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z
realizacjg przedmiotowej inwestycji.

-W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

-Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertéw odbioru wszystkich instalacji

i przediozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenia na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa prob, badan itp., beda przechowywane w segregatorze na
terenie obiektu.

-Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwo$ci wystapienia w trakcie prac
budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwiazan.

-Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

-Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng cze$¢
niniejszego opracowania.

-Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér techniczny ze
strony producenta).

-Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen mogq
by¢ wprowadzone jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania
zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania oraz
koordynaciji

z poszczegoinymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany

-Urobek z terenu objetego inwestycja zostanie wywieziony poza teren objety opracowaniem

opracowata:
mgr inz. arch. Edyta Waszak



