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kotew Ø16 A4
co 60cm

obrzeże betonowe

fundament pod obrzeżem

kostka betonowa ze spadkiem 1%

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego
o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm
w klasie obciążenie A15

podbudowa

Śruba nierdzewna z uchem
M12x120mm pełny gwint A4-AISI 316

DNO NIECKI

KOMORA PODZIEMNA

Istniejąca ściana żelbetowa niecki fontanny
Projektowane płyty prefabrykowane
fibrobetonowe o wym. 60x120 cm

Ściana zamykająca kanał
konstrukcja oporowa z nadproży
SBN 120/120/2700
Istniejącą izolację -styropian xps
na ścianie komory zabezpieczyć
siatką z klejem i wykonać izolację
przeciwwilgociową

Izolacja przeciwilgociowa
z mas bitumicznych typu lekkiego
 Grubość powłoki min.2 mm

D1

D1 DNO NIECKI

  KOSTKA BETONOWA
  PODSYPKA ZAGĘSZCZANA CEMENTEM  Rm=2,5
  PODBUDOWA Z KRUSZYWA  0/31,5

GR. (cm)
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  GRUNT RODZIMY K-21:10

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
PRZEZ KANAŁ
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