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UWAGI:
1. Dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony kierownik budowy
lub geotechnik;
2. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢
przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych
spadkdw dla umoZliwienia odwodnienia;
3. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co
obnizyfoby ich nosnosc;
4. Konstrukcje oporowq wykona¢ z prefabrykowanych nadprozy
strunobetonowych; ) . UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY
5. lzolacja pionowa konstrukcji oporowejt od zewngtrz — 1x 3JJ BUDOWLANE MARIUSZ BODEREK
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6. MMMMN\.@@ stalowq zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie CONSPROJEKT tel. 692 469 560 e-mail: consprojekt@wp.p!
7. lgezniki stalowe ze stali nierdzewnej A4; acimiotowy projekt budowlans et chaminy e ook sgode v 1. Ustawy o rowie Autorsim
8  Na konstrukcji stalowej ufozyé prefabrykowane fibrobetonowe S i 19981, (el v 24 por 3 123 029
piyty chodnikowe; .
9, ﬁc% ﬁgz.md&\ \uo&g:. %o%\»osﬁ:_‘ Eﬁm?.q »Em&\sms m:masﬁ \.SW:NE wmm::e\omﬁzmm.c uQSEQNx »oioﬁa:\ma\s ?:qux
QEE.SE\S md»Qw. 8 \RES. QSQN\E\S\WRQQ sQ»o:JémEm napraw szmnm: technologicznej
S S - L. ‘ontanny na Placu Zwyciestwa w Szczecinie
10. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi instalacjami
nalezy przerwaé prace i niezwfocznie skontaktowacé sie ADRES: Plac Zwyei ]
2 prophlntenl - e e
11, Wszystkie uzyte materiaty muszq posiadac niezbedne atesty pr— o D e ZAP/0138/700K/03
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie; mgr inz. Mariusz Boderek e eiee
12, Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, SPRAWDZIE:
. a w przypadku wystgpienia réznic projektowany ukfad nalezy
ELT-EL6 — belki stalowe dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady opRACOwAL:
Z2 - nadproze strunobetonowe 12x12x270cm — 22 szt. zawarte w projekcie;
ve . . . . . . OPRACOWAE:
1 - obrzeze betonowe 8x30x100cm — 20 szt. 13, Nieodfgezng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
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14 Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi RZUT PRZYZIEMIA
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