Istniejgca Sciana zelbetowa niecki fontanny

Sruba nierdzewna z uchem

M12x120mm petny gwint A4-AlSI 316

Projektowane ptyty prefabrykowane
fibrobetonowe o wym. 60x120 cm
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|zolacja przeciwilgociowa

KOMORA PODZIEMNA

~ zmas bitumicznych typu lekkiego

Grubos¢ powtoki min.2mm—

- Sciana zamykajaca kanal

1 konstrukcja oporowa z nadprozy
SBN 120/120/2700

Istniejgcg izolacje -styropian xps

DNO NIECKI ~

~ 1 nascianie komory zabezpieczy¢
. siatkg z klejem i wykonac izolacje
D1 kostka betonowa ze spadkiem 1% przeciwwilgociowg
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Odwodnienie liniowe z polimerobetonu ﬁb tworzywa sztucznego /
0 szerokosci w Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm
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w klasie obcigzenie A15

D1 DNO NIECKI GR. (cm)
KOSTKA BETONOWA 6,0
PODSYPKA ZAGESZCZANA CEMENTEM Rm=2,5 5,0
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0/31,5 15.0
GRUNT RODZIMY
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BUDOWA KANAtU TECHNOLGICZNEGO POMIEDZY
KOMORA A NIECKA FONTANNY

ADRES: Plac Zwycigstwa Szczecin dz nr 14 obreb 1041 Szczeci
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PRZEKROJ POPRZECZNY
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