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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity: Dz. U.
72022 r., poz. 988 z pdzn. zm.).

1.2. Rozporzagdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z pozn. zm.).

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784).

1.4. Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

1.5. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

1.6. Szczegdélowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach — zatacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w zwigzku z konieczno$cig poprawy bezpieczefistwa ruchu
drogowego, a co za tym idzie z potrzeba wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu i
oznakowania na drodze powiatowej nr 1623C Brzozowo — Stolno, na odcinku od granicy
administracyjnej gminy Kijewo Krélewskie i Stolno do skrzyzowania z drogg krajowa nr 91
relacji Gdansk — Czestochowa w miejscowosci Stolno. Projekt zmiany oznakowania dotyczy
planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1623C o dtugosci ok. 3,0 km,
zlokalizowanego w gminie Stolno, na terenie powiatu chelminskiego.

3. Stan istniejacy, zawierajacy charakterystyke drogi i warunkéw ruchu

Droga powiatowa nr 1623C Brzozowo — Stolno to istniejgca droga publiczna, ktora
zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, w powiecie chelminskim, na
terenie gminy Kijewo Krolewskie i gminy Stolno. Przebudowa drogi obejmuje odcinek
zlokalizowany wylgcznie na terenie gminy Stolno, od kofica istniejacej nawierzchni bitumicznej
do skrzyzowania z droga krajowa nr 91 relacji Gdansk — Czestochowa w miejscowosci Stolno.
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Istniejaca jezdnia drogi posiada odcinkowo nawierzchni¢ bitumiczna, ktérej szeroko$¢ wynosi
5,0 oraz odcinkowo nawierzchni¢ brukowcowa, ktorej szerokosé jest zmienna i wynosi 3,0+4,0
m. Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne.
Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
1 podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sa do istniejgcych rowdw retencyjno — infiltracyjnych
lub na tereny zielone pasa drogowego. Dostep do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego drogi nr 1623C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktére posiadaja zréznicowana
nawierzchnig: czegsciowo bitumiczna, czesciowo z brukowej kostki betonowej, czesciowo
tluczniows, a czgsciowo gruntows i gruntowg wzmocniong.
W obrebie planowanego przedsiewzigcia zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu, w
postaci:

— sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowe;j,

— sieci telekomunikacyjnej kablowej,

— sieci wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej,

sieci gazowe;j.

Planowana do przebudowy droga powiatowa, na przedmiotowym odcinku przebiega na calej
dtugosci po istniejgcych elementach infrastruktury drogowe;j.

Droga powiatowa nr 1623C Brzozowo — Stolno jest drogg przeznaczona do obstugi ruchu
lokalnego, zapewniajgca potaczenia miejscowosei o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz
przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2021 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze $redni dobowy
ruch pojazdéw wyniost 376 pojazdéw na dobe, w tym samochody osobowe stanowity 70,82%,
samochody osobowe z przyczepa 2,65%, samochody dostawcze 11,94%, samochody ciezarowe
12,20%, autobusy 0,27% a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 2,12%.

Prognozowany $redni dobowy ruch pojazdéw na drodze powiatowej nr 1623C w roku 2031
wynosi 453 pojazdéw na dobg, w tym samochody osobowe bedg stanowi¢ 72,85%, samochody
osobowe z przyczepa 3,09%, samochody dostawcze 11,03%, samochody ciezarowe 11,04%,
autobusy 0,22%, a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 1,77%.

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1623C przebiega poza obszarem
zabudowanym, gdzie dopuszczalna predko$¢ poruszania si¢ pojazdéw wynosi 90 km/godz.
jednak z uwagi na stan techniczny istniejacej nawierzchni brukowcowej, rzeczywista predkosé
poruszania si¢ pojazdéw wynosi 30-50 km/godz. Droga powiatowa nr 1623C, w obrebie
planowanego do przebudowy odcinka krzyzuje si¢ z nastepujgcymi drogami publicznymi:

— drogg powiatowa nr 1608C Grubno — Wielkie Czyste,

— drogg gminng nr 060210C Mate Czyste — Brzozowo,
oraz drogami wewnetrznymi.

4. Projektowana organizacja ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu i oznakowania nastapita w
zwigzku z koniecznoscig poprawy bezpieczenfistwa ruchu drogowego.



W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe nawierzchni istniejacej jezdni drogi
powiatowej (poprzez rozebranie istniejgcej nawierzchni brukowcowej, odcinkowe wykonanie
lub wzmocnienie i wyréwnanie istniejacej podbudowy oraz odcinkowe wykonanie nowych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni), przebudowe zjazdéw do nieruchomosci
zlokalizowanych wzdluz pasa drogowego drogi powiatowej, odcinkowe wykonanie chodnika,
profilowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich odcinkowe ulepszenie kruszywem
kamiennym, wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego oraz ustawienie poreczy ochronnych).

Projektowane oznakowanie poziome i pionowe oraz porecze ochronne umiesci¢ nalezy
zgodnie z zalgczonymi planami sytuacyjnymi: ,,projekt zmiany stalej organizacji ruchu — rys.
nr 1, ark. nr 1-3” oraz warunkami dla znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie
wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem.
W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ takze wymiang czgsci istniejgcych znakéw pionowych
na nowe, zgodnie z zalacznikiem nr 4 oraz zalgczonymi planami sytuacyjnymi.

Projektowana zmiana organizacji ruchu i oznakowania na drodze powiatowej nr 1623C nie
dotyczy obrebu skrzyzowania z drogg krajowa nr 91.

Zaprojektowano nastgpujace elementy majace istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami
a) Srednimi:
- znaki typu A - ostrzegawcze — o0 boku 900 mm,
- znaki typu B - zakazu — 0 s$rednicy 800 mm,
- znaki typu D - informacyjne (prostokgtne ) — szer. podst. 600 mm,
- znaki typu E (E-17a, E-18a) - kierunku i miejscowosci — wymiary, zgodnie
Z wytycznymi,
- tabliczki typu T — tabliczki do znakéw drogowych — wymiary, zgodnie z wytycznymi.

Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej. Dopuszcza sie wykonanie znakéw na
podkiadach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwdjnie gieta krawedzia,
jednak zaleca si¢ stosowanie blach grubosci 2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopaé i zastabilizowaé tluczniem, gruzem,
betonem lub przy uzyciu podobnego materiatu.

Zestawienie znakow pionowych do ustawienia stanowi zalgcznik nr 2. Do oznakowania
pionowego mozna stosowac wylgcznie materiaty atestowane.

2) Oznakowanie poziome

Przewiduje si¢ wprowadzenie elementoéw oznakowania poziomego, zgodnie z zalacznikiem nr 3
do niniejszego opracowania.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby charakteryzowato sie
dobrg widocznoscia, wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkoscia,




zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktérej bedg umieszczone, odpornoscia na $cieranie i
zabrudzenie.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane. Zaprojektowano
wykonanie  oznakowania  poziomego, jako oznakowania  grubowarstwowego
termoplastycznego.

3) Pore¢cze (bariery) ochronne
Lokalizacja poreczy (barier) ochronnych wg kilometrazu drogi:
— km 3+765,20 (strona lewa).
Przewiduje si¢ porgcze ochronne rurowe U-12a o rozstawie przgset 1,5 m. Lokalizacja poreczy —
zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym: ,,projekt zmiany statej organizacji ruchu — rys. nr 1,
ark. nr 2”.
Podstawowe parametry:
a) dlugos¢ porgezy ochronnych — 10,5 m;
b) rozstaw shupkéw poreczy — 1,5 m;
c) kolor porgczy - zotty.

S. Uwagi koncowe

1) Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej
zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem, nie wczedniej jednak niz po
zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja przedsigwziecia, polegajacego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1623C. Przewidywany termin — do 31.12.2024 .

2) O planowanych zmianach w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancéw i innych
uzytkownikow drég.

3) Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ
zarzgdzajgcy ruchem oraz komendanta Policji oraz wiasciwych zarzadcéw drog o terminie
Jjej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI

RUCHU I OZNAKOWANIA
PRZEBUDOWA DROGI BRZOZOWO —~ STOLNO
W ZAKRESIE OBEIMUJACYM
PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 1623C BRZOZOWO — STOLNO,
NA ODCINKU WG KILOMETRAZU DROGI OD KM 2+509,50 DO KM 5+455,46

Za zgodnosc
z oryginatem
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ok Komenda Powiatowa Policji w Chetmnie

o7 LI ¥
‘i P Wydzial Prewencji i Ruchu Drogowego
N '-"# =" ul. Swietojerska 5. 86-200 Chelmno

T, den tel.: 47 7547 221, Faks 47 7547 247,

£ e-mail: sekrethrint-chelmnoi by.policju.gos. pl

Chetmno, dnia 13.03.2023 roku

L.dz, DzpE - 1507/23
Egz. ur

Powiatowy Zarzad Drog
w Chelmnie

Dotyczy: Zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
P1623C — Brzozowo - Stolno, przebudowa drogi powiatowej.

W odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr P1623C — Brzozowo w zakresie drogi powiatowej opiniuje pozytywnie.

Zalacznik:

1. Projekt organizacji ruchu - 2 egz.

Wykonano w 1 egz. Osoba do kontaktu:

Egz. nr 1 - adresat Ogniwo Ruchu Drogowego
oprac./druk — MS asp. Marcin Swiadek

tel. 47 7547 254
marcin.swiadek@bg.policja.gov.p!



OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI

RUCHU I OZNAKOWANIA
PRZEBUDOWA DROGI BRZOZOWO — STOLNO
W ZAKRESIE OBEIMUJACYM
PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 1623C BRZOZOWO — STOLNO,
NA ODCINKU WG KILOMETRAZU DROGI OD KM 2+509,50 DO KM 5+455,46
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Zatacznik nr 1

Warunki ustawiania oznakowania pionowego
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Rys. 1 Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym

\
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na buku poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku

min. 0,50_:
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Rys. 3 Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 4 Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00
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Rys. § Wysoko$¢ umieszczenia znakéw kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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Rys. 6 Wysokos¢ umieszczenia dwoch znakéw na jednym stupku na drogach innych niz ulice



min. 2,20
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Rys. 7 Wysoko$¢ umieszczenia dwoch znakéw na jednym stupku na ulicach




Zestawienie oznakowania pionowego

Zalgcznik nr 2

Lp.: Symbol Typ folii odblaskowej Wielkosé Szt. llos¢ stupkow [szt.]
1 A-1 I Srednie 1 0
2 A-2 I Srednie 1 0
3 A-3 I $rednie 4 4
4 A4 | Srednie 2 2
5 A-7 Il $rednie 3 3
6 A-12a l Srednie 1 1
7 A-30 I Srednie 2 2
8 B-20 I srednie 2 2
9 B-33 (60) I Srednie 4 2

10 D-1 | Srednie 2 2
11 E-17a I $rednie 2 2
12 E-18a I Srednie 2 2
13 T-0" | $rednie 2 0
14 T-12 I srednie 2 0
15 T-6a I Srednie 2 0
16 T-6¢c [ $rednie 1 0
SUMA SUMA 33 22
V1.0 "Drzewa w skrajni"
271 "STOP 150 m"




Zatgeznik nr 3

Zestawienie oznakowania poziomego

Symbol Diugos¢ [m] Powierzchnia [m?]
P-12 12,80 1,12
P-13 4,25 6,40

SUMA 7,52 m’



Zatgcznik nr 4

Zestawienie oznakowania pionowego
przeznaczonego do likwidacji

p.: Symbol Wielkos¢ Szt. llo§¢ stupkéw [szt.]
1 A-7 Srednie 3 3
2 A-30 Srednie 1 1
3 T-0 Srednie 1 0
4 T-1 $rednie 1 0
SUMA 6 4



