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- § 12 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz 1139), w preypadkach szczegblnych
uzasadnionych iokalnymi waronkami dopuszcza sig zastosowsanie rozwigzah
zamiennych, odpowiednio do wskazan w ekspertyzie technicznej rzeczoznawey do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, uzgodnionych z whadciwym komendantem
wojewddezkim Pafstwowej Strazy Pozarnej, jereli zapewnig one niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu,

Rozwiazania zastepcze - rozwigzania spelnisjgce wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb nix okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, zapewniajgcy akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i mienia.

Rozwigzania zamienne ~ ropzwigzania speluizjace wymagania w  zakresie
bezpieczefstwa poZarowege w inny sposdb niz okre€lono w  przepisach
przeciwpozarowych,  zapewniajgey  niepogorszenie  warunkéw  ochrony
PIZECIWPOZArowWe).

Opracowanie ekspertyzy technicznej przedstawia propozycje niezbedaych rozwigzan
zamiennych 1 zastepezych, ktorych realizacja zapewni wilafciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowege w budynlou.



2. Ogodlna charalterystyka obiektu

W sidad obiektu Zespolu Gléwnego Budynkéw Szpitala wchodzg funkcjonalnie
powiazane budynki:

»  budynek 1A - eddzialy szpitaine,

¢ budynek 1B - blok operacyjny, diagnostyczno — zabiegowy z uslugami medycznymi,
¢ budynek 1C - izba prayjed, blok porodowy, patologia cigzy,

s  budynek 1D —pravchodnin lekavska, ndiministracia Szpitala,

s  budynek LT 1H - blok Idikowy,

o lgornik IF —Igezgey budynki D § B na pozicmie kondygnacii podziemnej, I, 10 1 1T,

¢ Igcenik IE --lgcmpey budyaki B 1 A na poziomie kondygaacii podzienmej, 1, 111 I1T,

o Igornik 10— lezacy budynki A i HY na poziomie kondygnachi podziemmej, Ti11,

s budynek 2A - kuchnia, ,

s budynek 213 - pednia,

Budynek 13 1H wehodzt w sklad obiektu Wojewdbdzkiego Szpitala Specjalistycznego.
Obiekt zlozony jest z kilku budynkéw, polaczonych funkcjonaluie taczanikami lub
bezposrednio przylegajacymi do siebie. Lokalizacja obiektu - ul. Twaszkiewicza 5 w
Legnicy.

Budynek 1J TH poelgezony jest funkcjonainie na poziomie kondygracji podziemnej i
kondygaaeji 1 i IT lycznikiem 1G z budynkiem - 1A. Ponadto na poziomie kondygnacji
podziemnej 1 kondygnacji I, I11 I z budynkiem 1C.

Z uwagi na realizowany fankeje budynek 11 1H kwalifikowsay jest jako budynek
uzytecznosci publicznej, przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne].

Przeznaczenie poszezegdluych kondygnacii budynku:

- plwnica (przesirzen instalacyjua) — pomieszezenia techniczne jak
maszynowirie wentylacyjne, rozdeielnia ciepla

- kondygnacja I (niski parter) — stacja dializ, kachnia mleczna,

- kondygnacia 3T (wysokd parier) — pediatria, chirurgia pediatryczna,

—  kondygnacja Il — oddzial wewngtrany 111, oddziat dermatologiczny,

- poddasze (nadbudéwka) — potieszezenia maszynowni déwigu,

Wymiary podstawowe budynlu: dlogosé - 122,48m, szerokodé — 16,62m.



Zespot budynkdéw zostal zaprojektowany na  postawie typowej dokumentacii
opracowane] w latach siedemdziesigtych. Budynek zaprojektowano wedlug wymagan
okreslonych w wowezas obowigzujgeych przepisach — Zarzadzenie nr 130 Ministra
Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 29 cmerwca 1966r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane budownictwa
powszechnego (Dz. Bud. nr 10, poz. 44).

Autor projektu - Biuro Studiow i Projektédw Sluzby Zdrowia Wroclaw, ul Podwale 7.

Budynek wykonany w technologii szkieletn monolitycznego SBM-75, podp1wmczony,
trzykondygnacyjoy.

Poszczegolne elementy konstrukeyjne wykonano jako:

*  fundamenty pod shipami w postaci prostokatnych stop zelbstowych, pod fcianami
selbetowymi, liniowe - zbrojone stala okragly Zebrowang A-TH 1 stalg okragly
gladks A-0 , beton kiasy B-200 {C16/20),

= ramy konstrokeyjne zbrojone stalg Zebrowang A-IH § sialg gladkg A-0, beton klasy
B-200 {C16/20),

n piyty stropowe gruboéel 20cm mnnahtywme potgczone z ramami (rygie ram
czesciowo zatopione w plytach stropowych) - zbrojone staly zobrowang A-II 1 stalg
gladke A-0 w postaci siatek typowych doluych 1 géruych wg katalogu KK-1(SMS-
75), beton klasy B-200 (C16/20),

»  dciany usztywniajace, klatki schodowe i trzony windowe, zbrojone stalg Zebrowang
A-IL i stalg gladkg A-0, beton Idasy B-200 (C16/20}),

*  przesirzen stropowa nad ostatmia kondygnaciy praykeyta dachem plaskim - w czesel
frodkowej nadbudowa z plaskim dachem (wentylatorownia gdrna). Konstrukeje
potaci dachowe} (w czefci wyisze]) stanowi plyta zelbetowa stropowa wsparta na
belkach zelbetowych 1 korytka betonowe (w czeSci niZsze]) wsparte na belkach
zelbetawych. Pelaé dachowa pokryta bitumiczng papy termozgrzewalng.

— fciany piwaic — zelbet,

~  szkielet shupowo ~ ryglowy — Zelbet,

— stropy miedzy kondygnacjami - beton zbrojony,podeiagi czglclowo zatopione w
plycie stropowey,

—  konstrukeja dachu - monolityczna zelbetowa w czeécl wyzsze] i z plyt korytkowych,
wsparta na podeciggach zelbetowych,

—  konstrukefa cian zewngtranych - stalowa, mocowana markami do plyt stropowych,

~  Kklatki schodowe i trzony windowe - beton zbrojony,

—  okladziny elewacyjne - szklo hartowane kolorows,

~ oslona ocieplenia elewacji $cian szezytowyeh - wykonana w postaci izolacyjnej
papy bitumicznej,

~  konstrukcja mocujgca okladziny elewacyjne - stalowe ramki przykrecane na Sruby
do rusztu stalowego 1 maskowane powlekanymi profilami blaszanymi mocowanymi



na mty,

~ okna, obrobki blacharskie okien- pewyzej niskiego parteru — utwardzone PCV,
blacha powlekana,

— okna na poziomie niskiege parteru - okclo 70% okien wymieniona na okna z
utwardzonego pev, pozostate okna drewniane o przestarzatej technologil wykonania,

~ pokrycie dachu - papa bitumiczna zgrzewalna,

~  kominy wentylacji grawitacyjnej - murowane, tynkowane z czapami betonowymni,

—  obrabki blacharskie - blacha ocynkowana, malowana,

~  kominki wentylacji kanalizecyinej - rury zeliwne zadaszone kapturkami z blachy
ocynkowaney,

~ rury spustowe kanalizacji deszczowej — zeliwne,

Charakterystyka elementdw instalacii technicznych:

- wentylatory dachowe - obudowy z blachy stalowej,

~ odgromowa - doxt stalowy ocynkowany na podporkach z kostek betonowych,
klejonych lepikiem do poszycia dachowego,

— elekiryczne - rozdzielnice gldwne szafowe w wydzielonysh pomieszczeniach,
tablice rozdzielcze na kondygraciach budynky, praewody instalacii elektryeznych ~
miedziane,

~ gentralnego ogrzewania - rury stalowe, graejniki Zeliwne,

~ wody pitnej ~ rury stalowe ocynkowane,

— ciople] wody uzytkowe] - rury stalowe ocynkowane,

—  hydeantows 52 - rury stalowe ocynkowane,

— pary technologicznej - rury stalowe izolowane,

— kanalizacji sanitarnej - rory Zeliwne i pov,

- kanalizacji deszczowe] ~ tury Zeliwne

- tlenowej do celdw medyczaych - rury CU,

— podilenku azotu « rury €U,

— prozni do celéw medyeznyeh - rury CU,

~  gprezonego powistrza do peléw medyoznych - rury €U

Budynek 1J 1H wykonanc w klasie odpornodei pozarowej ,B”. Zaprojektowane
elementy konstrukeyjne budynku, na podstawie oceny wizualnej speliajg wyntienione
wyzej wymagania w zakresie minimalnei odpornodel ogniowe] 1 stopnia
rozprzestrzeniania ogaia.

W budynku 13 1H  wystepujs urzadzenia przeciwpozarowe jak sied hydrantow
wewneirznych 52 z weiem plaskoskiadanym, zasitana z hydroforni ze zbiomikiem
wody o pojemnogei 500m®,

Innych urzgdzeh przeciwpozarowych brak.



4. Ocena_warunkéw fechniczne — budawla nyvch w _oparciu, o ktore
budynek nznany zostal za zagraiaj

Faigcy Zyvciu lndei

Przeprowadzona analiza wystgpujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowe]
wykazata, ze w rozpatrywanym budynku nie spelnione sg niektdre aktualne wymagania
bezpieczenistwa pozarowego. Dotyczy to nastepujgeyeh praypadkow:

® niezapewnieniu whadoiwych warunkéw ewakuacji ludzi, a w szozegdinodei
przekroczenie dopuszezalnych dhugosci dojié ewakuvacyjuych, brak na klatkach
schodowych urzadzen rapobiegajgce zadymieniv lub shizgce do usuwania dymu;
brak podziatu korytarzy na odeinki nie diuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszezelnymi; niezachowaniu wymagane] szerokofel drzwi
stanowigcych wyjscie ewskuacyjue z budynku, prowadzgeych na zewngtrz
budynku; niezachowaniu wiasciwych parametréw dot. minimalnych szerokosci
uzytkowej schoddw stalych w budynku uvzytecznofel publicznej, przeznaczonego na
potrzeby opieki zdrowotnej;

& niezapewnienin wiasciwych warunkdw budowlano — instalacyjnych poprzez brak
zachowania dopuszezalnych powisrzchal stref pozarowych, brak oddzielenia
piwnicy (przestrzeni instalacyinej) od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornofei  ogniowej c¢o najmniei EI 30; brako zamknigcia  drzwiami
prezeciwpozarowymi  El 30 pomdeszezedt  technicznych jak  maszynownie
wentylacyjne i kiimatyzacyjne oraz rozdzielni elektroenergetycznych; braku
przeciwpozarowego wylgcznika pradu, odeinajacego doplyw pradu do wszystkich
obwoddw.

Brak wymaganego zabezpieczenia drég ewakuscyjnych stanowi podstawe do
uznania uzytkowanego budynka istniejgeego za zagrazajgey Zyciu lud=i z uwagi na
niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacii
ludzi.



5. Charaktervstvka poiarowa bodvokuy 1J 1H

2.1 Powierzehnia, wysokos¢ i liczba kondvenacii

~  powierzchnia zabudowy — 2 037,60m?
- p_ewwrzchma uzytkowa — 5363,7,30m", Wiym
~ piwnica (przestrzed instalacyjna) — 760 m?,
~  kondygnacja I (niski parter) - 1 382",
- kendygnacja I (wysoki pamr) -1 382m
~  kondygnacja 0 - 1 382m”,
- poddasze - nadbuddwlki (dwa pomieszezenia masxynowni dZwigu) -
236m”,

- wysokosé ~ 9,90m (budynek niski N},

- wysokodc kondygnacji - 3 301,

- wysokod¢ nadbuddwki ~ 3,10m,

- wysokosé calkowita budynku z nadbudowlka — 14,70m,

~  kubstura — 26 857,300,

- iloé¢ kondygnacji namemnyc:h ~3,

- ilo§¢ kondygnacji podziemayeh — 1,

- ilos¢ kiatek schodowych - 5 (kia:tka schodewa KL K2 K3 wK4
inr K5,

- szvby déwigowe — 3.

w

2.2 Parametry poiargwe wystepuiacyeh substancii palnyeh

Parametry pozarowe wystepujgeych substancii palnych — z uwagi na wystgpujaca
funkeje na terenie obiektu wystepuja typowe materialy palne stanowigce wyposazenie
pomieszczefi obiektéw wiyteczno$el publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki
zdrowatnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sziuczne, ifp. S¢ to materialy palne o
teniperaturze zapalema powyzej 250 °C. |

Lokalizacja budynkn uwzgledniz potrzebe zapewnienia odpowiedunich warunkdw
ochrony przeciwpozarowe] w stesunku do obickiow sgsiednich,

2.4 Przewidywana wielkosi( obciazenia ogniowess

Nie dotyczy.

Budynek prrzeznaczony do uzytku ludzi o ograniczone] zdolnodei porusgania sie,
przewidywana o8¢ osdb przebywajacych w budynka — 400, Tioéé tozek — 140



Nie dotyczy.

2.7 Podzia} obicktu n

Obecnie obiekt Szpitala, z uwagi na istniejgce funkcjonalne polgczenie pmsgczegolnych
budynkdéw stanowi jedna strefe pozarowsy © pow1erzchm ponad 7 000m> na kazdej
kondygnacji, Powiecrzchnia tej strefy pozarowej przekracza dopuszczalnq powierzchnie
strefy pozarowe}. Dopuszezalng pﬂWﬂeizchma sirefy pozarowej dla budynkéw niskich,
zakwalifikowanych do kategorii zagrozeniz ludzi ZL II wynosi 5000m*. Istniejace
powierzchnie stref pozarowych sy preekroczone,

i _oraz_odporpo§é oegniowa i stopien
budawlan ch

rozmestrzmama @!ementow

Budynek 1T 1 H wykonanoe w kiasie odpornodei pozarowej spelniajgeef wymagania dla
klasy odpornodci pozarowsej budynku ,JB”. Klasa odpornosci ogniowsej 1 stopieft
rozprzestrzenia ognia poszezegdlinyeh elementéw budowlanych:

~  ghiverna konstrukeja nofna - B 120, nievozprzesirzeniajgce ogiia,

- konstrukcja dachu — R 30, nierozprzestrzeniajace ognis,

~  stropy — REI 60, nierozpraestrzeniajgce ognia,

~  dciany zewnetrzne — Bi 60 (fviany zewngtrzoe stanowigee czefl glownej
konstrukeji nofnej spelniajy kryteria nonofci  ogniowej R 60),
nierozpraestrzeniajgce oghia,

- $ciany wewnetrzne — El 30, nferozprzestrzeniajgce ognia,

~ przekrycie dachu - E 30, nicrozprzestrzentajgee oguia.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynku, ma podstawie oceny wizualnej
spelniaja wymicnione wyzej wymagania w zakresic minimalnej odpornosci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

2.9 Warunki ewakuaceji, oznakowanie na potrzeby ewnkuacii drég i pomi

W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzl w nalezy zapewnié odpowiednie warunki
ewakuacji. Zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacii polega na okresleniu
zespohy przedsiewrzied oraz Srodkéw techn1cmw~mgamzacyjnych w celu szybkiego 1
bezpiecznego opuszezenia strefy zagrozone] lub objete] pokarem. W zwu}zzku # tym
uwzgledniajgc liczbe przebywajgeych w obiekecie ludzi, ich stan spmwmqm oraz
funkeje, wielkoéé oraz Wy$0k0§é pomieszezefl 1 budynkdw stwierdza sig, i warunki
ewakuacyjne zostaly zapewnione jedynie poprzez uwzglednienic nastepujgcych
warunkow technicznych:

zapewniono wymagane dlugesc preej§é ewakuacyjnych w pomieszczeniach,
wyjécia z pomieszezefi na drogi ewakuacyjne sy zamykane drzwiami,

zapewniono wymagang szeroko$é wyjsé ewakuacyjnych (drzwi), dostosowang do
liczby osdb moggoych przebywad jednoczeénie w pomieszczeniach i budynku -
istniejgee szerokodel wyjsé ewakuscyinych 1,70m,

10



e zapewniono wymagang szerokofé poziomych drog ewakuacyjnych, dostosowang do
liczby, oséb mogacych przebywaé na danej kondygnacji budynku — istnijaca
szerokoéé koryiarzy 2,25m — 3,0m),

o zapewniono wymagane dhugodcl dojéé ewakuacyjnych okreslonych w przepisach
techniczno — budowlanych ~ wymagana dlugodé dojicia ewakuacyjnego przy
jednym dojéciu — 10m i przy dwbch dojsciach 40m dla dojécia najkrétszego i przy
uwzglednieniy, ze dla drugiego dojécia dhugosé wigkszg o 100% od najkrotszego;
istniejaca maksymalna dlugosé dojscia  ewakuacyinego z  pomieszczef
zlokalizowanych na kondygnaciji IH wynosi 45,00m,

zapewniono obudowe klatek schodowych i zamknigeie ich drzwiami,

zapewniono wymagang wysokos$¢ drog ewakuacyjnych,

zapewiiono wymagang wysokodé drawi,

zapewniono wladciwy kierunek oiwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych z obiektu,

zapewniono obudowe schodow shuzacych celom ewakuacii,

zapewniono wymagang szerokod¢ biegu klatek schodowych (co najmniej 1,40m),

zapewniono wymagang maksymalng wysokosS stopni schoddw (0,15m),

zapewniono whadciwg odpornosé ogniowy biegdw 1 spocznikow kiatek schodowych
stuzacych celom ewakuacii,

o rzapewnione ofwietlenie awaryjne.

* P o & & & 2 B

Obecnie wystepujace obickcie warunki techniczne niezapewniaja wiasciwej ewakuaci
ludzi, w szezegbinosel w wyniku:

o Kklatki schodowe nie sg wyposazone w urzadzenin zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgee do usuwania dymu, _

« brak podziatu korytarzy na odcinki nie dhuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszezelnymi,

e ' niezachowania whasciwych parametréw dot. minimalnych szerokodel uzytkowej
schodéw statych w budynku uZytecznosel publicznej, przeznaczonego na potrzeby
opieki zdrowotnej:

~ spocznika (1,50m) — niezachowana - {(zréZnicowana szerokodé uzytkowa
1,17m — 1,46m dot. wseystkich klatek schodowyel; w wielu praypadkach
szerokoéé uzytkowa spocznika ograniczona jest przez zainstalowane grzejniki
€.0.),

» brak oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostalej czedci budynku
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Brak zachowania whagciwe] szerokogei spocznika klatek schodowyeh shuzacych do
ewakuacji, 1j. isthiejgca szerckosé spocznikéw na klatkach schodowych (1,17m -
1,46m) nie jest mniejsza o ponad jedng trzeciy od okreélonej w przepisach techniczno-
budowlanych, co nie stanowi podstawy do uznania uzytkowanego budynku istriejacego
za zagrazajacy zyciu ludzi » uwagi na niezapewnienie przez wysigpujgce w nim
warunki techniczne mozliwosci ewakuacii tudzi,

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewskuacyjnych wszystkich klatek
schodowych, stanowi zgodnie z § 12. 1. pkt 5 podstawg do uznania uzytkowanego
budynku istniejgoego za zagrazajacy #yciu ludzi z uwagi na niezapewnienie przez
wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacii ludzi.

11



2.10  Sposéh zabezpieczenia przeciwpozarowege instalacii nzvtkewych

Instalacje i urzadzenia techniczoe, bedace wyposazeniem obiekin, powinny pod
wzgledem bezpieczefistwa poerowego odpowiadaé warunkom  technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz preepisach szezegdlnych. W celu zapewnienia
whaciwych wamnkéw vzytkowych obiektu zaprojektowano podstawowe instalacje, w
tym min:

— elektroenergetyczne 380/230V,
— ogrzewcza (ogrzewanie wodne),
~ gazdéw medyeznych,

~ odgromowa,

— instalacia tlenku azotu,

—  wentylacyjna mechaniczng,

~  wodociggowa 1 kanalizacyjna,

— telefoniczna.

Pomieszezenia techniczne jak maszynownie wentylacyjne, wydzielone s9 $cianami o
klasie odpornodes ogniowej oo naprmiej EX 60, Brak zamlmigoia pomieszezen drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odpornodci ogniowej BI 30.

Przy dobosze instalacji 1 wrzgdzen vwzgledniono funkeje 1 przeznaczenie obiektu oraz
wynikajace stgd czynniki zagrozenia,

Instalacie i urzpdzenia techniczoe wivtkowane | uirzymywane 33 w stanie zgodnym z
warunkami techniczoymi i wymaganiarmi ustalonymi przez producenta oraz poddawane
sg okresowym przegladom i konserwacii.

Obscnie wystgpujace obiekcie waranki techaiceno - instalacyjne niezapewniaja
wladciwego poziomu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w wyniku;

o braku zamknigeia drzwiami przeciwpozarowymi BI 30 pomieszezed technicznych
jak maszynownie wentylacyjne,

s braku przeciwpozarowego wylacznika pradu, odcinajacego doplyw pradu do
wszystkich obwodéw - obecnie wystepuje mozliwodé wylgczenia zasilania
bezpodrednio z rozdzielni pradu.

*

- 6lstale Yz dzema gasnicze, mstalaqﬂ wodoclggﬂwe

state urzadzenie gadnicze ~ nie wymaga sie,

e instalacja sygnalizacyjno-alarmowa - wymaga sie w szpitafach o liczbie $6zek
powyze] 200. Z uwagi na funkcjonalne polgczenie poszezegdlaych budynkow
obowigzek instalacji systemwu sygnalizacii pozaru nalezy rozpatrywsé pray
uwzglednienin calego obiekiu Szpitala - wymaga sie,

* diwickowy system ostrzegawczy - wymaga sig w szpitalach o lezbie 16zek powyzej
200, Z vwagi na funkcjonaine pofaczenie poszezegbinych budynkéw obowigzek
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instalacji systemu sygnalizacji poZaru nalezy rozpatrywaé przy uwaegledanieniu
catego obiektu Szpitala ~ wymaga sig,

o urzgdzenia stuzace do usuwania dymu — w budynku w poszezegdlnych klatkach
schodowych brak jest urzadzefr zapobiegajgcych zadymieniu lub shizgeych do
usuwania dymu,

Brak wymaganege zabezpieczepia drog ewakuscyjnych stanowi podstawe do
uznania uzytkowanego budynku isiniejacegoe za zagrazajgey zyciu ludzi z uwagi na
niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosei ewakuacii
ludzi.

* instalacia wodociggowa preeciwpozarowa -- hydranty 52 z wezem plaskoskiadanym
— wymagane hydranty 25 z wesem pblsztywnym. Prrewody zasilajgce instalacji
wodociggowsj przeciwpozarowej prowadzons sg jako piony w  klatkach
schodowych lub przy klatkach schiodowych,

Budynek wyposazony jest w gasaice w iloSci jedna jednostka masy Srodka gadniczego
zawartego w gadnicach 2kg (3dm’) na kaide 100m® powierzchni strefy pozarowej.

2.3 Zaopatrmenic wodne de zewnelrmnego gaszenia poiary

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych zapewnione jest
dia obiektu Zespoly Gldwnego Budynkdw Szpitala preee zewnelrzng siec hydrantowsg -
hydranty zewngtrane podziemme DN 80 instalowane na przewodach wedociggowych
DN 150 - 200. finé¢ hydrantdw - 8, zasilana z hydroforni z¢ zbiornikiem wody o
pojemnogei 500nm°,

2.14 Progi pozarowe

Zapewniono whasciwy dojazd pozarowy do obiektn od strony ul. Fwaszkiewicza — droga
pozarowa doprowadzona jest z dwdch stron budynku tf. od strony parkingu gléwnego i
bezposrednio od strony ul. Iwaszkiewicza. Szeroko$é drogi pozarowe] wzdtuz dhuzszej
Sciany budynku wynosi 3,5m, KrawedZ drogi poZarowe] oddalona jest od $ciany
budynku o 5 - 15m. Pomiedzy droga po2arows a $ciang budynku nie wystepuja drzewa i
state elementy zagospodarowania terenu.
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6. Zakres niezgodnesci z przepisami

6.1 Wskazanie wszysthich wystgpujacych w budynku niezgoduedct z przepisami
techniczno-budewlanysi i przeciwpozarowymi

Przeprowadzona analiza wystgpujgeych warunkdw ochrony przeciwpozarows), w tym
wystepujace w budynku warunki techniczne stanowigce podstawe do uznania go za
zagrazajgcy zyciu ludzi wykazala, ze w rozpatrywanym budynko nie spelnione sa
niektére akiualne wymagania bexpieczenistwa pozarowego, dotyezgoe przede wazystkim
zapewnienia whadciwych warunkdw ewakvacyi ludzi oraz innych warunkéw z zakresu
zahezpieczenia praeciwpozarowesgo.

Dotyczy to nastepujacych praypadkéw:

w_zakresie Rozperzadzenia Ministra Infraﬁtmktm'v z doin 12 kwietnia 20021, w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i
usvtuowanie (Dz, U, z 2002r.. nr 15, por, 690 z péfn. zm.

e klatki schodowe nie sa wyppsazone w_nrzadrenia zapobicgaince zadymieniu
lub shizace do usuwwania dymu

Zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia Ministra Inffastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw techniczayeh, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie
{Dz. U. z 2002z, ur 75, poz. 690 z podén, zm.), w budynkach niskich (N), zawierajgcym
strefe pozarows ZL I, nalezy stosowaé klatkt schodowe cbudowane i zamykane
drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymienna kb sluzsce do
usuwania dymu,

przekeoczenia dopuszezalnye hpgmermh 1 stref podarowych

Zgodnie z § 227 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw techniczoych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 usytuowanie
(Dz. U, 2 2002y, ur 75, poz. 6940 z pdin. 2o}

— wst. 1 dopuszezalue powierzchnie stref  pozarowych w budynku
wmiokcmdygnm:y%nym niskim ,,N” zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
1T wynosi 5 000m”,

o brak podziafu korvtarzy na odeinki nie dluzsze niz S0m przy zastosowaniu

..M..., ko d ke

przegrod z drzwiami dyy mzczeinym

— ust. 1 korytarze stanowigee droge swakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powimiy byé podzielone na odeinki nie dlusze nik 50m przy zastosowanin
przegrod 2 drzwiami dymoszezelnymi lub innyeh wurzgdzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianin sig dymu,

s niezachowania wladciwyeh parametréw dot. minimaloych szerokodei uiyvikowe]
spocznikdw schodbw siatveh - dot. wazystkich klatek schadowyeh
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Zgodnie z § 68 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdin. zm.), granicane wymiary schoddw stalych w
budynku uzytecznoéei publicznej przeznaczonego na potrzeby opieki zdrowotnej,
powinny wynosié dla spocznika - minimalna szerckosé uzytkowa - 1,3m.

czesel bud

o brak oddziglenia piwnicy od pozostalej iku drewiami o klasie

odpornodci ogniowej co najmniei BI 30

Zgoduie z § 250 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dola 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002, nr 75, poz. 690 z pdin. zm.), piwnice powinny byé
oddzielene od pozostalej czesci budynku drzwiami o kasie odpornoéci ogniowej EI30.

- e brak zamkniecia dezwiami przeciwpozarowymi w klasie odpomnodel ogniowei EI1 30
' wydzielonych pomieszezen technigznyeh w budynku

Zgodie z § 268 ust. 1, pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie {Dz. 17, z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdén. zm.), maszynownie wentylacyjne
w budynkach o wysckosci powyzej dwoch kondygnacii madziemnych powinny byé
wydzielone $cianami o klasie edpornodel ogniowej co najmniej I 1 60 i zamykane
drzwiami o Klasie odpormnodci ogniowel co najimniel E 1 30; nie dotyczy to obudowy
urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

¢ wyposazenie hudvnku w przeciwpoiarowy welacznik prady, odeinajacy doplyw
pradu.do wazystkich obwoddw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia. ktéryeh finkcionowanie jest niezbedne podezas poary

Zgodnie z § 183 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury = dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw techeicznych, jakir powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie
(Dz. U, z 2002r., nr 75, poz. 690 z poézn. zm.): :

~ ust. 2 przeciwpozatowy wylgeznik prgdu, odcinajgcy doplyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjgtkiemn obwodow zesilajacych instalacje 1
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozary, nalezy
stosowaé w strefach pozarowyeh o kubaturze prackraczajgee] 1000 o,

w_zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrenyeh i Admuousiracil 2
dnia 21 kwietnia 2006 r, w sprawie ochrony przeciwpozarewei budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i tevendw (D2, U, » 2006r.

nr 80, poz. 563)

e brak hydrantdw 25

Zgodaie z § 15 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrzrych 1 Administracii z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563), na kazdej kondygnacji
budynku innege niz tymczasowy niskiege w strefie pofarowe} o powierzchni
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przekraczajgcej 200 m’, zalowalifikowanej do kategorii zagrozenia tudzi ZL 11, powinny
- by¢ stosowane hydranty 25,

& brak zastosowania systemu sygualizacii pozarowed, obejmoujacege urzadzenia
sygnalizacyino-alarmowe, _sluzace do samoczynnego  wykrywanla i
przekazywania informaeji o pozarze, atakie wrzadzenmia odbiorcze alarméw
pozarowych 1 urzadrenia odbioreze sygnatow uszkodzeniowych

Zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563) stosowanie systemu
sygnalizacji pozarowsj, obejmujgeego urzadzenia sygnalizacyino-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacii o pozarze, & takye urzadzenia
odbioreze alarméw pozarowych 1 urzgdeenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych,
wymagane jest w szpitalach ¢ liczbie Idzek powyie] 200 w budynku,

Z uwagi na funkcjonalne polaczenie poszczegdinyeh budynkéw obowinzek instalacii
systemu sygnalizacji pozaru nalezy rozpatrywad przy uwzglcdmemu calego obiektu
Szpitala.

o brak zastosowanin diwickowepo systemm ostrzepawezeso wwmodliwiajacego

rozglaszanie svenaléw ostrzegawezych i komunikatbw glosowych dla potrzeb
bezpieczefstwa osdb przebyvwaiacyeh w budynku, nadawanyveh awtomatycznie
- po_wtzvmania svenaly 2 systema svenalizacii pofarowe), a takie przez
operatora

Zgodnie z § 25 ust. } Rozporzagdzenta Mipistra Spraw Wewngtrznych i Adwministracii
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych
obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2 2006r. nr 80, poz. 563), ust. 1 stosowanie
diwigkowego systemu  ostrzegawczego umozliwiajgecego vozglaszanie sygnaléw
ostrzegawezych 1 komunikatdw glosowych dla potrzeb bezpiesczefstwa 0sob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatyeznie po ofrzymaniu sygnalu z
systemu sygnalizacji pozarowej, a takie przez operatora, wymagane jest szpitalach o
liczbie tozek powyie] 200 w budynku,

Z uwagi na funkcjonalne polgezenie poszezegdlnych budynkédw o;b-@szzmk instalacji
dzwigkowego systemu ostrzegawczego nalezy rozpatrywad przy uwzglednieniu catego
obiektu Szpiiala.

" amwvcmz U or 121, poz. 1139)

i pozarowe; wadluz dhuzsze] Sciany budvekn wyaosi 3,5m,

Zegodmie z § 12 uwst. 3, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwen 2003 1, w sprawie preeciwpozarowegs zaopatrzenia w
wode oraz drog porarowych (De. U. ar 121, poz. 1139), minimalna szerckodé drogi
poZarowej powinna wynosic 4,0m.
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6.2 Wskazanie mniezgodno§ci w zakresie przepiséw techniczne-budowlanych
i przeciwpoZarowych, ktdre zostaly doprowadzene w budynkn do stanu
zgodnego z przepisami

W celu zapewnienia najwyzszego stopnia poziomu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, a tym samym poziomu bezpieczenstwa ludzi, autorzy ckspertyzy techniczne,
uwzgledniajac:

-~ stan techniczny budynku, konstrukeje budynko i mozliwosé ingerencii w jego
strukture,

—  charakter budynky i realizowana w nim funkcie,

- wystepujace uwarunkowania lokalne,

~  wymagania aktualnie obowigzujgoych przepiséw przeciwpozarowych i
warunkéw  technicznyeh, jakim powinny odpowiada¢ budyoki 1 ich
usytuowanie,

uwazajg, iz nalezy podjpé zdecydowane dziatania w zakresie eliminacji stwierdzonych
nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzone] anslizy zaldada sig doprowadzenie w
budynku do stanu zgodnego z przepisami nastepujacych niszgodnodei:

w_zakresic Rozporzadzenia Ministra Infrastrukinry z dnig 32 kwictnia 2002r, w
sprawic _warpnkéw_techniczuych, iakim powinny cdpowiadaé budxnlﬂ
usytuowanie (Dz. U, z 2002x., nr 75, poz. 690 z pdén. zin.

° vaosaZenie klatek schodowvch i szvbéw dewigdw w urzadeenia stuzace do

foidbl R A L s

Klatka schodowa nr K 1, r K 2, e X 3, or K 4 1 nr K5 - okna oddymiajgce,
Szyby déwigowe — klapy dymowe.

Urzgdzenia stuzace do usuwania dymu powinny spelniaé wymagania techniczne
okreglone w przepisach szezegblowyeh i normach, a w szezegdlnoset:

~  powierzchnia czymna klap dymowych na klatce schodowsj budynkdéw powinna wynosié
oo najinnicj 5% powierzehni rzntn poziomego podiogi tej klatki schodowe, pray czym
powierzehnia jednego otworn pod klape dymowsg mie moze byd mniejsza niz 1,0m”,

~ do ustalenia powierzchni rautn poziomego podiogt klatki schodowej naleizy bra¢ pod
uwage powierzchnig rzutu poziomego spoczmkow miedzypictrowych i biegdw, oraz
wydzielonych czefet (spocznikéw) kondygnacii igczgeych sig z tg klatky schodows,
uwzgledninjae w obliczeniach najwigksza powierzchnig,

- wymagana pawierzo}mia czyuna klap dymowych w szybach dZwigow powinna wynosié
co najmunigj 2,5% powicrzchui rzuty poziomego podiogl szybu dzw1gewego przy czym
powierzchnia jednego otworu pod kaps dymows nie moze byé mniejsza niz 0, 5m’,

~ w celn zapewnienia prawidtowego spelniania swej fomkeji przez klapy dymowe, nalezy
przewidzied odpowiednia lezbg otwordw do doplywu powietrza uzwpelniajacego,
umigjscowiomych w doloych szgdoinch chronionej przestrzemi. Geomefryczna
powicrzchnia tych otworéw powinna by¢ wigksza o co najmnigj 30% od sumy
powicrzchn wszystkich klap dymowych,
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Klapy dymowe na Klatkach schodowych i w szybach diZwigéw powmny byt
wyposazone w urzadzenia do uruchamiania zaréwno amtomatyczaego, jak 1 r¢oznego.
Dotyczy to takze urzadzen zapewniajacych doplyw powietrza uzupetniajgoego,

migjsea instalowania prayciskow do recznego urachamiania wrzadzed do usuwania
dymu na klatkach schodowych naledy przewidywad przy Wes]écm do budynku i na
najwyzszej kondygnacji, 4w szybm,h dZwigdw na najnizszej i najwyiszel kﬁndygnac_u
uruchamiania automatycznego powmna dokonywa¢ instalacja sygnahzacp pozarowej,
przy czym wykrywanie dymp powimno by ziapewmonc dla kazdego miejsca klatki
schodowej {(na kasdej kondygnacii), gdyz jak wynika z zasad wiedzy technicznej,
wykrywanie dymu jedynie w poblizu klapy dymowe] byloby nieskuteczne (nadmiernie
opbznione), wskutek opadania dymu, w wyniku jego schlodzenia w poczgtkowej fazie
przenikania dymu do klatki schodowe.

zwickszenie uzytkowe] szerokodci spocznikow na klatkach schodowych popizez

zmiane umiejscowisnia grzeinikow ¢.0.

podzigi mrytarzy NE o 'c,inki nie dhuzsze nix 50m prey zastosowaniy prregrod z

Przegrody z drzwiami dymoszezelnymi wyposazons w samozamykacze, nad
sufitami podwieszonymi i pod podiogami podniesionymi powyzej poziomu stropu
lub podtoza, powinny by wykonane z materialéw niepalaych.

o wykonanie pionowega oddzielenia pozarowego Budynku 1H 1] na wysokoscl

Lacznika 1G oraz Budynku 1C na wszystkich kondygnaciach od gozostaig

czefcl obiekiu poprzez wykonanie elementéw  budowianych, f.  écian
oddziglenia przegimc?arowego w_klaste odpornosci ogniowej REL 60 z
drzwiami _przeciwpozarowymi  w._ klasie odpornofei ogmiowej KI 30,

dymoszezelngmi, wyposazonyi w samozamykacze,

zastosowanie na cate] wysokosci cian zewn zewn@ﬁ_r W}ggh;_W 1e]§cach muno g
.ﬁgg;m@; ozarowero lacracych Budyn
dziedzifica), pionowego pasa z materiatu mep.alnego o szamkcaémt co nmmrne]
4m i klasie odpornosei ogniowei REL €0,

W pasie tym mogs wystepowad otwory z materiater pryepllszczajqcym §wiatlo {np.
przeszklema} przy czym klasa odpornosci ognhiowe] wypelniei nie powinna by niZsza
niz E1 60.

@stosgyanie ng cale) wysokoseor Sciany zewngttzne}, 17&5 ggscu DIONOWEE0

oddriclenia POZAIOWER0 faczacego Budynek 1H | em 1€ (od s sirony
zewnetrznei), pionowepo pass z materialu menam_go g szemkcsm co najmnie]

2m 1 klasie odpornogcl ogniowe] Bl 60,

oddzielenia_piwnicy (przestrzeni instalacyinei} od pozostatej czesci budynku
drzwiami o klasie odpornodc ogniowe] co najmmiej BT 30

Drzwi przeciwpozarowe wyposaZone w samozamykacz.

ramkniecia drzwiami przeciwpozarowymi w klagie odpornosei ogniowsj EI 30
wydzielonych pomieszezenh technicznyeh w budynky
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Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz.

» wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgey doplyw
pradu do wszystkich obwoddw z wyjstkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktbrych funkcionowanie jest niezbedne podczas pozary

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien byc umieszezony w poblizu gléwnego
wejicia do obiektu lub »lacea i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalgczenia
drugiego Zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradotwérezego, z wyjatkiem
#rodha zasitajacego ofwietlenie awaryjne.

w zakresic Roz nrz-dzema Ministra Spraw Wewneirzoyveh i Admmisfrac]l
dnia 21 kwietnia 20806 v w_sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw
innych_obiektéw budowlanych i terenbw (Dz, U, z 20061, nr 80, poz. 563)

¢ wymiana istniejgcyeh hydrantow 52 2 W 32 7 wezem potsztywoym na bydranty 25 z
mgem p&ask@sk%adanvm zZ 1ednoczasng zmm 2 ich lokalizacii poza 1<iatkam1

dziatania w poziomie,

Hydranty wewnetrzne 25 powinny spelniaé wymagania techniczne okreflone w
przepisach szezegdlowych i normach, a w szezegdlnodet:

~ hydranty 25 powiony byé umieszozanc przy drogach komwnikacji ogolnej, a w
szozegdlnoscel przy wejdciach do budynku i kiatek schodowych na kazdej kondygnagji
budynku,

~ zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé calg powierzchnig chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednienien diugoéci odeinka weza
hydrantu wewnetrznego okreflone} w pormach, cfekiywnego zasiggu rzutu pradow
gasniczych - w strefach poZarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludai
ZL, majdujacych sic 'w budynkach o wicce] niz jodng] kondygnacji nadziemnsj
- przyjmowanego dla pradéw rﬁzpms;onyoh stozkowych ~ 3m,

— minimalpa wydajnosé poboru wady mierzona na wylocie pradownicy powinna Wynosm
dla hydranty 25 - 1,0 dm’fs,

— ciénienie na zaworze odecivajgoym hydrantn wewnelrznego powinnoe zapewniad
wydajnosé okreflona w ust. 1 dla danego rodzajn  hydrantu wewngtranego,
z uwzglednieniem zastosowanej 4rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie niZsze niz
0,2 MPa,

— maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociqgowe] przeciwpoZarowej na zaworze
odcinajgcym nie powimeo przekraczaé 1,2 MPa,

— instalacia wodociagowa preeciwpozarows powinna byé zasilana z zewngtrznej siect
wodociggowe] lub ze zbiormnikdw ¢ odpowiedwim zapasie wody do celow
przeciwpozarowyeh, bezposrednio albo za pomocy pompowni przeciwpozarowsj,

— preewody zasilajagce instalacii wodociagowe] przectwpozarowsj powinny byc
prowadzone jako piony przy klatkach schodowych,

— doprowadzenie wody do przcwoduw zasilajgcych  instalacii  wodociggowej
przeciwpozarowe] nalezy zapewnié co najmniej z dwoch stron, w migjscach mozliwie
najbardziej odleglych od siebie, w praypadku gdy liczba pionéw w budynku, zasilanych
z jednego przewodu, jest wicksza miz trzy ormz ma przewodach obwodowych
zainstalowano wigcej niz pied hydrantow wewngtrznych.
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e wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, obejmujace] urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, _sfizace do  samoceynnego  wykrywania i
przekazywania _informacji o pozarze, atakze urradzenia odbiorcze alarmbow
pozargwych i urzadzenia odbiorcze svgnaldéw uszikodzeniowych

Z uwagi na funkcjonalne polgczenie poszozegblnych budynkéw obowiazek
instalacji systemu sygnalizacii pofaru nalezy rozpatrywaé przy uwzglednieniu
calego obiektu Szpitala.

e wyposazenie budvoku w_déwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajacy
rozglaszanie svenalow ostrzepawczych i komunikatdw glosowyeh dla potrzeb
bezpieczenistwa osdh przebywajgcych w Emdgnku, nada anych automatycznie
po_otrzymaniu sygnaty z systemu sygnalizacii poz a takze przez

operatora

Z uywagi na funkcjonalne polgczenie poszezegllnych budynkdéw obowigzek
instalacji déwickowego systemu  ostrzegawczego nalezy rozpatrywac przy
uwzglednieniu calego obiektu Szpitala.

w zakresie Rozperzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznveh 1 Administracii z dnia
16 czerwea 2003 r. w sprawie przeciwpoezarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowyeh (D U, nr 121, poz, 1139}

drogl pozarowe] {4.0m} wzdhuz dluzszel

e apawnienim agane] szerokodd
§ci ANy budynky 17 1H

Utrzagdzema przeciwpozarowe w obiekeie powimny byé wykonane zgoduie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem oclrony prasciwpodarowej praez rzeczoznawcs do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszezenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob 1 badah, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania,
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6.3 Wskazanie niezgoduofci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, kibre nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W wyniku przeprowadzone] analizy, uwzgledniajgc stan techniczniy budynku,
konstrukcje budynku i mozliwodé ingerencii w jego strukture, charakter budynku i
réalizowana w nim funkcje 1 wystepujgoe uwarunkowania lokalne, zaklada sig¢ brak
mozliwodci technicznych w zakresie doprowadzenia stwierdzonych niezgodnogel w
budynku do stanu zgodnego z przepisami nastepujgeych niezgodnosct:

w_zakresie Rozporzadzeni: ity
sprawie _warunkiw ’techmczn- _ JOWIGRY _oup
usytuowanie (Dz, U, z 2002r., ny 75, poz. 690 z piin. z

niezachowania dopuszezalnych powierzchni stref pozarowych,
niezachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
PrEeciwpozZarowego,
¢ niezachowania obowigzky zastosowania na catej wysokosei §cian zewnetrzaych,
“w miejscach pionowego oddzielenia pozarowego tczgeych Budynek 1H 17 z
Lacznikiem G, pionowego pasa z maferishy miepalnege o szerokodci co
najmniej 4m i klasie odpornodel ogmowej REI 60,
o niezachowania whasciwych parametrow dot, minimalnych szerokosel wzytkowej
spocznikéw schodow statych - biegu dot. wszystkich kiatek schodowych.

Wykonanie prac budowlano - instalacyjnyeh w zakresie zapewnienia dopuszczalnych
powierzchni stref pozarowych na obecym elapie fankojonowania i przy zachowaniu ciggloscei
dziatania poszezegdlnych budynkdw i samego obiektu Szpitala Wojewddzkiego jest praktycznie
technicznic niemozliwe do wykonania. Niczachowanie wymagans] klasy odpornoei ogniowsj
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego (wymagana klasa odpornodel ogniowej $cian REI
120, drzwi przeciwposarowej F1 60) wynika z braku mozliwosel posadowienia tej Sciany na
stropie o klasie odpornogci ogniowe] nie niZszej od odpornodel ogniowsf tej $ciany (istniejaca
klasy odpornosci ogniowej stropn REI 60). Brak zastosowania na cale) wysokosei Scian
zewngirznych, w migjscach pionowegoe oddzielenia pozarowego laczgoveh Budynek 1H 17T z
Lacmikiem 1G, pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokoset co najrniej 4m 1 klasie
odpornodei ogniowej REL 60 wynika » faltu, iz Lgcanik 1G stuzy wylgeznie do komunikacii
wewnetrzngj oraz z braku wystepowania fam materigiow palnych a tyvm samym mozliwodci
rozprzestrzenienia sig pozaru, Zwickszenie szerokodei biogdw i spocznikdw w istaieigeych
Klatkach: schodowych, jest niemozliwe ze wzgledéw konstrukeyinych. Sciany konstrukeyjne
budysku z prefabrykatéw Zelbctowych, stanowiy jednoczednie obudows klatek schodowych, na
Scianach tych oparte sg réwniez stropy. Ewentualna przebudowa klatek schodowych,
pomieszezeh szpitalnyeh i clagdw konmnikacyjnych w zakresic wydzielenia stref poZarowych
spowadowataby naruszenie statyki budynks oraz bardzo powazne konselewencje ekonomiczne
zwigzane z przebudows cale] komunikacji pionowej 1 poziomej w budynku oraz zastosowanie
dodatkowych elementow konstrukeyjnych usztywniajgoych budynek.

W zwigzln z tym prayjeto rozwigeania zastepoze pozwalajgce na zapewnienin przede

wszystkim poprawg warunkow bezpieczefstwa ludzi imicnia, a w szezegélnodel  pozwalajace
na przeprowadzenic bezpieczne ewakuacii ludzi 2 budyiku,
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(ponadstandardowe) zastepeze inne nif o eéla]g
przeg sy__techuiczno-bndowlane  za ewma'; ce  zaberpi

p eciwpozarowe obiekiu (rekompensaiace niezgodnosei niemozliwe do

usuniecia __ w__ zabezpieczenin Hrzeciﬁnozamwvm w___stosunku
do wymagani przepiséw) - wyszezegdinienie proponowanych rozwigzan
zastepezych

Autorzy ekspertyzy technicznej biorge ped uwage ograniczenia nalozome przez
konstrukcje budynku i mozliwodé ingerencii w jej strukture, proponujs zastosowania
rozwiazah techmcznych, ktére w najwyZszym stopniu poprawig poziom zabezpieczenia
przeciwpozarcwego obiektu, a tym samym poziom berpieczenstwa ludzi
korzystajgeych z jego funkeji, umodliwiajge im szybkie oraz bezpieczne opuszczenie
budynku w przypadku powstania poiaru. Zakres przedstawionych propozycji wynika
czesciowo z wymagaf aktualnie obowiszujgeych przepiséw warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w
praktyce rozwigzan, majgcych sens ze wzgledu na specyfike budowlang istnigjgcego
obiektu,

Przyjete rozwigzania zastgpoze to:

1) wydzielenie pozarows klatek schodowych poprzez ich obudowe elementami
budowlanymi o kiasie odpornoéei ogniowe] REL 60 z drzwiami o klasie
odpornoéci ognicwej co najmniej EI 30 {dymoszezelnymi 1 wyposazonymi w
samozamykacze) oraz wyposazenie ich w urzadzenia shuzgce do usuwania
dymu,

2) oddziclenie poszozegdlnych ozeSci budynku na  poziomie wszystkich
kondygnacjii poprzez ich obudowe eclementami budowlanymi o klasie
odpornodei ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co |
najmniej EI 30, dymoszezelnymi, wyposazonymi w samozamykacze.

Przyjete rozwigzania zastepoze powi;nny byd Wyk@nane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony praeciwpozarowej pree rzet:zoznawoq do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. Analiza i ocena  wplywu _rozwigzafi  zastepczyvch  na  poziom
bezpieczenstwa _pozarowege, shuigea  wykazaniu _ niepogorszenin

warunkéw echreny przeciwpozarewej

Przeprowadzona analiza stanu rabezpieczenia przeciwpozarowego budynku B Szpitala
Wojewodzkiego w Legnicy wykazala szereg niezgodnodci w stosunku do obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczoo — budowlanych i praeciwpozarowych. Czesé z
tych niezgodnodct stanowi podstawe do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi z
uwagi na niezapewnienie przez wystepujace w nim waruoki techniczne mozliwosci
ewakuacji tudzi. '

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych oraz zastosowanie na poszczegdlnych
klatkach schodowych urzadzeft shuzgcych do usuwama dymu zdecydowanie poprawi
warunki ewakuacii ludzi. Pionowe oddzielente przeciwpozarowe budynku jako
odrebnej strefy pozarowej, oddziclenie poszezegbluych czgéci budynku na poziomie
wszystkich kondygnacjl oraz oddzielenie pomieszezef technicznych w budynku
Scianami 1 drzwiami przeciwpozarowymi, ograniczy mozliwosé rogprzestrzeniania ste
ognia do sasiednich czesci budynku, co takze ma =zdecydowany wplyw na
bezpieczefstwo jego uzytkownikdw. Prayjete rozwigzania zapewnia odpowiedni,
akceptowalnty poziom bezpieczefstwa przeciwpozarowego budynku oraz zdecydowanie
wplyna na poprawe bezpieczenstwa ludzi w nim przebywajacych poprzez zapewnienie
im, przyv uwzglednieniu wystepujacych zlozonych warunkach technicznych budynku
oraz wystepujacych uwarunkowaf lokalnych, moszliwosci szybkiej 1 bezpieczne
ewakuacji oraz skrocenie ozasu potrzebnego do jej przeprowadzenta,

Uzapelnieniem przyjetych rozwigzah zastgpezych bedzie zastosowanie w budynku w
technicanych zabezpieczef preeciwpozarowych, a w szozegblnoici wyposazenie w
system sygnalizacji pozarowe], w déwigkowy system ostrzegawczy umozliwigjgoy
rozglaszanie sygnaléw ostrzegawczych i komwnikatéw glosowych dla potrzeb
bezpieczehsiwa oséb przebywajacych w budynku, nadawanych avtomatycznie po
otrzymanin sygnalu z systemu sygnalizach pozarowei, a takZe przez operatora. Systemy
te pozwoly na szybka lokalizacje powstalego zagrozenia poZarowego oraz w
zdecydowanie poprawia warunki organizacyjne w  zakresie przeprowadzenia
bezpiecznet ewakuaci ludzi,

Z uwagi na funkcjonalne polgezenie poszezegdlnych budynkéw obowigzek instalacji
technicznych zabezpieczeh preeciwpozarowych naledy rozpatrywaé przy uwzgledanieniu
catego obiektu Sezpitala.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze w ramach przyjgtej koncepcii bezpieczefistwa
zapewniag akceptowalny poziom bezpieczefstwa ludzi imienia oraz pozwalajg na
eliminacje warunkéw na podstawie, ktérych budynek uznany zostal za zagrazajacy
zyciu ludzi.

Przyjete rozwigzania zastepeze pc)winny byé wykenane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony prremwpﬁzamwej przez rzeczoznawee do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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10. Czesé graficzna

Rys. or 1 Wyrys z  mapy  ewidencying]  Wolewddzkiego  Szpitala
Specialistycznego w Legnicy
Rys. or 2 Zespdt Gibwny Budyakdw Szpitala rzut kondygnacii I {niski parter) —
stan istniejacy
Rys. nr 3 Budynek 1J 1H - przekrdi
Rys. nr 4 Budynek 1J 1H - raut kondygnach ptwaica (przestrzes instalacyjna) —
stan istniejacy
Rys, nr 5 Budynek 17 14 - rzut kondygnagyi ! (niski parter) — stan istnigjgcy
Rys. nr 6 Budynek 1J 1H - rzut kondvgnacji I (wysoki parter) — stan istniejacy
Rys. ar7 Budynek 1J 1H - rzut kondygnaeii T {pietro T) - stan istniejacy
Rys. nr 8 Zespot  Gidwny Budynkdéw Szpitala - lokalizacfa dojazdow
- pozarowyeh i hydrantdw zewnetrznych
Rys. nr & Budynek 17 13 - rzut kondygnacji piwnica (przestrzef instalacyjna) —
lokalizacja projektowanych zabezpieczef przeciwpprarowych
Rys. ar 10 Budynek 17 18 - rzut kondygnacji 1 {miski parter) — lokalizacja
| projektowanyeh zabezpieczeh praeciwpozarowych
Rys.nr k| — Budymek 1J 1H - rzut kondygnacji 1T (wysoki parter) — lokalizacja
_ | projekiowanych zabezpieczen przeciwpozarowych
Rys. or 12 Budynek 1J 1H - rzut kondygunacji I (pietro I) -~ lokalizacja

projektowanych zabezpieczeh przeciwpozarowych
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