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| . OSWIADCZENIA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dotyczy dokumentacji:

Przebudowa ul. Ficka w Katowicach

Czes¢ drogowa

Wyzej wymieniony projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
Mgr Radostaw Nawara

Luty, 2024 r.
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PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem catosci zadania projektowego jest projekt budowlany przebudowy ul.

Ficka w Katowicach.

Ta cze$¢ opracowania obejmuje projekt budowlany -Czesé drogowa.

2.

MATERIALY WYJSCIOWE

Plan orientacyjny

Mapa do celéow projektowych

Warunkow technicznych wydanych przez odpowiednich dysponentow mediow;
Wizje lokalne w terenie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.99
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 majal999),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie czes¢ Il zagadnienia techniczne —Biuro Projektowo
—Badawcze Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa 2002r,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 r.,

Katalog wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych” — Dziennik Ustaw R.P. nr 58 z dnia 26.06.1999 ,

Polska Norma PN-S-02204: 1997 — Drogi samochodowe — Odwodnienie drdg,
Polska Norma PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe —Roboty ziemne —
Wymagania i badania,
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e Zbiér OST Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz Branzowego
Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego | Mostowego Sp. z 0.0.,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony (Dz. U. Z dnia 10.07.2003 r.)

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 DANE OGOLNE

Obszar stanowigcy przedmiot opracowania potozony jest w Katowicach w dzielnicy
Nikiszowiec. Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W obrebie inwestyciji
znajduje sie zabudowa wielorodzinna, obiekty ustugowe, rekreacyjne i sportowe.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie ulica Ficka. Ulica Ficka jest ulicg
jednopasowg dwukierunkowg o szerokosci jezdni 6,0 m. Wzdtuz ulicy po obu jego stronach
znajduje sie chodnik. Szerokosci chodnika sg zmienne i wynoszg od 1,00 do 2,50 m.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje czesciowo zielen wysoka, $rednia i niska.
Na omawianym odcinku nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczanych do pomnikéw

przyrody oraz zielen szczegdlnie chroniona.

3.2 INFORMACIJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNE)J

W obrebie terenu objetego inwestycjg znajdujg sie nastepujace elementy

uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej:

- siec teletechniczna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- sie€ gazowa,

- o$wietlenie uliczne,

- siec co.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy, wykonac przekopy kontrolne i zleci¢ nadzory

branzowe.

Sieci niezinwentaryzowane, a wykryte w czasie procesu inwestycyjnego nalez
sprawdzi¢ pod wzgledem funkcjonowania i za zgodg Inwestora oraz Gestora

sieci zlikwidowac lub wykonac niezbedne przektadki.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projekt czesci drogowej dla

przebudowy ul. Ficka w Katowicach.

4.2 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawia plan sytuacyjny terenu w skali 1:500.
Odcinek przeznaczony do remontu znajduje sie pomiedzy ulica Garbarska a ulicg
Giszowieckq. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok 220 m.

Projekt zaktada wykonanie remontu istniejgcej drogi.
W celu wiasciwego odprowadzenia wdd deszczowych z jezdni manewrowych i chodnikéw

zaprojektowano wpusty kanalizacji deszczowej.
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4.3 Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

SzczegOly projektowanego rozwigzania sytuacyjnego oraz  wymiary

przedstawione zostaty na rysunku nr 3.

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:
- jezdnia:
- klasa drogi D,
- kategoria obcigzenia ruchem KR 3
- predkos¢ projektowa 50 km/h,
Parametry geometryczne projektowanej jezdni ulicy, chodnika i miejsc postojowych

oraz szczegbtowe wymiary przedstawiajq sie nastepujgco:

- szerokosci:
- jezdni 55m,
- chodnika 2,00 m =+ 2,50 m,
- wyokraglenia na skrzyzowaniu 10,00 m, 12,00 m

4.4 Rozwigzanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjSciowym przy projektowaniu wysokosciowym ulicy jest niwelacja
odcinka w miejscu starego nasypu kolejowego, natomiast drogi dojazdowej dowigzanie
do projektowanego parkingu i projektowanego odcinka ulicy Goérnoslaskiej oraz
dostosowanie projektowanej trasy do istniejgcego uksztattowania terenu w celu
zminimalizowania robét ziemnych i naturalnego odprowadzenia wody opadowe;.

Parametry wysokosSciowe projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujgco:

- projektowane pochylenia podtuzne zgodnie z profilem podtuznym,
- projektowane pochylenia poprzeczne nawierzchni:
- jezdni 2,0% (daszkowe),
- chodnika 1,5% + 2,0% (jednostronne),

- wysokosci kraweznika:
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- na odcinku ulicznym 12 cm,
- na wjezdzie 4 cm,
- na przejsciach dla pieszych 2 cm,

Krawedzie jezdni wykonano z kraweznikow kamiennych wyniesionych,
obnizonych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przeprowadzi kontrole
wysokosciowg i sytuacyjng przedmiotu zadania i w przypadku stwierdzenia réznic,
wykonawca dokona na wiasny koszt aktualizacji i uzgodni z projektantem dalszy

sposob realizacji.

4.5 Przekroje konstrukcyjne

Projektowane  przekroje  konstrukcyjne oraz szczegdtowe  wymiary
przedstawione zostaty na rysunku nr 4.

Szczegdbty konstrukcji nawierzchni przedstawiajg sie nastepujgco:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka kamienna rozbiorkowa 18/20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm 25 cm,
- warstwa mroozochronna z kruszywa o wspdtczynniku

filtracji k>8m/dobe 10 cm,

Razem 73 cm.

Projektowana wjazdow:
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kostka kamienna granitowa (10x10) cieta ptomieniowana

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm
warstwa odsgczajgca z piasku

geootulina

10 cm,

3cm,

15 cm,

20 cm,

10 cm,

Projektowana konstrukcja chodnikow

ptyty granitowe cigete ptomieniowane

kostka granitowa 8x8/6x6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

warstwa odsgczajgca z piasku

Razem 58 cm.

8 cm,

3cm,

30 cm,

10 cm,

Razem 51 cm.
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Jezdnia ulicy zostanie ograniczona kraweznikiem kamiennym wyniesionym
i obnizonym 15 x 30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej
z oporem (beton C16/20). Cigg pieszy zostanie obramowany obrzezem betonowym 8 x
30 x 100 cm na fawie betonowej (beton C12/15). Wszystkie fawy nalezy wykonaé
w deskowaniu.

W przypadku stwierdzenia lokalnej niedostatecznej nosnosci istniejgcego
podtoza nalezy przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych  doprowadzi¢
do wymaganych parametrow G-1, tak aby uzyskac na korycie E;>80 MPa. Zageszczenie
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,00. Na gorze
podbudowy z kruszywa nalezy uzyska¢ nosnos¢ E>>180 MPa i zageszczenie 1,<2,20.

Nos$no$¢ oraz zageszczenie warstw podbuddw powinno by¢ zgodne z normg PN-
S-02205; Drogi Samochodowe - Roboty Ziemne - Wymagania i badania, SST oraz

Z przepisami zwigzanymi.

4.6 ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz prawem ruchu drogowego.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

e Prace realizacyjne zwigzane z przedmiotowg inwestycjag wymagajg wycinki
istniejgcych drzew.

e W trakcie realizacji projektowanej inwestycji mogg wystgpic niewielkie ucigzliwosci
dla otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu urzagdzen stosowanych do
wykonywania prac oraz emisje zanieczyszczen pytowych i gazowych, ktore ustgpig
po zakonczeniu budowy.
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Projektowane przebudowy infrastruktury technicznej w trakcie eksploatacji nie
beda zroédtem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, hataséw i odpadow,
a tym samym nie bedg wptywacC na pogorszenie istniejgcego stanu Ssrodowiska
w ich otoczeniu.

Zaprojektowane odwodnienie (stuzgca do odprowadzenia wdéd opadowych)
zapewni ochrone wodg powierzchniowym oraz podziemnym i nie spowoduje
negatywnego wptywu na stan srodowiska wodnego.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisbw z zakresu gospodarki odpadami. Przestrzeganie
powyzszego sprawi, ze inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska
i zdrowia ludzi pod kontem odpaddw.

Catos¢ inwestycji jest przyjazna dla srodowiska i nie wptynie negatywnie na
zdrowie mieszkancow.

Projektowana inwestycja nie posiada dodatkowych zagrozen dla srodowiska

i sgsiadujgcego z nig otoczenia.

6.UWAGI KONCOWE

Na podstawie dokumentacji technicznej (opisy, rysunki), przedmiaru robdt,
i Specyfikacji Technicznych nalezy skalkulowac¢ cene kontraktowg dla ww. zadania.
Wykonawca na podstawie wtasnego potencjatu technicznego oraz harmonogramu
rzeczowo-terminowego bedzie prowadzi¢ roboty, z zastrzezeniem utrzymania
ciggtosci ruchu pojazdow, pieszych, dostawy medidow oraz zachowania minimalnej
ucigzliwosci dla pracownikéw oraz uzytkownikdw terendw znajdujgcych sie
W zasiegu inwestycji.

Wszelkie szkody wynikte z prowadzenia robét, transportu, logistyki itp. Wykonawca
naprawi , a teren przylegty doprowadzi do wiasciwego porzadku.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne

oraz muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez

sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

Mgr Radostaw Nawara
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