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1.  Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu wykonanie inwestycji pod nazwa budowa i remont
istniejacego placu zabaw przy ul. Parkowej w Rudzie Slaskiej na dziatce nr
2711/215.

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie:

- rozbidrka istniejacych urzadzen zabawowych ( piramidy linowej, stelaza hustawki
wraz z utylizacja oraz drabinki , walca, réwnowazni oraz hustawki wazki do
zamontowania po odswiezeniu na innym placu zabaw Inwestora), istniejacych
nawierzchni, fundamentéw - etap 1

- wykonanie remontu istniejacych urzadzen zabawowych - etap 1

- wykonanie projektowanych nawierzchni - etap 11 2

- wykonanie nowej poszerzonej furtki w istniejacym ogrodzeniu o szerokosci
110cm -etap 2

- montaz nowych urzadzen na placu zabaw- etap 2
Lokalizacja urzadzen zostata uzgodniona w trakcie spotkania z przedstawicielem
Inwestora oraz projektanta. Na terenie zlokalizowane sa urzadzenia zabawowe, ktore
zostang czesciowo zdemontowane ( i pokazana na rysunku zagospodarowania terenu).
Niniejszy projekt wykonywany jest w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Wspolny stownik zaméwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i

rekreacyjnych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2. Podstawa opracowania

e umowa z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. i Projektantem
Architektoniczne Studio Projektowe - Joanna Klajmon-Rusin

e wizja w terenie

» ogolnodostepne przepisy dotyczace budowy placoéw zabaw

e
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« podktady geodezyjne - mapa do celow projektowych w skali 1:500;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz.
U. Nr 75, poz. 690z 2002r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.)(Dz. U. Nr
228, poz. 1514 z 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz.
1597 z 2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.)
(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 1065 z
2019r.); (Dz. U. poz. 1608 i 2351 z 2020r.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458). Rozporzadzenie zostato wydane na podstawie
art. 34 ust. 2 ustawy.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454). Rozporzadzenie
zostato wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy.

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
3.08.2000 r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych programu funkcjonalno
- uzytkowego

 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow
jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr
116 poz. 503)

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 ze zm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z
pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pozn. zm.)

» Materiaty wyjsciowe otrzymane od zleceniodawcy.

» Obowiazujace normy oraz przepisy budowlane.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

1

1
\
1
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Zgodnie z Uchwata nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulica Zabrzanska, ulica 1 Maja,
autostrada A4 oraz wschodnia granica miasta Ruda Slaska oraz Uchwata nr
Pr.0007.27.2022 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniajaca
uchwate nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Slaska w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym
pomiedzy ulica Zabrzanska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnig granica
miasta Ruda Slaska obszar planowanej inwestycji oznaczony jest w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako:

- 13ZP - tereny zieleni urzadzonej,

Wtascicielem dziatki o numerze 2711/215 pod przedmiotowa inwestycje jest Gmina
Miasto Ruda Slaska, Plac Jana Pawta Il 6 zarzad: Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
Dziatka od potnocy graniczy z terenami ogrodkow dziatkowych, od strony
zachodniej z ul. Parkowa , od wschodu z terenami zielonymi i parkiem dworskim ,
a od potudnia graniczy z zabudowa wielorodzinng i ustugowa .

Lokalizacja urzadzen zabawowych uzgodniona zostata w trakcie wizji lokalnej z
uzytkownikiem oraz na spotkaniu z Inwestorem.

W rejonie montazu urzadzen nie stwierdzono istnienia urzadzen infrastruktury
technicznej ktore koliduja z lokalizacja urzadzen ( infrastruktura podziemna poza
placem zabaw).

Wzdtuz dziatki drogowej od strony zachodniej przebiega sie¢ kanalizacji, wodna i
elektryczna - poza zakresem projektowanej matej architektury.

Istniejace urzadzenia zabawowe w centralnej czesci placu zabaw - wspinaczka
liniowa zostanie w ramach inwestycji zdemontowana wraz z fundamentami.

Na przedmiotowym terenie nie ma kolidujacej roslinnosci do wycinki.

Teren zielony w zakresie opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
» Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania sciekow

bytowych.
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* Wody opadowe beda odprowadzane do chtonnych warstw gruntu poprzez

zastosowane nawierzchni przepuszczalnych dla wody.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
» Dojscie oraz wjazd na teren prowadzi od strony zachodniej bezposrednio z
utwardzonego dojazdu i ulicy Parkowej.

» Nie przewiduje sie zmiany uktadu komunikacyjnego

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
» Dostep do drogi publicznej znajduje sie od strony zachodniej poprzez
ul. Parkowa.

» Droga w rejonie dojazdu stanowi wtasnos¢ gminy.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

» Brak infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania. W trakcie
prowadzenia wykopow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage i ostroznosc w
stosunku do istniejacych oraz mozliwych instalacji podziemnych. Ze wzgledu
na przewidywanga gtebokos¢ wykopdw inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
infrastruktury technicznej, jednak zaleca sie wykonanie przekopow
kontrolnych celem ustalenia faktycznego ich przebiegu i gtebokosci
posadowienia.

* Przy robotach budowlanych prowadzonych w poblizu infrastruktury
podziemnej nalezy zgtosic ich prowadzenie gestorowi sieci oraz zapewnic

stosowny nadzor.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

» Teren placu zaprojektowano jako ptaski teren rekreacyjny - plac zabaw dla osob
niepetnosprawnych z nawierzchnig bezpieczna ( nalezy dostosowac projektowang
nawierzchnie do istniejacej nawierzchni z kostki brukowej tworzac powierzchnie
bez progdéw- dowiazac do istniejacych poziomoéw w terenie ).

. Po zrealizowaniu obiektu teren wokot inwestycji zostanie doprowadzony do

stanu pierwotnego (humusowany i obsiany trawa lub wytozony trawa z rolki) oraz w

TN
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ramach mozliwosci finansowych zostang wprowadzone nasadzenia zimozielonych

krzewow z rodziny cyprysowatych ( nie objete w niniejszym opracowaniu).

ZESTAWIENIE - BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 2711/215 - 4500,10m2

Powierzchnia objeta opracowaniem okoto 1250,00m2

Projektowana nawierzchnia bezpieczna wylewana razem - 455,80 m2

Etap | - remont istniejacego placu zabaw wraz wymiang nawierzchni - 260,1 m2
Etap Il - budowa nowych urzadzen przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych
wraz z wymiang nawierzchni i przebudowa furtki - 195,7 m2

Projektowana nawierzchnia piaskowa - 291,0 m2

Powierzchnia terenu zielonego uporzadkowanego po prowadzonych pracach okoto

( po zminusowaniu istniejacych nawierzchni utwardzonych ) - 400,00mz2

ZGODNOSC Z ZAPISAMI PLANU MIEJSCOWEGO - PR.0007.59.2018

32. Tereny zieleni urzadzonej o symbolach: od 1ZP do 54ZP.

1) Przeznaczenie podstawowe: parki, ogrody, zielence.

2) Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia sportu i rekreacji,

b) obiekty kultury (domy kultury, muzea, amfiteatry, muszle koncertowe), obiekty
ustug gastronomii, handlu detalicznego z zastrzezeniem pkt 6 i 7,

c) obiekty pomocnicze, altany, wiaty.

d) obiekty matej architektury,

e) dojazdy, Sciezki piesze, Sciezki rowerowe,

f) parkingi jednopoziomowe, garaze z zastrzezeniem pkt 3 i 4,

g) sieci infrastruktury technicznej.

3) Na terenach obowiazuje zakaz realizacji garazy zbiorowych.

4) Garaze moga byc realizowane wytacznie jako wbudowane badz dobudowane do
obiektow o funkcji ustugowej.

5) Teren 13ZP objety jest strefa ochrony konserwatorskiej, o ktorej mowa w § 8
ust.15.

6) Na terenach: 9ZP, 19ZP, 247ZP, 25ZP, 477P, 45ZP obowiazuje zakaz realizacji

obiektow zwiazanych z przechowywaniem artykutow zywnosci, zaktadow zywienia

NSNS
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zbiorowego, mieszkan wbudowanych w obiekty ustugowe oraz studni stuzacych do
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

7) Na terenach 13ZP, 10ZP, 20ZP, 43ZP, 16ZP obowiazuje zakaz realizacji
budynkow.

8) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendéw z
zastrzezeniem pkt 9 i pkt 7:

a) maksymalna intensywnos¢ zabudowy - 0,75,

b) minimalna intensywnos¢ zabudowy - 0,01,

c) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej - 25%,

d) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 70 % powierzchni dziatki
budowlanej,

e) maksymalna wysokos¢ budynkow ustugowych - 12 m,

f) maksymalna wysokosc garazy, obiektéw pomocniczych, altan, wiat - 6 m,

g) geometria dachow: dachy ptaskie lub spadziste, o kacie pochylenia potaci
dachowych do 45 stopni, h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z
oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

9) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow
51ZP, 53ZP:

a) maksymalna intensywnos¢ zabudowy - 1,2,

b) minimalna intensywnos$¢ zabudowy - 0,01,

c) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej - 40 %,

d) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 52 % powierzchni dziatki
budowlanej,

e) maksymalna wysokosc¢ budynkow ustugowych - 12 m,

f) maksymalna wysokosc garazy, obiektdw pomocniczych, altan, wiat - 6 m,

g) geometria dachow: dachy ptaskie lub spadziste, o kacie pochylenia potaci
dachowych do 45 stopni, h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z
oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

10) Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

e
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a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek uzyskiwanych w wyniku
scalania i podziatu nieruchomosci wynosi 300 m2 przy minimalnej szerokosci
frontow dziatek 12 m,

b) nowo wyznaczone granice dziatek musza by¢ prostopadte do drogi z tolerancja
od +20° do - 20°

ZAPIS MPZP - 143 ZP PROJEKT

projektuje sie obiekty sportu i
Teren zieleni urzadzonej rekreacji oraz obiekty matej

architektury

projektowana powierzchnia
terenu biologicznie czynna spetnia
Wskazniki planu zapisy planu- w projekcie nie
zwiekszona powierzchna w

obrebie istniejacego placu zabaw

OCHRONA KONSERWATORSKA
 Teren, na ktérym jest projektowany jest plac zabaw , nie jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow oraz zamierzenie budowlane nie jest

lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

« Inwestycja jest potozona na terenie gorniczym, na ktorym aktualnie nie jest juz
prowadzona eksploatacja. Ze wzgledu na charakter inwestycji jako elementy
powierzchniowe, ewentualne wptywy wynikajace z wczesniejszej eksploatacji

gorniczej nie beda zmieniaty sposobu realizacji obiektow.

4,  Zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki znajduja sie obecnie:
- urzadzenia zabawowe
- nawierzchnia gumowa w ztym stanie technicznym
- nawierzchnia z kostki brukowej

- pozostatosci po nawierzchni piaskowej -nawierzchnia trawiasta

e
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- mata architektura : tawki i kosze

- ogrodzenie terenu placu zabaw

- tereny zielone

Projektowana inwestycja bedzie odnowionym placem zabaw, dostosowanym do
najmtodszych dzieci i dzieci niepetnosprawnych ( etap 1 2 ). Dobrane urzadzenia
sq bezpieczne, dzieki czemu dzieci beda rozwijac swojq sprawnos¢ fizyczna.
Istniejace urzadzenia zostang naprawione i odmalowane. Odnowiony plac zabaw
bedzie ogolnodostepny dla wszystkich dzieci. Dostep do placu zabaw jest poprzez
istniejace furtki od strony ciagu pieszego od strony potudniowej i zachodnio-

potnocnej ( jedna z furtek zostanie poszerzona dla osob niepetnosprawnych).

Etap 1:

Remont czesci istniejacej bedzie polegat na:

1.Wymianie nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej, na powierzchni koniecznej
okoto 80 m2 wraz z demontazem ( w projekcie i w kosztorysie przyjeto jednak
catos¢ powierzchni 260,10m2 gdyz na fragmentach bytby problem z wykonaniem i
potaczeniem nowej nawierzchni ze stara), utylizacja starej gumy i przygotowaniem
podtoza pod nowe projektowane warstwy.

Minimalne wymagania dla nowej nawierzchni:

- twardosc 40-60 0Sh A

- wytrzymatos¢ na rozrywanie min. 0,7 Mpa

- wydtuzenie przy zerwaniu min. 100%

- Scieralnos¢ maks. 0,2 mm

- odcisk pod obcigzeniem maks. 6,0 mm

- przepuszczalnosc dla wody min. 0,15 cm/s

- wspotczynnik wys. upadku HIC dostosowany do urzadzen:

- kolor RAL 1012 lub inny po ustaleniu z Zamawiajacym

- warstwa uzytkowa 1,5 cm EPDM

- warstwa nosna 3-8 cm SBR

- warstwa wyrownujaca 5 cm (kruszywo tamane frakcja 0-16 mm)

- warstwa konstrukcyjna 20 cm(kruszywo tamane frakcja 0-31,5 mm)

- geowtoknina separacyjno- filtracyjna (ze spadkiem 0,5 %)

- warstwa odsaczajaca 10 cm (piasek)

e
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- podtoze gruntowe

2. Usunieciu urzadzenia w centralnej czesci placu zabaw - piramidy linowej o
wymiarach 10m x 10m x 4,8 m wraz z:

- stupem konstrukcyjnym o $r. 15 cm i wys. 4,8 m oraz fundamentami kotwigcymi
ramiona piramidy (4 szt. o wymiarach 100 cm x 100 cm).

3. Wykonaniu nowej nawierzchni w centralnej czesci placu po demontazu piramidy
tj. nawierzchni piaskowej o pow. 291,00 m2 wraz z wyréwnaniem terenu i
potozeniem geowtokniny pod piaskiem ( nalezy poziom nawierzchni piaskowej
dostosowa¢ do kraweznikow nawierzchni gumowej tak aby nie powstata
nawierzchnia ponizej z progiem ). Nawierzchnia powinna by¢ do wysokosci rownej
pozostatych istniejacych nawierzchni, oraz powinna przykrywa¢ stopy
fundamentowe nowego zamontowanego urzadzenia

4. Wykonaniu malowania i konserwacji  pozostatych istniejacych urzadzen
zabawowych tj.:

- karuzeli,

- rownowazni,

- walca cyrkowego,

- hustawki -wagowa podwojna,

- zestawu sprawnosciowego metalowego (w tym konserwacja elementow
stalowych- oczyszczenie i malowanie farbg z atestem)

- wiezy ze zjezdzalnia z catym zestawem zabawowym (w tym konserwacja
elementow stalowych- oczyszczenie i malowanie farbg z atestem),

- stojakow na rowery (konserwacja elementow stalowych - oczyszczenie i
malowanie farba z atestem),

- tawek na placu zabaw wraz z wymiang uszkodzonych desek oraz poprawa
osadzenia tawek w podtozu (6 sztuk, malowanie tagcznie z metalowymi nogami)

5. Wykonaniu poprawy zakotwienia istniejacego urzadzenia - hustawki wagowej

6. Wykonaniu poprawy zakotwienia urzadzenia hustawki podwdjnej metalowej
MIX

7.Wykonaniu uzupetnienia zaslepek w istniejacym zestawie sprawnosciowym
metalowym

8.Wykonaniu wymiany lin kratownic w zestawie sprawnosciowym metalowym

9.Wykonaniu wymiany lin kratownic w wiezy ze zjezdzalnia, zestawem zabawowym
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ze Scianka i drabinkami linowymi

10.Wykonaniu wymiany wszystkich podestow w wiezy ze zjezdzalnia, i w zestawie
zabawowym ze $cianka i drabinkami linowymi wraz z wymiang daszkow i ptotkdw
11.Wykonaniu naprawy i regulacji furtek wraz z wymiang wszystkich wktadow i
zamkow (2 szt furtek oraz 1 szt nowej furtki po poszerzeniu dla wjazdu wdzkow dla
0séb niepetnosprawnych )

12.Wykonaniu drobnych napraw ogrodzenia panelowego wraz z uzupetnieniem
zaslepek

13.Wykonaniu montazu nowego urzadzenia w miejscu zdemontowanej piramidy
linowej tj.:

urzadzenie sprawnosciowe przy czym minimalne wymagania to:

- dtugosc urzadzenia minimum 500 cm,

- szerokos¢ urzadzenia minimum 280 cm,

- wysokosc catkowita od 130 do 150 cm,

- konstrukcja z najwyzszej klasy drewna sosnowego zabezpieczona od gory
zaslepkami,

- podstawa konstrukcji na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach
(zapobieganie gniciu),

- podesty wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- grupa wiekowa 3- 14 lat,

- dostepnosc czesci zamiennych,

- wysokosc¢ swobodnego upadku < 60 cm,

- ilos¢ nawierzchni odpowiadajacej wysokosci swobodnego upadku minimum 44 m2,
Urzadzenie musi spetnia¢ wszystkie normy bezpieczenstwa dot. urzadzen na

placach zabaw.

5. Projektowana infrastruktura wykonana w 2 etapie w czesci przewidzianej dla

dzieci niepetnosprawnych

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane

w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do
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stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac
firmy przeszkolone w tym celu przez producentoéw zabawek oraz w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji
dozoru technicznego. Nalezy zastosowac elementy typowe, rownowazne z
wydanymi w kartach katalogowych, dostepne na rynku, posiadajace aprobaty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na placach zabaw dla dzieci.

Wybrano urzadzenia wykonane w przewazajacej czesci ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Urzadzenia
nalezy osadzac w gruncie na prefabrykowanych fundamentach zgodnych z
wytycznymi producenta.

Malowanie elementow metalowych i drewnianych musi by¢ wykonane farbami
posiadajacymi certyfikaty i atesty dopuszczajace do malowania urzadzen placow
zabaw. Elementy drewniane powinny by¢ wodoodporne, zabezpieczone przed
dziataniem grzybow i czynnikdéw atmosferycznych oraz powinny by¢ odporne na
uszkodzenia.

Dla urzadzen zabawowych wymagany jest certyfikat na zgodnosc¢ z norma PN-EN
1176-1 do 11 lub réwnowaznych, dla nawierzchni certyfikat na zgodnos¢ z norma
PN-EN 1177 lub réwnowazny oraz atest PZH. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
réwnowaznych o cechach tozsamych z zatozonymi w projekcie (materiat, sposob
zabezpieczen, wielkosc i rodzaj urzadzenia, wielkos¢ strefy bezpieczenstwa i
wysokosci upadku).

Parametry projektowanych urzadzen wraz z wizualizacjg przedstawione sg na
rysunkach detali niniejszego projektu.

Przed montazem nalezy wykonac¢ konieczne demontaze istniejacych urzadzen

( drabinki , rownowazni, hustawki wazki , walca oraz konstrukcji hustawki)

wykonac nowe nawierzchnie , a nastepnie montowaé nowe urzadzenia zabawowe.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace

urzadzenia do zabawy:

-Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich oraz 6 osob siedzacych na taweczkach.

Furtki wejsciowe bedace w pozycji otwartej blokujg obrot karuzeli.
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Obrot jest mozliwy tylko po zamknieciu wszystkich furtek. Otwarcie

furtki w trakcie obracania sie karuzeli powoduje stopniowe zatrzymanie
karuzeli. Hamulec odsrodkowy zabezpiecza przed zbyt szybkim obracaniem sie
karuzeli.

- Hustawka z gondola dostosowana dla jednej osoby poruszajacej sie

na wozku inwalidzkim.

Wyposazenie w ptoze stabilizujaca wjazd wozkdéw do wnetrza hustawki, sitownik
ttumiacy zabezpieczajacy przed nadmiernym rozkotysaniem gondoli hustawki,
obrecz blokujaca otwarcie rampy w trakcie hustania, odbojniki gumowe chroniace
osoby zblizajace sie do hustawki w strefie ruchu gondoli.

- Urzadzenie typu "gtuchy telefon”, ktore stuzy do rozmawiania.

Dzwigk przesytany jest za pomoca dwoch stuchawek w ksztatcie zakreconych
trabek, potaczonych ze soba podziemna rurka.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy stuchawkami wynosi 10 m. Konstrukcja

wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie

- Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy dzwiekiem,
przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Zabawka posiada piec¢ kurantow rurowych wydajacych doskonaty
jakosciowo dzwiek, oznaczonych réznymi kolorami do grania wedtug kolorow.
Konstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo. Tablica wykonana z
tworzywa HDPE

- Trampolina prostokatna przeznaczona do stosowania na placach

zabaw o intensywnym uzytkowaniu, przystosowana dla os6b poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich, ktore dzieki odpowiednio wyprofilowanemu wjazdowi i
wyjazdowi moga bez przeszkod dostac sie na mate do skakania.

- Zestaw urzadzen przeznaczony do rehabilitacji oséb z

problemami z chodzeniem

- regulamin placu zabaw - 1 szt.

6. Warunki gruntowe
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Biorac pod uwage zastosowana nawierzchnie nie wymagajaca wykonania gtebokiej
podbudowy jak rowniez ptytkie fundamentowanie urzadzen placu zabaw przyjeto

proste warunki gruntowe oraz pierwsza kategorie geotechniczna obiektu.

WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE
» Ze wzgledu na charakter inwestycji, jako elementy powierzchniowe, opinia

geotechniczna nie jest wymagana

WARUNKI GRUNTOWE / KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) przyjeto
dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

» Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

POSADOWIENIE OBIEKTU

Nawierzchnie zostang zrealizowane na podbudowach kruszywowych utozonych na
warstwie odcinajacej w postaci podsypki piaskowej.

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw w postaci gumowej nawierzchni wylewanej
zostanie utozona na wyréwnanym terenie zgodnie z przyjeta technologia i
rysunkiem przekroju projektowanej nawierzchni ( wszystkie wysokosci dowigza¢ do

istniejacych ).

DOSTEP PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

» Obiekt bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich
poprzez zaprojektowana poszerzona furtke w ogrodzeniu

» Nawierzchnie projektowana bezpieczng bez progow i réznic wysokosci

» Plac zabaw umozliwi ¢wiczenia i rehabilitacje dla oséb z ograniczeniami
ruchowymi o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci oraz dla oséb z

pozostatymi schorzeniami kwalifikujacymi je jako osoby niepetnosprawne.

7. Nawierzchnie
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Nawierzchnia gumowa wylewana jest jednym z najpopularniejszych rodzajow
wylewki na place zabaw. Mozliwos¢ tworzenia dowolnych wzoréw w bogatej
kolorystyce to jeden z najwazniejszych atutow tych elastycznych poliuretanowych
nawierzchni.

Nawierzchnie wylewane mozemy zaaranzowac¢ w dowolnym ksztatcie oraz w
wielobarwnej kolorystyce ( na istniejagcym placu zabaw w formie kot).
Nawierzchnie gumowe nie wymagaja wielu naktadow finansowych. Jedyne, co
powinnismy robi¢, to regularnie zmiatac z nich piasek i ewentualnie raz do roku
poddawac czyszczeniu.

Nawierzchnia poliuretanowa EPDM znana jest z tego, ze mozna ja idealnie dolaé do
stupow urzadzen zabawowych oraz do kraweznikow.

Gorng warstwe EPDM mozna dopasowac do kraweznika lub pokry¢ go nia,
ukrywajac jego niedoskonatosci lub mniej estetyczny wyglad.

Gumowa nawierzchnia wylewana jest wodoprzepuszczalna. Jest to niewatpliwa
zaleta, poniewaz po deszczu szybko wysycha i mozna kontynuowac dalszg zabawe.
Jako spodnia warstwa swietnie sprawdza sie podbudowa z kruszywa, ktoéra
przepuszcza wode.

Nawierzchnie poliuretanowe cechuja sie wysoka wytrzymatoscia. Jezeli chodzi o ich
bezpieczenstwo, to jest ono zalezne od wielu czynnikow, na przyktad ich utozenia,
montazu lub zgodnosci z obowiazujacymi normami. Granulaty i kleje musza by¢
najwyzszej jakosci, poniewaz obydwa maja ogromny wptyw na trwatosc, a takze
bezpieczenstwo placu zabaw.

W praktyce technike, jaka zostanie wykonana poliuretanowa nawierzchnia, nalezy
dopasowac do warunkéw pogodowych w dniu montazu.

W systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM elastyczne nawierzchnie wylewane s3 : -
dolna warstwa wykonana z granulatu SBR nadaje nawierzchni wtasciwosci
amortyzujacych - grubosc¢ od 3cm do 8cm natomiast gorna warstwa wykonana z
barwionego w masie granulatu EPDM o grubosci 1,5cm nadaje nawierzchni
wtasciwosci uzytkowych - wysoka odpornosc na scieranie, rozcigganie,
wodoprzepuszczalnosc.

Guma na plac zabaw moze by¢ wykonana w wersji jednobarwnej - dostepne 24
kolory granulatu EPDM lub by¢ wykonane w wersji potaczen kolorystycznych

(wielokolorowe oraz melanze kolorystyczne). Kolorystyke pokazano na rysunku
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zagospodarowania terenu.

Elastyczne nawierzchnie wylewane posiadaja :

-wysokie wtasciwosci amortyzujace - wspotczynniki upadku HIC od 1,3m do 3,0m
-mrozoodporne,

-wodoprzepuszczalne

-bezpieczne w kontakcie ze skorg - atest PZH zgodne z najnowsza norma EN
1177:2019

-przebadane starzeniowo i zmodyfikowane celem zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na promieniowanie UV

Elastyczne nawierzchnie wylewane maja wysoka adaptacyjnosc¢ nawierzchni -
mozliwos¢ oryginalnych aranzacji stref placow zabaw gorki, wzniesienia, muldy,

figury trojwymiarowe, sensoryczne elementy ptaskie

PRZEKROJ WARSTW SYSTEMU NAWIERZCHNI WYLEWANEJ

WARSTA GORNA EPDM
WARSTWA DOLNA SBR

PODBUDOWA

Nawierzchnia piaskowa
Centralna czes¢ placu wytozona zostanie nawierzchnia piaskowa, ktora to jest
najbardziej popularng i najczesciej stosowang nawierzchnig bezpieczna.
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Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 ( lub normy
réownowaznej) okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢
przynajmniej 30 cm grubosci - w projekcie ujeto 40cm grubosci piasku ( poziom
nalezy dostosowac do innych nawierzchni tak aby nie powstata zbyt duza roznica
wysokosci na potaczeniu dwoch nawierzchni).

Istnieje mozliwos¢ wykonania nawierzchni z zastosowaniem zwyktego piasku oraz z
zastosowaniem piasku posiadajacego atest PZH.

Najwieksza zaleta nawierzchni piaskowych s3 jej stosunkowo dobre wtasciwosci

amortyzacji upadkow oraz niski koszt zakupu materiatu.

Nawierzchnia trawiasta

Na terenie poza placem zabaw po wykonanych robotach budowlanych nalezy
wykonac trawnik z siewu lub utozy¢ nawierzchnie z trawy w rolce.

Bezposrednio przed wierzchnig warstwe gleby wzruszy¢ na gtebokos¢ ok. 2cm,
roztozy¢ wielosktadnikowy nawodz do trawnikéw. Sia¢ trawe lub rozktada¢ pasy
darni , ktore nalezy umieszcza¢ scisle, jeden obok drugiego, nie naciagajac
krawedzi, a dociskajac je do siebie aby zapobiec powstaniu szczelin, gdy pasy
trawy straca czes¢ ze swojej wilgotnosci i nieco sie skurcza. Kazdy fragment
roztozonej darni nalezy doktadnie docisnag¢ do podtoza a nastepnie catos¢ ubic
watem. Zewnetrzne krawedzie obsypac ziemia aby zapobiec przesychaniu darni w

tych miejscach, a wystajace brzegi przyciac.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania koryt pod projektowane nawierzchnie

oraz fundamenty punktowe matej architektury i ogrodzenia placu.

8. Wptyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Plac zabaw nie jest zrodtem emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do Srodowiska
naturalnego oraz nie jest zrodtem hatasu i jakiegokolwiek promieniowania lub pola
elektromagnetycznego

« Uksztattowanie terenu wokot planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie i nie

bedzie naruszac¢ stosunkow wodno- gruntowych na dziatkach sasiednich
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 Teren rekreacyjny nie generuje Sciekow sanitarnych, a wody deszczowe beda
odprowadzane beda powierzchniowo do gruntu poprzez zastosowanie
przepuszczalnych nawierzchni.
» Projektowany plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu nie wptynie na
pogorszenie stanu istniejacego srodowiska, a jednoczesnie poprawi stan
bezpieczenstwa uzytkownikow oraz wptynie pozytywnie na estetyke samego
obszaru jak i bezposredniego sasiedztwa
 Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew
» Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu drog dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode
przeciwpozarowa.
Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkow
srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki placu zabaw pod wzgledem
bezpieczenstwa jego uzytkowania oraz nie naruszy interesu osob trzecich.

» Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu drog dojazdowych /
przeciwpozarowych oraz zaopatrzenia w wode przeciwpozarowa.

Analizy dokonano na podstawie Dz.U.2019. poz.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

§ 12 - Usytuowanie budynku - odlegtos¢ od granic dziatek:

* nie projektuje sie obiektéw kubaturowych

§ 18, §19 - Miejsca postojowe dla samochodow:

* nie projektuje sie miejsc postojowych

istniejace miejsca postojowe znajduja sie w odlegtosci powyzej 10m

od projektowanych stref bezpieczenstwa placu zabaw

§ 23 - Miejsca gromadzenia odpaddw statych:

istniejagce miejsca gromadzenia odpadow statych na dziatkach sasiednich znajduja
sie w odlegtosci powyzej 10m od projektowanego placu zabaw

§ 31 - Studnie:

* w przedmiotowym rejonie nie znajduja sie studnie

§ 36 - Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte:
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 nie projektuje sie zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte

» w odlegtosci ponizej 10m od inwestycji nie znajduja sie zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekte

§ 40 - Place zabaw i miejsca rekreacyjne :

» nastonecznienie placu zabaw bedzie wynosito co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00

 odlegtosc placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
od miejsc gromadzenia odpadow bedzie wynosita powyzej 10 m

§ 57, § 60 - Oswietlenie i nastonecznienie:

* nie dotyczy

§ 175. Wyloty przewoddw spalinowych

» w odlegtosci ponizej 8m nie znajduja sie wyloty przewodow spalinowych

§ 271, § 272, § 273 - Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

* nie dotyczy

W zwiazku z powyzsza analiza stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji obejmuje jedynie dziatki wtasnej.

9. Zalecenia koncowe

- Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ sprzetem lekkim aby nie uszkodzic istniejacej
nawierzchni, a wykopy wykonywac recznie.

- Po zakonczeniu wszystkich prac, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac niezbedne atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia

10. Inwentaryzacja fotograficzna
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Uszkodzenia istniejacej nawierzchni
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Uszkodzenia istniejacej nawierzchni
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Urzadzenie do demontazu

Istniejace urzadzenia do naprawy
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Nawierzchnia trawiasta i fundamenty piramidy do usuniecia
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych prowadzonych w sasiedztwie budynku
mieszkalnego, przed przystapieniem do robét, kierownik budowy ma obowiazek
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( z p6zn. zamianami).

Plan BiOZ powinien zawierac:

1. Zakres robot
Projektuje sie nastepujacy zakres robot :
- montaz nowych nawierzchni

- montaz urzadzen zabawowych placu zabaw,

2. Kolejnosc realizacji zakresu robot

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot :

- roboty przygotowawcze, tyczenie obiektu,

- roboty rozbidrkowe istniejacego wyposazenia placu zabaw, roboty ziemne,
korytowanie, wywoz gruzu i nadmiaru ziemi,

- wykonanie podbudoéw pod nawierzchnie,

- wykonanie fundamentow urzadzen zabawowych,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

- montaz elementow placu zabaw,

- roboty wykonczeniowe - niwelacja terenu, zazielenienie.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W poblizu terenu inwestycji znajduje sie kubaturowy obiekt budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nie kolidujacy z projektowanga inwestycja.

4. Wykaz robot mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace planowane roboty moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :

- praca maszyn budowlanych i srodkow transportowych poruszajacych sie na placu

budowy.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy planowanych robotach budowlanych
Przewiduje sie nastepujace zagrozenia przy planowanych robotach budowlanych :
-potracenie lub przejechanie ludzi przez maszyny budowlane czy srodki

transportowe poruszajace sie po placu budowy.

6. Prowadzenie instruktazu BHP

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych, mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow, kierownik budowy ma
obowiazek przeprowadzenia instruktazu BHP na stanowisku pracy ktory powinien
zawierac :

- oméwienie doktadnego zakresu robot,

- oméwienie organizacji prowadzenia robot,

- wskazanie mozliwych zagrozen podczas wykonywania robét,

- wskazanie niezbednych srodkéw ochrony osobistej,

- ustalenia dotyczace wyznaczenia i oznakowania drdg transportu kotowego i ruchu
maszyn budowlanych,

- informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji : punkt pierwszej pomocy, telefony

alarmowe,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

- sporzadzenie i zapoznanie pracownikéw z projektem organizacji budowy,

- sporzadzenie i zapoznanie pracownikow z Planem BIOZ,

- organizacja punktu pierwszej pomocy,

- stosowanie sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narzedzi budowlanych,

- stosowanie srodkow ochrony osobistej wtasciwych do rodzaju wykonywanych robét,
- stosowanie wtasciwych zabezpieczen prowadzonych robot np. wykopow
budowlanych,

- niezbedne oznakowanie prowadzonych robét,

- utrzymanie nalezytego porzadku na placu budowy,

- zabezpieczenie sprawnych srodkow tacznosci z podaniem telefonow alarmowych.
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