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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. 1 go Maja 218, 41-710 Ruda Śląska

TREŚĆ RYS.

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: budowa i remont istniejącego placu zabaw przy ul. Parkowej
w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska Ul. Parkowa, działki Nr 2711/215, obręb: Nowy Bytom 0003, 247201_1- Miasto Ruda Śląska
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Karuzela - detal

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Strefa bezpieczeństwa

Wymiary urządzenia (LxWxH):
2,47 x 2,47 x 0,79 m

Karuzela umożliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich oraz 6 osób siedzących na ławeczkach.
Furtki wejściowe będące w pozycji otwartej blokują obrót karuzeli. Obrót jest możliwy tylko po
zamknięciu wszystkich furtek. Otwarcie furtki w trakcie obracania się karuzeli powoduje
stopniowe zatrzymanie karuzeli. Hamulec odśrodkowy zabezpiecza przed zbyt szybkim
obracaniem się karuzeli.

Zawartość urządzenia:
- 1 obrotowa platforma,
- 1 talerzyk napędowy wprawiający w karuzelę w ruch,
- 3 podwójne ławeczki z oparciami,
- 3 stanowiska dla osób na wózkach inwalidzkich,
- 3 wahadłowe furtki wejściowe przy każdym stanowisku z wózkiem,
- Zintegrowane mechanizmy wewnątrz podłogi: system hamulca odśrodkowego, system
hamulcowy bębnowy, system blokady furtek, system blokady obrotu karuzeli w przypadku
niezamkniętych furtek.

Materiały:
- Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, rura 60,30 x 2,90 mm,
rura 101,30 x 7,10 mm, profil 50,00 x 40,00 x 3,00 mm, blacha 6,00 mm,
- Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3,00 mm,
- Siedziska z płyty PE 10,00 mm,
- Łożyskowanie karuzeli: system łożysk kulkowych i oporowych.


