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1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: budowa i remont placu zabaw
przy ul. Parkowej w Rudzie Slaskiej

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja
Projektowa. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 01 Roboty pomiarowe

ST- 02 Roboty rozbiorkowe

ST- 03 Roboty ziemne

ST- 04 Nawierzchnie

ST- 04 Montaz urzadzen zabawowych i elementow matej architektury

ST- 05 Ogrodzenie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

» Demontaz urzadzen zabawowych

« Roboty ziemne,

« Utozenie nawierzchni bezpiecznej wylewanej oraz wokot placu zabaw z humusu z
obsianiem i nasadzeniami,

» Montaz urzadzen zabawowych oraz elementow matej architektury,

» Montaz tablicy informacyjnej,

» Przebudowe fragmentu ogrodzenia,

« Prace geodezyjne, naniesienie wykonanych prac do zasobow geodezyjnych,

» Wywoz i utylizacja gruntu,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca Inwestora na budowie przez:

« Sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, ST,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

« Sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét i wbudowanych wyrobow
budowlanych.

« Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
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zanikajacych.

1.4.3. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty Budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.6. Dokumentacja Budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych; w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.7. Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.8. Aprobata Techniczna/Krajowa ocena techniczna - dokument potwierdzajacy
pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

1.4.9. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z Prawo budowlane) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.10. Odpowiednia zgodnosc - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

1.4.11. Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w projekcie
architektoniczno-budowlanym pn. ,, Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej w
Rudzie Slaskiej.”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegolnosci:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych

czynnosci zwigzane z pracami remontowymi i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

« Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

« Stosowac sie do Ustawy o odpadach z 14.12.2012r. (Dz. U. z 2022 r.

poz. 699 wraz z pézniejszymi zmianami),

» Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow wykopow i drog dojazdowych;

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegblnosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

» Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088), Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie
z kartami bezpieczenstwa technicznego stosowanych materiatéw i przestrzegac
zawartych w nich wytycznych.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Miejsce na wykonie zaplecza dla wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.

1.5.7. Ogrodzenia.

Ze wzgledu na charakter prac - prace rozbiorkowe, montazowe na czynnym
obiekcie - teren Budowy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
postronnych.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z pracami remontowymi i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
1.6. Urzadzenia rownowazne

Urzadzenie jest rownowazne w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod
warunkiem, ze zapewni uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji oraz beda zgodne pod wzgledem: a) gabarytow i
konstrukcji ( wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementdw sktadowych)
uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 2% lub wieksze o 10% od projektowanego, b)
charakteru uzytkowego ( tozsamosc¢ funkcji), c)charakterystyki materiatowej (
rodzaj i jakos¢ materiatow), d)parametrow technicznych ( trwatos¢, rodzaj
impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych), e)parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania- pol bezpieczenstwa-min. 1,5 m od urzadzenia.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych
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musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Dz.U. 2021
poz. 2351). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
Aprobate Techniczng/Krajowa Oceng Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci lub
Znak Zgodnosci oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
(na jego koszt) wywiezione z ternu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Transport materiatow.

Transport materiatow powinien odbywac sie po drogach publicznych pojazdami
przystosowanymi do tego celu. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub
udzwigu danego srodka transportowanego. Masa i rozmieszczenie tadunkow na
srodkach transportowych powinno zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i
przetadunku.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet stuzacy
do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z
instrukcjami obstugi tych urzadzen. Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny
by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajacej
uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz
stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktorych sg przeznaczone.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot,
zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania Robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie Robot.

Prace budowlano - montazowe wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” obowigzujacymi

normami i przepisami.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru; Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Podczas prowadzenia
Robot Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapow realizacji

prac, a takze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

« Posiadajg Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych/Ocen Technicznych, oraz wtasciwych przepisow.

« Posiadajg Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobata Techniczna/Krajowa Ocene Techniczna w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
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okreslong jak wyzej i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumentacja budowy.

a) Dziennik budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane spoczywa

na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na

biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone
do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru.

b) Pozostata Dokumentacja Budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

» Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na budowe.

 Protokoty przekazania Terenu Budowy.

« Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

« Protokoty odbioru robot.

« Protokoty z narad i ustalen.

 Plan BIOZ.

c) Przechowywanie Dokumentacji Budowy.

Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

« Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
posiadaja aktualng Aprobate Techniczna, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa.

» Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogoélne zasady Przedmiaru Robot.

Przedmiar Robot okreslac¢ bedzie przewidywany zakres Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST. Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie
pomiarow inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiarow
zostang wpisane do Ksigzki Przedmiarow stanowigcej zatacznik do Dokumentacji
Projektowej.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
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Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) Odbior koncowy.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy.

Po zakonczeniu catosci Robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczna, ST oraz z
uwzglednieniem:

- zapisow w dzienniku budowy o ile wystepuje taka koniecznosc,

- protokotow odbiorow czesciowych,

- wynikow sprawdzenia jakosci wykonanych robot.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokot Odbioru.

9. Forma ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie przedmiaréw robot.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Tytut projektu: ,, Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej w Rudzie

Slaskiej.”.

10.2. Dokumenty zwiazane.

Jezeli szczego6lne warunki wykonania robot przytoczone w umowie nie
przewiduja inaczej Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen
ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351,

« Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021,
poz. 1129),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
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zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny

pracy (Dz. U. 173 poz. 1034),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).

ST 01 Roboty pomiarowe

Spis tresci

1. Czes¢ ogoblna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2 Zakres Specyfikacji

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych
1.5.1. Dokumentacja

.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

.5.7. Ogrodzenia

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.3. Tyczenie i pomiar

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Roboty pomiarowe

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

6. Dziatania zwigzane z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Certyfikaty i deklaracje

6.3. Dokumentacja budowy

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

6.5. Badania i pomiary

— — e e ) )

e
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7. Ogoblne zasady Obmiaru Robét

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr koncowy

9. Rozliczanie robét

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Dokumenty zwiazane

1 Czesc ogoblna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Zakres Specyfikacji.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

» Prace geodezyjne i pomiarowe stanowiace podstawe do wykonania tych
Robot sg przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
zobowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
»,Wymagania ogoélne”.

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogoélne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

e
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Nie dotyczy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Nie dotyczy.

2.3. Tyczenie i pomiar.

Pomiary geodezyjne (tyczenie):

« paliki drewniane fi 15-20 mm dtugosci 1,0-1,6 m

« prety stalowe fi 12 mm dtugosci 50 cm

« farba wodoodporna

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Pomiary geodezyjne: niwelator, dalmierz, teodolit, tasmy. Uzyty sprzet dostosowac
do topografii i zabudowy terenu. Sprzet musi by¢ skalibrowany i posiadac
wymagane certyfikaty.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci
przewozonych Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Roboty pomiarowe

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opierac¢ na osnowie geodezyjnej.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasoboéw Geodezyjnych. Wytyczeniu
w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

« gtowne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,

« state punkty wysokosciowe - repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

» geodezyjna obstuge budowy,

» wykonywanie wszelkich szkicow geodezyjnych, gdy zaistnieje taka koniecznosc,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

« wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot, gdy
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zaistnieje taka koniecznos¢. Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu
budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow obiektu,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania. Wykonanie czynnosci geodezyjnych Wykonawca prac
geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca
prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow. Geodezyjne
pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanego w
wykopach otwartych, musza by¢ wykonywane przed ich zakopaniem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku nie
prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych odcinkow nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.
5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierac
dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegblnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierac¢ dane
umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostac
sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.

Wykonawca poprzez swoja obstuge geodezyjna przekazuje:

« do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat

dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

« kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacy przed odbiorem koncowym moze wymagac dostarczenia przez
Wykonawce petnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej obejmujacej:

a) Mape zasadnicza z naniesionym numerem KERG;

b) Szkice polowe, przy czym powinny one zawierac:

« naniesione uzbrojenie wraz z opisem srednic, materiatu i dtugosci jego
poszczegolnych odcinkow dla poszczegolnych branz,

« pikiety (zaznaczone punkty z przypisanym numerem) odzwierciedlajace
punkty charakterystyczne dla danego obiektu, urzadzenia oraz zakresu wykonanych
robot.

a) Wykaz wspotrzednych w postaci wydruku oraz formie elektronicznej (w
uktadzie wspotrzednych 2000) w postaci pliku *.txt (dane oddzielone
tabulatorem, badz spacja, miejsca dziesietne jako kropki) zawierajacego numery
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pikiet, wspotrzedne X, Y, rzedne wysokosciowe Z oraz kody instrukcji geodezyjnej
K-

1, G-7. Dane zapisane w pliku powinny znajdowac sie w odpowiednich

kolumnach przy czym pierwsza zawiera¢ bedzie numery pikiet, druga i trzecia
wspotrzedne X,Y tychze pikiet, w kolumnie czwartej znajdowac sie beda rzedne
wysokosciowe Z natomiast w piatej i szostej kody instrukcji K-1, G-7

6. Dziatania zwigzane z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Nie dotyczy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wymaga sie aby Inspektor nadzoru powiadamiany byt z
odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich probach oraz badaniach kontrolnych
prowadzonych w trakcie robét a wskazanych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Uczestnictwo Inspektora nadzoru podczas prob oraz
badan kontrolnych potwierdzane bedzie kazdorazowo wpisami w dzienniku
budowy lub odpowiednich protokotach. Wzory protokotow z ww. badan oraz

prob podlegac¢ beda akceptacji Inspektora nadzoru chyba, ze Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy wtasne wzory formularzy. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. W
przypadku zakwestionowania przez Inspektora nadzoru wynikow przeprowadzonych
prob lub badan kontrolnych moze on zlecic ich ponowne wykonanie.

1 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr koncowy.
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Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

9. Rozliczanie robét

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej robot objetych niniejsza specyfikacja
bedzie

uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone i wynikajace dla tych roboét z Specyfikacji Technicznej, z
Dokumentacji Projektowej oraz z zasad sztuki budowlanej, wszelkich
obowiazujacych

norm i przepisow.

Ceny jednostkowe beda obejmowac w szczegodlnosci ponizsze elementy niezbedne i
konieczne do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja:

« robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwiazane.

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 1304

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

tom | ,,Budownictwo Ogéblne”

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii,

« Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK

« Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK

» Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

» Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

e norma PN -ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i
pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe lub rownowazna

« norma PN -ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i
metody weryfikacji zgodnosci wymiarowej lub rownowazna.

ST 02 Roboty rozbiorkowe
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Spis tresci

1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.3. Transport materiatow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Roboty rozbiérkowe

6. Dziatania zwigzane z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

6.3. Dokumentacja budowy.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

6.4. Badania i pomiary

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbidr koncowy.

8.4. Odbidr Robot rozbidrkowych.

9. Rozliczanie robét

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Dokumenty zwiazane.

1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

e
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W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

» Rozebranie istniejacej piramidy linowej wraz z fundamentami

» Rozebranie istniejacych elementow urzadzen zabawowych - drabinki , walca,
réwnowazni, hustawka typu wazka oraz stelaza z hustawki

» Rozebranie fragmentu ogrodzenia celem wykonania poszerzonej furtki ,

» Rozebranie istniejacej nawierzchni i fragmentow z przylegtym

obrzezem

« Rozebranie pozostatosci po nawierzchni piaskowej wykonanej w centralnej czesci
placu zabaw

 Rozebranie fragmentéw nawierzchni humusu,

» Wywo0z gruzu i ziemi po rozbiorce na koncesjonowane sktadowisko.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
zobowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
,Wymagania ogoélne”.

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogoélne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Nie dotyczy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Nie dotyczy.

2.3. Transport materiatow.

Nie dotyczy.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Rozbidrki: koparka, spycharka, mtoty wibracyjne, pity spalinowe, karczownica.
Uzyty sprzet dostosowac do topografii i zabudowy terenu. Sprzet musi

by¢ wykalibrowany i posiada¢ wymagane certyfikaty.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci
przewozonych Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Roboty rozbiérkowe

- Obszar, na ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe elementow obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne narzedzia stosowane do rozbiérki
powinny

mie¢ uchwyty nie krétsze niz 0,70m oraz nieuszkodzone zakonczenia robocze.
- Gruz i materiaty z rozbiorki powinny byc sukcesywnie transportowane do
kontenera lub bezposrednio na srodki transportu.

- Gruz z rozbiorki, rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢ na
koncesjonowane sktadowisko przystosowanymi do tego celu srodkami transportu.
- Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni byc
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

- Przygotowanie powierzchni musi uwzgledniac¢ doktadne usuniecie elementow
sypkich, kurzu i pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod
kazdym wzgledem gotowej do konserwacji.

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

6. Dziatania Zwiazane Z Kontrola Badaniami Oraz Odbiorem Wyrobow | Robot
Budowlanych.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Nie dotyczy.

6.4. Badania i pomiary

Nie dotyczy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.

Patrz ST - 0 ,,wymagania ogolne”.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot.

Patrz ST - 0 ,,wymagania ogolne”.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr Robot rozbidrkowych.

- Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementow po pracach rozbiorkowych jest zgodny
z zatozeniami Dokumentacji Projektowej.

- Nalezy sprawdzic¢ czy wywieziony gruzu i materiaty z rozbiorki sa
sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. Rozliczanie robot

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownych
dokumentow potwierdzajacych utylizacje odpadow. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej robdt objetych niniejsza specyfikacja bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone i
wynikajace dla tych robot z Specyfikacji Technicznej, z Dokumentacji Projektowej
oraz z zasad sztuki budowlanej, wszelkich obowiazujacych norm i przepiséw. Ceny
jednostkowe beda obejmowac w szczegdlnosci ponizsze elementy niezbedne i
konieczne do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja:

« robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom
| ,,Budownictwo Ogélne” .
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ST 03 Roboty ziemne

Spis tresci

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

5.1. Uwagi ogolne

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowanymi.
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
5.2.3. Zabezpieczenia scian wykopow.

5.2.4. Zasady prowadzenia robot

5.2.5. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.
5.2.6. Odwodnienia robot ziemnych

5.2.7. Odwodnienie wykopow

5.2.8. Wymagania dotyczace zageszczenia

5.2.9. Zasypki.

5.2.10. Doktadnos¢ wykonania wykopow

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogolne.

6.2. Warunki szczegotowe.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
7. Odbidr robét.

8. Podstawa ptatnosci

9. Przepisy zwiazane.

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych:

e usuniecie humusu,

« wykop pod fundamenty urzadzen, stupkow ogrodzenia , tawek, koszy
 przewoz gruntu po terenie budowy

« korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

e
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wskazanych w pkt.

1.1 zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy
robot do wykonania podano w obmiarze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I- IV).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

«Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem
przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji na grunt.

«Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego Pd gruntu sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego Pds.

«Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnosc¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosc,
przy ktoérej grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowa
Pds.

*Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

*Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
«Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow, zasypow oraz innych prac zwiazanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady
materiatow budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan
norm podanych w niniejszej ST. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania.
Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nakazacé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatnosé¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Szczegétowo rodzaj materiatu do zasypki
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jak i wskaznik zageszczenia przedstawiono w dokumentacji projektowej.

Nalezy stosowac grunty przydatne wg normy PN-S-02205:1998 lub rownowaznej.
3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujacego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane
Dokumentacja Projektowa. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4., Transport.

Materiaty i sprzet moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczego6lnosci
przestrzega¢ warunkow zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, snieg) co mogtoby zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu. Z
tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy rowniez
odpowiednio zabezpieczyc, przestrzegajac ponadto ich nie przemieszania w trakcie
sktadowania.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkdw transportowych powinna byc
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robot.

5.1. Uwagi ogolne

Prace nalezy wykonac zgodnie z - Instrukcja ITB 42/2007 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesc A: roboty ziemne i konstrukcyjne
5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzic

zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny

by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.
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Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejac protokolarnie od Inwestora punkty state |
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjno-wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym. Do
obowiazkow wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktéw. Wytyczenie linii
obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez nadzor

techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy
wykonac przed rozpoczeciem wtasciwych robot ziemnych.

5.2.3. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter
zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob
zabezpieczenia wykopu we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi

normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

5.2.4. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do
wielkosci

robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby
po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych
budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i
odksztatceniem tych budowli. Sposob wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby
grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo

od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny byc bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu, przy czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna
by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Jezeli
grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.
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5.2.5. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a
zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumiec z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do
ponownego 'wypoziomowania dna i wykonac grubszy podktad betonowy na koszt
Wykonawcy

5.2.6. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosc.

Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie
wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wad z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa
robot ziemnych.

5.2.8. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia wg dokumentacji projektowej, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga
by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
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5.2.9. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu
zasypki powinna posiadac grubos¢ 0,2m. Mozna ja zageszczac recznie lub
mechanicznie. Nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia:

- w terenach zielonych Is = 0,9

- pod nawierzchniami utwardzonymi Is=1,0

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtornie zagesci¢. Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotnosc ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewac woda.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien byc¢ osuszony.

Wilgotnosé optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych
wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow i
zZwiréw - 10%. Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci- sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej
powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajacego,
prowadzic¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.10. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu,
+ 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, + 5 cm - dla rzednych dna wykopu o ile
w dokumentacji projektowej nie wskazano inaczej. Pochylenie skarp nie powinno
réwnic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbidér robét winny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-5-02205:1998
lub rownowazna.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
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« odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
 Zapewnienie pewnego osadzenia rozparc¢ stosowanych scianek

« zabezpieczenia wykopdw,

» ewentualnego odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

« doktadnosc wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi byc¢ potwierdzona przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. Odbior robot.

Warunki dla odbioru robot zostaty okreslone w ST 00 "Wymagania ogolne”

8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zostata okreslona w ST 00 "Wymagania ogélne”

9. Przepisy zwiazane.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
lub réwnowazna.

e Instrukcja ITB 42/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czesc A: roboty ziemne i konstrukcyjne

ST 04 Nawierzchnie

Spis tresci

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres Specyfikacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.
1.5.1. Dokumentacja.

.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

.5.7. Ogrodzenia.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.3. Transport materiatow.

— — e e e )
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1 Kostka betonowa.

2.4.2 Kruszywo dolomitowe

2.4.3. Piasek

2.4.4. Humus i nasiona traw.

2.4.5. Nawierzchnia z gumowa wylewana
2.4.6. Geowtdknina

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
3.1. Wymagania ogoélne

3.2 .Sprzet do wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot.
5.1. Wymagania ogolne.

5.2. Korytowanie i profilowanie podtoza

5.3 Humusowanie i obsianie nasionami traw
5.4. Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych
6. Kontrola jakosci robot.

6.4. Ogolne zasady kontroli jakosci.

6.5. Badania w czasie robot

6.2.1 Rownos¢

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.4. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

7.5. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

9. Rozliczanie robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Dokumenty zwiazane.

1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne.

Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac drogowo-odtworzeniowych przewiduje sie nastepujacy zakres
robot:

» wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,

« profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
« wykonanie nawierzchni z humusu,

e
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« wykonanie nawierzchni wylewanej gumowej,

» wykonanie nawierzchni piaskowej

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1 Kostka betonowa.

Kostka betonowa spetniajagca wymogi normy PN-EN 1338:2005 lub rownowaznej
oraz PN-EN 1338:2005 AC2007 lub réwnowaznej.

2.4.2 Kruszywo dolomitowe

W przypadku braku wykorzystania istniejacego kruszywa, do wykonania podbudowy
przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0+16mm i O-
31mm.Kruszywo o uziarnieniu 0 + 31,5mm o uziarnieniu ciggtym lub tamane
réznych frakcji, ktore zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza uziarnienie
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zgodne z krzywa dobrego uziarnienia. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta
laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegolnych frakcji kruszyw.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-EN 933-1:2012 lub
réwnowaznej.

2.4.3. Piasek

Piasek na podsypke i do zapraw wg normy PN-EN 13139:2003 lub réwnowaznej.
2.4.4. Humus i nasiona traw.

Zastosowac w pierwszej kolejnosci humus jako materiat z odzysku. Wykonawca
winien zapewnic na wtasny koszt miejsce tymczasowego sktadowania. Dowieziony
humus powinien byc ziemig urodzajna o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow
organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od
zanieczyszczen obcych. Nasiona traw nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki
traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw (rodzaj gleby, stopien wilgotnosci).
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie:

 kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 60 %

« zycica trwata (Loliumperenne) 20 %

» wiechlina tagkowa (Poapratensis) 20 %

Dopuszczalne jest stosowanie innej mieszanki wybranej przez Wykonawce
spetniajacej powyzsze wymagania jakosciowe i potrafigcej sie zaadaptowac do
istniejacych warunkdw gruntowych. Stosowac zgodnie z instrukcja producenta.
2.4.5. Nawierzchnia gumowa wylewana

Wykonac zgodnie z rysunkiem przekroju projektowanej nawierzchni

W systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM elastyczne nawierzchnie wylewane sa : -
dolna warstwa wykonana z granulatu SBR nadaje nawierzchni wtasciwosci
amortyzujacych - grubos¢ od 3cm do 8cm natomiast gorna warstwa wykonana z
barwionego w masie granulatu EPDM o grubosci 1-1,5cm nadaje nawierzchni
wtasciwosci uzytkowych - wysoka odpornosc na Scieranie, rozcigganie,
wodoprzepuszczalnosc.

Guma na plac zabaw moze by¢ wykonana w wersji jednobarwnej - dostepne 24
kolory granulatu EPDM lub by¢ wykonane w wersji potaczen kolorystycznych
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wielokolorowe oraz melanze kolorystyczne).

Elastyczne nawierzchnie wylewane posiadaja :
-wysokie wtasciwosci amortyzujace - wspotczynniki upadku HIC od 1,3m do 3,0m
-mrozoodporne,

-wodoprzepuszczalne

-bezpieczne w kontakcie ze skorg - atest PZH zgodne z najnowsza norma EN
1177:2019

-przebadane starzeniowo i zmodyfikowane celem zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na promieniowanie UV

Elastyczne nawierzchnie wylewane maja wysoka adaptacyjnosc¢ nawierzchni -
mozliwos¢ oryginalnych aranzacji stref placow zabaw gorki, wzniesienia, muldy,
figury trojwymiarowe, sensoryczne elementy ptaskie

PRZEKROJ WARSTW SYSTEMU NAWIERZCHNI WYLEWANE]J

WARSTA GORNA EPDM
WARSTWA DOLNA SBR

PODBUDOWA

2.4.6. Geowtdknina

Geowtoknina separacyjna o zalecanych parametrach wytrzymatos¢ na rozcigganie
(w zaleznosci od obliczen projektowych) Min. 10-30 kN/m wodoprzepuszczalnos¢ w
kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (w zaleznosci od obliczen
projektowych) min. 55 [/m2s odpornosc na przebicie statyczne CBR (w zaleznosci
od obliczen projektowych) min. 1500 N wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%
wodoprzepuszczalnos$¢ w ptaszczyznie wyrobu: zaleznie od pozadanej funkcji
drenazowej min. 4,0E-6 m2/s
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2.4.7 Nawierzchnia piaskowa

Centralna czes¢ placu wytozona zostanie nawierzchnia piaskowa, ktéra to jest
najbardziej popularna i najczesciej stosowana nawierzchnig bezpieczna.
Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 ( lub normy
réownowaznej) okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé
przynajmniej 30 cm grubosci - w projekcie ujeto 40cm grubosci piasku.

Istnieje mozliwos¢ wykonania nawierzchni z zastosowaniem zwyktego piasku oraz z
zastosowaniem piasku posiadajacego atest PZH.

Najwieksza zaleta nawierzchni piaskowych s3 jej stosunkowo dobre wtasciwosci
amortyzacji upadkow oraz niski koszt zakupu materiatu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

3.1. Wymagania ogoélne

Patrz ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego do tego typu robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transpotru.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Korytowanie i profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach
réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
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sznurkow lub linek do wytyczenia robot. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt jak nizej.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos$c¢ zaakceptowanga przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac spycharki i ewentualnie réwniarki. Urobek
z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do
osiaggniecia wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z norma BN- 77/8931-12 lub rownowazna.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.3 Humusowanie i obsianie nasionami traw

Wymagania dotyczace trawnikow sg nastepujace:

« teren powinien by¢ oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyrdéwnany, w miejscach
gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,

« teren powinien by¢ wyréwnany;

« przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem
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zabronowany brona talerzowa lub zgrabiarka,

* na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,
« na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

« po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego
wyrownania i umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w
wyniku uzycia brony talerzowej wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,
« powinny byc¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

 chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych
przez Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,

 poza gtdbwnym siewem powinien byc przeprowadzony przynajmniej jeden
obowigzkowy siew uzupetniajacy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-00 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Réwnosc

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub plano
grafem.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

6.2.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogoélne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowa jednostka jest m2.

7.2. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

9. Rozliczanie robét

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 . Dokumentacja projektowa.

10.2 . Dokumenty zwigzane.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
lub rownowazna

e PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki --
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia lub rownowazna

e PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning - Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazna
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« BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub rownowazna
« PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan lub
réwnowazna

e PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody
badan lub rownowazna

« PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania lub rownowazna

ST 05 Montaz urzadzen zabawowych i elementow matej architektury
Spis tresci

1. Czesc¢ ogdblna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.
1.5.1. Dokumentacja.

.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

.5.7. Ogrodzenia.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.3. Transport materiatow.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Elementy zabawowe i elementy matej architektury
a - hustawka

b - karuzela

C - zabawka typu gtuchy telefon

d - panel wielofunkcyjny

e - piaskownica

f - bujak

j - tawka

k- kosz na $mieci

l - regulamin placu zabaw

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

3.1. Wymagania ogolne

3.2 Sprzet do wykonywania roboét.

1
1
1
1
1
1

e
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4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot.
5.1. Wymagania ogolne.

5.2. Montaz urzadzen zabawowych.

5.3. Malowanie konstrukcji stalowych

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

7.2. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

9. Rozliczanie robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Dokumenty zwiazane.

1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

- remont istniejacych urzadzen na placu zabaw

- dostawe i montaz urzadzen zabawowych wg dokumentacji projektowej,
- dostawe i montaz tawek i koszy,

- dostawe i montaz regulaminu.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa
przedstawione w dokumentacji projektowej.

Etap 1:

Remont czesci istniejacej bedzie polegat na:

1.Wymianie nawierzchni bezpiecznej- poliuretanowej wraz z demontazem,
utylizacja starej gumy i przygotowaniem podtoza pod nowe projektowane warstwy.
Minimalne wymagania dla nowej nawierzchni:

- twardosc 40-60 0Sh A

- wytrzymatos¢ na rozrywanie min. 0,7 Mpa

- wydtuzenie przy zerwaniu min. 100%

- Scieralnos¢ maks. 0,2 mm

- odcisk pod obcigzeniem maks. 6,0 mm

- przepuszczalnosc dla wody min. 0,15 cm/s

- wspotczynnik wys. upadku HIC dostosowany do urzadzen:

e
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- kolor RAL 1012 lub inny po ustaleniu z Zamawiajacym

- warstwa uzytkowa 1,5 cm EPDM

- warstwa nosna 3-8 cm SBR

- warstwa wyrownujaca 5 cm (kruszywo tamane frakcja 0-16 mm)

- warstwa konstrukcyjna 20 cm(kruszywo tamane frakcja 0-31,5 mm)

- geowtoknina separacyjno- filtracyjna (ze spadkiem 0,5 %)

- warstwa odsaczajaca 10 cm (piasek)

- podtoze gruntowe

2. Usunieciu urzadzenia w centralnej czesci placu zabaw - piramidy linowej o
wymiarach 10m x 10m x 4,8 m wraz z:

- stupem konstrukcyjnym o $r. 15 cm i wys. 4,8 m oraz fundamentami kotwigcymi
ramiona piramidy (4 szt. o wymiarach 100 cm x 100 cm).

3. Wykonaniu nowej nawierzchni w centralnej czesci placu po demontazu piramidy
tj. nawierzchni piaskowej o pow. 288 m2 wraz z wyréwnaniem terenu i potozeniem
geowtokniny pod piaskiem. Nawierzchnia powinna by¢ do wysokosci réwnej
pozostatych istniejacych nawierzchni, oraz powinna przykrywa¢ stopy
fundamentowe nowego zamontowanego urzadzenia

4. Wykonaniu malowania i konserwacji  pozostatych istniejacych urzadzen
zabawowych tj.:

- karuzeli,

- rownowazni,

- walca cyrkowego,

- hustawki -wagowa podwojna,

- zestawu sprawnosciowego metalowego (w tym konserwacja elementow
stalowych- oczyszczenie i malowanie farba z atestem)

- wiezy ze zjezdzalnia z catym zestawem zabawowym (w tym konserwacja
elementow stalowych- oczyszczenie i malowanie farbg z atestem),

- stojakow na rowery (konserwacja elementow stalowych - oczyszczenie i
malowanie farbg z atestem),

- tawek na placu zabaw wraz z wymiana uszkodzonych desek oraz poprawa
osadzenia tawek w podtozu (6 sztuk, malowanie tacznie z metalowymi nogami)

5. Wykonaniu poprawy zakotwienia istniejacego urzadzenia - hustawki wagowej

6. Wykonaniu poprawy zakotwienia urzadzenia hustawki podwdjnej metalowej
MIX

7.Wykonaniu uzupetnienia zaslepek w istniejacym zestawie sprawnosciowym
metalowym

8.Wykonaniu wymiany lin kratownic w zestawie sprawnosciowym metalowym
9.Wykonaniu wymiany lin kratownic w wiezy ze zjezdzalnia, zestawem zabawowym
ze $cianka i drabinkami linowymi

10.Wykonaniu wymiany wszystkich podestow w wiezy ze zjezdzalnig, i w zestawie
zabawowym ze $cianka i drabinkami linowymi wraz z wymiang daszkow i ptotkow
11.Wykonaniu montazu nowego urzadzenia w miejscu zdemontowanej piramidy
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linowej tj.:

urzadzenie sprawnosciowe przy czym minimalne wymagania to:

- dtugosc urzadzenia minimum 500 cm,

- szerokos¢ urzadzenia minimum 280 cm,

- wysokosc catkowita od 130 do 150 cm,

- konstrukcja z najwyzszej klasy drewna sosnowego zabezpieczona od gory
zaslepkami,

- podstawa konstrukcji na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach
(zapobieganie gniciu),

- podesty wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- grupa wiekowa 3- 14 lat,

- dostepnosc czesci zamiennych,

- wysokosc¢ swobodnego upadku < 60 cm,

- ilos¢ nawierzchni odpowiadajacej wysokosci swobodnego upadku minimum 44 m2,
Urzadzenie musi spetniac¢ wszystkie normy bezpieczenstwa dot. urzadzen na
placach zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne

z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Elementy zabawowe i elementy matej architektury

Urzadzenia zgodnie z dokumentacja projektowa, posiadajace odpowiednie atesty i
deklaracje. Urzadzenia winny takze spetniac¢ stosowne normy wskazane w pkt. 10.
W ramach inwestycji przewidziano:

-Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich oraz 6 osob siedzacych na taweczkach.

Furtki wejsciowe bedace w pozycji otwartej blokujg obroét karuzeli.

Obrét jest mozliwy tylko po zamknieciu wszystkich furtek. Otwarcie

furtki w trakcie obracania sie karuzeli powoduje stopniowe zatrzymanie
karuzeli. Hamulec odsrodkowy zabezpiecza przed zbyt szybkim obracaniem sie
karuzeli.

- Hustawka z gondola dostosowana dla jednej osoby poruszajacej sie

na wozku inwalidzkim.

Wyposazenie w ptoze stabilizujaca wjazd wozkéw do wnetrza hustawki, sitownik
ttumiacy zabezpieczajacy przed nadmiernym rozkotysaniem gondoli hustawki,
obrecz blokujaca otwarcie rampy w trakcie hustania, odbojniki gumowe chroniace
osoby zblizajace sie do hustawki w strefie ruchu gondoli.

- Urzadzenie typu "gtuchy telefon”, ktore stuzy do rozmawiania.

Dzwiek przesytany jest za pomoca dwoch stuchawek w ksztatcie zakreconych
trabek, potaczonych ze soba podziemna rurka.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy stuchawkami wynosi 10 m. Konstrukcja

wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie

- Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy dzwiekiem,
przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Zabawka posiada piec¢ kurantow rurowych wydajacych doskonaty
jakosciowo dzwiek, oznaczonych réznymi kolorami do grania wedtug kolorow.
Konstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo. Tablica wykonana z
tworzywa HDPE

- Trampolina prostokatna przeznaczona do stosowania na placach

zabaw o intensywnym uzytkowaniu, przystosowana dla os6b poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich, ktore dzieki odpowiednio wyprofilowanemu wjazdowi i
wyjazdowi moga bez przeszkod dostac sie na mate do skakania.

- Zestaw urzadzen przeznaczony do rehabilitacji oséb z

problemami z chodzeniem

- regulamin placu zabaw - 1 szt.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
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3.1. Wymagania ogolne

Patrz ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego do tego typu robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Montaz urzadzen zabawowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wytyczy urzadzenia oraz oznaczy je
trwale w terenie. Wykopy wykonac w ilosciach zaleznych od rodzaju danego
urzadzenia i ilosci wymaganych punktéw podparcia. Wymiary wykopu - jego
szerokos¢ i gtebokosc zaleza od wymagan producenta urzadzenia dot. szerokosci
fundamentu i gtebokosci zakotwienia danego urzadzenia wg specyfikacji
technicznych poszczegolnych urzadzen. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac
poprzez zamocowanie ich w fundamencie wykonanym co najmniej z betonu
C15/20, scisle wg instrukcji producenta. Fundament powinien by¢ posadowiony na
gtebokosci co najmniej 1,0 m.

Przy zastosowaniu fundamentow prefabrykowanych i ich montazu zgodnie z kartg
techniczna nalezy do gtebokosci 1,0 m wymienié grunt na piasek i odpowiednio
zagescic. Po wykonaniu fundamentdw pozostatg czes¢ wykopow nalezy zasypac
urobkiem (zachowujac grubosci przykrycia wierzchu fundamentu odpowiednie dla
danego urzadzenia zalecane przez producenta), zagesci¢ i wyrownac do poziomu
uwzgledniajacego zaktadang grubosé nawierzchni piaszczystej pod urzadzeniem.
Montazu urzadzen nalezy dokonaé niezwtocznie po ich dostarczeniu w miejsce
wbudowania. W ramach robét montazowych Wykonawca zamontuje w gruncie w
sposob trwaty urzadzenia zabawowe z zachowaniem minimalnych wymaganych dla
danego urzadzenia stref bezpieczenstwa. Montaz urzadzen powinien odbywac sie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wykorzystaniem atestowanych wyrobow z
zakresu techniki mocowan oraz zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy
urzadzen, przez wykwalifikowane osoby. Nie dopuszcza sie stosowania elementow
zamiennych nie bedacych czescia catego zestawu. Dopuszcza sie w trakcie montazu
niewielkie odchytki rozmieszczenia urzadzen, pod warunkiem uzgodnienia tego
faktu (przed przystapieniem do robot) z Zamawiajacym lub Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz bezwzglednego zachowania stref bezpieczenstwa i ich
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rozmieszczenia wtasciwych dla danego urzadzenia. Wykonawca dopilnuje aby
podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia urzadzen. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zwrotu uszkodzonych lub zabrudzonych urzadzen. Wszystkie
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.3. Malowanie konstrukcji stalowych

Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie
wystepowania rosy. Temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosié
powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyzej
+40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy przestrzega¢ wymagan dla
poszczegolnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Nalezy
przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegolne warstwy podktadu i
malowania nawierzchniowego nalezy uzywa¢ materiatow o roznych kolorach.
Nalezy przestrzegac czasu schniecia poszczegolnych powtok.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST-00 ,,Wymagania ogoélne”

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w STWiORB
Wymagania 0golne punkt 6.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogoélne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowa jednostka jest m2.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

9. Rozliczanie robét

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne” specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

10.2. Dokumenty zwigzane.

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1:
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan lub rownowazna.

« PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek lub rownowazna.
o PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3:

TN
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Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni lub rownowazna.
« PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych lub
réwnowazna.

« PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli lub rownowazna.

« PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych lub
réwnowazna.

« PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji lub rownowazna.

« PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabaw lub rownowazna.

e PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzennej (wersja po ang) lub rownowazna.

« PN-1SO 8501-01: 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok lub rownowazna.
« PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny

przyczepnosci lub réwnowazna.

e PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systeméow malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk lub réwnowazna.

ST 06 Ogrodzenie

Spis tresci

1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres Specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.
1.5.1. Dokumentacja.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

1.5.7. Ogrodzenia.
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1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.3. Transport materiatow.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Furtka ogrodzeniowa

2.4.2. Ogrodzenie

2.4.3. Mieszanka betonowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkow transpotru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

5.2. Ustawienie stupkow

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego i ogrodzenia z siatki
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Ogrodzenie

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

7.1. Rodzaje odbiorow Robot.

7.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.3. Odbior czesciowy.

7.4. Odbior koncowy.

8. Rozliczanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Dokumentacja projektowa.

9.2. Dokumenty zwigzane.

1. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

« montaz nowej furtki w istniejagcym ogrodzeniu panelowym

« wykonaniu naprawy i regulacji furtek wraz z wymiang wszystkich wktadow i
zamkow (2 sztuki furtek, 1 szt nowa do poszerzenia dla wjazdu wozkow dla osob
niepetnosprawnych )

« wykonaniu drobnych napraw ogrodzenia panelowego wraz z uzupetnieniem

e
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zaslepek

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0
»,Wymagania ogoélne”.

1.5.1. Dokumentacja.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Furtka ogrodzeniowa

Furtka ogrodzeniowa zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4.2. Ogrodzenie i stupki

Ogrodzenie systemowe zgodnie z dokumentacja projektowa (panelowe,
ocynkowane, malowane proszkowo, grubos¢ drutu 4 mm) - wedtug rysunku detalu w
dokumentacji projektowej.

2.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa klasy C20/25. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 206+A2:2021-08 lub rownowaznej. Produkcja mieszanki
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betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne”
5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz 40x40 cm i gtebokos¢ 70
cm.

Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a
nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej
wysokosci.

Stupki doktadnie obetonowac do poziomu terenu.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen.
Panele nalezy potaczyc ze stupkami tacznikami systemowymi odpowiednimi dla
danego typu ogrodzen.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogblne”
6.2. Ogrodzenie

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent
posiada swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania
ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

« zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

 zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

« prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

 poprawnos¢ ustawienia stupkow

« prawidtowosé¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia

« rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktoére
wykazuja

odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
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Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

7.1. Rodzaje odbiorow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

7.3. Odbior czesciowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

7.4. Odbior koncowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8. Rozliczanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne” Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot

9.2. Dokumenty zwiazane.

» Wytyczne producentow, instrukcje montazu.

« PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -Wymagania, wtasciwosci, produkcja lub
rownowazna.

TN
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