MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

uktad wspoirzednych prostokatnych piaskich: PUWG 2000

W ksigdze wieczystej dla dziatki 2711/215 brak zapisow
0 prawach, roszczeniach i ograniczeniach w stosunku do
tej dziatki;

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen
podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie, ktore
nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych;

Mapa do celow projektowych nadaje si¢ do
projektowania budynkéw w odlegtosci powyzej 4,0m
oraz innych obiektow budowlanych, z wylaczeniem
obiektow liniowych, w odlegtosci powyzej 3,0m od
granic przedmiotowej dziatki. W przypadku
posadowienia budynkow w odlegtosci rownej lub
mniejszej niz 4,0m oraz innych obiektow budowlanych
w odleglosci rownej lub mniejszej niz 3,0m od granicy
nieruchomosci nalezy wznowi¢ granice przedmiotowe;j
nieruchomosci;

Pomiar wysokosciowy wykonano metoda GNSS
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Wykonac¢ malowanie i konserwacje istniejgcych urzgdzen
zabawowych:

- karuzela,

- rbwnowaznia,

- walec cyrkowy,

- hustawka wagowa podwdjna (poprawa zakotwienia)

- zestaw sprawnos$ciowy metalowy (w tym konserwacja
elementoéw stalowych), uzupetnienie zaslepek, wymiana lin
kratownic

- wieza ze zjezdzalnig z catym zestawem zabawowym (w tym
konserwacja elementéw stalowych), wymiana lin kratownic,
wymiana podestéw, daszkow i pfotkow

- stojaki na rowery (konserwacja elementéw stalowych), ‘\
- fawki na placu zabaw wraz z wymiang uszkodzonych desek \
oraz poprawg osadzenia fawek w podfozu (6 sztuk, malowanie |
tgcznie z metalowymi nogami) \

uktad wysok.: KRONSZTADT-86

Id zg?. AM.6640.1.631.2023

wojew. : 24 - $laskie

k.m. 01
sekcje  :6.130.28.15.1.3
obiekt :ul. Parkowa, dz.

powiat :247201 1 - Miasto Ruda Slaska
obreb  : Nowy Bytom-0003

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia

2711/215 prac geodezyjnych

AM.6640.1.631.2023

Organ stuzby geodezyjnej ktory
otrzymat zgtoszenie

nr zlecenia : UG-033-2023

wykonat : Kazimierz Szortyka
nr upr. 112316
data :14.06.2023 r.

PREZYDENT MIASTA RUDA SL.

Wykonawca prac geodezyjnych

P.U.G.KAMIX-2 S.C.
Ruda $I. ul.Objazdowa 13A

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego wynik

1993/215

Po zakoriczonych pracach budowlanych f\ﬁ
teren wokot inwestycji doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego (humusowany i

RIVb obsiany trawg lub wytoZzony trawg z rolki)

pozytywnej weryfikacji

Protokdt weryfikacji
nr AM.6640.1.631.2023_1
zdn 19.06.2023

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Kazimierz Szortyka
nr uprawnien 12316

PROJEKT WYKONANY NA MAPIE ZGODNEJ Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH POD WZGLEDEM TRESCI,
SKALI, SYMBOLI, RODZAJU

KOLORU LINI ITD. NR

AM.6640.1.631.2023_1 Z DNIA 19 CZERWCA 2023 ROKU.
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OZNACZENIA MPZP
linia rozgraniczjaca tereny o roznym sposobie uzytkowania
A A maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy
ZP teren zieleni urzadzonej
KDD teren drogi dojazdowej

Wyposazenie:

®

- Obszar objety opracowaniem

- Etap I - remont istniejgcego placu zabaw wraz
zZ wymiang nawierzchni
260,1 m?

- Etap Il - budowa nowych urzgdzen
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
wraz z wymiang nawierzchni i przebudows furtki
195,7 m?

- Nawierzchnia piaskowa
291,0 m?

-tawka 6 szt.

- Kosz na $mieci 3 szt.

- Istniejgce rzedne wysokoSciowe

- Projektowane rzgdne wysoko$ciowe

- Projektowane spadki terenu

- Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby
poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich oraz 6 oséb siedzgcych na
faweczkach.

Furtki wejsciowe bedgce w pozycji otwartej blokujg obrot karuzeli.
Obrét jest mozliwy tylko po zamknigciu wszystkich furtek. Otwarcie
furtki w trakcie obracania sig karuzeli powoduje stopniowe zatrzymanie
karuzeli. Hamulec odsrodkowy zabezpiecza przed zbyt szybkim
obracaniem sie karuzeli.

- Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej osoby poruszajgcej sie
na wozku inwalidzkim.

Wyposazenie w ptoze stabilizujgcg wjazd wozkéw do wnetrza
hustawki, sitownik tumigcy zabezpieczajgcy przed nadmiernym
rozkotysaniem gondoli hustawki, obrecz blokujgcg otwarcie rampy w
trakcie hustania, odbojniki gumowe chronigce osoby zblizajgce sie do
hustawki w strefie ruchu gondoli.

- Urzadzenie typu "gtuchy telefon", ktére stuzy do rozmawiania.
Dzwiek przesytany jest za pomocg dwéch stuchawek w ksztafcie
zakreconych trgbek, potgczonych ze sobg podziemng rurkg.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy stuchawkami wynosi 10 m. Konstrukcja
wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie

- Tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy
dzwiekiem, przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajgce
sie na wézkach inwalidzkich. Zabawka posiada piec¢ kurantow
rurowych wydajgcych doskonaty jakoSciowo dzwiek, oznaczonych
réznymi kolorami do grania wedfug koloréw. Konstrukcja wykonana ze
stali czarnej, malowanej proszkowo. Tablica wykonana z tworzywa
HDPE

- Trampolina prostokagtna przeznaczona do stosowania na placach
zabaw o intensywnym uzytkowaniu, przystosowana dla 0s6b
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich, ktére dzieki odpowiednio
wyprofilowanemu wjazdowi i wyjazdowi mogg bez przeszkéd dostac
sie na mate do skakania.

- Zestaw urzadzen przeznaczony do rehabilitacji oséb z
problemami z chodzeniem

- Regulamin

- Urzadznie sparwnos$ciowe

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

TEMAT Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: budowa i remont istniejgcego placu zabaw przy ul. Parkowej
ADRES ) w Rudzie Slgskiej )
41-709 Ruda Slaska Ul. Parkowa, dziatki Nr 2711/215, obreb: Nowy Bytom 0003, 247201_1- Miasto Ruda Slaska
TRESC RYS. Projekt zagospodarowania terenu
INWESTOR Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. 1 go Maja 218, 41-710 Ruda Slgska
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