Jednostronne zakoriczonie
przedtuzonymi pretami o dfugosci
30 mm, w gdérnej cze$ci ogrodzenia

Element petny: blacha z

Mocowanie bramy: zawias z zamkiem, malowane
elementem statym proszkowo, kolor zielony
Wymiar oczek 50x200
i 110 , mm
7 7
* Stupek ogrodzeniowy
| 60x40x2 mm, kolor
zielony
Prety pionowe @ 6 mm, rozstaw co
60 mm, kolor zielony o Rama z profil 50x50
mm malowanych
proszkowo na kolor
zielony
S
Podwdjne prety poziome @ 8 mm, ~
rozstaw co 200 mm, kolor zielony |
Wykonanie:
Panel ogrodzeniowy zgrzewany
z surowego drutu, nastepnie
cynkowany ogniowo lub
galwanicznie, malowany metodg
proszkowg |l
L()AT
POZIOM TERENU
Stupki betonowe 30x30x60 cm 3
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

ADRES w Rudzie Slaskiej

TEMAT Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: budowa i remont istniejacego placu zabaw przy ul. Parkowej

41-709 Ruda Slaska Ul. Parkowa, dziatki Nr 2711/215, obreb: Nowy Bytom 0003, 247201_1- Miasto Ruda Slaska

TRESC RYS. Furtka - detal

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg

INWESTOR €
przy ul. 1 go Maja 218, 41-710 Ruda Slaska
BRANZA BUDOWLANA
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NRRYS.
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