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Huśtawka - detal

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Strefa bezpieczeństwa

Wymiary urządzenia (LxWxH):
2,87 x 1,89 x 2,66 m

Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim.
Wyposażenie w płozę stabilizującą wjazd wózków do wnętrza huśtawki,
siłownik tłumiący zabezpieczający przed nadmiernym rozkołysaniem gondoli
huśtawki, obręcz blokującą otwarcie rampy w trakcie huśtania, odbojniki
gumowe chroniące osoby zbliżające się do huśtawki w strefie ruchu gondoli.

Zawartość urządzenia:
- 1 ramę posadowioną na 4 nogach,
- 1 gondolę z linami połączonymi z poprzeczką,
- 1 rampę,
- 3 amortyzatory,
- 2 sprężyny gazowe,
- 2 odbojniki gumowe montowane na zewnętrznych elementach gondoli.

Materiały:
- Rury stalowe: 42,40 x 2,00 mm, 38,00 x 2,00 mm, 60,30 x 2,60 mm, 88,90
x 2,70 mm,
- Profil stalowy, zamknięty: 40,00 x 27,00 x 2,00 mm,
- Nogi huśtawki: rura 88,90 x 2,60 mm (kotwy), 88,90 x 2,00 mm (nogi
wkopywane),
- Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,00 mm,
- Łańcuch stalowy cynkowany ogniowo osłonięty wężem termokurczliwym,
- Lina zbrojona 16 mm, zakończenie liny osłonięte rączką z tworzywa,
- Amortyzatory (jeden przy górnym mocowaniu kosza i dwa przy rampie),
- Sprężyny gazowe (dwie przy barierce).
- Odbojniki gumowe montowane na zewnętrznych elementach gondoli.


