Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych

Temat: Rozbudowa monitoringu wokot toru regatowego Malta
Miejscowos$é: Poznan

Lokalizacja: Jezioro Maltanskie

Inwestor: Miasto Poznan
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie rozbudowy monitoringu wokaét toru regatowego Malta.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem rozbudowy monitoringu j.w. i obejmuja:

e wymagania wykonawcze;

e wymagania materiatowe;

¢ technologie montazu;

e transport i roztadunek;

e sktadowanie materiatow;

e nadzoriodbiory.

1.3. Zakres robot STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg wraz z rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami. Wszystkie okreslenia i nazwy
uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng. Wykonanie w/w robdét nie wymaga
pozwolenia na budowe (kable uktadane w istniejgcej kanalizacji kablowej i roboty
wewnatrzbudynkowe). Nie wymaga réwniez pozwolenia na budowe ani obowigzku
zgtoszenia robot (zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14.07.1994 r. Prawo budowlane)
budowa teletechniki z rury HDPE 32 mm wyszczegdlnionej w projekcie wykonawczym.
Dziat robdt opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w sktad grupy wykonawcéw



branzowych i tym samym podlega rygorom tego zespotu. W zwigzku z powyzszym
obowigzujg nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa;

e przepisy wspolne dla wszystkich dziatow robot;

e przepisy BHP;

e harmonogram wykonania robét.

1.6. Skrocony opis prac
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmuja:
e budowe kanalizacji teletechnicznej pierwotnej z rury HDPE o $r.32 [mm] oraz studni
telekomunikacyjnej SKR-1,
* montaz rozdzielnic oraz szafek swiattowodowych FO,
e zacigg kabli sSwiattowodowych FO (Z-XOTKtsd 12J),
* montaz muf Swiattowodowych w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej,
e zaciag kabli sieciowych UTP (UTP w kat.5e U/UTP 4x2x0,5 SecNet),
e doprowadzenie zasilania kablem elektrycznym (YDY 3x2,5 mm?2),
e montaz kamer w punktach kamerowych,
* montaz urzgdzen aktywnych oraz pozostatego osprzetu.

1.7. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okre$lone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczern w umowie i/lub
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i
zmian.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy zastosowanych materiatéw i elementéw wykazywac¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanego elementu, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi a catos¢ kosztow z tym zwigzanych pokryje
Wykonawca.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw przeciwpozarowych, utrzymywat
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
pomieszczeniach, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem



wywotanym, jako skutek realizacji robdt albo przez pracownikdw Wykonawcy.

1.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewnic¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.10. Zabezpieczenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatéw i
urzgdzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania
protokotu odbioru koricowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

Kazdy odcinek robdét powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposob przez caty okres trwania robét, az do momentu wydania przekazania
budowy Zamawiajgcemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjgé
wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24
godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.11. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczgce robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentéw.

1.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania Ilub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ stosowane inne odpowiednie



normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw wewnetrznych i zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy
czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajgce. Stosowane materiaty i urzgdzenia
muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie oraz w systemach monitoringu.

2.1. Jako$¢ urzadzen

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z przepisami. Stosowane materiaty
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie. Jezeli w _dokumentacji_technicznej
przywotany zostanie konkretny wyréb danego producenta, Wykonawca moze
zaproponowac urzadzenia innej marki pod warunkiem, ze technika ich wykonania oraz ich
jako$¢ beda réwnowazine, a nawet wyzsze. W tym przypadku nalezy przedstawic
odpowiednig dokumentacje tych urzgdzen. W przypadku niespetnienia powyzszego
warunku, wyposazenie zostanie wybrane przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.

2.2. Kable swiattowodowe
a) kable swiattowodowe uktadane w kanalizacji teletechnicznej — zgodne z normg PN-
IEC 60794
-z centralng tubg, 12-wtdknowe, jednodomowe 9/125, bez elementéw
metalowych (dielektryczny), wzmacniane wiéknami aramidowymi, powtoka PE, z
ochrong antygryzoniowga; wymagana zywotnos$¢é min. 30lat;
- zakres dopuszczalnych temperatur — zgodnie z normg IEC 60794-1-2-F1:
transport/magazynowanie - -30 + +70°C;
instalacja -5+ +50°C;
eksploatacja -30 + +70°C.
- dopuszczalny promien giecia dla wtdkien i tub > 25mm;
- wodoodpornos¢ — zgodnie z normg IEC 60794-1-2-F5;
- dopuszczalny promien giecia kabla:
statyczny — zgodnie z norma IEC 60794-1-2-E11 - 10x@;
dynamiczny — zgodnie z normg IEC 60794-1-2-E6 - 15x@.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach teletechnicznych (elektrycznych)
powinien by¢ odpowiednio dobrany, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci
wykonywanych robadt, oraz nie utrudniat czynnosci pomocniczych, zatadunku, roztadunku i
transportu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych (przy budowie teletechniki) w poblizu urzadzen
podziemnych prace nalezy prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopdéw
probnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptyng na utrate cech
jako$ciowych przewozonych materiatow lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych robét.

4.2. Transport materiatow i urzadzen
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z samochodu dostawczego. Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce materiatéw i urzadzen
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie w srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

5.1.1. Zabezpieczenie roboét

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robdt, az do momentu odbioru,
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robdt i urzadzen przez siebie wykonywanych
lub instalowanych. Elementy narazone na uszkodzenie powinny zostac ostoniete
warstwg ochronng az do chwili odbioru robdét. Wykonanie zabezpieczen nalezy do
zadan okreslonych niniejszg specyfikacjg, a wiec w przypadku uszkodzen
spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczenia koszty napraw
ponosi Wykonawca.

5.1.2. Oznakowanie kabli

Wszystkie uktadane kable nalezy prawidtowo oznakowaé zgodnie z normg ZN-
96/TPSA-022 ,,Przywieszki identyfikacyjne”.



5.2. Opis prac montazowych

a) budowa teletechniki

Kanalizacje teletechniczng ukfada¢ na gtebokosci 0,7m, wykop wykonaé
mechanicznie; reczny wykop jest konieczny przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej; wykona¢ wykop na gtebokos$¢ 0,8m, utozy¢ 10-
centymetrowg warstwe piasku i utozyé rury HDPE 32mm. Po utozeniu rury wykop zasypac
piaskiem lub przesiang ziemig; przy zasypywaniu wykopu ziemie odpowiednio zagescic.
Przejscia pod chodnikami wykona¢ przeciskami hydraulicznymi przy zastosowaniu rury
RHDPE 32 mm. Po zakoriczeniu robdt przywrécié teren do stanu pierwotnego.

b) budowa linii Swiattowodowych

Kable swiattowodowe po utozeniu w kanalizacji teletechnicznej nalezy zakonczy¢
w poszczegdlnych obiektach na przetacznicach swiattowodowych pozostawiajgc zapas
kabla 15m. Wyprowadzone wtdkna zakonczy¢ ztgczkami ST/PC, Kable swiattowodowe w
poszczegdlnych obiektach prowadzi¢ w trudnopalnych peszlach ochronnych.

5.3. Roboty rézne

W zakres robdt instalacyjnych wchodzi réwniez wykonanie nastepujacych robét:

* mocowanie urzadzen;
e sprawdzenie poprawnosci montazu;

e zabezpieczanie catego wyposazenia i urzadzen podczas wykonywania robot az do
momentu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci uzytych materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Ewentualne
uwagi o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, materiatdw, pracy personelu
lub metod pomiarowych oraz jakosci wykonania robét zostang przedstawione Wykonawcy
pisemne. Wykonawca po ich otrzymaniu zobowigzuje sie do wykonania poprawy w trybie
pilnym.

6.2. Regulacja instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje prdby, pomiary i prace wykonczeniowe.



Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te préby i sporzadzié¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.3. Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacg sie
z poszczegdlnych  dokumentéw sktadowych  projektu  uaktualnionych
o wprowadzone zmiany,

e protokoéty, badania i pomiary dotgczone do dokumentacji projektowe;j,

¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen, Rysunki dokumentacji powykonawczej muszg podawac trase utozenia
kabli i miejsce instalacji urzadzen.

6.4. Szkolenie personelu Inwestora
Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym,
Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Kierownika Obiektu w zakresie postugiwania
sie instalacjg. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen,
ich pracy, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on rowniez wszelkie informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezgcej obstugi instalacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
zarébwno na etapie wykonania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu. Przedmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa, STWIOR
oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci
wykonania tych robét, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez
Zamawiajgcego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w dokumentac;i
projektowej lub STWIiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest
systematyczny nadzdr prowadzony przez wykonawce a takze nadzdér inwestorski i autorski.



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robodt jest protokét
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami,

- wyniki pomiaréw,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robét podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze
okreslone w umowie.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z nastepujacymi normami i przepisami:

1. Ustawa Prawo Budowlane,
2.ZN-96/TP S.A 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

3.ZN-96/TP S.A 013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

4.ZN-96/TP.SA.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.

5.ZN-03/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne Wymagania i badania.

6. ZN-96/TP S.A.-006 Ztgcza spajane swiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

7.ZN-96/TP S.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

.ZN-96/TP S.A.-009 Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

9. PN-IEC 60794-1-2 Kable swiattowodowe. Cze$é 1i 2. Wymagania wspdline.
Podstawowe metody badan.

10. ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne.

11. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania;

12. BN/84-8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje

wnetrzowe. Ogdlne wymagania;
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