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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji w budynku basenu przyszkolnego szkoty podstawowej nr 12 w Tczewie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.

2. Materiaty.

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogdine”pkt.2.

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne blaszane prostokatne.

Wszystkie przewody prostokatne i okragte wykona¢ w oparciu 0 PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania oraz PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i
ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Dla wymiaréw nietypowych stosowanych w projekcie nalezy przyjac tolerancje dla najblizszej wielkosci z typoszeregu.
Zastosowac kanaty o klasie szczelnosci minimum B. Sztywnos$¢ konstrukcji przewoddw prostokatnych zapewni¢
przez kopertowanie.

2.2.2. Przewody wentylacyjne okragte wykonac z blachy ocynkowanej w technologii spiro. Zastosowa¢ ksztattki
systemowe lub prefabrykowane zgodne z PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

2.2.3. Przepustnice okragte do systemu spiro nalezy wykona¢ z blachy i elementéw ocynkowanych jako regulacyjne
jednoptaszczyznowe. Przepustnice musza by¢ uzbrojone w dzwignie regulacyjng o kacie obrotu 90° oraz element
blokujacy potozenie.

2.2.4. Przepustnice prostokatne nalezy wykona¢ jako wieloptaszczyznowe . Przepustnice musza by¢ uzbrojone w
dzwignie regulacyjng o kacie obrotu 90° oraz element blokujacy potozenie. Do odcinania w trybie automatycznym
stosowac sitowniki elektryczne.

2.2.5. Wyrzutnie i czerpnie $cienne wykonac¢ z blachy stalowej malowanej farba antykorozyjng oraz nawierzchniowg
na warunki zewnetrzne. Kolor uzgodnic z architektem. Od strony wewnetrznej wyrzutnie i czerpnie zaopatrzy¢ w
siatki stalowe ocynkowane o oczkach 10x10 mm. Elementy muszg spetnia¢ PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w
budynkach. Elementy koricowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

2.2.6. Podstawy dachowe do wentylatoréw muszg spetnia¢ réwniez role ttumika komorowo-przeptywowego (jezeli to
przewidziano). Zastosowac ttumiki producentéw wentylatorow.

2.2.7. Anemostaty, kratki zastosowa¢ markowe z katalogowymi charakterystykami. Kolorystyke elementow uzgodni¢
przed zamowieniem z architektem. Nawiewniki i elementy wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig podczas brudnych
prac wykonczeniowych.
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2.2.8. Wentylatory kanatowe zastosowa¢ markowe o danych podanych w projekcie. Urzadzenie musi posiada¢
fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie technicznym. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty.

2.2.9. Wentylatory dachowe zastosowa¢ markowe o danych podanych w projekcie. Producent musi posiada¢ wazne
aprobaty i atesty.

2.2.9. Centrale wentylacyjne zastosowac¢ markowe o danych podanych w projekcie. Producent musi posiada¢ wazne
aprobaty i atesty.

2.2.11. Elementy nietypowe — wykonywane indywidualnie $cisle wedtug opisu lub rysunku.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne”pkt.3

4. Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”pkt.4.

4.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkow transportu , ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych przewozonych materiatow i urzadzen. Sktadowanie blaszanych elementow
prefabrykowanych moze odbywac¢ sie na utwardzonym placu , tak by unikna¢ zanieczyszczenia materiatu.

4.3 Urzadzenia i elementy wyposazenia, izolacje nalezy przechowywa¢ w magazynach lub innych zadaszonych za-
mknigtych pomieszczeniach.

5. Wykonania robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”pkt.5.

5.1.1. Montaz instalacji klimatyzacji i wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w innych branzach instalacyjnych,
tak aby unikna¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych dla wazniejszych fragmentéw instalacji musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

5.1.2. Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W zwigzku z tym
zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu uniknigcie wystapienia uszkodzen. W
przypadku powstania takowych bedzie musiat przywrdci¢ pierwotny stan urzadzen na wiasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie robét, warunki BHP - zgodnie z przepisami i planem BIOZ

5.2.1 Oznakowanie instalacji

5.2.1.1 Wszystkie urzadzenia i elementy regulacyjne instalacji musza by¢ prawidtowo oznakowane za pomocg
metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub technologii réwnowaznej, mocowanych za pomoca kleju,
nitow lub wkretow. Informacje minimalne to typ urzadzenia, producent, podstawowe dane energetyczne i
przeptywowe.

5.2.1.2. Na przewodach nalezy zamocowac trwale tasmy kolorowe z kierunkiem przeptywu i opisem rodzajem
medidw

5.2.2 Wibroizolacja

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez $ciany lub podtogi, przewody i rury nalezy wygtuszy¢ w taki sposab,
aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub wibracje, a takze aby zapobiec tworzeniu sie mostkow akustycznych.

W tym celu, Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujace elementy (zaznaczajac przy tym, iz nie jest to
wyszczegdlnienie wyczerpujace):

- Wibroizolacje pod podstawy i elementy ruchome urzadzen,

- Wibroizolacje miedzy centralami a przewodami powietrznymi - potgczenie elastyczne,

- Ostony dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzen
pomiedzy rurami a ostong wypeti¢ masa uszczelniajacq z atestem przeciwpozarowym

5.2.3. Wentylatory , urzadzenia wyciggowe i wyrzutowe

5.2.3.1 Wentylatory kanatowe i dachowe nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby nie przenosito ono zadnych drgan na
przewody rurowe ani na budynek. Dla montazu urzadzers dachowych wykonawca dziatu konstrukcji przygotuje
konstrukcje wsporcze dostosowane do przyjecia cigzaru wyposazenia.




B.03.01.06 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI str.3

5.2.4 Przewody wentylacyjne

5.2.4.1. Przewody nie majgce metalicznego styku (np. przy kro¢cach elastycznych) nalezy potaczy¢ przewodem
LGY6zo.

5.2.4.2 Laczenie przewoddw kotowych spiro przez potaczenia nasuwane, mocowanie za pomoca hitow zrywanych lub
wkretoéw do blachy. Sztywnos¢ konstrukcji przewodow prostokatnych zapewnic przez kopertowanie.

5.2.4.3. PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy nalezy zaizolowac dylatacyjnie paskami ptyt z twardej wetny
mineralnej i uszczelni¢ piankg poliuretanowg Po utwardzeniu nadmiar nalezy obcigé.

5.2.4 4. Przewodow elastycznych nalezy stosowaé do faczenia urzadzen koricowych, skrzynek rozpreznych,
anemostatow i przy wentylatorach osiowych montowanych w pomieszczeniach..

5.2.5 Izolacja termicznai akustyczna

5.2.5.1 Kanaly powietrzne izolowa¢ wetng mineralng z ostong Al. o grubo$ci przywotanej w projektach.

5.2.5.2. Rury freonowe izolowac otulinami z pianki kauczukowej i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j
zwlaszcza w rejonie skraplacza (na zewnatrz).

5.2.6 Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne
5.2.6.1 Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zamdwieniem potwierdzi¢ w zakresie koloru i
wykonania z Inzynierem Budowy i architektem wnetrz.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2 Regulacja instalacji

6.2.1. Po zakoriczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin poprawno$ci i jakosci montazu.
Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania préb, pomiarow i prac wykoriczeniowych
(regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

6.2.2. Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72—-godzinnego ruchu prébnego nalezy:

- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowos$ci pracy urzadzen,

- wykonac¢ niezbedng regulacje instalacii,

- wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach i kratkach nawiewnych i wyciggowych. Sprawdzi¢
zgodno$c¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego iloSciami okreslonymi w projekcie instalacji. Wydatki na
elementach zakanczajgcych nalezy okre$li¢ poprzez pomiar wedtug uznanych technik pomiarow wentylacyjnych,

przyktadowo za pomocg tub pomiarowych i anemometru skrzydetkowego. W przypadku réznic w wynikach pomiaréw
nalezy wykona¢ prace regulacyjne zmierzajace do doprowadzenia instalacji do parametroéw projektowych.

- wykona¢ pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,

- wykona¢ pomiary poboru pradu przez silniki urzadzen pod katem zgodnosci z danymi podanymi przez
producenta,

- pomiary wykonaé przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

6.3 Kontrola zgodnosci wykonania prac - odbiory

6.3.1 Z chwila, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegty kofca i ze zakonczona zostata regulacja
funkcjonujacej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora przesytajac mu formularz zawierajacy wszystkie
informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru .

6.3.2 Do okre$lenia wymagan przy pomiarach i ocenie wynikow badan nalezy stosowa¢ norme PN-EN 12599 oraz
uzgodnienia z Inwestorem.

6.4 Dokumentacja Powykonawcza
6.4.1 Projekt Powykonawczy powinien zawierac:

- Kompletng dokumentacie skitadajacq sie z poszczegoinych elementdw projektu, uaktualnionych przez
naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

- 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkdw nadajacych sie do powielania oraz dokumentacije elektroniczng
na ptycie CD ROM.
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— Protokoty z pomiarow i regulacii instalacj,
- Instrukcje funkcjonowania, konserwaciji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen

6.5 Schematy technologiczne

6.5.1. Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematow ideowych instalaci,
przedstawiajacych rozmieszczenie poszczegoinych elementéw oraz sporzadzenie instrukcje obstugi i konserwacii
urzadzen niezbedne dla normalnego uzytkowania instalacji.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.2. Wykonawca jest zobowigzany asystowa¢ przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji Odbiorowej wszystkie srodki
tak w zakresie personelu, jak i urzadzer pomiarowych lub innych, potrzebnych do sprawdzenia instalacji.

8.3. Wykonane zostang nastepujace czynnosci:

8.3.1. Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanych urzadzen, ktdre muszg co najmniej odpowiadaé
jakosci i ilosciom przewidzianych w projekcie, a takze ewentualnym dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym
kosztorysom. W zadnym przypadku zamontowane urzadzenia nie moga by¢ jako$ciowo lub ilosciowo rdzny,
8.3.2. Sprawdzenie wykonanych prob,

8.3.3 Kontrola ogolna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegdlnosci w zakresie wydajnosci powietrza,
ciepta, chtodu, stopnia hatasu itp.

8.3.4. Sprawdzenie schematow i zalecen zwigzanych z obstuga elementéw instalacji.

8.3.5. Dokumentacja zdawcza powinna zawierac:

8.3.6. Kompletng dokumentacje sktadajaca sie z poszczegdinych elementéw projektu, uaktualnionych przez
naniesienie korekt na dokumentaciji pierwotnej,

8.3.7. Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen

8.3.8.Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on réwniez wszelkie informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. W wykonaniu robot swojego dziatu Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety,
rozporzadzenia, okélniki, normy polskie, dokumenty techniczne majace zastosowanie w wykonaniu robot opisanych w
niniejszej dokumentacji, pozostajace w mocy na 20 dni przed datq ztozenia oferty, a takze uwzglednia¢ reguty sztuki
budowlane;.

10.2. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacijg producentéw materiatow i
urzadzen oraz WTWiO - Czes¢ Il ,Instalacje przemystowe".

10.3. Do wykonania i odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzacji stosowa¢ Wymagania Techniczne Zeszyt 5 COBRTI
INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych* W-wa 2002.

10.4. Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢ uzgodnione z autorami
projektu i inspektorami nadzoru branzy wentylacyjne;j.




