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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAL GLOWKA

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 97/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gl6wka
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji pubhcznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrt;gowej,]Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO‘DNICZACY
Okrggowej Kolmsjl Kwahﬁkacyjnej

LLLL

dri m Marek Wesolowski

[

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifikdcyjnej

|

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski

ab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michat Mateusz Gléwka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

ZASWIADCZENIE — MICHAL. GLOWKA
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POLSKA
| Z B A
~—= INZYNIEROW
ﬂ{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGJ-HSJ-LFG *

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/20

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

str. 5



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, hydrantowej,
cieptej oraz kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w ramach inwestycji: BUDOWA
BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie
"AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO" TCZEW, ul. Topolowa 23
jedn.ewid. 221401 _1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wewnetrznych:
dostawe, montaz i uruchomienie nowoprojektowanego wezta cieptowniczego,
wykonanie potgczenia wezta cieplnego z istniejgcymi oraz projektowanymi

instalacjami, wykonanie zasilenia energig elektryczna.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.1S.00 ,Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robét”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robot oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i poleceniami Inspektora

nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. Wezet kompaktowy czterofunkcyjny.

Czterofunkcyjny wezet cieplny bedgcy przedmiotem przetargu jest weztem wymiennikowym
dostarczajgcym energie cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Wezet zainstalowany bedzie w istniejgcym pomieszczeniu wezta.
Potgczony bedzie po stronie zasilania z miejskg siecig cieplng, a po stronie odbioréw

energii cieplnej z instalacjg wewnetrzng centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j.
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Woda na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u. przygotowywana bedzie w
jednostopniowych wymiennikach ciepta. Obieg wody w instalacji c.o. realizowany bedzie

przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na rurociggu zasilajgcym.

Zmiany objetosci wody w instalacji centralnego ogrzewania kompensowane bedg przy
pomocy przeponowego haczynia wzbiorczego przytgczonego do rurociggu powrotnego c.o.
Ubytki wody w instalacji c.0. uzupetniane bedg z przewodu powrotnego sieci
wysokoparametrowej. llos¢ wody uzupetniajgcej rejestrowana bedzie przez wodomierz
(dostarczonego przez GPEC) zainstalowany na rurociggu wody uzupetniajgcej. llos¢ energii
cieplnej dostarczanej na potrzeby c.o. i c.w.u. rejestrowana bedzie przy pomocy
cieptomierza dostarczonego przez GPEC . Wymienniki oraz instalacja c.o. i c.w.u.
zabezpieczone bedg przed nadmiernym wzrostem cisnienia przy pomocy zaworéw
bezpieczehstwa. Kompaktowe wezly cieplne wyposazone bedg w automatyke spetniajgcag co
najmniej nastepujgce, podstawowe funkcje regulacyjne: 1. regulacje temperatury wody
zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, 2.
ograniczenie temperatury wody sieciowej na wylocie z wymiennika c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej. Schemat technologiczny wezta cieplnego przedstawiono w projekcie

wykonawczym.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOGENERATOROW

Przyjmuje sie, ze dedykowany zespdt kaskadowej kogeneracji wraz z wyposazeniem, bedzie
spetniat nastepujgce warunki:
o wysokg sprawno$¢ ogolng (suma sprawnosci cieplnej i elektrycznej), co najmniej 95%
(z cieptem kondensaciji - z odzyskiem ciepta ze spalin),
e poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m od jednostki kogeneracyjnej nie moze
przekracza¢ 50 dB(A) - (cisnienie akustyczne),
e wymagane sg mate obcigzenia pojedynczego modutu, masa jednostki
kogeneracyjnej nie wieksza niz 650 kg,
e temperatura wody grzewczej z uktadu kogeneracji zapewni zasilanie na poziomie
pozwalajgcym na bezposrednig wspotprace z obiegami w zakresie 60/400C
e wymagane przeglady techniczne jednostek kogeneracyjnych majg nastepowac nie
czesciej niz co 8 500 godzin ciggtej pracy jednostki,
e zbiorniki magazynujgce ciepto powinny by¢ fadowane - roztadowywane warstwowo i

poprzez uktad monitorujgcy wspétpracowaé w sposéb ciggty z ukladem kogeneracji

str. 7



wraz z modutami kogeneracyjnymi na ich wyposazeniu bedg: przewody rurowe

elastyczne po stronie hydraulicznej oraz zbrojony elastyczny przewdd gazowy

Wymagane czesci i podzespoty pojedynczego modutu:

gazowy silnik spalinowy z zaptonem iskrowym zaprojektowany do pracy w uktadach
kogeneracyjnych

tréjfazowy generator asynchroniczny; generator nie powinien powodowac zaktdcen
(emisja harmonicznych, emisja migotania Swiatta, podskoki i zapady napiecia) w sieci
elektroenergetycznej na poziomie przekraczajgcym okreslone w przepisach.

praca miedzy przeglgdowa agregatu nie mniejsza niz 8 500 motogodzin,
dedykowany panel sterowania i obstugi

uktad regulacji do sterowania, przeptywem pracg bufora ciepta

dystrybutor ciepta z systemem zarzagdzania energig cieplng

bufor wody grzewczej 1 x 1000 dm3 wraz ze sterowaniem tadowania/roztadowywania
warstwowego (dla catego zespotu)

modut kompensacji mocy biernej (ewentualnie kompensacja dla catego obiektu-
budynku — okresli¢ w projekcie elektrycznym)

Sprawnosc¢ catkowita nie mniejsza niz 95% (z odzyskiem ciepta z kondensacji)
Hatas mierzony z odlegtos$ci 1 m nie przekraczajgcy 50 dB(A).

Mozliwosc¢ pracy réwnolegtej z siecig elektroenergetyczna.

Gazowy silnik spalinowy z zaptonem iskrowym — dedykowana konstrukcija firmy
Toyota

Panel elektryczny sterowania kogeneratora

Uktad regulacji zawierajgcy: sterowanie mocg, przeptywem i buforem ciepta
Dystrybutor ciepta - system zarzgdzania energig cieplng zawierajagcy ukfad sterujacy

wraz z inteligentnie sterowang hydraulikg

Dane techniczne silnika

Pojemnos¢ skokowa silnika: 2237 cm3

Rodzaj silnika: silnik gazowy z zaptonem iskrowym OTTO

Sposoéb pracy: czterosuw

Liczba i ukfad cylindréw: 4 / uktad rzedowy

Obroty: 1.500 min-1

Zuzycie gazu, np. przy Hi = 10 kWh/Nm?: zalezne od obcigzenia:
3,06 — 4,95 Nm?h
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Ukfad kogeneracyjny wyposazyc¢ w:

Gazowy silnik spalinowy z zaptonem iskrowym - dedykowana konstrukcja firmy
Toyota

Tréjfazowy generator asynchroniczny z niskimi znieksztatceniami harmonicznymi
Zintegrowany samowystarczalny system zasilania olejem silnikowym

Panel sterowania kogeneratora MCHP

Ukfad regulacji zawierajgcy sterowanie przeptywem oraz sterowanie buforem ciepta
Dystrybutor ciepta zawierajgcy inteligenty uktad sterowania hydraulikg i zarzadzania

energig cieplng

4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WEZtA CIEPLNEGO | JEGO
PODZESPOLOW

4.1. Wyposazenie wezta

Wszystkie elementy wezta wchodzgce w zakres dostawy zaznaczone sg na zatgczonych

schematach wezta jak i rzucie pomieszczenia.

Wymienniki ciepta

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania wytgcznie wymiennikéw typu ptytowego. Materiaty

uzyte w konstrukcji wymiennikdw ciepta powinny spetnia¢ wymagania wytrzymatosci

mechanicznej i odpornoéci na korozje w normalnych warunkach pracy. W przypadku

zastosowania wymiennikéw ptytowych rozbieralnych, producent powinien zagwarantowac

wiasciwg elastycznosc¢ i wytrzymatosc uszczelek oraz innych elastycznych elementow.

Uszczelki powinny by¢ wykonane z EPDM. Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania

uszczelek mocowanych przy pomocy kleju. Oznaczenia Na wymienniku ciepta powinna by¢

trwale i w widocznym miejscu umocowana tabliczka znamionowa z nastepujgcymi danymi:

e producent

° typ

e numer fabryczny i rok produkcji

e dopuszczalna wielko$¢ cisnienia (MPa)

e obliczeniowa moc cieplna (kW)

e projektowane temperatury (st.C)

e strata cisnienia po stronie wody sieciowe;j i instalacyjnej (kPa)

e przeptyw wody sieciowej i instalacyjnej (m3/h)
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e pojemnos¢ wodna (dm3)
Wszystkie przytgcza powinny by¢ wyraznie oznakowane z opisem, do jakich rur nalezy je

podigczyé.

Pompy
Wezet wchodzacy w zakres niniejszego przetargu powinny byé wyposazone w pompy

obiegowe c.0. W weztach nalezy stosowaé¢ pompy bezdtawnicowe.

Sterowanie pomp

Pompy obiegowe c.o. powinny by¢ wyposazone w uktad ptynnej regulacji predkosci
obrotowej. Uktad ptynnej regulacji predkosci obrotowej pomy c.o. spetniaé ma zadanie
utrzymania statej réznicy cisnieh pomiedzy zasileniem i powrotem w instalacji c.o. przy
zmiennej wydajnosci pompy. Pompa powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania automatycznego

poprzez regulator pogodowy wezta oraz sterowania recznego w przypadkach awaryjnych.

Materiaty
Materialy uzyte w konstrukcji pomp powinny by¢ odporne na korozje i erozje. Korpus
pomp dla c.w.u. ze stali nierdzewnej lub innego materiatu odpornego na korozje (np.

braz).

Oznakowanie
Pompa powinna posiadac trwate oznaczenia kierunku przeptywu oraz kierunku obrotow

wirnika.

Wymagane informacje na tabliczce znamionowej pomp:

— producent

typ pompy, srednica wirnika

predko$¢ obrotowa (obr/min), zakres zmiennosci predkos$ci obrotowej

wydajnosé (m3/h)

cis$nienie podnoszenia (mH20)

cisnienie max (MPa)

pobdr mocy (kW), natezenie prgdu (A)

— dopuszczalna temperatura robocza (0C)

Armatura

Zawory odcinajace, zwrotne i balansowe.
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Wezty cieplne powinny by¢ wyposazone w zawory:
1. po stronie wody sieciowej z przytgczami do spawania lub kotnierzowe,
2. po stronie instalacji c.o. z przytgczami do spawania, kotnierzowe lub z przytgczami

gwintowanymi.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowa¢ zawory kulowe. Korpusy zaworow i
uszczelnienia powinny wytrzymac cisnienie prébne wyzsze o 30% od ci$nienia roboczego.
Materialy uzyte do wykonania zaworow powinny by¢ odporne na korozje i erozje. Na
korpusach zaworéw powinny znajdowac¢ sie nastepujgce oznaczenia: 3. producent, 4.

srednica nominalna, 5. cisnienie nominalne, 6. kierunek przeptywu.

Filtry siatkowe.

Nalezy stosowac filtry siatkowe: - po stronie wody sieciowej: z siatkg o ilo$ci oczek
300/cm2 z przytgczami kotnierzowymi, - po stronie instalacji c.o. i c.w.u. z siatkg o ilosci
oczek 200/cm2 z przytgczami kotnierzowymi lub gwintowanymi. Filtry stosowane w
instalacji c.o. oraz w uktadzie uzupetniania wody powinny posiada¢ wktady

magnetyczne.

Zawory bezpieczenstwa.
Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w zawory bezpieczenstwa po stronie instalaciji
c.0. c.t i c.w.u. Zastosowane zawory bezpieczehstwa powinny posiada¢ decyzje o

dopuszczeniu do obrotu wydang przez Urzad Dozoru Technicznego.

Orurowanie

Orurowanie wezta cieplnego nalezy wykonac¢ po stronie wody sieciowe;j i instalacji c.o. i
c.w.u. z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie, wykonanych zgodnie z PN-
92/M-34031. Atesty na stosowane materiaty nalezy dotgczy¢ do dokumentacji technicznej

wezia.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze

Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w ci$nieniowe naczynie wzbiorcze. Naczynie
wzbiorcze powinno posiadaé konstrukcje pozwalajgcg na wymiane przepony. Naczynia
powinny by¢ wyposazone w manometry do kontroli ciSnienia w przestrzeni gazowej.
Naczynia cisnieniowe powinny by¢ wykonane i poddane badaniom u producenta
zgodnie z wymogami okreslonymi w decyzji o dopuszczeniu do obrotu wydanej przez

Urzad Dozoru Technicznego.
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Regulator réznicy cisnien
Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w regulatory réznicy cisnien maksymalnego
bezposredniego dziatania posiadajgce zakres nastawy: 0,1 — 1,0 bara. Pozostate dane i

wymagania: jak dla zaworow regulacyjnych.

Miejscowe urzadzenia pomiarowe

Wezly cieplne powinny by¢ wyposazone w nastepujgce miejscowe urzgdzenia pomiarowe:
1. Termometry tarczowe w obudowie metalowej o srednicy nie mniejszej niz 100 mm:

a) zakres pomiarowy: 0st.C — 150st.C — dla pomiaru temperatur po stronie wody sieciowej,
Ost.C — 100st.C — dla pomiaru temperatur po stronie instalacji c.o. i c.w.u.,

b) podziatka: 10st.C

c)klasa doktadnosci: 1,6 — zgodnie z DIN 12786

- Manometry tarczowe w obudowie metalowej o srednicy nie mniejszej niz 100 mm,
potgczone z rurociggiem poprzez kurek dwudrogowy z przytgczami gwintowanymi M 20 x
1,5:

e zakres pomiarowy: 0 — 1,6 MPa — dla pomiaru ci$nien po stronie wody sieciowej, 0 —

1,0 MPa — dla pomiaru ci$nieh po stronie instalacji c.o. i c.w.u.,

e podziatka: 0,05 MPa — dla zakresu 0 — 1,6 MPa, 0,02 MPa — dla zakresu 0 — 1,0 MPa,

e klasa dokfadnosci: 1,6

Manometry powinny byc¢ tgczone z rurociggiem w wezle przy pomocy rurek impulsowych DN
10.

Odmulacz

Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w filtr kotnierzowy z wktadem magnetycznym
stuzgcym do wychwytywania zanieczyszczen ferromagnetycznych, znajdujgcych sie w
wodzie sieciowej. Filtr siatkowy bedacy na wyposazeniu odmulacza powinien mie¢ oczka o

przeswicie 1 mm i powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.

4.2. Konstrukcja wezta cieplnego
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Wezet cieplny, bedacy przedmiotem przetargu, instalowany bedg w istniejgcym
pomieszczeniu, ktére powinny odpowiada¢ warunkom PN-B-02423. Kompaktowe wezty
cieplne powinny mie¢ konstrukcje ramowa, rozbieralng. Gabaryty podzespotéw wezta
powinny umozliwi¢ ich transport reczny przez otwory drzwiowe o wymiarach 0,9 x 2,0 m. W
najnizszych i najwyzszych punktach wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ kré¢éce odwodnien i
odpowietrzen z kulowymi zaworami odcinajgcymi. Po stronie instalacji c.o. nalezy stosowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce. Potgczenia spawane elementdw cisnieniowych
zgodnie z wymaganiami EN 288, wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. W miejscu
podigczenia wezta kompaktowego do istniejgcych rurociggdéw wody sieciowej oraz instalacji
C.0. c.t. i c.w.u. wydtuzenia termiczne i sity od wydtuzen powinny by¢ zredukowane do
minimum. Konstrukcja wezta powinna byc¢ taka, aby wibracje (drgania) nie byty przenoszone
przez rurociggi i podpory do pomieszczen. Konstrukcja wezta kompaktowego powinna by¢
taka, aby zapewni¢ ergonomiczny i bezpieczny dostep do obstugi wszystkich podzespotéow
wezta. Rozmieszczenie elementdw i urzgdzeh w wezle powinno by¢ takie, aby nie
zachodzito niebezpieczenstwo zalewania wodg urzgdzen elektrycznych i automatyki przy
czyszczeniu filtréow lub odpowietrzaniu manometréw. Wezty kompaktowe powinny by¢
wyposazone w odpowiednie kro¢ce po stronie sieciowej i instalacyjnej stuzace do
podigczenia urzadzen do chemicznego czyszczenia wymiennikéw. Ponadto po stronie
instalacyjnej, na przewodzie wody zimnej nalezy zainstalowac¢ krééce z zaworami

odcinajgcymi umozliwiajgce podtgczenie urzgdzenia do uzdatniania wody wodociggowe.

4.3. lzolacjatermiczna

Wymienniki, odmulacz, armatura i rurociggi zainstalowane w wezle cieplnym powinny byc¢
pokryte izolacjg termiczng. 1zolacja powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Do
izolacji cieplnych przewodow, armatury i urzgdzen nalezy uzywac materiatéw lub wyrobéw
majacych certyfikat lub deklaracje na zgodnos¢ z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.
Materiaty i wyroby izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakresem i warunkami
technicznymi okreslonymi w Polskiej Normie lub Aprobacie technicznej. Materiaty do
wykonania izolacji cieplnej sieci i instalacji usytuowanych wewnagtrz budynkow powinny
spetnia¢ wymagania ochrony p. poz., tzn. powinny by¢ klasyfikowane jako co najmniej nie
rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996). Izolacja powinna by¢ dostarczona do
odbiorcy w oddzielnym opakowaniu i montowana po przeprowadzeniu proby szczelnosci

wezta w miejscu jego zainstalowania.
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4.4, Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie podzespoty wezta cieplnego powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez

pokrycie ich powierzchni powtokami ochronnymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami

normy 1SO 8501-1. Przy doborze powtok antykorozyjnych nalezy bra¢ pod uwage

temperature pracy podzespotu oraz mikroklimat wystepujgcy w pomieszczeniu wezta

cieplnego, gdzie wilgotnos¢ wzgledna powietrza moze dochodzi¢ do 90%.

4.5. Oznakowanie urzadzen, armatury i rurociggéw

Wszystkie urzadzenia, armatura i rurociggi bedgce na wyposazeniu wezta cieplnego

powinny by¢ oznakowane w sposéb wyrazny i trwaty. Rurociggi i armature nalezy

oznakowac podajgc: 1. rodzaj czynnika 2. kierunek przeptywu czynnika. Urzgdzenia nalezy

oznakowac podajgc nazwe lub symbol zgodny z oznaczeniem wystepujacym na

schemacie technologicznym w instrukcji eksploatacji wezia cieplnego.

4.6. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Ostateczny typ, przekrdj jak i trasa linii pokazane zostaty w projekcie podstawowym
instalacji elektrycznych budynku. Instalacje licznikowg wykonaé wg. odrebnego
opracowania i w uzgodnieniu z lokalnym dostawca energii. W okresie przejsciowym

Zamawiajgcy zapewnia zasilanie energig elektryczng dla realizacji zadania.

4.7. Instalacja oswietlenia

Ze wzgledu na zmiane wymaganej wartosci natezenia o$wietlenia wg nowe;j
normy PN-EN 12464-1 dla wezta powinna wynosi¢ 200 Ix. W wezle wykonane jest

sztuczne oswietlenie pomieszczenia zapewniajgce minimum 200 Ix.

4.8. Wykonanie instalacji

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. Skosne prowadzenie kabli i przewoddéw eliminuje je jako

wykonane zgodnie ze sztukg i przepisami, dlatego nie zostang odebrane jako
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wykonane prawidtowo. Kable bedg uktadane w korytkach metalowych i rurkach

PCYV dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy koniecznie

zachowac zasade oddzielnego prowadzenia kabli sitowych i przewodéw AKPIA.

Koncowe prowadzenia kabli do pomp, czujnikéw temperatury i sitownikdw wykonaé

w wezach Peschla.

4.9. Rozdzielnice wezta

Szafke zasilajgco — sterowniczg w obudowie metalowej. Montaz aparatury w szafce

wykona¢ na szynach montazowych. Rozmieszczenie aparatury w szafce, okorytowanie oraz

zabudowe elewacji wykona¢ wg zawartego w projekcie, w czesci rysunkowej rozwigzania.

Podejscie okablowania od dotu poprzez dtawice kablowe. Szafe zamontowaé na ramie

wezta wymiennikowego.

5. Ukfad sterowania

Dla dostosowania ilosci dostarczanego do obiektow ciepta w zaleznosci od

zmieniajgcych sie warunkow pogodowych zastosowano ukfad automatycznej

regulacji temperatury z dwoma regulatorem pogodowymi ktéry bedzie sterowat

obiegiem c.o. c.t. oraz c.w.u.

Krokowe sterowanie zaworami regulacyjnymi. Szczegdtowy program

godzin pracy obiegéw ustalony zostanie na etapie programowania i rozruchu wezia.

Regulator powinien mieé¢ nastepujace funkcje:

Sterownik powinien by¢ swobodnie konfigurowalna,

wbudowana komunikacja Modbus RTU, TCP,

wbudowany wyswietlacz HMI,

min. 8 wejs¢ analogowych w tym 6 wejs¢/wyjs¢ uniwersalnych, 5 wejs¢ cyfrowych,
2wyjscia analogowe , 6 wyjs¢ przekaznikowych.

rozszerzalny o opcjonalne moduty

wejscie na karte SD,

panel operatorski serwisowy,

wyposazony w sie¢ TCP/IP (wbudowany Web serwer podstawowy),

rejestrator danych do min.4000 wpiséw,

Hasta dostepowe dla réznych pozioméw obstugi,
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» Zasilanie sterownika 24 V AC/DC,

* wyposazony w modut internetowy,

Dla obiegu grzewczego c.o.:

* Regulacja temperatury zasilania z kompensacjg w funkcji

temperatury zewnetrznej lub w funkcji temperatury w

pomieszczeniu;

» Szybkie obnizenie temperatury w pomieszczeniu zgodnie z
ustawionym programem tygodniowym;

* Funkcja ECO: zalezne od zapotrzebowania wtgczanie instalacji
grzewczej, w oparciu o konstrukcje budynku oraz temperature
zewnetrzng;

» Tygodniowy program ogrzewania z maksymalnie 3 okresami obnizenia lub
podwyzszenia temperatury na dobe; kazdy dzien moze miec inne czasy
przetgczania;

» Zabezpieczenie przed zamarzaniem instalacji, domu, lub budynku;

+ Ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania

obiegu grzewczego;

Dla obiegu grzewczego c.t.:

* Regulacja temperatury zasilania z kompensacjg w funkcji

temperatury zewnetrznej lub w funkcji temperatury w

pomieszczeniu;

» Szybkie obnizenie temperatury w pomieszczeniu zgodnie z
ustawionym programem tygodniowym;

* Funkcja ECO: zalezne od zapotrzebowania wigczanie instalacji
grzewczej, w oparciu o konstrukcje budynku oraz temperature
zewnetrzng;

» Tygodniowy program ogrzewania z maksymalnie 3 okresami obnizenia lub
podwyzszenia temperatury na dobe; kazdy dzien moze miec inne czasy
przetgczania;

» Zabezpieczenie przed zamarzaniem instalacji, domu, lub budynku;

« Ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania

obiegu grzewczego;

Dla obiegu c.w.u.:
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* Przygotowanie c.w.u. poprzez wymiennik ciepta w uktadzie
przeptywowym, z zaworem mieszajgcym w obiegu c.w.u. lub bez;

* Wspdlne lub osobne wymienniki ciepta dla obiegu grzewczego i
obiegu przygotowania c.w.u.;

* Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem zanurzeniowej grzafki elektrycznej;
* Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem kolektora stonecznego;

» Wiasny tygodniowy program przetgczania dla przygotowania cieptej
wody uzytkowej i dla pompy cyrkulacyjnej;

* Funkcja legionella (termiczna dezynfekcja zasobnika);

* Wymuszone tadowanie c.w.u.;

» Zabezpieczenie przed zamarzaniem c.w.u.;

» Wybierany priorytet: bezwzgledny, adaptacyjny lub réwnolegty;

* Reczne tadowanie poza programem czasowym;

+ Ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu c.w.u.;

UWAGA: Po sprawdzeniu poprawno$ci dziatania automatyki wezta wykonawca w ramach
zadania dokona ustawien zatgczenh wezta w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz dni

tygodnia z uwzglednieniem specyfiki pracy placéwki oraz zalecen Zamawiajgcego.

5.1. Automatyczna regulacja temperatury w instalacjach grzewczych

Automatyczng regulacje temperatury czynnika grzewczego w instalacjach
wykonuje sie za pomocg zaworu dwudrogowego regulacyjnego z sitownikiem w
obiegu c.o. c.t. oraz c.w.u. Sterowanie sitownikami odbywa sie za pomocg

regulatoréw.

Stopieh otwarcia zaworu €.0. c.t. oraz c.w.u. jest funkcjg parametrow temperatury
zewnetrznej, temperatury zasilania niskich parametréow oraz temperatury powrotu

wysokich parametréw.

5.2. Automatyczna regulacja temperatury w instalacji c.w.u

Automatyczng regulacje temperatury czynnika grzewczego w instalacji CWU
wykonuje sie za pomocg zaworu dwudrogowego regulacyjnego z sitownikiem w
obiegu CWU. Sterowanie sitownika odbywa sie za pomoca regulatora. . Stopien

otwarcia
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zaworu CWU jest funkcjg parametréw temperatury zasilania instalacji CWU oraz
temperatury powrotu wysokich parametréow(OPCJA). Naped sitownika wspotpracuje z
termostatem bezpieczenstwa zapewniajgc odciecie czynnika grzewczego zaréwno w
przypadku zaniku zasilania jak i przekroczenia temp. granicznej. Zabezpieczenie
dziata niezaleznie od regulatora oraz napedu sitownika zapewniajgc bezpieczenstwo

w przypadku ich uszkodzenia.

6. UZUPELNIANIE ZtADU

Uktad sterowania umozliwia poprzez przetgcznik prace w trybie sterowania
automatycznego i recznego. W trybie pracy automatycznie sterownik za pomocg
czujnika cisnienia kontroluje wartosc cisnienia ztadu. W przypadku spadku cisnienia
zatgcza elektrozawér uzupetniajgc ztad do wartosci zadanej. W trybie pracy recznej

uktad pomiarowy i sterownik sg pominiete.
7. Sterowanie pracg pomp obiegowych

Wigczanie i wytgczanie silnikéw pomp . odbywac sie bedzie za pomoca
tacznikow, (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki przekaznika
pomochiczego pompy). Zastosowane fgczniki umozliwiajg sterowanie

pompami:

a)reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

Schemat zasadniczy uktadu sterowania przedstawiony jest w czesci rysunkowe;j.
Regulator umozliwia wytgczanie pompy obiegowej przy okreslonej wartosci
temperatury zewnetrznej oraz okresowe zatgczanie jej w okresie letnim zgodnie z
wymaogami zapisanymi w DTR pompy.

8. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wytgczenie zasilania polegajgce na

pofgczeniu wszystkich czesci przewodzgcych i dostepnych z uziemionym przewodem
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ochronnym PE. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano wytgczniki réznicowo-

pradowe. Oprécz szybkiego wytgczenia zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009

Przewiduje sie uzupetnienie rozprowadzenia istn. szyny wyrdwnawczej bednarkg
ocynkowang 25 x 4 mm oraz potgczenia wyrdwnawcze miejscowe. Nalezy do szyny
przytaczyc¢ : przewody ochronne PE oraz rury, korpusy silnikdw i inne metalowe
urzadzenia. Potgczenia wykonac linkg LgY 10 mm2 koloru zétto-zielonego. Stan
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy sprawdzi¢ w ramach prac

regulacyjno-pomiarowych po montazowych instalacji elektrycznej w wezle.

Dla ochrony przed przepieciami w szafie R1 na wejsciu zasilania nalezy zainstalowac
ochronniki przepiec¢ typu C. Ochronniki potgczy¢ bezposrednio z uziomem szyny
pofgczen wyrownawczych. Od uziomu do pomieszczenia wezta wprowadzi¢ bednarke
FeZn 25x4 a nastepnie ochronniki potgczy¢ bezposredni z bednarka linkg LgY 10 mm2

koloru zoéttozielonego. Linke na Scianie uktadaé w rurce RVS.

9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Razem z weztem cieplnym nalezy dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje techniczna: 1.

dokumentacje odbiorowa, 2. dokumentacje eksploatacyjna.

9.1. Dokumentacja odbiorowa Powinna sktada¢ sie z:

1. Swiadectw dopuszczenia urzgdzen wydanych przez polskie urzedy i instytucje (COBRTI-

Instal, UDT, MPiH, GUM),

2. protokotéw wykonania i zbadania wymiennikéw ciepta oraz naczyn cisnieniowych

wymaganych przez Urzgd Dozoru Technicznego,

3. protokotéw badan i odbioréw fabrycznych urzgdzen,

4. Swiadectw jakosci i atestow na stosowane materiaty, dokumentdéw (decyzje, paszporty,
itp.)

potwierdzajgcych odbidr i rejestracje przez UDT urzadzen cisnieniowych zamontowanych

w wezle cieplnym. Do kazdego wezta nalezy dostarczy¢ (minimum):

5. swiadectwa materiatowe,

6. Swiadectwa potgczen spawanych,

7. Swiadectwa prob cisnienia,

8. Swiadectwa z prob eksploatacyjnych systemu regulacyjnego,

9. Swiadectwo catkowitej wydajnosci wezta.
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9.2. Dokumentacja eksploatacyjna Powinna zawierac:

. charakterystyke techniczng i dane techniczne wezta cieplnego,

. instrukcje uruchomienia i eksploatacji wezta cieplnego,

. instrukcje konserwacji i remontéw podzespotéw wchodzacych w sktad wezia,

. instrukcje postepowania w przypadkach awaryjnych,

a A WO N -

. specyfikacje czesci zamiennych.
Dokumentacja odbiorowa i eksploatacyjna powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

Dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ w trzech egzemplarzach.

10. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO | BADANIA
ODBIORCZE

Po zmontowaniu wezta w miejscu jego zainstalowania przeprowadzone bedg nastepujgce
badania: 1. préba szczelnosci w warunkach pracy ,na gorgco” przeprowadzona przy
cisnieniach roboczych czynnikéw, przed zatozeniem izolacji, 2. badania wtasno$ci
regulacyjnych wezta wykonane przez pomiar i rejestracje temperatur wody zasilajgcej w
uktadzie c.o. i c.w.u. przy uzyciu rejestratoréw cyfrowych w czasie 72-godzinnej pracy wezia,
3. badania skutecznosci dziatania ochrony od porazen prgdem elektrycznym, 4. oraz stanu
izolacji instalaciji i urzgdzen elektrycznych, 5. pomiar natezenia oswietlenia pomieszczenia
wezta. Po zmontowaniu wezta w miejscu jego zainstalowania dostawca wezta obowigzany
jest uczestniczy¢ w zgtoszeniu przez Zamawiajgcego do UDT urzadzenia podlegajgce
dozorowi technicznemu (zgodnie z wykazem w dokumentaciji projektowej) w celu ich odbioru
i rejestracji oraz uzyskania wtasciwych dokumentéw UDT (decyzje, paszporty). Koszty

uzyskania dokumentéw z UDT ponosi Zamawiajgcy.

11. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Za transport podzespotéw wezta cieplnego do miejsca wskazanego przez odbiorce

odpowiedzialny jest dostawca.

12. GWARANCJE TECHNICZNE
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Dostawca powinien gwarantowac¢ niezawodnos$¢ pracy wezta kompaktowego przez okres co
najmniej 2 lat. Gwarancja na materiaty konstrukcyjne wezia cieplnego powinna by¢ wydana

na okres co najmniej 5 lat.

13.ZABUDOWA WEZtA CIEPLNEGO W POMIESZCZENIU

13.1. Charakterystyka ogodlina:

Wezet kompaktowy nalezy potgczy¢ z przewodami przytgczy cieplnych zlokalizowanymi w
budynku. Wezet kompaktowy nalezy potgczyé z istniejgcg instalacjg centralnego

ogrzewania oraz istniejgcymi instalacjami wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

13.2. Wymagania techniczne Rury i ksztattki:

Rurociagi, tuki, zwezki i tréjniki nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu.
Zastosowane rury i ksztattki stalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-92/M-34031. Po
stronie instalacji wody zimnej i cieptej rurociagi, tuki, zwezki i trojniki nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych przy pomocy ztgczy gwintowanych lub z rur stalowych

tgczonych przez spawanie poddanych pozniejszemu ocynkowaniu.

13.3. Warunki wykonania i odbioru

Potgczenia spawane elementéw cisnieniowych zgodnie z wymaganiami EN 288,
wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. Wszystkie potgczenia spawane klasy 1|l W
Blue. W rurociggach wody sieciowej oraz instalacji c.o. c.t. i c.w.u., wydiuzenia termiczne i
sity od wydtuzen powinny byé zredukowane do minimum. Rurociggi powinny by¢ tak
zabezpieczone, aby wibracje (drgania) z wezta cieplnego nie byty przenoszone przez

rurociggi i podpory do pomieszczeh mieszkalnych.

14.Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg Scisle
przestrzegajgc termindw realizacji oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z otrzymang dokumentacjg oraz poleceniami nadzoru

inwestorskiego.
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Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,
zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonym na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—Dz. U. Nr 120 poz. 11251 1126.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é z zachowaniem warunkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401, pod
nadzorem o0soOb posiadajgcych przewidziane przepisami uprawnienia. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany

przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw lub podwykonawcow.

Wykonawca ubezpieczy roboty objete umowa od wszelkich ryzyk w tym OC od szkdéd w
imieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz uszczerbku na zdrowiu i zyciu Zamawiajgcego i
0sob trzecich. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska, a w szczegolnosci unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek dziatajgcych
w obiekcie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego

dziatalnoscig

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca podczas wykonywania remontu, miejsce
prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ roznoszenie sie kurzu
(brudu) po budynku. Podtoge w poblizu miejsca pracy zabezpieczyt folig przed
zabrudzeniem. Codziennie po zakonczonych pracach uprzatnat teren, na ktérym wykonywat
prace oraz zmyt posadzke. Wykonawca okresli sie¢ w jakich dniach i godzinach bedzie
wykonywat roboty hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatbw oraz postawienie kontenerow

na odpady Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

15. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-91/B-10405 Cieptownictwo — Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych — badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
badania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen.
16. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigetego
Z naczyniami wybiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania

PN-1SO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie kohcow rur i ksztattek do
spawania

PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i

badania przy odbiorze

UWAGA: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od

stosowania jego aktualnej tresci.
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