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OPIS TECHNICZNY:

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

INFORMACJE OGOLNE

Dane identyfikacyjne

Inwestor:  Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Poprawa warunkéw socjalno — bytowych, leczniczych oraz
terapeutycznych na stacjonarnym Oddziale OTUA Woje-
wbdzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku w zwigzku z negatywnymi skutkami
pandemii COVID-19.

Adres: Wojewoddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 11
dziatki nr 116/11; obreb 39

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, dotyczacy budowy
kontenerowego Pawilonu Terapeutycznego, w ktérym zlokalizowane be-
da 2 sale terapeutyczne dla pacjentéw oddziatu OTUA.

Dane wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, zarejestrowana
dn. 19.02.2020 pod nr ewidencyjnym P.2261.2020.710 r.

Uchwata nr X11/285/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 czerwca 2015 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko Il w miescie
Gdansku.

Inwentaryzacja budowlana.

Wizje lokalne i pomiary uzupetniajagce w trakcie prowadzenia prac pro-
jektowych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i teren6w z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719) z pbzniej-
szymi zmianami.

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych z
dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegb6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczag

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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POSADOWIENIE ZESTAWU KONTENEROWEGO
Zatozenia

Przedmiotowy obiekt sktada sie z szesciu typowych kontenerdéw biuro-
wych, potgczonych ze sobg dtuzszymi bokami. Kazdy z konteneréw po-
siada wtasng niezalezna stalowg konstrukcje szkieletowo-ramowg. Kon-
strukcja zabezpieczona jest malarskimi powtokami antykorozyjnymi i
ogniochronnymi do klasy REI 30.

Zadaniem niniejszej czes$ci opracowanie jest zaprojektowanie posado-
wienia zespotdéw kontenerowych.

Warunki gruntowo-wodne

Wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektu budowy
zewnetrznych szybow windowych dla budynkéw Nr 19 i 20, opracowanej
przez Eryka Lamparskiego w grudniu 2019 roku, w podtozu dokumen-
towanego terenu wystepujg grunty rodzime o podobnej genetyce oraz
parametrach fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono je do
jednej warstwy geotechnicznej (piaski drobne w stanie zageszczonym o
1p!"=0,70) Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan makroskopowych i
terenowych, doswiadczen wtasnych i zalezno$ci korelacyjnych metodg
B i C zgodnie z PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

WhniosKi:

- ponizej nasypow wystepujg grunty nosne nadajgce sie do bezposred-
niego posadowienia

- grunty sypkie w podtozu fundamentu winny zachowa¢ swe naturalne
zageszczenie, a w przypadku ich rozluznienia nalezy je odpowiednio
dogesci¢ mechanicznie

- wszystkie podsypki i zasypki winny by¢é odpowiednio zageszczone do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dziennik
Ustaw z dnia 25.04.2012 r. poz. 463) stwierdzone warunki gruntowo-
wodne nalezg do prostych.

Proponuje sie wiec inwestycje zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,
ze wzgledu na wielko$S¢ przedmiotowego obiektu i panujgce warunki
gruntowo-wodne

Obcigzenia przyjete do obliczen

Obcigzenia i wspotczynniki bezpieczenstwa do obcigzen przyjeto wg

ponizszych norm:

- state wg PN-82/B-02001

- zmienne (montazowe, technologiczne) wg PN-82/B-02003

- obcigzenie klimatyczne: |l strefa obcigzenia $niegiem oraz Il strefa
obcigzenia wiatrem, co odpowiada lokalizacji obiektu w Gdansku

- Snieg wg PN-80/B-2010 oraz PN-80/B02010Az 1:2006

- wiatr wg PN-77/B-2011 oraz PN-77/B02011Az 1:2009

Materiaty

- beton konstrukcyjny B-25 (C 20/25)
- stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL B500SP)
- stal zbrojeniowa gadka A-l (St3SX)
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Fundamenty

Kontenery posadowione bedg na zelbetowych, monolitycznych funda-
mentach punktowych. Wierzch wszystkich fundamentéw przyjeto w po-
ziomie ok. 5 cm powyzej poziomu terenu w obrysie zespotu kontenerow,
dla zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza pod podtogami.

Pod ramy nosne kontenerow przewiduje sie stopy fundamentowe punk-
towe, monolityczne, posadowione bezposrednio na gruncie. Kazdy z
konteneréw bedzie podparty w 6 punktach. Przy takim zatozeniu przyje-
to stopy fundamentowe SF-1 pojedyncze skrajne o wymiarach 40x40 cm
i stopy SF-2 wspédlne dla sgsiadujgcych konteneréw o wymiarach 40x60
cm. Wierzchy fundamentéw przyjeto odpowiednio 20x20 cm dla stopy
SF-1 i 20x40 cm dla stopy SF-2. Poziom wykonczeniowy powinien by¢
jednakowy dla wszystkich fundamentow.

Proponuje sie fundamenty wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym eta-
pie czes¢ dolna, zas w drugim etapie czes¢ gérng fundamentéw.

Do wykonania fundamentéw uzy¢ betonu klasy C 20/25 (B25) zbrojone-
go stalg A-IIIN EPSTAL B500SP i A-I (St3SX).

Fundamenty wykonaé¢ na warstwie betonu wyréwnawczego C 8/10 za-
bezpieczonej asfaltowg emulsjg dyspersyjng lub warstwg papy izolacyj-
nej. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ poprzez posmarowanie ich emulsjg dyspersyjng.

W przypadku natrafienia pod fundamentami na grunty nieno$ny: nasypy
niekontrolowane, piaski i gliny préchniczne, nalezy je wybrac¢ i zastgpic¢
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczong.

Przed wejsciem do Pawilonu Terapeutycznego wykonaé¢ chodnik wej-
S§ciowy z kostki betonowej szerokosci 1,50 m w kraweznikach prefabry-
kowanych, tgczacy zespdét konteneréw z chodnikiem projektowanym.
Przed drzwiami wejSciowymi osadzi¢ wycieraczke stalowg ocynkowang
600x450 mm w ramce z katownikéw ocynkowanych.

Poziom go6ry chodnika przed drzwiami wejsciowymi przyjeto 2 cm poni-
zej poziomu podtogi wewngtrz zespotu kontenerow. Spadek podtuzny
chodniczka 3%.

Uwagi dla Wykonawcy prac budowlanych

¢ Wszystkie wbudowane materiaty winny posiadac atesty,

¢ Prace ziemne wykonac¢ starannie, najlepiej w suchej porze roku. Nie
nalezy dopusci¢ gruntow do rozmoczenia.

¢ Wykopdw nie pozostawia¢ ,otwartych” przez dtuzszy okres czasu.

¢ Grunty rozmoczone, przemarzniete i naruszone mechanicznie po-
winny by¢ usuniete i zastgpione chudym betonem lub odpowiedniag
podsypka.

¢ Roboty betonowe wykonywa¢ w temperaturach dodatnich, a w in-
nych przypadkach stosowac wtasciwy rezim technologiczny.

¢ Minimalna otulina zbrojenia konstrukcyjnego dla elementéw styka-
jacych sie z gruntem wynosi 7 cm.

¢ Wszystkie stalowe elementy powinny by¢ zabezpieczone antykoro-
zyjnie, szczegOlnie dotyczy to elementéw, do ktérych w pézniejszym
etapie dostep bedzie niemozliwy wzglednie utrudniony.

¢ Przed wykonaniem fundamentéw wykona¢ przytgcza energetyczne,
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

¢ Podczas prowadzenia prac przestrzega¢é bezwzglednie przepiséw
BHP oraz innych warunkéw zawartych w odpowiednich wytycznych.

opracowat :

inz. H. Olszewski
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INSTALACJE SANITARNE

Projektowany uktad instalacji wody

Lokalizowany Zespdét zasilany bedzie w wode z sieci zaktadowej, wtg-
czony poprzez nawiertke do rur twardych. Przytgcze PE25 prowadzi¢
zgodnie z rysunkiem PZT. Instalacja wodociggowa, projektowana w
obiekcie ma na celu zasilanie urzgdzen socjalno-bytowych.

Wszystkie urzgdzenia pobiera¢ bedg wode z tej samej instalacji we-
wnetrznej.

Przewody w gruncie z rur PE sieciowych PN10. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnio-
nych kitem elastycznym. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na
rysunku PZT.

Przewody wody zimnej w izolowa¢ piankg PE gr. 9 mm w celu zabez-
pieczenia przed kondensacjg pary wodnej. Odcinek instalacji w gruncie
prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,20 m. Przejscie instalacji z gruntu do
kontenera ociepli¢ piankg PE gr. 30 mm.

Natynkowe rozprowadzenie instalacji z rur PE, oraz podgrzewacze cie-
ptej wody z dostawg kontenera.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnos$ci na cisnienie
0 50% wieksze od cisnienia roboczego tj. na ci$nienie 0,9 MPa. Odbior
proby szczelnosci powinien by¢ dokonany w obecnosci inspektora nad-
zoru. Po odbiorze préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, rurociagi
nalezy poddac¢ dezynfekcji i przeptukaé. Nastepnie napetni¢ instalacje
woda, pobraé¢ prébke i przekaza¢ do badania w stacji Sanepidu.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych Zespotu do ze-
wnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej przykanalikiem z rur @160 PVC
klasy S, ktére wigczone zostang na terenie inwestycji do projektowanej
studni rewizyjnej S1. Profil przytacza kanalizacji na rysunku PZT SP17-
BS-01. Przewdd kanalizacyjny prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. na gtebo-
kosci min. 1,40 m. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnych segmentowych (np: Wavin).

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji z rur PCV natynkowe z dostawa
kontenera.

Ogrzewanie

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 6108 W.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne nisko temperaturowe o parametrach
40/30°C. Doprowadzenie czynnika grzewczego z pomieszczenia tech-
nicznego w budynku administracyjnym przewodem preizolowanym 2*PE
32/25. Urzgdzenia grzewcza — klimakonwektory.

Rozmieszczenie klimakonwektorow oraz zainstalowane moce pokazano
na rysunku SP17-BS-11.

Moce klimakonwektoréw dobiera¢ dla najnizszego biegu wentylatorow.

opracowat :

inz. M. Poleski
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INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Projektowany Pawilon Terapeutyczny bedzie wyposazony przez dostaw-
ce w kompletng instalacje elektryczng - wymaga on jedynie doprowa-
dzenia energii elektrycznej.

- moc zainstalowana odbiornikéw elektrycznych wyniesie Pi=8 kW,

- moc obliczeniowa (szczytowa) wyniesie Po=6 kW,

- prad obliczeniowy lo=12 A,

- prad znamionowy bezpiecznika linii zasilajacej Ib=25 A.
Przedmiotowy zesp6t kontenerowy bedzie zasilany w energie elektrycz-
ng linig kablowg typu YKYzZzo 5x6 mm? sprzed wytgcznika gtéwnego w
rozdzielnicy w Pawilonie dla Dzieci i Mtodziezy. Projektowang linie ka-
blowg nalezy utozy¢ na konstrukcji pawilon6w w rurze ostonowej.
Pawilon Terapeutyczny nalezy wyposazy¢ w odbiorniki elektryczne
zgodnie z rysunkiem nr SP17-BA-32 - Rzut Parteru oraz dyspozycjami
zawartymi w czesci dotyczgcej instalacji sanitarnych.

W Pawilonie nalezy zamontowac¢ rozdzielnice w obudowie natynko-
wej/podtynkowej wyposazong w gtowny roztgcznik 3-fazowy 25A, cen-
tralny wytacznik réznicowopradowy 3-fazowy 25/0,03A, dwa wytgczniki
instalacyjne 1-biegunowe 10A/B do zasilania oswietlenia, sze$S¢ wy-
tagcznikéw instalacyjnych 1-biegunowych 16A/B - do zasilania gniazd
wtyczkowych ogolnych, do zasilania podgrzewaczy wody i do zasilania
klimakonwektoréw.

Wentylatory wyciggowe w tazienkach zasilic z obwodu os$wietlenia — do
wentylatorow doprowadzi¢ dodatkowo napiecie sprzed tgcznika oswie-
tlenia ogdlnego aby umozliwi¢ prace po wytgczeniu oswietlenia.
Wentylatory wyciggowe w salach terapeutycznych bedg zatgczane nie-
zaleznymi od oswietlenia tgcznikami. Wentylatory zasili¢ z obwodu
oswietlenia — do wentylatoréw doprowadzi¢ dodatkowo napiecie sprzed
tacznikdéw aby umozliwi¢ prace w nastawionym czasie po wytaczeniu.

W poszczegdbinych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ nastepujace pa-
rametry o$wietlenia:

- sale terapeutyczne Em=300 Ix, Uo=0,6,

- hol Em=200 Ix, Uo=0,4,

- tazienki Em=200 Ix, Uo=0,4.

W tazienkach stosowac osprzet i oprawy minimum IP44, a w pozosta-
tych 1P20. Pawilon Terapeutyczny nie wymaga, ze wzgledu na wielkos¢
i funkcje indywidualnej instalacji piorunochronnej.

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym bedzie zrealizo-
wana za pomocg samoczynnego wytaczania przy zwarciu. Przyjeto
maksymalny dopuszczalny czas wytgczenia przy zwarciu 0,4 sek.

opracowat :

mgr inz. M. Wroblewski
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