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Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Poprawa warunkéw socjalno — bytowych, leczniczych oraz
terapeutycznych Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku w zwigzku z
negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 poprzez dobu-
dowe kontenerowego Pawilonu Terapeutycznego dla osob
Uzaleznionych

Adres: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 15
dziatki nr 116/11; obreb 39

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-architektoniczny do-
tyczgcy dobudowy do kontenerowego Pawilonu Terapeutycznego dla
Dzieci i Mtodziezy analogicznego Pawilonu Terapeutycznego dla Osob
Uzaleznionych.

1.3. Dane wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych, zarejestrowana
dn. 19.02.2020 pod nr ewidencyjnym P.2261.2020.710 r.

- Uchwata nr Xl11/285/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 czerwca 2015 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko Il w miescie

Gdansku.

- Projekt budowlany Kontenerowego Pawilonu terapeutycznego dla Dzie-
ci i Mtodziezy

- Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w trakcie prowadzenia prac pro-
jektowych.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719) z p6z-
niejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z
dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegobétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. OPIS ARCHITEKTONICZNY

2.1 Funkcja i rozwigzania przestrzenne

Projektowany Pawilon tworzy sze$¢ trwale potgczonych ze sobg, ocie-
plonych, typowych konteneréw budowlanych. Kontenery tworzgce
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przedmiotowy pawilon, ustawione bedg od pdinocnej strony projekto-
wanego Pawilonu Terapeutycznego dla Dzieci i Mtodziezy. Oba Pawilo-
ny dostepne bedg wspdlnym ukiadem sciezek i schodami terenowymi.
Funkcje projektowanych pomieszczeh sg scisle powigzane z pracg Od-
dziatu Uzaleznien, mieszczgcego sie w Budynku Nr 19 Szpitala.
Zajecia terapeutyczne w Pawilonie sg ograniczone w czasie. W projek-
towanym obiekcie nie przewidziano statego pobytu oséb.

Projektowane pomieszczenia przeznaczone sg na dodatkowe sale za-
je¢ dydaktycznych, statycznych, dla oséb uzaleznionych, przy ktorych
przewidziano, w czesci srodkowej, dostepny z holu wejsciowego wezet
sanitarny. Przewidziano pobyt dla max 15 oséb w sali, czas zaje¢ 1,5
godz. Przerwa pomiedzy poszczegodlnymi zajeciami, przeznaczona jest
na wietrzenie sal i przygotowanie materiatéw pomocniczych.

W budynku przewidziano pomieszczenia:

1.1 Hol Wejsciowy pow. 13,54 m?
1.2 Sala Terapeutyczna pow. 27,32 m?
1.3 Sala Terapeutyczna pow. 27,32 m?
1.4 Toaleta meska pow. 5,89 m?
1.5 Toaleta damska (dla niepetnosprawnych) pow. 5,66 m?

suma pow. 79,73 m?

Wymiary obiektu:

- szerokos¢ catkowita zespotu (6 x 2,44 m) 14,64 m
- dtugosé kontenera 6,06 m
- wysokos¢ catkowita konstrukcji kontenera 3,20 m
- pow. zabudowy 88,72 m?
- pow. uzytkowa 79,73 m?
- kubatura 285 m?3

Opinia geotechniczna

Wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektu budowy
zewnetrznych szybow windowych dla budynkéw Nr 19 i 20, opracowa-
nej przez Eryka Lamparskiego w grudniu 2019 roku, w podtozu doku-
mentowanego terenu wystepujg grunty rodzime o podobnej genetyce
oraz parametrach fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono je
do jednej warstwy geotechnicznej (piaski drobne w stanie zageszczo-
nym o Ip(M=0,70) Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicz-
nych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan makroskopo-
wych i terenowych, doswiadczen wtasnych i zaleznosci korelacyjnych
metodg B i C zgodnie z PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
budowli.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dzien-
nik Ustaw z dnia 25.04.2012 r. poz. 463) stwierdzone warunki grunto-
wo-wodne nalezg do prostych.

Proponuje sie wiec inwestycje zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,
ze wzgledu na wielkos¢ przedmiotowego obiektu i panujgce warunKi
gruntowo-wodne.

Posadowienie obiektu

Zespot posadowiony jest bezposrednio na zelbetowych, monolitycznych
stopach fundamentowych wykonanych z betonu C 20/25, zbrojonymi
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pretami ze stali B500SP. Pomiedzy stopami znajduje sie scianka coko-
tlowa wykonana z prefabrykowanych, typowych, betonowych obrzezy
chodnikowych

Opis budowlany

Przedmiotowy obiekt pawilonu terapeutycznego tworzy zespot trwale
potgczonych ze sobg konteneréow budowlanych. Kontenery stalowe po-
siadajg przegrody o izolacji cieplnej zgodne z wymaganiami Warunkdéw
Technicznych. Konstrukcje pojedynczego kontenera stanowi sztywna,
przestrzenna rama stalowa w postaci 4 stupkédw oraz przyspawanych
do nich rygli gérnych i dolnych. Poszczegélne elementy ramy wykonane
sg z profili zimnogietych. Potgczenie segmentéow niewidocznymi $ru-
bunkami, krytymi w ramach segmentow.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono powtokami malarskimi. Po-
wierzchnie elementow przygotowano zgodnie z zaleceniami producenta
podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi zastoso-
wanych systemdéw malarskich.

Fundamenty - stopy zelbetowe, monolityczne, posadowione bezpo-
srednio na gruncie.

Elementy obudowy

Podioga: oparciem dla warstw podtogowych sg legary stalowe, wyko-
nane z ocynkowanych ceownikéw zimnogietych. Izolacja cieplna podto-
gi systemowa, uktadana miedzy legarami, na podiozu z blachy ocynko-
wanej, przykreconej wkretami samogwintujgcymi do dolnych podtek ce-
ownikow. Podioge stanowi wodoodporna ptyta OSB, przykrecona do
gornych potek legarow. Wykonczenie podtogi w czesci wejsciowej i sa-
lach terapeutycznych z winylowej wyktadziny rulonowej, spawanej i
wywinietej na sciany na wys. 10 cm. Zastosowa¢ wyktadzine o podwyz-
szonej Scieralnosci jak do obiektéow uzytecznos$ci publicznej. W po-
mieszczeniach sanitarnych przewidziano wykohczenie podtogi z ptytek
gresowych.

Przy posadowieniu obiektu przewidziano pozostawienie niewentylowa-
nej pustki powietrznej pod podtogg kontenerow.

Sciany zewnetrzne: wykonano z ptyt warstwowych $ciennych z wypet-
nieniem z pianki poliuretanowej, obustronnie powlekang blachg gtadka
w kolorze kremowo-biatym, np. RAL 1013. Panele $Scienne mocowane
sg do rygli dolnych i gérnych ramy stalowej. Od wewngtrz rama w kolo-
rze szarym np. RAL 7040.

Attyka zewnetrzna: stalowa z paneli elewacyjnych w kolorze niebie-
skim np. RAL 5010 o wysokosci 0,60 m na ruszcie z rur stalowych 40x5
mm mocowanych do gornej ramy kontenerow.

Dach: jednospadowy, o nachyleniu 1%, z odprowadzeniem wéd desz-
czowych do stalowych koryt rynnowych, zamontowanych w gérnych ry-
glach poprzecznych. Koryta systemowe wykonane sg z blachy ocynko-
wanej. W kohcach koryta znajdujg sie stalowe rury spustowe, ukryte w
przekroju stupa naroznego kontenera.

Pokrycie dachu stanowi stalowa blacha trapezowa, dachowa, mocowa-
na do belek z rur kwadratowych. Ptatwie stalowe wykonane z ocynko-
wanych ceownikow zimnogietych. lzolacja cieplna dachu uktadana
szczelnie miedzy legarami. Sufit z ptyty meblowej laminowanej gr 12
mm, przykreconej wkretami samogwintujgcymi do listew drewnianych
zamocowanych do dolnych potek ceownikéw.

Izolacje cieplng, od strony pokrycia z blachy, zabezpieczone wiatroizo-
lacjg z folii paroprzepuszczalnej. Obrébki blacharskie na tgczeniach
pionowych oraz potgczeniu dachéw kontenerow, z blachy powlekanej w
kolorze kontenerdow.
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Izolacyjnosé¢ cieplna przegréd zewnetrznych spetnia aktualne wymaga-
nia cieplne zawarte w warunkach technicznych.

Sciany wewnetrzne: na konstrukcji systemowej z profili stalowych
ocynkowanych jak do zabudow z ptyt gipso-kartonowych. Izolacja aku-
styczna scianek z mat z wetny mineralnej o gr. 100 i 50 mm, obustron-
ne wykonczenie scianek stanowi ptyta meblowa laminowana w kolorze
pastelowym gr. 12 mm.

Okna PCV: o wym. 1,80x1,20 m, 1,00x1,20 m i 0,60x0,60 m, dzielone
typ R/U, wyposazone w rolety zacieniajgce zewnetrzne w kolorze bia-
tym. Szklenie zestawami niskoemisyjnymi. Nawiewniki higrosterowalne
zamontowane w ramach gérnych okien.

Drzwi zewnetrzne PCV: 1-skrzydiowe, izolowane termicznie, prze-
szklone zestawem szklanym bezpiecznym, rama w kolorze biatym,
wkitadka na zamek patentowy; drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne: drzwi obiektowe, o wzmocnionej konstrukcji, 1-
skrzydtowe petne, izolowane akustycznie; skrzydto drzwi wyposazy¢ w
zamki z wktadkg patentowg. Drzwi do toalet z przeszklonym bulajem,
(szkto mleczne) i z kratkami wentylacyjnymi; skrzydio drzwi wyposazy¢
w zamki do WC.

Instalacje sanitarne

Instalacji wody

Przedmiotowy Zespo6t zasilany bedzie w wode z sieci zaktadowej przy-
taczem wspdinym z Pawilonem dla Dzieci i Mtodziezy.

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie
urzgdzen socjalno-bytowych. W holu wejsciowym przewidziano posta-
wienie szafy porzgdkowej wyposazonej w zlew gospodarczy.

Wszystkie urzgdzenia pobiera¢ bedg wode z tej samej instalacji we-
wnetrznej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach
przeptywowych.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do zewnetrznej, wspdlnej sieci
kanalizacji sanitarnej przykanalikiem @160 z PVC klasy S, wtgczonym
projektowanej studni rewizyjnej.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji z rur PCV natynkowe z dostawg
kontenera. Urzgdzenia sanitarne: WC typu Kompakt, umywalki wraz z
bateriami stojgcymi.

Ogrzewanie

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 6108 W. Zaprojektowano ogrzewanie
wodne nisko temperaturowe o parametrach 40/30°C. Urzadzenia
grzewcze — klimakonwektory.

Doprowadzenie czynnika grzewczego rozbudowanym przytgczem zasi-
lajgcym Pawilon dla Dzieci i Mtodziezy

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna, przewietrzajgca sal terapeutycznych - na-
wiew poprzez nawiewniki w stolarce oraz kratki wentylacyjne w scian-
kach zewnetrznych, wycigg - po 2 wentylatorki typu sciennego na salke
terapeutycznag

Wytyczne doboru wentylatorow sciennych:

wydatek 50m3/h przy cisnieniu 20 Pa, poziom cisnienia akustycznego
max. 27 dB.

W pomieszczeniach sanitarnych, wentylacja mechaniczna, wentylatorki
scienne higrosterowalne, ze zwtokg 1 min. po wytgczeniu swiatta.

Instalacje elektroenergetyczne
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Projektowany Pawilon Terapeutyczny bedzie wyposazony przez do-
stawce w kompletng instalacje elektryczng - wymaga on jedynie dopro-
wadzenia energii elektrycznej.

- moc zainstalowana odbiornikéw elektrycznych wyniesie Pi=14 kW,

- moc obliczeniowa (szczytowa) wyniesie Po=12 kW,

- prad obliczeniowy 10=20 A,

- prad znamionowy bezpiecznika linii zasilajgcej Ib=25 A.
Przedmiotowy zespd6t kontenerowy bedzie zasilany w energie elek-
tryczng wraz z Pawilonem dla Dzieci i Miodziezy wspdlng linig kablowa
typu YKYzo 5x6 mm2 z istniejgcej rozdzielnicy RG, znajdujgcej sie w
sgsiednim budynku nr 19.

Instalacje rozprowadzona natynkowo, oswietlenie: oprawy LED sufito-
we i nascienne (nad umywalkami).

2.9 Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych

Gtéwne podejscie do obu Pawilonéw poprzez schody terenowe wyko-
nane w istniejgcej skarpie.

Osoby niepetnosprawne, korzystajgce z wézkow inwalidzkich, mogg ko-
rzysta¢ z chodniczka prowadzonego od strony Budynku Administracyj-
nego szpitala (obiekt nr 17). Nachylenie tego chodnika nie przekracza
3%, pozwalajgc na wygodny podjazd wézkiem.

3.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
3.1 Dane charakterystyczne budynku
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Oba projektowane Pawilony stanowi¢ bedg jedng strefe pozarowg, za-
tem ochrona przeciwpozarowa dotyczy obu zadan inwestycyjnych.
Przedmiotowy obiekt skfada sie z dwéch zestawdédw po szesc¢ kontene-
row biurowych, potgczonych ze sobg dtuzszymi bokami. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona bedzie malarskimi powtokami ogniochronnymi
do klasy REI 30.

Zestaw jednokondygnacyjny o wymiarach zewnetrznych 2x14,64x6,06
m, powierzchnia uzytkowa - okoto 2 x 79,7 m2, wysokos$é¢ - ok. 2,90 m
(grupa wysokosciowa N).

Odlegtosé od obiektow sagsiadujgcych

- od Budynku Szpitalnego Nr 19 -30,0m
- od Budynku Administracyjnego Nr 17 -55,0m
- od zachodniej granicy dziatki -4,1m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W pomieszczeniach lzolatki nie sg magazynowane zadne substancje
tatwopalne. Wystepujgce substancje palne to wyposazenie.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt kwalifikowany do kategorii - ZL
Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie obiektu jako pawilonu terapeutycznego, zali-
czany jest on do kategorii ZL IlI.

Ocena zagrozenia wybuchem

W catym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zespo6t stanowi oddzielng strefe pozarowg

Powierzchnia strefy pozarowej, wynoszgca tgcznie 159,4 m?, to wiel-
koS¢ znacznie mniejsza od dopuszczalnych powierzchni stref pozaro-
wych dla takich obiektow.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Sam zespo6t kontenerowy jako budynek niski ZL Ill powinien by¢ wyko-
nany w klasie ,D”. Elementy budynku dla klasy ,D” winny posiada¢ na-
stepujaca klase odpornosci ogniowej:

- konstrukcja no$na (ramy stalowe) R 30
- konstrukcja dachu (nro)
- Sciany zewnetrzne El 30
- $ciany wewnetrzne (nro)
- przekrycie dachu (nro)

Drogi ewakuacyjne

Kazdy z dwéch zespotow kontenerow posiada jedno wyjscie ewakua-
cyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz. Dtugos¢ najdalszego doj-
$cia wynosi ok. 4,00 m.

Sposoby zabezpieczenia ppoz instalacji uzytkowych

W obiekcie wystepujg nastepujgce instalacje uzytkowe objete ochrong:
- Wodno - kanalizacyjna

- Instalacja c.o.

- Wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechanicznie

- Instalacje elektroenergetyczne

- Instalacja teletechniczna

Gtéwny wytgcznik pradu zabezpieczajgcy instalacje elektryczng ma by¢
umieszczony przy drzwiach wejsciowych.
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Urzadzenia ppoz w obiekcie
Wielkos¢ i kategoria budynku nie wymaga stosowania urzgdzen ppoz.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Kazdy z dwéch projektowanych zespotéw wyposazyé nalezy w 1 gasni-
ce zgodnie z przepisami, wg ktoérych na kazde 100 m2 strefy musi
przypadac¢ 2 kg srodka gasniczego. Przewiduje sie umieszczenie w ho-
lu wejsciowym 1 gasnicy proszkowej o masie srodka gasniczego 6 kg.

Zaopatrzenie w wode do celéw ppoz

Zespo6t kontenerowy znajduje sie w zasiegu 2 zaktadowych zewnetrz-
nych hydrantéw przeciwpozarowych (4100 i 80 mm), zasilanych z pe-
tli zaktadowej, zapewniajgcych 20 I/s wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Drogi pozarowe

Dla strazy pozarnej przewidziano wjazd na dziatke od ul. Srebrniki. Da-
lej przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uktadu drog i placow za-
ktadowych umozliwiajgcych dostep do omawianej strefy od strony po6t-
nocnej. Dalej, jako dojazdy przeciwpozarowe przewiduje sie wykorzy-
stanie istniejgcego uktadu drég wewnetrznych, ktére zostaty rozbudo-
wane o uktady umozliwiajgce zawracanie pojazdom strazy pozarnej w
trakcie prowadzenia akcji gasniczej na terenie Szpitala.

INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewi-
cza 80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Inwestycja: Poprawa warunkéw socjalno — bytowych, leczniczych oraz
terapeutycznych Wojewdédzkiego Szpitala Psychiatryczne-
go im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku w zwigzku
z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 poprzez do-
budowe kontenerowego Pawilonu Terapeutycznego dla
0s0b Uzaleznionych

Adres: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewi-
cza 80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17
dziatki nr 116/11 i 116/20; obreb 39

Projektant: mgr inz. arch. Jacek Stocinski upr. nr 867/Gd/82
ul. Sniadeckich 26/5 , 80-204 Gdansk

Zakres prac i ogdélne zatozenia organizacji robét

Teren w obrebie prowadzonych prac winien by¢ ogrodzony i na nim nie

powinni przebywac¢ osoby niezwigzane z realizacja zadania. Wszelkie

instalacje podziemne w obrebie prowadzonych prac nalezy zinwentary-

zowac¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniem przy wspétudziale stuzb

technicznych Inwestora.

Realizacje inwestycji nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- tyczenie gtownych osi konstrukcyjnych

- wykonanie monolitycznych fundamentoéw,

- wykonanie przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, sieci
energetycznej

- uporzgdkowanie terenu .

Elementy montowane niestabilne do czasu ich stezenia nalezy stezy¢

montazowo,

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Budynek petnigcych funkcje Pawilonu Terapeutycznego wzniesiony be-
dzie na niezagospodarowanym terenie. przy granicy dziafki.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie

W trakcie realizacji zadania wystepowac¢ beda nastepujgce elementy

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- urzgdzenia do transportu pionowego i poziomego

- urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne

- drogi transportowe i komunikacyjne oraz poruszajgce sie $rodKi
transportowe

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W trakcie realizacji prac budowlanych i montazowych przewiduje sie

nastepujgce rodzaje zagrozen:

- upadek na ptaszczyzne i upadek z wysokos$ci w trakcie recznego
przemieszczania materiatow i elementédw: praca na pomostach i
rusztowaniach, montaz pomostéw i rusztowan,

- uderzenie przedmiotem, uderzenie o przedmiot w trakcie przenosze-
nia i przewozenia elementéow i materiatéw: montaz elementéw i kon-
strukcji budowlanych, odkuwanie elementow, transport stali zbroje-
niowej,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie transportu materiatow i
narzedzi ciesielskich, pretow zbrojeniowych itp.,

- uszkodzenia i urazy podczas wykonywania zbrojarsko-ciesielskich
prac np. skaleczenie pretem zbrojeniowym, uderzenie mtotkiem itp.,

- zapylenie, zabrudzenie oraz zachlapanie oczu betonem podczas
prac betoniarskich,

- mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy poruszaniu sie $rod-
kow transportu recznego: wykorzystywanie narzedzi o napedzie elek-
trycznym, remonty urzgdzen i instalacji energetycznych,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéow.
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowa-
dzi¢ szkolenie stanowiskowe wszystkich pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji zadania z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia poraze-
niem prgdem, upadku z wysokosci, wystgpieniem nagtego niebezpie-
czenstwa, awarii,

- zasady uzywania $rodkow ochronny indywidualnej jak: okulary
ochronne, szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice ochron-
ne, odziez ochronna, zasady czyszczenia konserwacji i przechowy-
wania przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia prac zbrojarskich podczas przygotowania i mon-
tazu zbrojenia,

- zasady bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych (brygadzista, prowadzacy, wyznaczony pracownik,
kierownik budowy)

- zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotéw w czasie transportu do
miejsca montazu,

Przeprowadzony instruktaz winien by¢é odnotowany w ksigzce szkolen

na budowie i potwierdzony przez szkolonych pracownikow wtasnorecz-

nymi podpisami.

Kierownik budowy szczegdlng uwage powinien zwrocic¢ na:

- zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownikow do wykonywa-
nia robét w tym szczegdlnie na wysokos$ciach,

- wyposazenie pracownikdow w odpowiednie i skuteczne srodki ochrony
indywidualnej oraz dyscypline ich stosowania, metody pracy pracow-
nikéw, a szczegdlnie bezwzgledne przestrzeganie wymogow doty-
czacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych.

W celu eliminowania niebezpieczenstw oraz zapewnienia bezpiecznej

komunikacji zastosowac¢ nalezy nastepujgce srodki techniczne:

- rowng i utwardzong nawierzchnia drég komunikacyjnych,

- szelki i linki bezpieczenstwa podczas wykonywania prac gdzie istnie-
je mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- $rodkéw ochrony indywidualnej,

- prawidtowa obstuga urzgdzen do prac betonowych tj wibratoréw do
betonu, praca z pompa, szalunki

W celu eliminowania niebezpieczenstw, nalezy zastosowac nastepujgce

$rodki organizacyjne:

- zapoznanie pracownikow z zasadami bezpieczenstwa pracy na tere-
nie zaktadu

- przestrzeganie kolejnosci wykonywania robét zgodnie z ustalonym
harmonogramem

- wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzo6r zakazu spozywania po-
sitkbw oraz palenia tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu po-
mieszczeniami socjalnymi

- zapewnienie szatni dla pracownikow

Pozostate zalecenia.

- Przed przystgpieniem do robdét fundamentowych nalezy przetozyé
istniejgce ewentualnie instalacje kablowe i rurowe w obrebie prowa-
dzonych prac.

- Robotnikéw biorgcych udziat przy pracach zapoznaé¢ z metodg i ko-
lejnoscig prowadzonych prac,

- Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej,

- Teren, w obrebie prowadzonych prac budowlanych, powinien byé wi-
docznie oznakowany,
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

- Montaz konstrukcji stalowej nie moze odbywaé sie przy wietrze o
szybkosci powyzej 10 m/s, a zaleca sie, aby nie przekraczat 5 m/s,

- Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane -
warunki wykonania i odbioru”

- Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

- Podczas prowadzenia prac przestrzegaé bezwzglednie przepiséw
BHP oraz innych warunkéw zawartych w odpowiednich normach i wy-
tycznych.

Nie planuje sie wykonywania robét budowlanych trwajgcych diuzej niz
30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pra-
cownikow. Pracochtonnos¢ tych robét nie bedzie przekraczata 500
osobodni. Nie zachodzi wiec koniecznos¢ sporzgdzenia Planu Bezpie-
czenstwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej Inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Stocinski
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