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INFORMACJE

.|Informacje ogélne - podstawa do sporzadzania audytu energetycznego ex-ante

"|Audyt energetyczny sporzadza si¢ z uwzglgdnieniem niniejszej metodyki i wzoréw dokumentéw zamieszczonych

w niniejszej metodyce, stanowiacej zatacznik nr 10 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie, ze $srodkow
Funduszu Spéjnosci, przedsigwzie¢ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska 2014 - 2020
Dziatanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewodztwa $laskiego Poddziatanie 1.7.1
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie §laskim,

oraz:

.|Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. D.U. z 2013r., poz. 1409, z 2014r., poz. 40, z 2014r., poz.

768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015r., poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774);

.|Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. poz.1422);

-| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego zakresy zakresu i form

audytu energetycznego oraz czgsci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalno$ci przedsiewzigeia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346);

.|Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie szczegotowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wWzorow
kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13
paédziernika 2015 r. poz. 1606);

.|Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).

.|Audyt energetyczny ex-ante sklada si¢ z:

.|Wykazu audytéw i spisu zawartoSci, sporzadzonych wg wzoru umieszczonego w niniejszym zataczniku nr xx;

.|Audytow energetycznych, sporzadzonych oddzielnie dla kazdego budyku/obiektu, uzupelnionych o:

- ocen¢ charakterystyki budynku przed modernizacja i po modernizacji (wg wzoru arkusz nr 1);
- opisu technicznego budynku (wg wzoru arkusz nr 2); jesli Projekt dotyczy jednego obieku

- karty audytu Zrodlo (wg wzoru nr 3a) - jesli dotyczy;

- karty audytu sie¢ (wg wzoru nr 3b) - jesli dotyczy;

Wypelnionych - zbiorczo dla calego Projektu (tzn. tacznie dla wszystkich obiektow objetych projektem) -

‘larkuszy nr 4,5,6,7,8,8ai9

‘|Do audytu nalezy dolaczy¢ stosowne obliczenia — nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji

programu dedykowanego do obliczen oraz dolaczy¢ do dokumentacji pliki ,wsadowe” z danymi do
obliczen w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydrukow
wynikow obliczen).

W przypadku wykonania obliczen bez uzycia dedykowanego programu, nalezy zamiesci¢ pelna
dokumentacje¢ przebiegu obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.

Informacje szczegolowe

- O

.|Audyt energetyczny ex-ante dotyczy wszystkich obiektow objetych projektem, tj. budynkéw sektora

mieszkaniowego, lokalnego zrodta i lokalnej sieci cieptowniczej. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje
modernizacji lokalnego zrodta lub lokalnej sieci cieptowniczej, do audytu dotaczamy jedynie strong tytutows z
wpisang w punkcie 1.1. adnotacj¢ "nie dotyczy".

.|Dla budynku sktadajacego si¢ z czg¢sci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé¢ wszystkie dane oddzielnie

dla kazdej czesci budynku.

.|W przypadku, gdy w przywotanych powyzej aktach prawnych (poz. 1.5 i 1.6) zawarte sa r6zne metody liczenia

zapotrzebowania na energi¢ (np. w przypadku wentylacji), nalezy zastosowa¢ metodyke wskazang w
rozporzadzeniu opublikowanym w Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376 (pozycja 1.6 powyzej);

-|Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacja i po modernizacji (tabela nr 1) oraz opis

techniczny budynku (tabela nr 2), oraz ew. karty audytu dla zrodta i dla sieci (tabele nr 3a i nr 3b), nalezy
wypelni¢ dla kazdego budynku oddzielnie.

Tabele 4, 5, 6, 7, 8 19 nalezy przedstawi¢ dla catego projektu tzn, tacznie dla wszystkich obiektow objetych
projektem.

Tabele 8a nalezy opracowac zgodnie z instrukcja tam zawarta (punkt 1 i 2 instrukcji w tym arkuszu).

Audyt energetyczny ex-ante opracowuje si¢ w jezyku polskim, stosujac oznaczenia graficzne i literowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnos$ci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13
pazdziernika 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczacych budownictwa oraz instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, chtodzenia, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia w budynkach.

.|Audyt energetyczny ex-ante sporzadza si¢ w formie papierowe; i elektroniczne;.

.|Audyt energetyczny w formie elektronicznej powinien by¢ tozsamy z wersja pisemna i zapisany w wersji tylko do

odczytu, uniemozliwiajacy edycje.




Zawartos$¢ dokumentacji Audytu Energetycznego ex-ante

Strona tytulowa audytu ex-ante

Wykaz audytéw do modernizowanych budynkow/obiektéow

Egzemplarze audytow, uzupelnione o nastgpujaca dokumentacje (dla kazdego
audytu oddzielnie) :

1. Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacjg i po modernizacji)
5 Opis techniczny budynku (w przypadku, gdy audyt dotyczy jednego budynku prosze
' wpisac: Opis zawarto w tabeli 4 - zbiorcze zestawienie robot w obiektach )
3a. Karta audytu energetycznego ex-ante zrodta ciepta/energii elektrycznej
3b. Karta audytu energetycznego ex-ante lokalnej sieci cieptowniczej
IV. | Wydruki obliczen
V. Zestawienia zbiorcze dla Projektu:
4. Zestawienie zbiorcze robot w obiektach
5. Zapotrzebowanie na moc i energi¢
6 Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na
' energi¢ koncowa wg nosnikow energii dla stanu przed i po realizacji projektu;
; Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu — ograniczenia
' lub uniknigcia emisji CO,
8. |[Obliczenia efektywnosci ekonomicznej i ekologicznej projektu
8a. |Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaznikow
9. [Wymagania programowe dla projektu
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Wykaz audytéw do modernizowanych obiektéw

Wykaz audytow do modernizowanych budynkow

Lp. Nazwa budynku Adres budynku
1. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Lipowa 11
2. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Lipowa 13
3. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Lipowa 15
4, budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Lipowa 49
5. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wréblewskiego 27
6. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wroblewskiego 31
7. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wréblewskiego 33
8. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Opolska 21
9. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Opolska 23
10. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Opolska 25
11. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Towarowa 17
12. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Jana Sliwki 22
13. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Ligocka 78a
14, budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 20
15. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 22
16. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 36
17. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 52
18. budynek mieszkalny wielorodzinny 44-100 Gliwice ul. Sokota 6

Wykaz audytow do modernizowanych i instalowanych zrédet energii
Lp. Nazwa i opis zZrédla Lokalizacja
1. nie dotyczy nie dotyczy
2.
3.
4.
5.

Wykaz audytéw do modernizowanych lokalnych sieci przesytowych
Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja
1. nie dotyczy nie dotyczy

gL




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Lipowej 11

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladajacy” budynkiem Zarzad Budynkéw Miejskich IT Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Lipowa 11

Rok zakonczenia budowy/rok 1930

Rok budowy instalacji -

Calkowita powierzchnia uzytkowa 631,86

Calkowita powierzchnia uzytkowa o 631 86

regulowanej temperaturze (Af) (m?) '

Powierzchnia czgsci wspolnych

budynku (m?)

Rewiamaint whiers @ udziat powierzchni uzytkowej na Czas

Dolzeby prowadzeni dziatalnosel } potrzeby prowadzenia dziatalno$ci uzytkowania w
d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku

gospadarczejj[m: bezwzgledna, w utamku): [h/rok]:

% powierzchni uzytkowej 0,00%

Budynek zabytkowy pod ochrong

" chroniony prawem miejscowym
konserwatora zabytkéw y p Jscowy!

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 3+2
Wysoko$¢ kondygnacji 3,12
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 2824
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 32
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii) 11

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! podaé petng nazwg budynku

2 niepotrzebne skreslié

% o tym czy dziatalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (wiasciciel/whadajacy budynkiem) - w oparciu o obowigzujace przepisy
nomocy publicznei



Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $ciany oddzielajacej czg$¢ ogrzewana od nieogrzewanego poddasza, ocieplenie stropu poddasza/stropodachu, ocieplenie stropu
nad piwnica

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przylaczeniem do miejskiej sieci cieplowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie oS§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotng.

7. Inne uwagi

Czgs¢ $cian budynku jest ocieplona i ich docieplanie nie jest uzasadnione. Sciana frontowa nie moze zosta¢ ocieplona z uwagi na jej
zabytkowy charakter i detale architektoniczne.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody (matcriai erubos¢, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji 3
budowlane P U Dot i U Dotrzymanie Unmax
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji Wim2*K] e pWim2*KI] .
$ciana frontowa tynk; cegla petna 0,38 m bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 0,23
" . tynk; cegla petna 0,38 m; styropian .
$ciany ocieplone 0,10 m 1=0,040 bez zmian 0,31 NIE 0,31 NIE 0,23
sciana lekka $cianka z bloczkéw 0,38 m | +welna mineralna 0,09 m1=0,035 | 069 | NIE | 025 | TAK | 03
wewnetrzna
strop nad piwnica| posadzka; strop ceramiczny 0,24 m +piana PU 0,09 m 1=0,025 1,52 NIE 0,23 TAK [ 0,25
papa; deskowanie; pustka
strop poddasza/ powietrzna; strop ceramiczny 0,24 | +wekna mineralna 0,22 m 1=0,035 1,38 NIE 0,14 TAK | 0,18
stropodach m
okna zewnetrzne PCW bez zmian 1,7 NIE 1,7 NIE 11
drzwi zewngtrzne TR ?Iumlmowe z bez zmian 2,0 NIE 2,0 NIE 1,5
rdzeniem

Ocena
aktualnego stanu
technicznego

Przed termomodes

rnizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spehiaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogoéw

elementow odno$nie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
- n Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualne: weglowe, gazowe i elektryczne centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodla stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed termomo-
dernizacja Po termon_w_o )
. . dernizacji
$rednio

regulacji i wykorzystania 0y e 0,71 0,89

transportu Ny g 1,00 0,90

akumulacji My 1,00 1,00

wytwarzania Ny g 0,73 0,98

catkowita sprawnos¢ My g 0,52 0,78

Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:

Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Mc 4 0,00 0,00
akumulacji nc 0,00 0,00
regulacji nc e 0,00 0,00
catowita sprawnos$¢ e 0,00 0,00

Instalacja przyg ieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji i
indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne
Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:

Przed Po
wytwarzania 1y, g 0,85/0,96 0,85/0,96
transportu 1y, ¢ 0,80/0,80 0,80/0,80
akumulacji nys 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00/1,00 1,00/1,00
catkowita sprawnos$¢ ny, tor 0,68 /0,65 0,68 /0,65

Instalacja o$wietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Pized - Po - Przed .. |Po termomodernizacji
termomodernizac 3 termomodernizacji termomodernizac 3
Wskaznik LENIZ| KWh/(m?*rok) Wskaznik Al? | m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

. . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii R . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 39311,1 12 986,4 52297,5
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 197 650,0 197650,0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 18 538,9 12 986,4 31525,3
z sieci
elektroenergetyczn
|Energia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ konicowa Qk [kWh /(rok)] 281472,87
ELacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 369518,2724
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m2 rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 203,3 27,5 0,0 0,0 0,0 230,9
udzial [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncows EK* [KWh/ (mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 404,4 41,1 0,0 0,0 0,0 4455
udzial [%] 91% 9% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna E N [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 500,5 84,3 0,0 0,0 0,0 584,8
udziat [%] 86% 14% 0% 0% 0% 100%

*Tlogé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

ia charakterystyki energetycznej budynku lub

% sumaryczna energia | icza dla 6w: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

% 2 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacie o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zataczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

- .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 12 986,4 12986,435
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np| 0
Ciepto sieciowe®
cieptownia 103 533,3 103533,3333
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 12986,4 11281 1411455784
z sieci
elektroenergetycz
nej
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ konicowa Qk [kWh /(rok)] 130634,3262
ELacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 191222,0854
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa EU* [kWh/(m2 rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hiodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*ok) 135,4 27,5 0,0 0,0 0,0 162,9
udzial [%] 83% 17% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncows EK* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepta woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa ent wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok)] 163,9 41,1 0,0 0,0 18 206,7
udziat [%] 79% 20% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng Ep* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hiodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?**rok)] 213,0 84,3 0,0 0,0 54 302,6
udziat [%] 70% 28% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 297,3 0,0 0,0
EPrmax 85,0 0,0 0,0
*110§¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii ia charakterystyki energetycznej budynku lub

czgs$ei budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

% sumaryczna energia | icza dla 6w: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

® 7 cieplowni/ elektrocieptowni, podaé rodzaj cieplowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje informacie o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zataczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku! mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Lipowej 13

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wiadaja,cyz budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku uzytecznosci mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Lipowa 13
Rok zakonczenia budowy/rok oddania do 1907
Rok budowy instalacji =
Catkowita powierzchnia uzytkowa (m?) 437,89
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 437,89
regulowanej temperaturze (Af) (m?) '
Powierzchnia czesci wspolnych budynku
(m?) .
Powierzchnia uzytkowa na potrzeby gzl ol hinl .uiytl?owej r}a. . o .
prowadzenia dziatalnodci gospodarczej 2568 potrzeby prc')wadzc?ma leErllaanSCVI 0,058644865 uzy.tkowama W 8760

2 gospodarczej (nalezy poda¢ warto$c ciagu roku
s bezwzglgdna, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej mieszkalnej lub 5,86%
f;i};nrxtzjzyigﬁg;d ©8 R chroniony prawem miejscowym

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 3+2
Wysoko$¢ kondygnacji 2,70-3,00
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1725
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikéw 15
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii) 9

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! poda¢ pelng nazwe budynku

2 . s
niepotrzebne skreslic

%o tym czy dziatalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (wiasciciel/wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowigzujace przepisy pomocy publicznej



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie stropodachéw nad klatkami schodowymi, ocieplenie stropu klatki schodowej w poziomie parteru, ocieplenie $cian wewngtrznych
oddzielajgcych mieszkania od nieogrzewanego poddasza, ocieplenie stropu piwnicy budynku frontowego, ocieplenie stropu poddasza budynku
frontowego, ocieplenie stropu poddasza oficyny, ocieplenie stropodachu nad mieszkaniem nr 5, wymiana starych drzwi zewnetrznych, ocieplenie
stropu piwnicy oficyny.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptownicze;j.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 12 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Centralizacja instalacji z przylaczeniem do nowobudowanej wymiennikowni.

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi

Cze$¢ $cian budynku jest ocieplona i ich docieplanie nie jest uzasadnione. Sciana frontowa nie moze zosta¢ ocieplona z uwagi na jej zabytkowy
charakter i detale architektoniczne.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody budowlane (materiat, grubosé, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji L
. . max
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(mU?K)] Powzymanie [W/(mU?K)] Bourzymanie
Sciana frontowa tynk, cegta 0,38 m bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 0,23
$ciany ocieplone tynk, cegta 0,38 m, styropian 0,12 m bez zmian 0,27 NIE 0,27 NIE 0,23
Sciany wewngtrzne
pomiedzy mieszkaniem tynk, cegta petna 0,38 m, tynk +welna mineralna 15 cm 1=0,035 1,45 NIE 0,20 TAK 0,30
a poddaszem
stroodach nad papa, konstrukcja drewniana,
. P . warstwa powietrzna, plyty pilSniowe| +welna mineralna 22 cm 1=0,041 0,80 NIE 0,15 TAK | 0,18
mieszkaniem nr 5 .
0,03 m, strop drewniany 0,1 m, tynk
strop poddasza papa, konstrukcja drewniana,
PP warstwa powietrzna, plyty pilsniowe| +wetna mineralna 18 cm 1=0,032 0,80 NIE 0,15 TAK | 0,18
budynku frontowego .
0,03 m, strop drewniany 0,1 m, tynk
papa, konstrukcja drewniana,
strop poddasza oficyny [ warstwa powietrzna, plyty piléniowe| +welna mineralna 18 cm 1=0,032 0,80 NIE 0,15 TAK | 0,18
0,03 m, strop drewniany 0,1 m, tynk
strop klatki sch.w papa, konstrukcja drewniana 0,05 ‘+welna mineralna 12 cm 1=0.035 239 NIE 026 12k | 030
poz.parteru m, tynk ? ! ' '
stropodach nad klatka | papa, konstrukcja drewniana 0,05 +welna mineralna 12 em 1=0.035 239 NIE 0.24 1Ak | 030
schodowa m, tynk ? ! ' '
strop nad piwnicg | wylewka, strop ceramiczny 0,24 m, .
+ =
budynku frontowego tynk welna mineralna 14 cm 1=0,041 1,52 NIE 0,25 TAK 0,25
strop nad piwnica piyty pil$niowe 0,03 m, strop . L
oficyny drewniany 0,24 m, tynk +welna mineralna 8 cm 1=0,041 | 048 | NIE | 025 | TAK | 0,25
podioga w piwnicy ciizeeeingie n;n G D G bez zmian 0,39 TAK | 0,39 TAK 1,50
okna zewnetrzne nowe PCW bez zmian 1,90 NIE 1,90 1,10
okna zewnetrzne PCW bez zmian 19 | NE | 1,9 1,10
piwnic
. drewniane lub aluminiowe z .
drzwi zewngtrzne nowe rdzeniem bez zmian 2,60 NIE 2,60 1,50
drzwi zewnetrzne stare blaszane drewn 'rfj"zijn?!:nmi';émsj'r:‘;mMFD “1 390 | NEE | 150 | TAK | 1,50

Ocena aktualnego
stanu technicznego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowigzujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogoéw

il;:r:z:rttlfglj nych odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
n Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualne: piece kaflowe i ogrzewanie etazowe weglowe centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodia stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania ny 0,70/0,77 0,89
transportu Ny g 1,00/0,80 0,90
akumulacji My 1,00/1,00 1,00
wytwarzania Ny 4 0,65/0,65 0,98
catkowita sprawnos¢ Ny (o 0,46 /0,40 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = s
Sprawnosci sktadowe systemu chiodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Mc 4 0,00 0,00
akumulacji Mcs 0,00 0,00
regulacji nc,e 0,00 0,00
catowita sprawno$¢ Mc gt 0,00 0,00




Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Przed termomodernizacja

Opis _ _ _ Po termomodernizacji
indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne centralnie: wezel cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu stare, wyeksploatowane nowe, zrodlo zdalaczynne
Sprawnosci skladowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 0y, 0,85/0,96 0,98
transportu My, g 0,80/0,80 0,80
akumulacji Mys 1,00/ 1,00 1,00
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00/ 1,00 1,00
catkowita sprawnos¢ ny, ot 0,68 /0,65 0,78
Instalacja oSwietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Przed Po Przed o
termomodernizacja | termomodernizacji termomodernizacija Po termomodernizacji
Wskaznik LENI? [ KWh/(m**rok) Wskaznik Al ¢

" Nalezy miedzy innymi opisa¢ czy zrédto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
e (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzesnia 2015



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

. .. ogrzewanie i ciepla woda . os$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza

Olej opatowy 0
Gaz ziemny 8999,8 8999,825
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 145 577,8 1455777778
Wegiel brunatny 0

Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®

0

Energia elektryczna na
potrzeby budynku z sieci 8999,8 8999,825
elektroenergetycznej

Energia elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze znakiem
minus)

Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 163577,4278

Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 197034,8381

Podzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(erok)]

ogrzewanie + ciepla woda . oswietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 148,7 21,5 0,0 0,0 0,0 176,3
udziat [%] 84% 16% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK’ kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. | chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 332,5 41,1 0,0 0,0 0,0 3736
udziat [%] 89% 11% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna Ep4 [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. | chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [kWh/m®*rok] 365,7 84,3 0,0 0,0 0,0 450,0
udziat [%] 81% 19% 0% 0% 0% 100%

*losé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci
budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

bz cieptowni/ elektrociepfowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku nieodnawialnej
energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
chlodzenie

. . . suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza®

Nosnik energii

Olej opalowy

Gaz ziemny

Gaz ptynny

Wegiel kamienny

Wegiel brunatny

Biomasa

o|lo|lo|o|o|o|o

Inny (poda¢ jaki)np.. OZE]

. .6
Cieplo sieciowe 47 969,4 15 375,0 63344,44444
cieptownia weglowa

Energia elektryczna na
potrzeby budynku z sieci 781,8 781,808806
elektroenergetycz nej

Energia elektryczna

wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze znakiem
minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 64126,25325
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 84693,2042
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie oSwietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 90,5 27,5 0,0 0,0 0,0 118,0
udziat [%] 7% 23% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konicowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie whbudowane energia
EU [kWh/(m?*rok)] 109,5 35,1 0,0 0,0 1,8 146,4
udziat [%] 75% 24% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep4 [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m?*rok)] 142,4 45,6 0,0 0,0 54 1934
udziat [%] 74% 24% 0% 0% 3% 100%
EP czastkowe 188,1 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*logé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci
budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

° sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

by cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacj¢ o wskazniku nicodnawialnej
energii pierwotnej na cieplo - zalgczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Lipowej 15

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wiadajacy” budynkiem

Zarzad Budynkow Migjskich I Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku uzyteczno$ci

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Lipowa 15

regulowanej temperaturze (Af) (mz)

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do 1907

Rok budowy instalacji -

Catkowita powierzchnia uzytkowa (m?) 474,6
tkowit ierzchnia uzytk

Catkowita powierzchnia uzytkowa o 4746

Powierzchnia czg$ci wspolnych budynku
(m?)

Powierzchnia uzytkowa na potrzeby udnaipowlerz;hm Pz(};tlfo;vle_] n'a' X kCZas X
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej 62 potrze ypr<')wa zt?ma Zl? & l’lOSCll 0,130636325 uzy't owana w 8760

2. gospodarczej (nalezy podac wartosc ciagu roku
[ bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej mieszkalnej lub 13,06%
Budynek zabytkowy pod ochrong . .
A . chroniony prawem miejscowym

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 4+1
Wysokos¢ kondygnacji 3,00m
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1977
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 18
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii) 7

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

B poda¢ peing nazwe budynku

2 niepotrzebne skresli¢

® o tym czy dzialalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wi a Projektu (wlasciciel/wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy pomocy publicznej



Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie¢ konicowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie stropu poddasza i stropodachu, ocieplenie stropu nad piwnica, ocieplenie Sciany oddzielajacej mieszkanie na ostatnim pigtrze od
poddasza nieogrzewanego.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodel energii

Budowa centralne;j instalacji ogrzewania z przylaczeniem do miejskiej sieci cieplowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Centralizacja instalacji z przylaczeniem do nowobudowanej wymiennikowni.

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi

Czg$¢ $cian budynku jest ocieplona i ich docieplanie nie jest uzasadnione. Sciana frontowa nie moze zosta¢ ocieplona z uwagi na jej zabytkowy
charakter i detale architektoniczne.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
i $¢, 1 i £ dernizacja | termomodernizacji
przegrody budowlane (material, grubos¢, izolacja) ermomo eledC_l«l‘ l‘ Upa 3
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(:Z*K)] D“‘;ZO’::“"'E [W/(:Z*K)] D“‘;ZO’::“"'E
$ciana frontowa tynk, cegla 0,38 m bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 0,23
$ciany ocieplone tynk, cegta 0,38 m, styropian 0,12 m bez zmian 0,27 NIE 0,27 NIE 0,23
sciana v&{ewn@trzne tynk, cegta petna 0,38 m +welna mineralna 0,15 m 1=0,035 1,29 NIE 0,2 TAK 03
mieszkanie/poddasze
e papa, konstrukcja drewniana,
stropodach nac warstwa powietrza, strop drewniany | +welna mineralna 0,22 m 1=0,041 0,69 NIE 0,15 TAK | 0,18
mieszkaniami 6 i 7
0,2 m, tynk
strop poddasza strop drewniany 0,2 m, tynk +welna mineralna 0,18 m =0,032 0,9 NIE 0,15 TAK | 0,18
wylewka 0,05 m, plyta pilSniowa
strop nad piwnicg 0,03 m, strop ceramiczny 0,24 m, | +welna mineralna 0,14 m 1=0,041 0,86 NIE 0,22 TAK | 0,25
tynk
okna zewngtrzne PCW bez zmian 1,9 NIE 1,9 NIE 1,1
drzwi zewngtrzne nowe drewniang] U ?Iummlowe z bez zmian 2,6 NIE 2,6 NIE 15
rdzeniem
drzwi zewntrzne stare blaszane drewniane, '\cgzzr:;‘e?na'“m'”"’we Zl 39 | NE | 15 | TAK | 15

Ocena aktualnego stanu
technicznego elementow

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spetiajg aktualnie obowigzujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

konstrukcyjnych odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
Instalacja c.o. i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Opis"l Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

indywidualne: piece weglowe i c.0. etazowe

centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu istniejacego:

zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodto zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania 0,70/0,77 0,89
transportu Ny 4 1,00/0,80 0,90
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65/0,65 0,98
catkowita sprawnos¢ Ny ot 0,46 /0,40 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu istniejacego: dziata prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji
Ocena stanu istniejacego: o =
Sprawnosci sktadowe systemu chfodzenia:
Przed Po

Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu e 4 0,00 0,00
akumulacji nc 0,00 0,00
regulacji nc, 0,00 0,00
catowita sprawnos¢ g 0,00 0,00

Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne

centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu istniejacego:

stare, wyeksploatowane

nowe, zrodto zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:

Przed Po
wytwarzania Ny, 0,85/0,96 0,98
transportu Ny, g 0,80/0,80 0,80
akumulacji My 1,00/1,00 1,00
$rednie sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania 1,00/1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ My ot 0,68/0,65 0,78

Instalacja o$§wietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Ocena stanu istniejgcego:

Wskaznik LENI

KWh/(m?*rok)

Wskaznik Al

Przed Po Przed P
. - .. |Po termomodernizaciji
termomodernizacia termomodemlzac 1 termomodernizac 3

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zal. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia 2015 poz.



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej

budynku przed modernizacja

L. .. ogrzewanie i ciepla woda . os$wietlenie energia
Nosnik energii . . ) chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomochicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 120 861,1 97543 130615,4261
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 103 008,3 103008,3333
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia elektryczna na
potrzeby budynku z sieci 97543 9754,315
elektroenergetycznej
Energia elektryczna
wyprodukowana w miejscu,
zuzyta na potrzeby budynku 0
(podawac ze znakiem
minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 243378,0744
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 286249,0804
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane pomocnicza5 suma
EU [KWh/m®*rok] 202,8 27,5 0,0 0,0 0,0 230,3
udziat [%)] 88% 12% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncows EK* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane pomocnicza5 suma
EU [KWh/m®*rok] 4717 41,1 0,0 0,0 0,0 512,8
udziat [%)] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 518,9 82,2 0,0 0,0 0,0 601,1
udziat [%] 86% 14% 0% 0% 0% 100%
*1lo$¢ energii obl zgodnie z Rozporzad Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku

oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

5 .
umaryczna energia p dla

© 7 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieph

6w: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument

i —np. ciey

ia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacjg o wskazniku nieodnawialnej



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
chlodzenie

A . . s suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza

Nosnik energii

Olej opalowy

Gaz ziemny

Gaz ptynny

Wegiel kamienny

Wegiel brunatny

Biomasa

o|o|o|o|o|o|o

Inny (poda¢ jaki)np.. OZE (}

. L6
Cieplo sieciowe 85 916,7 16 663,9 102580,5556
cieptlownia weglowa

Energia elektryczna na
potrzeby budynku z sieci 847,4 847,35084
elektroenergetycz nej

Energia elektryczna
wyprodukowana w miejscu,

zuzyta na potrzeby budynku 0
(podawac ze znakiem

minus)

ELacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 103427,9064
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 135896,7747

Podzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m?rok)]

ogrzewanie + ciepla woda o$wietlenie

. .5
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energia suma
EU [KWh/(m**rok)] 149,6 27,5 0,0 0,0 0,0 1771
udziat [%] 84% 16% 0% 0% 0% 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncows EK* [kWh/(erok)]

ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni os$wietlenie 5 suma

wentylacja uzytkowa chiodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok)] 181,0 35,1 0,0 0,0 1.8 217,9
udziat [%] 83% 16% 0% 0% 1% 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [KWh/(m?rok)]

ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok)] 235,3 45,6 0,0 0,0 54 286,3
udziat [%)] 82% 16% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 281,0 0,0 0,0
EPrmax 85,0 0,0 0,0
*1l0$¢ energii obl zgodnie z Rozporzad Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

5 . ) . . .
sumaryczna energia pomocnicza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
6

z ciepl elektr P i, podac rodzaj cieplowni, i ni — np. ciep: ia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacje o wskazniku nieodnawialnej
energii pierwotnej na ciepto - zatgczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data:_| 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Lipowej 49

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ WIadajz}cy2 budynkiem Zarzad Budynkoéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Lipowa 49

Rok zakonczenia budowy/rok 1900

Rok budowy instalacji -

Catkowita powierzchnia uzytkowa 365,45

Catkowita powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temperaturze (Af) (m?) 365,45

Powierzchnia czgsci wspolnych

budynku (m?) i

e udziat powierzchni .uZyﬂ.mwej r{av . Czas .

D P ) potrzeby prc.)wadze‘ma dzu%ialnosc,l ) uzy.tkowanla W | 5760
L gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku

HEELEREIEAE [ bezwzgledna, w utamku): [h/rok]:

% powierzchni uzytkowej 0,00%

Budynek zabytkowy pod ochrona tak

konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 3+2
Wysokos¢ kondygnacji 3,03
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1052
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 7
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuZycia energii) 5

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! podac petng nazwg budynku

2 niepotrzebne skresli¢
% 0 tym czy dziatalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (whasciciel/wtadajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy
pomocy publicznei



Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie stropu poddasza

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie¢ koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energie koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie pierwotng

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi

Czes¢ $cian budynku jest ocieplona i ich docieplanie nie jest uzasadnione. Sciana frontowa nie moze zostaé ocieplona z uwagi na jej
zabytkowy charakter i detale architektoniczne.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody (material, grubo$é, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji U 1
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji Wiz Dotrzymanie Wiz Dotrzymanie h
$ciana frontowa tynk; cegla pena 0,50 m bez zmian 1,17 NIE 1,17 NIE 0,23
$ciany ocieplone L Ceg{gizmrs :)z’g(’)oznd styropian bez zmian 0,26 NIE 0,26 NIE 0,23
strop poddasza | M SUOP drewniany Q.06 m; oy ineralna 0,22 m 10,035 | 1,85 | NIE | 0415 | TAK | 0,18
wykonczenie
strop nad strop ceramiczny 0,24 m bez zmian 1,52 NIE 1,52 NIE 0,25
Ocena Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji
aktualnego stanu
techniczrnego Przegrody nie spehli,aj.at a.ktualni.e olrat?wi.qzuja[(.:ych wymogow Strop poddasza zmodernizowany do poziomu WT2017
elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
1 Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualne: piece weglowe, etazowe gazowe, elektryczne centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania 0,70/0,77 /0,70 0,89
transportu Ny g 1,00/0,80/1,00 0,90
akumulacji ny 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65/0,87 /0,99 0,98
catkowita sprawnos$¢ Ny o 0,46 /0,54 /0,69 0,78

Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:

Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Mg g 0,00 0,00
akumulacji ncg 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
catowita sprawnosc e gt 0,00 0,00

Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
indywindualne podgrzewacze elektryczne i gazowy indywindualne podgrzewacze elektryczne i gazowy
Ocena stanu stan dobry bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:

Przed Po
wytwarzania 1y, g 0,85/0,96 0,85/0,96
transportu My, g 0,80/0,80 0,80/0,80
akumulacji nys 1,00/ 1,00 1,00/1,00
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ ny,or 0,68/0,77 0,68/0,77

Instalacja o§wietlenia wbudowanego, zrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Przed Po Przed R
termomodernizacja | termomodernizacii termomodernizacja Po termomodernizacji
Wskaznik LENI? | kWh/(m?*rok) Wskaznik Al? | m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
"2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

s (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

. .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii - h chlodzenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza’
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 15 094,4 2225,7 17320,15611
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 711111 71111,11111
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
cieptownia 0
weglowa
CTTeTyTa
elektryczna na
powzebybudvki | 116722 111286 106,7 2290749196
elektroenergetyczn
Ererga
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
Iznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 111338,7592
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 165996,8698
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . oSwietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 132,8 21,5 0,0 0,0 0,0 160,3
udziat [%] 83% 17% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomochnicza
EU [KWh/m?*rok] 267,8 36,5 0,0 0,0 0,3 304,7
udziat [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng Ep* [kWh/(m?rok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 355,3 98,1 0,0 0,0 0,9 4542
udziat [%] 78% 22% 0% 0% 0% 100%

*Tlos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

by cieptowni/ elektrocieptowni, podac¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zatgczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

Noénik . ogrzewanie i ciepla woda hlodzeni o$wietlenie energia suma
osnrk energll wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane pomocnicza®
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 2 225,7 2225,711667
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieplownia 45 675,0 45675
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 111286 394,8 11523,39051
z sieci
elektroenergetycz
1rl_Ei_
nergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
iznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 59424,10218
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 96395,95437
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok 103,3 27,5 0,0 0,0 0,0 130,8
udziat [%] 79% 21% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa Ek* [KWh/(mrok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa zent wbudowane energia
EU [KWh/(m**Tok)] 125,0 36,5 0,0 0,0 1,1 162,6
udziat [%] 77% 22% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [kWh/(m?rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**Tok)] 162,5 98,1 0,0 0,0 3,2 263,8
udziat [%] 62% 37% 0% 0% 1% 100%
EP czastkowe 260,5 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*Tlog¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

° sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

by cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zatgczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wroéblewskiego 27

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wiadajacy® budynkiem Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Wroblewskiego 27
Rok zakonczenia budowy/rok 1905
Rok budowy instalacji -
Catkowita powierzchnia uzytkowa 165,14
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 16514
regulowanej temperaturze (Af) (m?) '
Powierzchnia czgéci wspolnych
budynku (m?)
Esemasiiie ko udziat powierzchni uzytkowej na Czas
ity e G e ) potrzeby prowadzenia dziatalnosci ) uzytkowania w 8760
. gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
gospodarczej [m?]:
: bezwzgledna, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona -
konserwatora zabytkow
Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja
Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,7
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1043
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 11
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii) 3

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! poda¢ pelng nazwe budynku

z niepotrzebne skresli¢

® 0 tym czy dziatalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (wlasciciel/wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy pomocy

publicznej



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ konicowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewne¢trznej budynku

Ocieplenie dachu, ocieplenie stropu nad piwnica, ocieplenie $cian zewngtrznych, wymiana starych drzwi i okien na nowe.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralne;j instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Centralizacja instalacji z przytaczeniem do nowobudowanej wymiennikowni.

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody | (materiat, gruboé¢, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji U
max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji wiozr | e ozt |
Sciany tynk; cegla petna 0,38 m + styropian 0,18 m 1=0,038 143 | NIE | 018 | TAK | 023
zewngtrzne ’ ? ' ' ' ' '
. .| wylewka; plyty pilsniowe 0,025 m; + . _
strop nad piwnica strop ceramiczny 0,24 m: tynk styropian 0,12 m 1=0,042 0,86 NIE 0,25 TAK [ 0,25
dachowka; konstrukcja drewniana . _
dach 0y i ety G +welna mineralna 0,24 m 1=0,040 2,13 NIE 0,15 TAK 0,18
elae Z:t::jtrzne drewniane okna z PCW 3,6 NIE 1,1 TAK 1,1
drzwi zewngtrzne T A drzwi drewniane, alum.iniowe badz 39 NIE 15 TAK 15
stare MDF z rdzeniem
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Opis:! Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
is:

indywidualne: piece weglowe i gazowe

centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu

zrodla stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodto zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania n 0,70/0,76 0,89
transportu Ny 4 1,00/ 1,00 0,90
akumulacji Ny 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65/0,86 0,98
catkowita sprawno$¢ Ny o 0,46 / 0,65 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci skladowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu ¢ g 0,00 0,00
akumulacji nc; 0,00 0,00
regulacji Nce 0,00 0,00
catowita sprawno$¢ nc o 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne

centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu

zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodlo zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:

Przed Po
wytwarzania 1, 0,85/0,96 0,98
transportu 1y, 4 0,8/0,80 0,80
akumulacji nys 1,00/0,85 0,90
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ Ny ot 0,68 /0,65 0,71

Instalacja oSwietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Opis
Ocena stanu - -
Przed Po Przed o
- o .. |Po termomodernizacji
termomodernizacia termomodernizaciji termomodernizacija
Wskaznik LENI” | KWh/(m?*rok) Wskaznik Al? | m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

"2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

& (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zal. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

Nosnik energii Ogrzewani_e i ciepla woda chlodzenie o$wietlenie energia suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza5
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 26 780,6 2279,4 29059,94889
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 76 938,9 76938,88889
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki) 0
np.. OZE (PV)
Cieplo sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 4558,8 4558,786667
z sieci
elektroenergetyczn
[Energia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 110557,6244
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 130275,0816
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 318,0 27,5 0,0 0,0 0,0 3455
udziat [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m®*Tok] 628,1 41,4 0,0 0,0 0,0 669,5
udziat [%] 94% 6% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [kWh/(m®rok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 690,9 98,0 0,0 0,0 0,0 788,9
udziat [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%

*1losé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgs$ci budynku oraz $§wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

s sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

by cieptowni/ elektrociepfowni, poda¢ rodzaj cieplowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

Noénik .. ogrzewanie i ciepla woda hlodzenie o$wietlenie energia suma
osnik energlhl wentylacja uzytkowa ¢ zent wbudowane pomocni(;za5
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki)np 0
Cieplo sieciowe®
cieptownia 14 663,9 64417 21105,55556
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 294,8 294,840956
z sieci
elektroenergetycz
nej
'I:_I_nergla
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
iznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 21400,39651
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)| 28321,74509
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m®rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie oSwietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok) 73,4 27,5 0,0 0,0 0,0 100,9
udziat [%] 73% 27% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa Ek* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie oSwietlenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 88,8 39,0 0,0 0,0 18 129,6
udziat [%] 69% 30% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [kWh/(m®rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 115,4 50,7 0,0 0,0 54 171,5
udziat [%] 67% 30% 0% 0% 3% 100%
EP czastkowe 166,1 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*Tlos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéei budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

b cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieplowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1- OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wroblewskiego 31

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wiadaja,cyz budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Wroblewskiego 31
Rok zakonczenia budowy/rok 1905
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 163,41
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 163.41
regulowanej temperaturze (Af) (m?) '
Powierzchnia czgsci wspolnych
budynku (m?)
Powierzchnia uzytkowa na potrzeby udziat powierzchni .uiytl?owej r}a. 5 Czas .
. o potrzeby prowadzenia dziatalnosci uzytkowania w

prowadzenia dziatalno$ci - X X . | - . 8760

g Lo gospodarczej (nalezy poda¢ warto$c ciagu roku
e T eI bezwzglgdna, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .

a nie
konserwatora zabytkow
Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,7
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1024
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikéw 3
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii) 3

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! poda¢ pelng nazwe budynku

2 . s
niepotrzebne skreslic

% 0 tym czy dzialalno$é gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (wlasciciel/wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy pomocy

publicznej



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie dachu, ocieplenie stropu nad piwnica, ocieplenie §cian zewngtrznych, wymiana starych okien na nowe.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptownicze;j.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 12 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Centralizacja instalacji z przylaczeniem do nowobudowanej wymiennikowni.

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody (material, grubos¢, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji U B
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(mU?K)] D°"nzg’r";a”'e [W/(mU?K)] D°"HZ;";3”'E
Sciany .
5 + =|
sewnetrzne tynk; cegla petna 0,38 m styropian 0,18 m 1=0,038 1,43 NIE 0,18 TAK | 0,23
strop nad piwnica wylewka; plyt?/ piliniowe 0.,025 ™ | 4+welna mineralna 0,12 m 1=0,042 | 0,86 NIE 0,25 TAK | 0,25
strop ceramiczny 0,24 m; tynk
dachowka; konstrukcja drewniana .
+ —
dach 011 i ool (K welna mineralna 0,24 m 1=0,040 2,13 NIE 0,15 TAK 0,18
okna z;gqtrzne drewniane okna z PCW 3,6 NIE 1,1 TAK 1,1

Ocena aktualnego
stanu
technicznego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowigzujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogoéw

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
.1 Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualne: piece weglowe i gazowwe centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania 1y o 0,7/0,77 0,89
transportu My g 1,00/ 1,00 0,90
akumulacji ny; 1,00/ 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65/0,87 0,98
catkowita sprawnos¢ Ny ot 0,46 /0,67 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu s s
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Mg g 0,00 0,00
akumulacji nc; 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
catowita sprawnos$¢ g 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania g 0,85/0,80 0,98
transportu 1y, 0,80 0,80
akumulacji My 1,00/0,85 0,90
Srednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos¢ 1 0,68/0,65 0,71
Instalacja oSwietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu > >
Przed . Po S przed .. |Po termomodernizacji
termomodernizacja | termomodernizacji termomodernizacija
Wskaznik LENI? | KWh/(m?*rok) Wskaznik AI” | m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
s (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

. .. ogrzewanie i ciepla woda . os$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 25002,8 4 450,3 29453,11111
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 73 622,2 73622,22222
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
CIeTyra
elektryczna na
‘S);tgizeby budynku 2 22252 2225,166667
elektroenergetyczn
Erergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
1znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 105300,5
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 120058,3667
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . oS$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 307,5 27,5 0,0 0,0 0,0 335,0
udziat [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK’ [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. ., chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 603,5 40,9 0,0 0,0 0,0 644,4
udziat [%] 94% 6% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna Ep4 [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. ., chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 663,9 70,8 0,0 0,0 0,0 734,7
udziat [%] 90% 10% 0% 0% 0% 100%

*losé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

bz cieptowni/ elektrociepfowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zatgczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

Nosnik .. ogrzewanie i ciepla woda chlodzenie o$wietlenie energia suma
o$nik energii wentylacja uzytkowa zent wbudowane pomocnicza®
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieplownia 15786,1 6 038,9 21825
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 2 291,8 291,752214
sieci
elektroenergetycz
%i
nergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
Iznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 22116,75221
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 29247,75664
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie oSwietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok) 79,8 27,5 0,0 0,0 0,0 107,4
udziat [%] 74% 26% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konicowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie whbudowane energia
EU [kWh/(m?*rok)] 96,6 37,0 0,0 0,0 18 135,3
udziat [%] 71% 271% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [KWh/(m*rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m?*rok)] 125,6 48,0 0,0 0,0 54 179,0
udziat [%] 70% 271% 0% 0% 3% 100%
EP czastkowe 173,6 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*logé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czg$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

° sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

by cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zalgczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1- OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Wroéblewskiego 33

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wiadaja,cyz budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Wroblewskiego 33
Rok zakonczenia budowy/rok 1905
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 158,47
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 158.47
regulowanej temperaturze (Af) (m?) '
Powierzchnia czgsci wspolnych
budynku (m?)
Powierzchnia uzytkowa na potrzeby udziat powierzchni .uiytl?owej r}a. 5 Czas .
. o potrzeby prowadzenia dziatalnosci uzytkowania w

prowadzenia dziatalno$ci - X X . | - . 8760

g Lo gospodarczej (nalezy poda¢ warto$c ciagu roku
e T eI bezwzglgdna, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .

a nie
konserwatora zabytkow
Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,7
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 913
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 7
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii) 3

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! poda¢ pelng nazwe budynku

2 . s
niepotrzebne skreslic

% 0 tym czy dzialalno$é gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (wlasciciel/wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy pomocy

publicznej



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie dachu, ocieplenie stropu nad piwnica, ocieplenie §cian zewngtrznych, wymiana starych okien na nowe.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptownicze;j.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 12 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody (material, grubos¢, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji U B
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(mU?K)] D°"nzg’r";a”ie [W/(mU?K)] D°‘r’]z;";a”ie e
$ciany ) . _
sewnetrzne tynk; cegla petna 0,38 m + styropian 0,15 m [=0,031 1,43 NIE 0,18 TAK 0,23
dach dj)c};gﬁ‘ad:i’sg‘izzjﬁzwglfa +welna mineralna 0,18 m 10,032 | 213 | NIE | 016 | TAK | 018
ckue z;gqtrzne drewniane okna z PCW 3,6 NIE 11 TAK 11
Ocena aktualnego Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
stanu
technicznego Przegrody nie spehiaja aktualnie obowiazujacych wymogow Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow
elementéw odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
- n Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualne: c.0. gazowe i wegglowe centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodlo zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania ny 0,70/0,77 0,89
transportu Ny 4 1,00 0,90
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania Ny 4 0,65/0,87 0,98
catkowita sprawno$¢ Ny ot 0,46 /0,67 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu > >
Sprawnosci sktadowe systemu chiodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Nc 4 0,00 0,00
akumulacji Mcg 0,00 0,00
regulacji nc, 0,00 0,00
catowita sprawnos¢ e g 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji
indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodia stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 1, g 0,85/0,80 0,85/0,80
transportu 1y g 0,80 0,80
akumulacji 1y, 1,00/0,85 1,00/0,85
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ 1y, st 0,68/0,65 0,68 /0,65
Instalacja oSwietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = s
przed - Po L Przed .. |Po termomodernizacji
termomodernizacja | termomodernizacii termomodernizacija
Wskaznik LENI? [ KWh/(m?*rok) Wskaznik AI? | m?

n Nalezy mi¢dzy innymi opisac czy zrdodio jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
"2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
" (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

. .. ogrzewanie i ciepla woda . os$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 52 047,2 4 315,8 56363,02222
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 38313,9 38313,88889
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
CIeTyra
elektryczna na
potrzeby budynku 2 2157,9 2157,9
sieci
elektroenergetyczn
Erergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
1znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 96834,81111
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 110618,3022
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . oswietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m®*rok] 330,0 27,5 0,0 0,0 0,0 357,6
udziat [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK’ [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. ., chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 570,2 40,9 0,0 0,0 0,0 611,1
udziat [%)] 93% 7% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna Ep4 [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. ., chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa whbudowane pomocnicza
EU [kWh/m**rok] 627,2 70,8 0,0 0,0 0,0 698,0
udziat [%)] 90% 10% 0% 0% 0% 100%

*losé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

bz cieptowni/ elektrociepfowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zatgczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

Nosnik .. ogrzewanie i ciepla woda chlodzenie o$wietlenie energia suma
o$nik energii wentylacja uzytkowa zent wbudowane pomocnicza®
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 4 315,8 4315,8
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieptownia 18 508,3 18508,33333
weglowa
Energia
elektryczna na
‘S)i':crizeby budynku z 21579 236,7 2394,559098
elektroenergetycz
%i
nergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
Iznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 25218,69243
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 35991,89063
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie oSwietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok) 96,5 27,5 0,0 0,0 0,0 124,0
udziat [%] 78% 22% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie whbudowane energia
EU [kWh/(m?*rok)] 116,8 40,9 0,0 0,0 15 159,1
udziat [%] 73% 26% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [KWh/(m*rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m?*rok)] 151,8 70,8 0,0 0,0 4,5 227,1
udziat [%] 67% 31% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 222,6 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*logé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czg$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

° sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

by cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zalgczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Opolskiej 21

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladaja‘cy2 budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Opolska 21

Rok zakonczenia budowy/rok I potowa XX wieku

Rok budowy instalacji -

Calkowita powierzchnia uzytkowa 397,13

Catkowita powierzchnia uzytkowa o 39713

regulowanej temperaturze (Af) (m) '

Powierzchnia czgsci wspdlnych

budynku (m?)

Powierzchnia uzytkowa na udziat powierzchni uzytkowej na Czas

potrzeby prowadzenia dziatalnosci 47,17 L | 0115777227 (IR <760
d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku

s [ bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:

% powierzchni uzytkowej 11,88%

Budynek zabytkowy pod ochrona tak

konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 3
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1761
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 25
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 10

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

* podaé petng nazwe budynku

2 .
nicpotrzebne skreslié

% 0 tym czy dziatalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Projektu (whascici jacy iem) - w oparciu o
publicznei

jjace przepisy pomocy



Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie stropodachéw i dachéw oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie $ciany oddzielajacej nieogrzewane poddasze od
pomieszczen ogrzewanych, ocieplenie stropow nad piwnica.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieplowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ogr: zapotrzeb ie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 11 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

b

6. Mozliwe zmiany ogr zapotr ie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi

Nie przewiduje si¢ ocieplenia $ciany frontowej z uwagi na jej zabytkowy charakter i detale architektoniczne. Pozostate $ciany zewnetrzne
sg ocieplone, a ich docieplanie nie jest ekonomicznie uzasadnione.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po termomodernizacji
przegrody material, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizaciji [W/(rrl\JZ*K)] Dotrymanie [W/(rrl;IZ*K)] Dotrymanie
$ciana frontowa tynk;cegla petna 0,38 m bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 0,23
L. . tynk; cegta petna 0,38 m; styropian .
$ciany ocieplone 0,10 m 120,040 bez zmian 0,31 NIE 0,31 NIE 0,23
$ciana
wewngtrzna . . . :
(poddasze/ tynk; cegla szczelinowa + welna mineralna 0,08 m 1=0,035 | 0,99 NIE 0,3 TAK 0,3
mieszkanie)
stropodach . .
mieszkaniana | POUSUfitka deskowanie, pustka | oy ineraing 020 m1=0,032 | 12 | NIE | 014 | TAK | 0.8
powietrzna
poddaszu
dach dachdwka; deskowanie; ptyta . _
e llittorm 08 . ekt +welna mineralna 0,14 m 1=0,030 1,03 NIE 0,18 TAK 0,18
stropodach klatki i . . . _
SR papa; deskowanie; podsufitka +welna mineralna 0,12 m 1=0,032 | 2,57 NIE 0,24 TAK 0,3
deskowanie; konstrukcja . _
strop poddasza T ey e g +welna mineralna 0,18 m 1=0,032 1,72 NIE 0,16 TAK 0,18
strop piwnicy - |wykoniezenie; strop ceramiczny .15 oy 1 ineralna 0,14 m 10,041 | 17 | NIE | 025 | TAK | 025
ceramiczny m
strop piwnicy deskowanie; konstrukcja . »
N o S +welna mineralna 0,18 m 1=0,032 1,21 NIE 0,15 TAK 0,25
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowiazujacych wymogow
odnosnie izolacyjnosci cieplnej

WT2017

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis:/1 indywidualne: piece weglowe, etazowe weglowe i etazowe

gazowe

centralnie: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu

zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodlo zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania 1, 0,70 0,89
transportu Ny 1,00 0,90
akumulacji nys 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65 0,98
catkowita sprawnos$¢ 1y ot 0,46 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziala prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu ° =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po

Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c 4 0,00 0,00
akumulacji nc; 0,00 0,00
regulacji nc, 0,00 0,00
catowita sprawnosc 1c ot 0,00 0,00

Instalacja przygotowania cieplej wody i zréodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne

indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne

Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 1, g 0,85/0,96 0,85/0,96
transportu 1y, g 0,80 0,80
akumulacji nys 1,00/0,85 1,00/0,85
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos¢ ny, 0,68 /0,65 0,68 /0,65

I

ja 0SW

g0, Zrodlo energii elektrycznej

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Ocena stanu

Wskaznik LENI?

KWh/(m?*rok)

Wskaznik Al

Przed - Przed -
.. | Potermomodernizacji .. | Potermomodernizacji
termomodernizac; 3 termomodernizac ES

" Nalezy migdzy innymi opisaé czy zrédlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 . (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 8162,1 8162,1
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 187 752,8 187752,7778
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 8162,1 8162,1
z sieci
elektroenergetyczn
[ENergra
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 204076,9778
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 239992,6656
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 2151 275 0,0 0,0 0,0 242,6
udziat [%] 89% 11% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 472,8 41,1 0,0 0,0 0,0 513,9
udziat [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep’ [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 520,1 84,3 0,0 0,0 0,0 604,3
udziat [%] 86% 14% 0% 0% 0% 100%

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

8 7 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument

adku gdy operator cieplowni/elck towni podaje informacj o wskazniku




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 8162,1 8162,1
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieptownia 62 116,7 62116,66667
weglowa
[Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 8162,1 593,1 8755,173942
z sieci
elektroenergetycz
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
nakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 79033,94061
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)| 115995,4985
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU’ [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energla
EU [KWh/(m?*rok) 129,2 27,5 0,0 0,0 0,0 156,8
udziat [%)] 82% 18% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa EK* [kWh/(mProk)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energla
EU [kWh/(m?>*rok)]| 156,4 41,1 0,0 0,0 15 199,0
udziat [%] 79% 21% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ej F [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenic o$wietlenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok)] 203,3 84,3 0,0 0,0 45 292,1
udziat [%] 70% 29% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 287,6 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

6

e ; ; i, poda rodzaj cieplowni i i —np. cieplownia weglowa, w edy operator ciepk plowni podaje informacje o wskazniku

nicodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczyé odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku' budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Opolskiej 23

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ WIadaja{cy2 budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Opolska 23
Rok zakonczenia budowy/rok I potowa XX wieku
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 695,85
Calkowita powierzchnia uzytkowa o 695,85
regulowanej temperaturze (Af) (m?) '
Powierzchnia czg$ci wspolnych
budynku (m?) i
Powierzchnia uzytkowa na udzial powierzchni .uZytl.iowej r}a. . Czas .
potrzeby prowadzenia dzistalnosci 34.26 potrzeby pr(')wadz§n1a dzu?ialnosc,l 0,049234749 uzyFkowama W 8760

L gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
C e e | bezwzgledng, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 4,92%
Budynek zabytkowy pod ochrong

z tak
konserwatora zabytkow
Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 3/4+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 341
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 2728
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 23
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii) 15

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

! podac petng nazwg budynku
2 niepotrzebne skresli¢

% 0 tym czy dziatalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (whasciciel/wtadajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy
pomocy publicznei



Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian od podworza, §cian bocznych przejazdu i §ciany wewngtrznej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane od nicogrzewanej
czgsei poddasza. Ocieplenie dachow i stropodachéw oraz stropu poddasza nad mieszkaniem i stropu nad przejazdem.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie oSwietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 1 2 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ konncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie pierwotng

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi

Nie przewiduje si¢ ocieplenia $ciany frontowej z uwagi na jej zabytkowy charakter i detale architektoniczne.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed -
. . . .. |Po termomodernizacji
przegrody | (materiat, grubos¢, izolacja) termomodernizacjg 3
budowlane S u Dotrzymani u Dotrzymani Unax
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji (W2 i (WiEn2*K] o
Sciany
zewnetrzne od tynk; cegta pelna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,031 1,45 NIE 0,18 TAK 0,23
podworza
$ciana frontowa tynk; cegta petna 0,38 m bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 0,23
$ciany boczne . " - _
orzejazdu tynk; cegta petna 0,38 m styropian 0,15 m 1=0,035 1,45 NIE 0,2 TAK | 0,23
$ciana
wewnetrzna do tynk; cegta petna 0,12 m +welna mineralna 0,15 m 1=0,035 | 2,27 NIE 0,21 TAK 0,3
poddasza
_stropodach papa; deskowanie; pusta; +welna mineralna 0,18 m 10,032 | 1,82 | NIE | 016 | TAK | 018
mieszkania 9i 10 podsufitka
stropodach papa; deskowanie; przestrzen
mieszkania 8- migdzystropowa; deskowanie; +welna mineralna 0,22 m 1=0,041 1,2 NIE 0,16 TAK | 0,18
gora pustka; podsufitka
Stropodach | papa; deskowanie; pustia; +welna mineralna 0,18 m1=0,032 | 182 | NIE | 016 | TAK | 018
mieszkania 8-dot podsufitka
SEFatEE [E PE128 0158 SO 25 AV 5 +wetna mineralna 0,12 m1=0,032 | 1,82 | NIE | 023 | TAK | 03
schodowej podsufitka
deskowanie; konstrukcja .
+ =
strop poddasza W welna mineralna 0,18 m 1=0,032 1,72 NIE 0,16 TAK 0,18
stropnad | deskowanie; trociny 0,08 n 120,090 | o ineralna 0,15 m 120,032 | 0,68 | NIE | 016 | TAK | 018
przejazdem deskowanie; wykonczenie

Ocena aktualnego
stanu
technicznego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spehiaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
. Przed termomodernizacja Po _termomod_ernizacji '
Opis: indywidualne: weglowe, gazowe i elektryczne centralne: w ezel <?1eplny zasllany .Z MSC. W jednym
mieszkaniu pozostaje kociot gazowy
Ocena stanu . - nowe, zrodlo zdalaczynne, w jednym mieszkaniu
S zrodla stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne . .
istniejacego: zostaje kociol gazowy
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed termomode{ Po termomoder-
rnizacja $rednio | nizacji - $rednio
regulacji i wykorzystania 1y, 0,71 0,89
transportu Ny 4 1,00 0,91
akumulacji ny 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,73 0,98
catkowita sprawnos$¢ My et 0,52 0,79
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu > =
Sprawnosci sktadowe systemu chiodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c g 0,00 0,00
akumulacji ncg 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
catowita sprawnos$¢ nc ot 0,00 0,00




Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Opis indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne indywidualne: podgrzewacze gazowe i elektryczne
Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 1, 0,85/0,96 0,85/0,96
transportu 1y, g 0,80 0,80
akumulacji 1y¢ 1,00/0,85 1,00/ 0,85
Srednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawno$¢ ny, o 0,68/0,65 0,68 /0,65
Instalacja oSwietlenia wbudowanego, Zrodlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
mrmm:(:(zii[:nizac, Po termomodernizacji tcrmm:;zﬁmzacjg Po termomodernizacji
Wskaznik LENI? [ kWh/(m?*rok) Wskaznik Al

n Nalezy miedzy innymi opisa¢ czy zrédto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku
2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
s (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

- .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 51588,9 14 301,6 65890,49389
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 259 375,0 259375
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
LCICTyra
elektryczna na
porzeby budvmii2) - 24 37,8 143016 38629,38278
elektroenergetyczn
Energi
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 363894,8767
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)| 473680,1916
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 2423 275 0,0 0,0 0,0 269,8
udziat [%] 90% 10% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa Ek* [KWh/(m’rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 481,8 41,1 0,0 0,0 0,0 523,0
udzial [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [KWh/(m’rok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 596,5 84,3 0,0 0,0 0,0 680,7
udzial [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%

*Tlosé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czg$ci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

bz cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacj¢ o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zalaczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

- .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 5425,7 14 301,6 19727,34574
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieplownia 75 960,4 75960,37037
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynkz 143016 10392 15340,78739
elektroenergetycz
nej
Energia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
1znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 111028,5035
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 166470,924
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m’rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok) 96,9 275 0,0 0,0 0,0 124.4
udzial [%] 78% 22% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa Ek* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hiodzeni o$wietlenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa chiodzenie wbudowane energia
EU [kWh/(m**Tok)] 117,0 411 0,0 0,0 15 159,6
udziat [%] 73% 26% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [kWh/(m?rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m**Tok)] 150,5 84,3 0,0 0,0 4,5 239,2
udziat [%] 63% 35% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 234,8 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0

*Tlog¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgsei budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkoéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

° sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

by cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zatgczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: _| 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Opolskiej 25

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladaja‘cy2 budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Opolska 25

Rok zakonczenia budowy/rok I potowa XX wieku

Rok budowy instalacji -

Calkowita powierzchnia uzytkowa 625,47

Catkowita powierzchnia uzytkowa o 625.47

regulowanej temperaturze (Af) (m) !

Powierzchnia czgsci wspdlnych

budynku (m?)

Powierzchnia uzytkowa na udziat powierzchni uzytkowej na Czas

potrzeby prowadzenia dziatalnosci 29,84 L | 0047705122 (RS <760
d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku

s [ bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:

% powierzchni uzytkowej 4,77%

Budynek zabytkowy pod ochrona tak

konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 3/4+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 3,41
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m®] 2130,8
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 27
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 15

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

* podaé petng nazwe budynku

2 .
nicpotrzebne skreslié

% 0 tym czy dziatalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Projektu (whascici jacy iem) - w oparciu o
publicznei

jjace przepisy pomocy



Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian od podworza, $cian bocznych przejazdu i $ciany wewngtrznej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanej
czg$ci poddasza. Ocieplenie dachow i stropodachow oraz stropu poddasza nad mieszkaniem i stropu nad przejazdem.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieplowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ogr: zapotrzeb ie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 11 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

b

6. Mozliwe zmiany ogr zapotr ie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi

Nie przewiduje si¢ ocieplenia $ciany frontowej z uwagi na jej zabytkowy charakter i detale architektoniczne.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed .. | Potermomodernizacji
przegrody material, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(rrl\JZ*K)] Dotrymanie [W/(rrl;IZ*K)] Dotrymanie
$ciany
zewnetrzne od tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,031 1,45 NIE 0,18 TAK [ 0,23
podworza
$ciana frontowa tynk; cegta petna 0,38 m bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 0,23
smany‘boczne tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,035 1,45 NIE 0,2 TAK [ 0,23
przejazdu
$ciana
wewngtrzna do tynk; cegla pelna 0,12 m +wetna mineralna 0,15 m 1=0,035 2,27 NIE 0,21 TAK 0,3
poddasza
Papa; UCSKOWRTIT; PTZCSTTZCTT
stropodach -gora migdzystropowa; deskowanie; +welna mineralna 0,22 m 1=0,041 1,2 NIE 0,16 TAK 0,18
nuctlea: nadenfitlea
stropodach -dét P (RO, (NS +welna mineralna 0,18 m1=0,032 | 1,82 | NIE | 016 | TAK | 0,18
podsufitka
ST klfltkl papa, deSkowa.me; siter +wetna mineralna 0,12 m 1=0,032 | 1,82 NIE 0,23 TAK 0,3
schodowej podsufitka ! ! ’
strop poddasza deskowanie; konstrukcja +welna mineralna 0,18 m1=0,032 | 1,72 | NIE | 016 | TAK | 0,18
drewniana/pustka; ptyta GK
strop nad deskowanie; trociny 0,08 n 1=0,090; .
" =
przsjazdem e e welna mineralna 0,15 m 1=0,032 0,68 NIE 0,16 TAK 0,18
Ocena Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych

Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Opis:" Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

indywidualne: piece weglowe i ogrzewanie elektryczne

centralne: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu

zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodlo zdalaczynne

Sprawnosci skltadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania 1, 0,70 0,89
transportu 1y g 1,00 0,90
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania 1y g 0,65/0,99 0,98
catkowita sprawnos$¢ ny 0,46 /0,69 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c g 0,00 0,00
akumulacji ncs 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
catowita sprawnos¢ nc ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

miejscowo, podgrzewacze elektryczne

miejscowo, podgrzewacze elektryczne

Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed
Po termomo-
termomoder- R
N . dernizacji
nizacja $rednio

wytwarzania ny,g 0,96 0,96
transportu My, g 0,80 0,80
akumulacji nys 0,85 0,85
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawno$¢ My, o 0,65 0,65

I

2)

g0, Zrodlo energii elektrycznej

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Ocena stanu

Wskaznik LENI?

KWh/(m*rok)

Wskaznik Al

Przed - Przed -
.. |Potermomodernizacji .. | Potermomodernizacji
termomodernizac; 3 termomodernizac ES

" Nalezy migdzy innymi opisaé czy zrédlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 . (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 285 858,3 285858,3333
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 20 852,8 26 375,8 47228,58778
z sieci
elektroenergetyczn
[ENergra
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 333086,9211
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 456129,93
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 231,1 275 0,0 0,0 0,0 258,6
udziat [%] 89% 11% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 490,4 42,2 0,0 0,0 0,0 532,5
udziat [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep’ [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 602,8 126,5 0,0 0,0 0,0 7293
udziat [%] 83% 17% 0% 0% 0% 100%

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

8 7 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieplowni/ clektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elek towni podaje informacj o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieptownia 76 100,0 76100
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 26 375,8 934,1 273098869
z sieci
elektroenergetycz
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
nakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 103409,8869
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 180859,6607
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(mProk)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
FU [kWh/(mz*rok) 100,5 275 0,0 0,0 0,0 128,1
udziat [%] 79% 21% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie konicows EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?>*rok)] 121,7 42,2 0,0 0,0 15 165,3
udziat [%] 74% 26% 0% 0% 1% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotna Ep* [kWh/(m’rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie whbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 158,2 126,5 0,0 0,0 45 289,2
udziat [%] 55% 44% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 284,7 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0
*llos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodol charakterystyki j budynku lub
czgéci budynku oraz $wi harakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
® 2 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator ciepl ek towni podaje informacjg o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1- OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Towarowej 17

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladajgcy® budynkiem

Zarzad Budynkoéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Towarowa 17

regulowanej temperaturze (Af) (m?)

Rok zakonczenia budowy/rok I potowa XX wieku

Rok budowy instalacji -

Catkowita powierzchnia uzytkowa 294,73
Tkowit ierzchnia uzytk

Calkowita powierzchnia uzytkowa o 204,73

Powierzchnia czg$ci wspolnych
budynku (m?)

Powicrzchnia uzvtkowa na udziat powierzchni }12y11$0we] n'aA ' Czas :

. -~ potrzeby prowadzenia dziatalno$ci uzytkowania w
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci X X ) N = X 8760

d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciagu roku

gospodarczej [m’]: bezwzgledng, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .

= nie
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 242
Wysokosé¢ kondygnacji 2,75
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 1156
Rodzaj konstrukceji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 14
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuZzycia energii) 6

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

B podac¢ petng nazwg budynku

2 niepotrzebne skresli¢

i) tym czy dzialalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna i

publicznei

je Inwestor/ Wi

Projektu (

Y

'y budynkiem) - w oparciu o obowigzujgce przepisy pomocy



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych i $ciany wewngtrznej oddzielajgcej pomieszczenia ogrzewane od strychu, ocieplenie stropu poddasza, stropu
piwnicy, stropodachu klatki schodowej oraz wymiana starych okien i drzwi zewngtrznych.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przylaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ konicowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotng.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:

opis Przed -
. L, . .. |Potermomodernizacji
przegrody |(materiat, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [w/(mUZ*K)] D""nzoyrﬁa"'e [W/(WUZ*K)] D""nzoyrﬁa"'e
Sciany . _
tynk; cegta petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,031 1,45 NIE 0,18 TAK | 0,23
zewngtrzne
$ciana poddasza tynk; cegta petna 0,06 m +welna mineralna 0,15 m 1=0,035 | 2,76 NIE 0,22 TAK | 0,23
strop poddasza | 0eSKOWaNie; pustka powietrzna, | o cin 0,18 m1=0,032 | 172 | NIE | 016 | TAK | 0.8
podsufitka
strop piwnicy | wylewka; strop ceramiczny 0,24 m | +welna mineralna 0,14 m 1=0,041 1,52 NIE 0,25 TAK | 0,25
ST kl_a e papa; deskowanie; podsufitka +welna mineralna 0,12 m 1=0,032 | 2,57 NIE 0,24 TAK 0,3
schodowej
drzwi zewngtrzne drewniane i e ?Iumlmowe z 39 NIE 15 TAK 15
rdzeniem
okna zewnetrzne .
PCW PCW bez zmian 1,9 NIE 1,9 NIE 1,1
Gl zewngtrzne drewniane PCW 36 | NiE | 11 | TAK | 11

Ocena aktualnego
stanu
technicznego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Opis n Przed termomodernizacjq Po termomodernizacji
is:

indywidualne piece weglowe i gazowe

centralne: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu

zrodla stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodto zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania ny 0,70/0,76 0,89
transportu My g 1,00 0,90
akumulacji 1y 1,00 1,00
wytwarzania Nhg 0,65/0,86 0,98
catkowita sprawnos¢ My ot 0,46 /0,65 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacjq Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacjq Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po

Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu ¢ 4 0,00 0,00
akumulacji nc 0,00 0,00
regulacji nc,e 0,00 0,00
catowita sprawno$¢ nc o 0,00 0,00

Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Opis = =
miejscowo - podgrzewacze elektryczne miejscowo - podgrzewacze elektryczne
Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed
Po termomo-
termomoder- N
N . dernizacji
nizacja $rednio
wytwarzania ny,g 0,96 0,96
transportu My 0,80 0,80
akumulacji 1y, 0,85 0,85
Srednie sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos¢ My ot 0,65 0,65

Instalacja o$wietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Ocena stanu

Wskaznik LENT?

KWh/(m?*rok) Wskaznik Al

Przed - Przed -
.. |Potermomodernizacji .. | Potermomodernizacji
termomodernizac] |d termomodernizac] a

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

- .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nos$nik energii : . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 25013,9 25013,88889
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 179 655,6 179655,5556
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki) 0
np.. OZE (PV)
Cieplo sieciowe®
................... 0
Energia elektryczna
na potrzeby
budynku z sieci 12 428,6 12428,64
elektroenergetyczn
ej
Energia elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie konicowa Qk [kWh /(rok)| 217098,0844
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 262422,3089
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m?*rok] 332,8 27,5 0,0 0,0 0,0 360,3
udziat [%] 92% 8% 0% 0% 0% 100%
Roczne jed we zapotrzebowanie na energie koncowa EK* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m?*rok] 694,4 42,2 0,0 0,0 0,0 736,6
udziat [%] 94% 6% 0% 0% 0% 100%
Roczne jed kowe zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna E; P [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m**rok] 763,9 126,5 0,0 0,0 0,0 890,4
udziat [%] 86% 14% 0% 0% 0% 100%
*Tlo¢ energii obliczona zgodnie z R d Ministra ktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki znej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
® sumaryczna energia icza dla 6w: ogrzewania, c.w.u., lacji oraz w przypadku gdy dotyczy chiod:
® 7 cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ el i i —np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacje o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczyé odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii " . chlodzenie . suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki)np | 0
Cieplo sieciowe®
cieplownia 39 258,3 39258,33333
weglowa
Energia elektryczna
na potrzeby
budynku z sieci 12 428,6 440,1 12868,78978
elektroenergetycz
nej
Energia elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie konicowa Qk [kWh /(rok)| 52127,12312
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 89642,20268
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jed kowe zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
FU [kWh/(mz*rok 110,1 27,5 0,0 0,0 0,0 137,6
udziat [%] 80% 20% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa Ek* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok)] 133,2 42,2 0,0 0,0 15 176,9
udziat [%] 75% 24% 0% 0% 1% 100%
Roczne jed we zapotrzebowanie na energie pierwotna E P [kWhI(m2 rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 173,2 126,5 0,0 0,0 45 304,2
udziat [%] 57% 42% 0% 0% 1% 100%
EP czastkowe 299,7 0,0 0,0
EPmax 8510 0,0 0,0
*1l0§¢ energii obliczona zgodnie z R d Ministra i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 1. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéei budynku oraz $wi charakterystyki j 6w (Dz. U. z 18 marca 2015 1. poz. 376)
® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
® 2 cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ el i i —np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacje o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczyé odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku1 mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Jana Sliwki 22

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wiadajacy® budynkiem Zarzad Budynkéw Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku 44-100 Gliwcie ul. Jana Sliwki 22

Rok zakoficzenia budowy/rok 1 potowa XX wieku

Rok budowy instalacji -

Catkowita powierzchnia uzytkowa 395,08

Calkowita powierzchnia uzytkowa o

395,08
regulowanej temperaturze (Af) (m?)
Powierzchnia czgsci wspolnych
budynku (m?)
udziat powierzchni uzytkowej na Czas

Powierzchnia uzytkowa na potrzeby|

potrzeby prowadzenia dziatalno$ci uzytkowania w

prowadzenia dziatalnosci 42,84 g . 2 p 0,108433735 . 8760

g i mz]' gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
gospodarczej [m']: bezwzgledna, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 10,84%
Budynek zabytkowy pod ochrong _
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 3+2
Wysokos¢ kondygnacji 2.4
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 2024
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 20
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii) 7

Uwaga: charakterystyka energetyczna okre$lana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

: poda¢ petng nazwe budynku

2 niepotrzebne skresli¢

0 tym czy dzialalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (whasciciel/wiadajacy budynkiem) - w oparciu o obowiazujace przepisy pomocy
publicznei



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koiicowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewnetrznych, ocieplenie stropu poddasza, wymiana starych okien i drzwi zewngtrznych

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przytaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed -
. L, . .. |Po termomodernizacji
przegrody |(materiat, grubo$¢, izolacja) termomodernizacja U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(:‘JZ*K)] Dm:;rr"na"'e [W/(:‘JZ*K)] Dm:;rr"na"'e
ey tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,031 145 | NIE | 018 | TAK | 023
zewngtrzne ’ i ' ' ' '
strop nad piwnicg posadzka; pl?fta piléniowa; strop bez zmian 1,16 NIE 1,16 NIE 0,25
ceramiczny 0,24 m
strop poddasza | WYkonezenie; S“:’np drewniany 0.24 |\ cina mineralna 0,18 m 10,032 | 074 | NIE | 014 | TAK | 0.8
okna PCW PCW bez zmian 1,9 NIE 19 NIE 1,1
okna stare drewniane PCW 3,6 NIE 11 TAK 11
drzwi stare blaszane CIE T D z?lumlnlowe z 4,1 NIE 15 TAK 15
rdzeniem

Ocena aktualnego
stanu
technicznego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowigzujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
n Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualne: piece weglowe, kominek centralne: wezel cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodla stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania . 0,70 0,89
transportu My g 1,00 0,90
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65 0,98
catkowita sprawnos¢ ny ot 0,46 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Yc 4 0,00 0,00
akumulacji ncs 0,00 0,00
regulacji nc, 0,00 0,00
catowita sprawnos$¢ nc ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
miejscowo - podgrzewacze elektryczne i gazowe miejscowo - podgrzewacze elektryczne i gazowe
Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawno$ci skladowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed
Po termo-
termomoder- -
R . modernizacji
nizacja $rednio
wytwarzania fy, g 0,85/0,96 0,85/0,96
transportu 1y, g 0,80 0,80
akumulacji 1y,¢ 1,00/ 0,85 1,00/0,85
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00 1,00
calkowita sprawnos¢ Ny ot 0,68 /0,65 0,68/0,65
Instalacja o$wietlenia wbudowanego, zrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Przed .. |Po termomodernizacji Przed .. | Po termomodernizacji
termomodernizacija termomodernizacja
Wskaznik LENI? | KWh/(m?*rok) Wskaznik AI? [ m?

n Nalezy migdzy innymi opisaé czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zat. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zal. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

Nosnik energii ogrzewani.e i cie!)la woda chlodzenie o$wietlenie energ'ia suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza’®
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 8120,0 8119,965
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 141 977,8 141977,7778
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 8120,0 8119,965
Z sieci
elektroenergetyczn
[ENergia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 158217,7078
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 189467,4121
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane pomocnicza’® suma
EU [KWh/m®*rok] 163,5 275 0,0 0,0 0,0 191,0
udziat [%] 86% 14% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane pomocnicza® suma
EU [KWh/m®*rok] 359,4 41,1 0,0 0,0 0,0 400,5
udziat [%] 90% 10% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [KWh/(m’rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane pomocnicza’® suma
EU [KWh/m**rok] 395,3 84,3 0,0 0,0 0,0 479,6
udziat [%] 82% 18% 0% 0% 0% 100%

*Tlose energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czg$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

s sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

bz cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieplowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o wskazniku
nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej

budynku przed modernizacja

Notnik .. ogrzewanie i ciepla woda chlodzenie o$wietlenie energia suma
osnik energil wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza5
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 8120,0 8119,965
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Ciepto sieciowe®
cieplownia 29516,7 29516,66667
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 81200 590,0 §700,977472
z sieci
elektroenergetycz
nej
'I:_I_nergla
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, Zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
Iznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 46346,60914
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 73433,56058
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni os$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok) 61,7 275 0,0 0,0 0,0 89,3
udziat [%] 69% 31% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok)] 74,7 41,1 0,0 0,0 15 117,3
udziat [%] 64% 35% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energla
EU [KWh/(m?*rok)] 97,1 84,3 0,0 0,0 4,5 185,9
udziat [%] 52% 45% 0% 0% 2% 100%
EP czastkowe 181,4 0,0 0,0
EPmax 8510 0,0 0,0

*1l0$¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

s sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

by cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrociepfowni podaje informacjg o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

Pieczatka i podpis

Data:

13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Ligockiej 78a

Budynek oceniany:

Wihasciciel/ W1adajqcy2 budynkiem Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach
Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
Adres budynku 44-100 Gliwice ul. Ligocka 78a
Rok zakonczenia budowy/rok I potowa XX wieku
Rok budowy instalacji -
Catkowita powierzchnia uzytkowa 176,28
Catkowita powierzchnia uzytkowa
o regulowanej temperaturze (Af) 176,28
2

(m7)
Powierzchnia czgsci wspolnych
budynku (m?)
Powierzchnia uzytkowa na udziat powierzchni .uZytl.(owe] r}aA : Czas .

o a5 potrzeby prowadzenia dziatalno$ci uzytkowania w
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci - . i . N - . 8760

d Lo gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku

CERHEBRTEE) LT bezwzgledng, w utamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .

. nie
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 1+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,4
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m®] 1124
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 11
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii) 4
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice
! poda petng nazwe budynku
2 niepotrzebne skresli¢
%o tym czy dziatalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskod: Projektu (whasciciel/wladajacy budynkiem) - w oparciu o obowigzujace przepisy pomocy

publicznei




Opis mozliwos$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie konncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych, ocieplenie stropu poddasza/dachu, ocieplenie stropu nad wejsciem, wymiana starych okien i drzwi
zewngtrznych.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przylaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Wymiana wyeksploatowanych podgrzewaczy na nowe podgrzewacze elektryczne z zasobnikami 80 I.

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Ocena
aktualnego stanu
technicznego

Oslona budynku:
opis Przed Po
przegrody  |(material, grubo$é, izolacja) termomodernizacja | termomodernizacji U B
max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [W/(;z*m Dm:‘zuyr'r”na"'e [W/(;z*m Dm:‘zuyr'r”na"'e
Sciany A _
tynk; cegta pelna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,031 1,45 NIE 0,18 TAK 0,23
zewngtrzne
strop nad wylewka; phyta pilsniowa; strop bez zmian 116 | NIE | 116 | NIE | 025
piwnica ceramiczny 0,24 m
SIe DD strop Kleina; tynk +welna mineralna 0,18 m1=0,032 | 227 | NIE | 016 | TAK | 018
wejsciem
gy zggﬁasza/ deskowanie; pustka; podsufitka +welna mineralna 0,18 m 1=0,032 2 NIE 0,16 TAK 0,18
okna nowe PCW bez zmian 1,9 NIE 1,9 NIE 1,1
okna stare drewniane PCW 3,6 NIE 1,1 TAK 1,1
drzwi zewnetrzne drewniane drewniane lub aluminiowe 2 39 | NIE | 15 | TAK | 15
rdzeniem
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowigzujacych wymogow | Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
N Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis: indywidualnie: piece weglowe i etazowe gazowe centralne: wezel cieplny zasilany z MSC
Ocena stanu zrodia stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe, zrodto zdalaczynne
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania 1y 0,70/0,76 0,89
transportu Ny 1,00 0,90
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,65/0,86 0,98
catkowita sprawnos¢ Ny 0,46 /0,65 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotczynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu Nc g 0,00 0,00
akumulacji nc; 0,00 0,00
regulacji e, 0,00 0,00
catowita sprawnos$¢ nc ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
podgrzewacze elektryczne podgrzewacze elektryczne akumulacyjne
Ocena stanu stare wyeksploatowane nowe, sprawne
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 1,4 0,86 0,96
transportu 1y, 4 0,80 0,80
akumulacji ¢ 0,77 0,85
$rednie sezonowa sprawno$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos¢ ny, ot 0,53 0,65
Instalacja o$wietlenia wbudowanego, zZrédlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Przed - Po . przed .. |Po termomodernizacji
termomodernizacja | termomodernizacji termomodernizacja
Wskaznik LENI? | kWh/(m?*rok) Wskaznik AI? | m?

n Nalezy mi¢dzy innymi opisa¢ czy zrodto jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie konicowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

L. .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 34577,8 3457777778
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 149 005,6 149005,5556
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 91774 9177,35
z sieci
elektroenergetyczn
[Energia
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
lznakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 192760,6833
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 229473,7167
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 512,8 27,5 0,0 0,0 0,0 540,3
udziat [%] 95% 5% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konicowa EK* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 1041,4 52,1 0,0 0,0 0,0 1093,5
udziat [%] 95% 5% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep4 [kWh/(erok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m**rok] 11456 156,2 0,0 0,0 0,0 13018
udziat [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%

*Tlogé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgsci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

bz cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o wskazniku
nicodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie konnicowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

. . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii . . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza’

Olej opalowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0

Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki)np 0
Ciepto sieciowe’
cieplownia 25 230,6 25230,55556
weglowa
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 74333 263,3 7696,589885
z sieci
elektroenergetycz
nej
F;nergla
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawaé ze
Iznakiem minus)

Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] 32927,14544
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 55889,49188
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m?rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok 118,3 27,5 0,0 0,0 0,0 1458
udziat [%] 81% 19% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie oSwietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**Tok)] 143,1 42,2 0,0 0,0 15 186,8
udziat [%] 7% 23% 0% 0% 1% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna Ep* [kWh/(m”rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**Tok)] 186,1 126,5 0,0 0,0 45 317,0
udziat [%] 59% 40% 0% 0% 1% 100%
EP czastkowe 312,6 0,0 0,0
EP ax 85,0 0,0 0,0

*Tlogé energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgsci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia pc icza dla systemOw: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia

bz cieptowni/ elektrocieptowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ elektrocieptowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje informacjg o wskazniku
nicodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy oceng: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 20

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wladaja‘cy2 budynkiem

Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 20

regulowanej temperaturze (Af) (m)

Rok zakonczenia budowy/rok ok. 1930
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 142,6
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 1426

Powierzchnia czgsci wspdlnych
budynku (m?)

. P udziat powierzchni uzytkowej na Czas
Powierzchnia uzytkowa na Lo 2 . .
L " potrzeby prowadzenia dziatalnosci uzytkowania w

potrzeby prowadzenia dziatalno$ci . . = 2 q 8760

d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
gospodarczej [m']: bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m®] 503
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 3
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 3
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice
* podaé petng nazwe budynku
2 niepotrzebne skresli¢
%o tym czy dziafalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Projektu ( - W oparciu o ljace przepisy pomocy

publicznei




Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych i $ciany wewngtrnej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, ocieplenie dachu i stropu
pod nieogrzewang czgscig poddasza, ocieplenie stropu nad piwnicg i stropu fazienki nad nieogrzewang komorka, wymana starych okien i
drzwi

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa mieszkaniowych instalacji ogrzewania i montaz mieszkaniowych kottow gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ogr: zapotrzeb ie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 11 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Przylaczenie instalacji cieptej wody do nowych kottéw gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych wraz z niezb¢dnymi przerébkami
instalacji wodno-kanalizacyjnych

b

6. Mozliwe zmiany ogr zapotr ie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po termomodernizacji
przegrody material, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija ! U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizaciji [W/(rrl\JZ*K)] Dotrymanie [W/(rrl;IZ*K)] Dotrymanie
Sciany : -
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,035 1,45 NIE 0,2 TAK 0,23
zewngtrzne
$ciana .
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,10 m 1=0,036 1,29 NIE 0,28 TAK 0,3
wewngtrzna
strop nad piwnica Wyl risgicE plyta_ Dilsntya by +welna mineralna 0,05 m 1=0,037 0,38 NIE 0,25 TAK 0,25
drewniany
strop lazienki nad| wylewka, strop drewniany 0.24m, | 1 i 020 m 120,033 | 067 | NIE | 013 | TAK | 025
komorka tynk ! ! !
dach dachbwka; deskowanie; warstwa | oy ineraing 0,15 m1=0,032 | 147 | NIE | 018 | TAK | 0.8
powietrza; deskowanie; podsufitka ’ ’ ! ! !
strop poddasza | deSkowanie; warstwa powietrza; | e na 020 m1=0,032 | 153 | NIE | 014 | TAK | 018
podsufitka
okna PCW PCW bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 1,1
okna stare drewniane PCW 25 NIE 11 TAK 11
. . drewniane lub aluminiowe z
drzwi stare drewniane e ——— 2,8 NIE 15 TAK 15
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis:/1 nowe etazowe gazowe (w 2 lokalach, trzeci kociot

indywidualne: piece weglowe, co weglowe i ogrz. elektryczne

gazowy zostaje)

Ocena stanu

zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

kociot gazowy kondensacyjny

Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed termomo-
. Po termomo-
dernizacja L
. . dernizacji
$rednio
regulacji i wykorzystania 1, 0,75/0,70 0,98
transportu Ny 1,00 1,00
akumulacji nys 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,73/0,86 0,91
catkowita sprawno$¢ My ot 0,55/0,69 0,89

Instalacja wentylacji

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

wentylacja grawitacyjna

wentylacja grawitacyjna

Ocena stanu

dziata prawidlowo

bez zmian

Instalacja chlodzenia

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Ocena stanu

Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:

Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c 4 0,00 0,00
akumulacji nc; 0,00 0,00
regulacji nc, 0,00 0,00
catowita sprawnosc 1c ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i zréodlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
indywidualnie: podgrzewacze elektryczne kotly gazowe dwufunkcyjne
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe sprawne
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania nyg 0,96 0,85
transportu 1y, g 1,00 1,00
akumulacji nys 0,85 1,00
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawno$¢ My, o 0,82 0,85
Instalacja o$wietl bud g0, Zrodlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

Ocena stanu

Wskaznik LENI?

KWh/(m?*rok)

Wskaznik Al

Przed - Przed -
.. |Potermomodernizacji .. | Potermomodernizacji
termomodernizac; 3 termomodernizac ES

" Nalezy migdzy innymi opisaé czy zrédlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 . (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 37072,2 37072,22222
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 3258,3 4810,7 8069,043333
z sieci
elektroenergetyczn
[ENergra
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 45141,26556
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)| 64986,57444
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 158,4 275 0,0 0,0 0,0 185,9
udziat [%)] 85% 15% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 282,8 33,7 0,0 0,0 0,0 316,6
udziat [%] 89% 11% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep’ [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 354,5 101,2 0,0 0,0 0,0 455,7
udziat [%] 78% 22% 0% 0% 0% 100%

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

6 +/ olektrocient
Z clep!

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument

i, podac rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elek towni podaje informacj o wskazniku




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 5 966,7 46194 10586,11111
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Cieplo sieciowe’ 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 0
Z sieci
elektroenergetycz
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
nakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 10586,11111
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)| 11644,72222
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(mProk)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [kwh/(m?*rok) 35,7 27,5 0,0 0,0 0,0 63,2
udziat [%] 56% 44% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie konicows EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?>*rok)] 41,8 324 0,0 0,0 0,0 74,2
udziat [%] 56% 44% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep* [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok)] 46,0 35,6 0,0 0,0 0,0 81,7
udziat [%] 56% 44% 0% 0% 0% 100%
EP czastkowe 81,7 0,0 0,0
EPrmax 85,0 0,0 0,0
*llos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodol charakterystyki j budynku lub

czgdci budynku oraz $wi harakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

% sumaryczna energia pomocnicza dla systeméw: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
87 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj ciepl plowni — np. cieplownia weglowa, w
nicodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczyé odpowiedni dokument

towni/ elektrocient adk I lek I

gdy operator ciep i podaje informacje o wskazniku

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 22

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wladaja‘cy2 budynkiem

Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 22

regulowanej temperaturze (Af) (m)

Rok zakonczenia budowy/rok ok. 1930
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 142,6
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 1426

Powierzchnia czgsci wspdlnych
budynku (m?)

. P udziat powierzchni uzytkowej na Czas
Powierzchnia uzytkowa na Lo 2 . .
L " potrzeby prowadzenia dziatalnosci uzytkowania w

potrzeby prowadzenia dziatalno$ci . . = 2 q 8760

d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
gospodarczej [m']: bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m®] 503
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 6
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 3
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice
* podaé petng nazwe budynku
2 niepotrzebne skresli¢
%o tym czy dziafalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Projektu ( - W oparciu o ljace przepisy pomocy

publicznei




Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych i §ciany wewngtrnej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, ocieplenie dachu i stropu
pod nieogrzewang czg¢scia poddasza, ocieplenie stropu nad piwnicg i stropu tazienki nad nieogrzewana komoérka, wymana starych drzwi

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa mieszkaniowych instalacji ogrzewania i montaz mieszkaniowych kottow gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ogr: zapotrzeb ie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 11 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Przylaczenie instalacji cieptej wody do nowych kottéw gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych wraz z niezb¢dnymi przerébkami
instalacji wodno-kanalizacyjnych

b

6. Mozliwe zmiany ogr zapotr ie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed Po termomodernizacji
przegrody material, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizaciji [W/(rrl\JZ*K)] Dotrymanie [W/(rrl;IZ*K)] Dotrymanie
Sciany : -
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,035 1,45 NIE 0,2 TAK 0,23
zewngtrzne
$ciana .
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,10 m 1=0,036 1,29 NIE 0,28 TAK 0,3
wewngtrzna
strop nad piwnica Wykonczenleér[:v};tnai:rt;snlowa; strop +welna mineralna 0,05 m 1=0,037 0,38 NIE 0,25 TAK 0,25
strop lazienki nad| wylewka, strop drewniany 0.24m, | 1 i 020m 120,033 067 | NIE | 013 | TAK | 025
komorka tynk ! ! !
dach dachbwka; deskowanie; warstwa | oy ineraing 0,15 m1=0,032 | 147 | NIE | 018 | TAK | 0.8
powietrza; deskowanie; podsufitka ’ ’ ! ! !
strop poddasza | deSkowanie; warstwa powietrza; | e na 020 m1=0,032 | 153 | NIE | 014 | TAK | 018
podsufitka
okna PCW PCW bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 1,1
okna stare drewniane PCW 2,5 NIE 25 NIE 11
. . drewniane lub aluminiowe z
drzwi stare drewniane e ——— 2,8 NIE 15 TAK 15
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Przegrody nie spetniajg aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis:’1 indywidualne: c.0. weglowe, c.o. gazowe i ogrzewanie nowe etazowe gazowe (w 2 lokalach, trzeci kociot
elektryczne gazowy zostaje)
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne kociot gazowy kondensacyjny
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed termomo-
dernizacja Po te”.nom.o-
A . dernizacji
$rednio
regulacji i wykorzystania 1, 0,75 0,98
transportu 1y g 1,00 1,00
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania Ny g 0,77 0,91
catkowita sprawnos$¢ ny 0,58 0,89
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c g 0,00 0,00
akumulacji ncs 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
cafowita sprawnos¢ nc ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
indywidualnie: podgrzewacze elektryczne i 1 kociot gazowy kotly gazowe dwufunkcyjne
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe sprawne
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania nyg 0,85/0,96 0,85
transportu My,g 0,80/1,00 1,00
akumulacji 1y 1,00/0,85 1,00
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ ny 0,68/0,82 0,85

Instalacja oSwietl bud g0, Zrodlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu o =
Prz‘ed .. |Potermomodernizacji Przed .. | Potermomodernizacji
ter nizacja termomodernizacja
Wskaznik LENI? [ KWh/(m®*rok) Wskaznik AI? [ m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzesnia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 11516,7 1687,1 13203,76333
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 13730,6 13730,55556
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 10 863,9 33742 14238,08222
z sieci
elektroenergetyczn
[ENergra
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 41172,40111
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)| 72341,99744
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 158,4 275 0,0 0,0 0,0 185,9
udziat [%)] 85% 15% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 253,2 35,5 0,0 0,0 0,0 288,7
udziat [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep’ [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 4233 84,0 0,0 0,0 0,0 507,3
udziat [%] 83% 17% 0% 0% 0% 100%

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

6 +/ olektrocient
Z clep!

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument

i, podac rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elek towni podaje informacj o wskazniku




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 6 622,2 4619,4 11241,66667
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Cieplo sieciowe’ 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 0
Z sieci
elektroenergetycz
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
nakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 11241,66667
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 12365,83333
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(mProk)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [kwh/(m?*rok) 39,6 27,5 0,0 0,0 0,0 67,1
udziat [%] 59% 41% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie konicows EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 46,4 32,4 0,0 0,0 0,0 78,8
udziat [%] 59% 41% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep* [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok)] 51,1 35,6 0,0 0,0 0,0 86,7
udziat [%] 59% 41% 0% 0% 0% 100%
EP czastkowe 86,7 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0
*llos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodol charakterystyki j budynku lub

czgdci budynku oraz $wi harakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

% sumaryczna energia pomocnicza dla systeméw: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
87 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj ciepl plowni — np. cieplownia weglowa, w
nicodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczyé odpowiedni dokument

towni/ elektrocient adk I lek I

gdy operator ciep i podaje informacje o wskazniku

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 36

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wladaja‘cy2 budynkiem

Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 36

regulowanej temperaturze (Af) (m)

Rok zakonczenia budowy/rok ok. 1930
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 145,1
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 1451

Powierzchnia czgsci wspdlnych
budynku (m?)

. P udziat powierzchni uzytkowej na Czas
Powierzchnia uzytkowa na Lo 2 . .
L " potrzeby prowadzenia dziatalnosci uzytkowania w

potrzeby prowadzenia dziatalno$ci . . = 2 q 8760

d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
gospodarczej [m']: bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m®] 510
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 8
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 3
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice
* podaé petng nazwe budynku
2 niepotrzebne skresli¢
%o tym czy dziafalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Projektu ( - W oparciu o ljace przepisy pomocy

publicznei




Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych i §ciany wewngtrnej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, ocieplenie stropu nad
piwnica i stropu tazienki nad nieogrzewana komorka.

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa mieszkaniowych instalacji ogrzewania i montaz mieszkaniowych kottow gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ogr: zapotrzeb ie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 11 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Przylaczenie instalacji cieptej wody do nowych kottéw gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych wraz z niezb¢dnymi przerébkami
instalacji wodno-kanalizacyjnych

b

6. Mozliwe zmiany ogr zapotr ie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
opis Przed .. | Potermomodernizacji
przegrody material, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizaciji [W/(rrl\JZ*K)] Dotrymanie [W/(rrl;IZ*K)] Dotrymanie
Sciany . -
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,035 1,45 NIE 0,2 TAK 0,23
zewngtrzne
$ciana .
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,10 m 1=0,036 1,29 NIE 0,28 TAK 0,3
wewngtrzna
strop nad piwnica| wykonczenie; strop drewniany +welna mineralna 0,10 m 1=0,037 | 0,61 NIE 0,23 TAK 0,25
strop lazienki nad| wylewka, strop drewniany 0.24m, | 1 i 020 m 120,033 | 067 | NIE | 013 | TAK | 025
komorka tynk ! ! !
dachowka; deskowanie; warstwa
dach powietrza; deskowanie; welna bez zmian 0,18 TAK 0,18 TAK 0,18
mioneralna 0,15 m, podsufitka
deskowanie; warstwa powietrza; .
strop poddasza et 0116 m, e bez zmian 0,18 TAK 0,18 TAK 0,18
okna PCW PCW bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 1,1
okna stare drewniane bez zmian 25 NIE 25 NIE 11
drzwi stare drewniane bez zmian 2,8 NIE 2,8 NIE 15
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Przegrody nie spetniajg aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis:* . ) . o .
indywidualne: piece weglowe i etazowe weglowe nowe etazowe gazowe
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne kociot gazowy kondensacyjny
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed termomo-
dernizacja Po te”.nom.o-
A . dernizacji
$rednio
regulacji i wykorzystania 1, 0,75 0,98
transportu 1y g 1,00 1,00
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania My 0,73 0,91
catkowita sprawnos$¢ ny 0,55 0,89
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c g 0,00 0,00
akumulacji ncs 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
cafowita sprawnos¢ nc ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
indywidualnie: podgrzewacze elektryczne kotly gazowe dwufunkcyjne
Ocena stanu zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne nowe sprawne
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed Po
wytwarzania nyg 0,96 0,85
transportu My,g 1,00 1,00
akumulacji nys 0,85 1,00
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawno$¢ 1y, o 0,82 0,85

Instal

Fod

R
ja osw

g0, Zrodlo energii elektrycznej

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Opis
Ocena stanu ° =
Prz‘ed .. |Potermomodernizacji Przed .. | Potermomodernizacji
ter nizacja termomodernizacija
Wskaznik LENI? [ KWh/(m®*rok) Wskaznik AI? [ m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzesnia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 0
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 20 330,6 20330,55556
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 4895,0 4895,04
z sieci
elektroenergetyczn
[ENergra
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 25225,59556
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 37048,73111
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m?*rok] 76,8 27,1 0,0 0,0 0,0 103,9
udziat [%] 74% 26% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 140,1 33,7 0,0 0,0 0,0 1738
udziat [%] 81% 19% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep’ [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 154,1 101,2 0,0 0,0 0,0 255,3
udziat [%] 60% 40% 0% 0% 0% 100%

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

8 7 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument

adku gdy operator cieplowni/elck towni podaje informacj o wskazniku




Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 7 008,3 4700,0 11708,33333
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Cieplo sieciowe’ 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 0
Z sieci
elektroenergetycz
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
nakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 11708,33333
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 12879,16667
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(mProk)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [kwh/(m?*rok) 412 27,1 0,0 0,0 0,0 68,2
udziat [%] 60% 40% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie konicows EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa chlodzenie wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 48,3 32,4 0,0 0,0 0,0 80,7
udziat [%] 60% 40% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep* [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok)] 53,1 35,6 0,0 0,0 0,0 88,8
udziat [%] 60% 40% 0% 0% 0% 100%
EP czastkowe 88,8 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0
*llos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodol charakterystyki j budynku lub

czgdci budynku oraz $wi harakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

% sumaryczna energia pomocnicza dla systeméw: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
87 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj ciepl plowni — np. cieplownia weglowa, w
nicodnawialnej energii pierwotnej na ciepto - zataczyé odpowiedni dokument

towni/ elektrocient adk I lek I

gdy operator ciep i podaje informacje o wskazniku

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 52

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ Wladaja‘cy2 budynkiem

Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Wita Stwosza 52

regulowanej temperaturze (Af) (m)

Rok zakonczenia budowy/rok ok. 1930
Rok budowy instalacji -
Calkowita powierzchnia uzytkowa 145,1
Catkowita powierzchnia uzytkowa o 1451

Powierzchnia czgsci wspdlnych
budynku (m?)

. P udziat powierzchni uzytkowej na Czas
Powierzchnia uzytkowa na Lo 2 . .
L " potrzeby prowadzenia dziatalnosci uzytkowania w

potrzeby prowadzenia dziatalno$ci . . = 2 q 8760

d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciggu roku
gospodarczej [m']: bezwzgledna, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona .
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysoko$¢ kondygnacji 2,5
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m®] 510
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 7
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuzycia energii) 3
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice
* podaé petng nazwe budynku
2 niepotrzebne skresli¢
%o tym czy dziafalnosé gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Projektu ( - W oparciu o ljace przepisy pomocy

publicznei




Opis mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze poda¢
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych i $ciany wewngtrnej oddzielajacej pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, ocieplenie dachu i stropu
pod nieogrzewang czgscig poddasza, ocieplenie stropu nad piwnicg i stropu fazienki nad nieogrzewang komorka, wymana starych okien i
drzwi

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédel energii

Budowa mieszkaniowych instalacji ogrzewania i montaz mieszkaniowych kottoéw gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych - tylko w 1
mieszkaniu, dwa pozostale sa juz wyposazone w kotly kondensacyjne.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ogr: zapotrzeb ie na energie koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 11 2 przyczynig si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Przylaczenie instalacji cieptej wody do nowych kottéw gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych wraz z niezb¢dnymi przerébkami
instalacji wodno-kanalizacyjnych

6. Mozliwe zmiany ogr zapotrzel ie na energie pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

7. Inne uwagi




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

aktualnego stanu
technicznego

Oslona budynku:
opis Przed Po termomodernizacji
przegrody material, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
. . max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizaciji [W/(rrl\JZ*K)] Dotrymanie [W/(rrl;IZ*K)] Dotrymanie
Sciany : -
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,15 m 1=0,035 1,45 NIE 0,2 TAK 0,23
zewngtrzne
$ciana .
tynk; cegla petna 0,38 m +styropian 0,10 m 1=0,036 1,29 NIE 0,28 TAK 0,3
wewngtrzna
strop nad piwnica Wyl risgicE plyta_ Dilsntya by +welna mineralna 0,05 m 1=0,037 0,38 NIE 0,25 TAK 0,25
drewniany
strop lazienki nad| wylewka, strop drewniany 0.24m, | 1 i 020 m 120,033 | 067 | NIE | 013 | TAK | 025
komorka tynk ! ! !
dach dachbwka; deskowanie; warstwa | oy ineraing 0,15 m1=0,032 | 147 | NIE | 018 | TAK | 0.8
powietrza; deskowanie; podsufitka ’ ’ ! ! !
strop poddasza | deSkowanie; warstwa powietrza; | e na 020 m1=0,032 | 153 | NIE | 014 | TAK | 018
podsufitka
okna PCW PCW bez zmian 1,45 NIE 1,45 NIE 1,1
okna stare drewniane PCW 25 NIE 11 TAK 11
. . drewniane lub aluminiowe z
drzwi stare drewniane e ——— 2,8 NIE 15 TAK 15
Ocena Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniajg aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Opis:’1 indywidualne: etazowe gazowe i jedno mieszkanie z piecem R . . .
nowe etazowe gazowe (wymiana w 1 mieszkaniu)
weglowym
Ocena stanu tylko kociot weglowy do wymiany kociot gazowy kondensacyjny
Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:
Przed termomo-
dernizacja Po te”.nom.o-
A . dernizacji
$rednio
regulacji i wykorzystania 1, 0,70/0,76 0,91
transportu 1y g 1,00 1,00
akumulacji My 1,00 1,00
wytwarzania 1y g 0,65/0,86 0,89
catkowita sprawnos$¢ ny 0,46 /0,65 0,81
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidlowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu = =
Sprawnosci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po
Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu 1c g 0,00 0,00
akumulacji ncs 0,00 0,00
regulacji nce 0,00 0,00
cafowita sprawnos¢ nc ot 0,00 0,00
Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji

podgrzewacze elektryczne, kociot gazowy

nowy bojler elektryczny, nowy kociot, istniejacy

Ocena stanu

tylko podgrzewacz do wymiany

nowe sprawne

Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:

Przed Po termo-
termomodernizac| modernizacji
ja $rednio
wytwarzania ny,g 0,85/0,96 0,98
transportu 1y, ¢ 0,80/1,00 0,93
akumulacji 1y 1,00/0,85 1,00
$rednie sezonowa sprawnos¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ ny ot 0,68/0,82 0,91

Instalacja oSwietl bud g0, Zrodlo energii elektrycznej
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu o =
Prz‘ed .. |Potermomodernizacji Przed .. | Potermomodernizacji
ter nizacja termomodernizacija
Wskaznik LENI? [ KWh/(m®*rok) Wskaznik AI? [ m?

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrzesnia






Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie¢ koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

s . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opatowy 0
Gaz ziemny 23 050,0 1716,7 24766,67333
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 16 555,6 16555,55556
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki) 0
np.. OZE (PV)
Ciepto sieciowe®
................... 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 34333 3433,346667
z sieci
elektroenergetyczn
[ENergra
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
|znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 44755,57556
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 55754,49178
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie uzytkowa EU* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . os$wietlenie energia
. s chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m**rok] 155,7 27,1 0,0 0,0 0,0 182,8
udziat [%)] 85% 15% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa EK* [kWh/(mzrok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m®*rok] 273,0 35,5 0,0 0,0 0,0 3084
udziat [%] 88% 12% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep’ [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m?**rok] 300,2 84,0 0,0 0,0 0,0 384,2
udziat [%] 78% 22% 0% 0% 0% 100%

*1los¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki yeznej budynkéw (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

® sumaryczna energia icza dla systeméw: ogrzewania, c.w.u., ji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia

8 7 cieplowni/ elektrocieplowni, podaé rodzaj cieplowni/ clektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elek towni podaje informacj o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki energetycznej
budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
No$nik energii . h chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 6 002,8 32185 9221,296296
Gaz ptynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (podac jaki)np 0
Cieplo sieciowe’ 0
Energia
elektryczna na
potrzeby budynku 1609,3 1609,259259
z sieci
elektroenergetycz
elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
nakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] 10830,55556
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie¢ pierwotna Qp [kWh /(rok)] 14971,2037
| Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [KWh/(mProk)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [kwh/(m?*rok) 35,3 27,1 0,0 0,0 0,0 62,3
udziat [%] 57% 43% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzel ie na energie konicows EK* [KWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?>*rok)] 41,4 33,3 0,0 0,0 0,0 74,6
udziat [%] 55% 45% 0% 0% 0% 100%
R dnostkowe zapotrzeb ie na energie pierwotng Ep* [KWh/(m°rok)]
ogrzewanie + ciepla woda hlodzeni o$wietlenie 5 suma
wentylacja uzytkowa cilodzenie wbudowane energia
EU [KWh/(m?*rok)] 455 57,7 0,0 0,0 0,0 103,2
udziat [%] 44% 56% 0% 0% 0% 100%
EP czastkowe 103,2 0,0 0,0
EPmax 85,0 0,0 0,0
*llos¢ energii obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodol charakterystyki j budynku lub
czgsei budynku oraz $wi harakterystyki energetycznej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 . poz. 376)
® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
®zci i/ elektrocieplowni, podac rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator ciepl ek towni podaje informacjg o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaezy¢ odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: 13.03.2020




Tabelanr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku® mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach pry ul. Sokola 6

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladajgcy® budynkiem

Zarzad Budynkoéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Gliwicach

Przeznaczenie budynku

mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku

44-100 Gliwice ul. Sokota 6

regulowanej temperaturze (Af) (m?)

Rok zakonczenia budowy/rok I potowa XX wieku

Rok budowy instalacji -

Catkowita powierzchnia uzytkowa 296,12
Tkowit ierzchnia uzytk

Calkowita powierzchnia uzytkowa o 206,12

Powierzchnia czg$ci wspolnych
budynku (m?)

Powicrzchnia uzvtkowa na udziat powierzchni }12y11$0we] n'aA ' Czas :

. -~ potrzeby prowadzenia dziatalno$ci uzytkowania w
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci X X ) N = X 8760

d s gospodarczej (nalezy poda¢ wartosc ciagu roku

gospodarczej [m’]: bezwzgledng, w ulamku): [h/rok]:
% powierzchni uzytkowej 0,00%
Budynek zabytkowy pod ochrona

. tak
konserwatora zabytkow

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji 2+1+1
Wysokos¢ kondygnacji 3,1
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20
Kubatura budynku [m?] 2095
Rodzaj konstrukceji budynku tradycyjna
Liczba uzytkownikow 19
Liczba mieszkan (Liczba gospodarstw domowych z lepszg klasg zuZzycia energii) 6

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja: Katowice

B podac¢ petng nazwg budynku

2 niepotrzebne skresli¢

i) tym czy dzialalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna i

publicznei

je Inwestor/ Wi

Projektu (

Y

'y budynkiem) - w oparciu o obowigzujgce przepisy pomocy



Opis mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa (w przypadku braku potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadnienie)

1. Mozliwe zmiany w zakresie oslony zewnetrznej budynku

Ocieplenie dachow w mieszkaniach i stropu oddzielajacego mieszkania od nieogrzewanego poddasza, ocieplenie stropu nad piwnica,
ocieplenie $cian wewngtrznych oddzielajgcych mieszkania od nieogrzewanego poddasza, wymiana drzwi zewngtrznych

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodel energii

Budowa centralnej instalacji ogrzewania z przylaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Mozliwe zmiany w zakresie o§wietlenia wbudowanego.

4. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa

Wszystkie przedsigwzigcia opisane w pkt. 1 i 2 przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa.

5. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ konicowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

6. Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna

Wszystkie zmiany opisane w punktach poprzednich przyczynia si¢ do ograniczenia zapotrzebowania na energi¢ pierwotng.

7. Inne uwagi

Sciany zewnetrzne nie moga zosta¢ ocieplone z uwagi na zabytkowy charakter budynku.




Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:

opis Przed -
. .. . .. | Potermomodernizaciji
przegrody |(materiat, grubo$¢, izolacja) termomodernizacija U
max
budowlane Przed termomodernizacja Po termomodernizacji [w/(mUZ*K)] DO':;’r:‘a"'e [w«muz*K)] DO':;’r:‘a"'e
Sty tynk; cegta pelna 0,38 m bez zmian (zabytek) 145 | NIEE | 1,45 | NIE | 023
zewnetrzne G cegla p ’ ’ ’ ’
Sciany
wewngtrzne od tynk; cegta petna 0,38 m +welna mineralna 0,15 m 1=0,035 1,29 NIE 0,2 TAK 0,23
poddasza
wylewka: plyta piléniowa: stro +welna mineralna od 0,10 do 0,20
strop nad piwnica ¥ cer’;r)n }i,::z rf 0 21 m’ P m (przyjeto Srednio do obliczen 1,16 NIE 0,22 TAK | 0,25
oA 0,15) 1=0,041
strop poddasza | OESKOWANIE; Warstwa powietiza; | i aing 0,18 m1=0,032 | 172 | NIE | 016 | TAK | 048
podsufitka
dachowka; deskowanie; pustka; .
+ =
dach deskowanie; podsufitka ‘welna mineralna 0,14 m 1=0,030 1,17 NIE 0,18 TAK 0,18
okna zewngtrzne PCW bez zmian 1,9 NIE 19 NIE 11
drzwi - e drzwi drewniane, aluminiowe lub 39 NIE 15 TAK 15
TZWL zewnetrzne MFD z rdzeniem ! ’ ’

Ocena aktualnego
stanu
technicznego

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Przegrody nie spetniaja aktualnie obowiazujacych wymogow

Przegrody zmodernizowane do poziomu wymogow

indywidualne: piece weglowe i gazowe

elementow odnosnie izolacyjnosci cieplnej WT2017
konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.o.
Opis”* Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
pis:

centralne: wezet cieplny zasilany z MSC

Ocena stanu

zrodta stare, wyeksploatowane, wysokoemisyjne

nowe, zrodlo zdalaczynne

Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

Przed Po
regulacji i wykorzystania 0,70/0,76 0,89
transportu Ny g 1,00 0,90
akumulacji ny 1,00 1,00
wytwarzania ny g 0,65/0,86 0,98
catkowita sprawnos¢ My ot 0,46 /0,65 0,78
Instalacja wentylacji
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna
Ocena stanu dziata prawidtowo bez zmian
Instalacja chlodzenia
Opis Przed termomodernizacja Po termomodernizacji
Ocena stanu - -
Sprawno$ci sktadowe systemu chtodzenia:
Przed Po

Sredni europejski wspotezynnik efektywnosci ESEER 0,00 0,00
transportu e g 0,00 0,00
akumulacji ncg 0,00 0,00
regulacji nc, 0,00 0,00
catowita sprawnos¢ Mc ot 0,00 0,00

Instalacja przygotowania cieplej wody i Zrédlo ciepla zasilajace instalacje c.w.u.

Opis

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

indywidualnie: podgrzewacze elektryczne i gazowe

indywidualnie: podgrzewacze elektryczne i gazowe

Ocena stanu sprawne bez zmian
Sprawnosci sktadowe systemu wytwarzania c.w.u.:
Przed
Po termomo-
termomoder- -
R dernizacji
nizacja $rednio

wytwarzania ny,g 0,85/0,96 0,85/0,96
transportu My 0,80 0,80
akumulacji 1y, 1,00/0,85 1,00/0,85
Srednie sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania 1,00 1,00
catkowita sprawnos$¢ ny, ot 0,68/0,65 0,68 /0,65

Instalacja o$wietlenia wbudowanego, Zrédlo energii elektrycznej

Przed termomodernizacja

Po termomodernizacji

Opis

Ocena stanu

Wskaznik LENT?

KWh/(m**rok)

Wskaznik Al

Przed - Przed -
.. |Potermomodernizacji .. | Potermomodernizacji
termomodernizac] |d termomodernizac] a

n Nalezy migdzy innymi opisa¢ czy zrodlo jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje si¢ w modernizowanym budynku

2 Wartosci nalezy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)

B (zal. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zat. Nr 2 do rozporzadzenia - D.U. z 18 wrze$nia



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

- .. ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nos$nik energii : . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 51527,8 6 086,1 57613,84778
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 148 038,9 148038,8889
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki) 0
np.. OZE (PV)
Cieplo sieciowe®
................... 0
Energia elektryczna
na potrzeby
budynku z sieci 6 086,1 6086,07
elektroenergetyczn
ej
Energia elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie konicowa Qk [kWh /(rok)| 211738,8067
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 244476,2203
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m?*rok] 341,2 27,5 0,0 0,0 0,0 368,7
udziat [%] 93% 7% 0% 0% 0% 100%
Roczne jed we zapotrzebowanie na energie koncowa EK* [kWh/(erok)]
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [KWh/m?*rok] 673,9 41,1 0,0 0,0 0,0 715,0
udziat [%] 94% 6% 0% 0% 0% 100%
Roczne jed kowe zapotrzebowanie na energie¢ pierwotna E; P [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda . o$wietlenie energia
N . chlodzenie . 5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EU [kWh/m**rok] 741,3 84,3 0,0 0,0 0,0 825,6
udziat [%] 90% 10% 0% 0% 0% 100%
*Tlo¢ energii obliczona zgodnie z R d Ministra ktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki znej budynkow (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
® sumaryczna energia icza dla 6w: ogrzewania, c.w.u., lacji oraz w przypadku gdy dotyczy chiod
® 7 cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ el i i —np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacje o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczyé odpowiedni dokument



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczen charakterystyki
energetycznej budynku przed modernizacja

- . ogrzewanie i ciepla woda . o$wietlenie energia
Nosnik energii " . chlodzenie . suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz ziemny 6 086,1 6086,07
Gaz plynny 0
Wegiel kamienny 0
Wegiel brunatny 0
Biomasa 0
Inny (poda¢ jaki)np | 0
Cieplo sieciowe®
cieplownia 873278 87327,77778
weglowa
Energia elektryczna
na potrzeby
budynku z sieci 6 086,1 4422 6528,295608
elektroenergetycz
nej
Energia elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na 0
potrzeby budynku
(podawac ze
znakiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie koncowa Qk [kWh /(rok)| 99942,14339
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna Qp [kWh /(rok)] 139805,6749
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jed kowe zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa EU* [kWh/(mzrok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m?>*rok 240,8 27,5 0,0 0,0 0,0 268,3
udziat [%] 90% 10% 0% 0% 0% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa Ek* [kWh/(m?rok)]
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [KWh/(m**rok)] 294,9 41,1 0,0 0,0 15 337,5
udziat [%] 87% 12% 0% 0% 0% 100%
Roczne jed we zapotrzebowanie na energie pierwotna E P [kWhI(m2 rok)
ogrzewanie + ciepla woda chlodzenie o$wietlenie .5 suma
wentylacja uzytkowa wbudowane energia
EU [kWh/(m**rok)] 383,4 84,3 0,0 0,0 45 472,1
udziat [%] 81% 18% 0% 0% 1% 100%
EP czastkowe 467,6 0,0 0,0
EPmax 8510 0,0 0,0
*1l0é¢ energii obliczona zgodnie z R d Ministra i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 1. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czgéei budynku oraz $wi charakterystyki j 6w (Dz. U. z 18 marca 2015 1. poz. 376)
® sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chlodzenia
® 2 cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieptowni/ el i i —np. cieplownia weglowa, w przypadku gdy operator cieplowni/elektrocieplowni podaje informacje o wskazniku

nieodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczyé odpowiedni dokument

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data: | 13.03.2020
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Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Lipowej 11

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian 0,69 09,00305 0,25 60,24 195,00 11747
2. |Docieplenie stropodachow 1,38 ::22 0,14 268,97 205,00 55139
3. |Docieplenie stropow 152 09'002: 0,23 268,97 195,00 52 449
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. .U d . .
materiat przed WP Erze ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
e . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1. |Wymiana okien 0,0
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 157 965
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
- sprawnos¢ S ZWI?Z{Y
moc ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
KW kw % szt | 9" 7t
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta 60,74 44,20 98,00 1,00 wezel cieplny 54 202
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |Montaz kolektorow stonecznych
6. |Montaz pomp ciepta
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kotléw i weztéw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawnos$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; poda¢ liczbg i pojemnos¢ urzadzen do magazynowania
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V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. PO . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczednos¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
249,9475461 116,5197683| 133,4277778
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
31,52532389 14,11455784| 17,41076604
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
! podaé pena nazwe budynku Data: 13.03.2020
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Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Lipowej 13

Roboty dociepleniowe

wsp. A materiatu . .
wsp. U przed . . wsp.U po | powierzchnia koszt .
L izolacyjnego PR . E . koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
. s 0,035
1. |Docieplenie $cian 1,45 00 0,20 32,29 180,00 5811
2. |Docieplenie stropodachu nad mieszkaniem nr 5 0,80 :::: 0,15 61,63 190,00 11710
2 Doc1eplen1e_stropodachow nad klatkami 2.39 0,032 0,24 15,73 100,00 2089
schodowymi 12,00
3 Docieplenie stropu klatki schodowej w poziomie 239 0,035 0,26 300 100,00 570
parteru 12,00
3. |Docieplenie stropu poddasza oficyny 0,80 S:zz 0,15 84,69 190,00 16 091
3. |Docieplenie stropu poddasza budynku frontowego 0,80 S:zz 0,15 61,63 190,00 11710
3. |Docieplenie stropow piwnic - budynek frontowy 1,52 SAO:: 0,25 123,27 170,00 20 956
3. |Docieplenie stropéw piwnic - oficyna 0,48 22:; 0,25 100,42 170,00 17071
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed L . . koszt .
1
o ’ materiat przed WIK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1. |Wymiana okien 0,0
. . drewniane 3,90
2. |Wymiana drzwi — 1,00 5,27 1700,00 8959,0
drewniane izolowane 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilogé 1ose zakres dlugosé i
e i o termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 109 473
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugosé¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u. zgodnie z PB 21895
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
sprawnosc Zwigzty
moc * P ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodta
Tx**
Kw Kw % szt | o9 7t
. R . . wezel cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 3541 25,24 98,00 1,00 e 35240
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....
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* w przypadku kottow i wezlow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogolng oraz
sprawnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania
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V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. typ qowego ¢ pree cp koszt robét
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed 0C po koszt robot
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
154,5776028 63,34444444| 91,23315833
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
56,60267296 0,781808806| 55,82086415
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
! podaé pena nazwe budynku Data: 13.03.2020
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Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Lipowej 15

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
. s 0,037
1. |Docieplenie $cian 1,29 00 0,21 19,30 225,00 4343
2. |Docieplenie stropodachow 0,69 :::: 0,15 127,84 210,00 26 846
2. |Docieplenie stropu poddasza 0,90 S:zz 0,15 141,69 210,00 29 755
3. |Docieplenie stropow 0,86 S::Z 0,21 269,53 175,00 47168
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed L . . koszt .
1
o ’ materiat przed WIK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1. |Wymiana okien 0,0
2 iana drzwi e 2 401 1700,00 6817,0
. Wym 1ana drzwi MFD, aluminiowe lub drewniane z rdzeniem 1,50 '00 ’ ! ’
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczeg6lnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 118 650
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugosé¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u. zgodnie z PB 23730
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
sprawnosc¢ Zwigzly
moc * P ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
TEataiad
KW kw % szt | 9" 7t
. . . . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta 51,08 41,92 98,00 1,00 et 51924
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |Montaz kolektorow stonecznych
6. |Montaz pomp ciepta
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kotléw i weztéw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawnos$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; poda¢ liczbg i pojemnos¢ urzadzen do magazynowania
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V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
233,6237594 102,5805556| 131,0432039
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczedno§é
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
9,754315 0,84735084| 8,90696416
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

! poda¢ pena nazwe budynku

Pieczatka i podpis:

Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Lipowej 49

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian 0
2. |Docieplenie stropodachow 0
3. |Docieplenie stropow 1,85 22022 0,15 114,41 210,00 24026
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. .U d . .
materiat przed WP Erze ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
e . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p W/(mZK) m zt/m’
1. |Wymiana okien 0,0
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 91 363
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
- sprawnos¢ S ZWI?Z{Y
moc ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
KW kw % szt | 9" 7t
. o o . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta 26,14 21,60 98,00 1,00 e 31601
2. |Modernizacja wgzta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. PO . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczednos¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
111,3387592 47,90071167| 63,43804751
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
22,90749196 11,52339051| 11,38410144
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
! podaé pena nazwe budynku Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wréblewskiego 27

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
L izolacyjnego PR . E . koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian 1,43 S:zz 0,18 99,00 210,00 20 790
2. |Docieplenie stropodachow 0
. . . 0,042
3. |Docieplenie stropow 0,86 200 0,25 102,70 180,00 18 486
4. |Docieplenie dachow 2,13 °0'°:4° 0,15 132,00 225,00 29700
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. .U d . .
materiat przed WP Erze ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
e . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p W/(mZK) m zt/m’
. . drewniane 3,60
1. |Wymiana okien 2,00 1321 1600,00 21136,0
PCW 1,10
. . drewniane 3,90
2. |Wymiana drzwi - — = 7,00 373 1700,00 6341,0
drewniane/aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé ilos¢ zakres dlugosé .
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 41285
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u. zgodnie z PB 8257
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
- sprawnos¢ S ZWI?Z{Y
moc ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
Kw kw % szt | 9" 7t
. N . . wezel cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 23,04 6,96 98,00 1,00 R 16 963
2. |Modernizacja wgzta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczbg i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. typ qowego ¢ pree cp koszt robét
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |llo$¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
105,9988378 21,10555556| 84,89328222
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
4,558786667 0,294840956| 4,263945711
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
! podaé pena nazwe budynku Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wréblewskiego 31

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian 1,43 S:zz 0,18 90,00 210,00 18 900
2. |Docieplenie stropodachow 0
. . . 0,042
3. |Docieplenie stropow 0,86 200 0,25 100,90 180,00 18 162
4. |Docieplenie dachow 2,13 ZAO:Z 0,15 136,00 225,00 30 600
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. .U d . .
materiat przed WP Erze ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
e . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1 iana oki dewniene 2 336 1600,00 5376,0
. |Wymiana okien T im ,00 \ | ,
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 40 853
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u. zgodnie z PB 8171
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
sprawnosc¢ Zwigzly
moc * P ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
KW kw % szt | 9" 7t
. o o . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta 22,09 732 98,00 1,00 e 17 318
2. |Modernizacja wgzta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. PO . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczednos¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
L ilo§¢ f . . moc przed moc po 6
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia P P Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. typ qowego ¢ pree cp koszt robét
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. , ilo§¢ wind. . moc przed moc po 6
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ wind rodzaj napedu P P koszt robot
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
103,0753333 21,825| 81,25033333
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczedno§é
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
2,225166667 0,291752214| 1,933414453
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
! podaé pena nazwe budynku Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wréblewskiego 33

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian 1,43 S:z: 0,18 90,00 210,00 18 900
2. |Docieplenie stropodachow 0
3. |Docieplenie stropow 0
4. |Docieplenie dachow 2,13 S:zz 0,16 136,00 225,00 30 600
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. .U d . .
materiat przed WP Erze ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
e . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1 iana oki drovniane 350 8,29 1600,00 13 264,0
. |Wymiana okien o T 6,00 b | ,
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 39618
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
- sprawnos¢ S ZWI?Z{Y
moc ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
KW kw % szt | 9" 7t
. o o . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta 22,67 7,71 98,00 1,00 e 17 709
2. |Modernizacja wgzta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

! poda¢ pena nazwe budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
94,67691111 22,82413333| 71,85277778
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
2,1579 2,394559098| -0,236659098
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:

Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Opolskiej 21

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed Wsp. » mfatenam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robét
[Wi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubost
2 materiatu 2 2 2
W/(m°K) izolacyjnego W/(m°K) m z/m zt
[cm]
1. |Docieplenie Scian 0,99 :'0:05 0,30 44,51 225,00 10 015
. . . 0,032
2. |Docieplenie stropodachow 1,20 500 0,14 59,60 210,00 12516
. . 0,032
2. |Docieplenie stropodachow (klatka schodowa) 2,57 00 0,24 5,72 160,00 915
. . 0,032
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,72 500 0,16 113,87 190,00 21635
. . L . 0,0
3. |Docieplenie stropdw (strop piwnicy ceramiczny) 1,70 m :: 0,25 113,88 200,00 22776
. . Lo . 0,032
3. |Docieplenie stropow (strop piwnicy drewniany) 121 500 0,15 113,88 256,00 29153
. . 0,030
4. |Docieplenie dachow 1,03 00 0,18 89,13 190,00 16 935
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11, [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed o . . koszt ,
teriat
o ’ material przed WI(mK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot wsp. U po
materiat po ' szt. 2 2 7t
p Wi (mzK) m z¥/m'
1. |Wymiana okien 0,0
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (poda¢ jakie) .... 0,0
111.|Modernizacja instalacji c.o.
ilosé ilose¢ zakres dlugosé .
P i o termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow R Srednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 99 283
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ .
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodoéw przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. [Modernizacja zrédla energii
" sprawnos$¢ S ZWW_ZIY
moc ilos¢ opis .
. , moc przed nowego i koszt robot
Lp Wyszczegélnienie robot po L. urzadzen nowego
zrodia ** L,
zrodta
Ml
Kw KW % szt. energl 2
. s s s . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 42,83 30,29 98,00 1,00 KTy 40 285
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |[Montaz kolektorow stonecznych
6. |[Montaz pomp ciepta
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kottow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kotlow i wezidw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnos$ci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogolng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; poda¢ liczbg i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

VI.|System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczeg6lnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obor
Z
1. |System zarzadzania energia
VI11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnos$é odzysl'('u ciepta recyrkulaclg powietrza Koszt robét
Lp Wyszcezegblnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m’/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chtodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII{Modernizacja sieci przesylowych
L Wyszezeedlnienie robdt przekroje od-do dhugo$¢ sieci 0szczedno$¢ energii oszczednos$¢ energii koszt robot
P Y € mm mb GJ/rok % 71
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociaggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
. X ilo§¢ f . . moc przed moc po ] 6
Lp Wyszczegdlnienie robdt ilo8¢ urzadzefi rodzaj urzadzenia P P koszt robot
szt. kW kW 7k
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo§¢ punktow i
L i . t moc przed moc po ]
Lp Wyszczegdlnienie robot $wietlnych. y,p howego P P koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 7t
1 Wymiana zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. ilos¢ wind. . moc przed moc po '
Lp Wyszczegblnienie robot ilos¢ wind rodzaj napgdu P P koszt robot
szt. kw kW 7t
1 Wymiana napedéw wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Ho$¢ budynkow szt.
2. [Ho$¢ licznikow szt.
XI11[Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. |Tlo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?
X1V ]Oszczednosé energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczedno$é
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
195,9148778 70,27876667| 125,6361111
aniap(:‘trzeforwia— Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna N parzee; €€ | hie na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
8,1621 8,755173942| -0,593073942
XV.|Odnawialne zrédla energii
1 Produk.qa ciepta ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
9 f’r’odukqa engrgu elektrycznej ze MWhirok
zrédet odnawialnych
3, |Produkeja ciepla z . MWhirok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. |wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
* podaé pena nazwe budynku Data: | 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Opolskiej 23

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed Wsp- )ngtena}u wsp.U po | powierzchnia koszt .
. izolacyjnego - 3 . . koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 5 5 2
W/(m°K) izolacyjnego W/(m°K) m zh/m' zt
[cm]
1. |Docieplenie cian (od podworza) 1,45 T;Zg 0,18 501,42 225,00 112 820
1. |Docieplenie $cian (boczne przejazdu) 1,45 T;ZZ 0,20 81,77 225,00 18 398
1. |Docieplenie $cian (poddasze) 2,27 T;ZZ 0,21 25,30 225,00 5693
0,032
2. |Docieplenie stropodachéw (m.9 i 10) 1,82 500 0,16 99,18 190,00 18 844
00
2. |Docieplenie stropodachéw (m.8 cz.gorna) 1,20 - :; 0,16 33,49 210,00 7033
0,032
2. |Docieplenie stropodachéw (m.8 cz.dolna) 1,82 500 0,16 33,49 190,00 6363
0,032
2. |Docieplenie stropodachow (klatka schodowa) 1,82 200 0,23 8,40 160,00 1344
0,032
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,72 500 0,16 66,99 190,00 12728
3. |Docieplenie stropow (strop nad przejazdem) 0,68 T:zi 0,16 27,50 175,00 4813
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11._|Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed
materiat przed VT//(mEK) ilosé powierzchnia e dn?siitowy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wen. U 0o
materiat po W?(mzlz) szt. m? 74/m? zt
1. |Wymiana okien 0,0
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilo¢ ilose zakres dlugosé )
e . o termoza- ) . . koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot grzejnikow Wordw $rednic przewodow
szt. szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 173 963
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. JAutomatyka
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ ,
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robdt
mb zt
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |Modernizacja zrédla energii
- sprawnos¢ S ZW‘Q.Z}Y
moc ilos¢ opis . .
T , moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot po srodia ** urzadzen nowego
zrodta
HEatatd
KW KW % szt | S9! 74
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 82,87 41,25 98,00 1,00 \Zgine;atlch)\]/:; 51248
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przytaczenie do m.s.c.
5. |Montaz kolektoréw stonecznych
6. |Montaz pomp ciepta
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kottow na biomasg
9. |Inne (podaé jakie) ....

* w przypadku kotlow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplng, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawnos¢ ogolng oraz
sprawnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierznig czynna; podac liczbg i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

VI. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
z
1. |System zarzadzania energia
V11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnos¢ odzyslf}l ciepta recyrkulacjg powietrza Koszt robt
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. Jwentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chiodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
V111|Modernizacja sieci przesylowych
e X przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczedno$¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczeg robot o o GllroK % 1
1. |Wymiana sieci na preizolowana
2. |Poprawa izolacji rurociagdw
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. | Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzefi rodzaj urzadzenia moc przed fmoc po koszt robdt
szt. kW kw 7t
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napedéw ...
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo$¢ punktow X
Lp Wyszczegdlnienic robot swietnych. ty’p powego moc przed moc po koszt robot
oswietlenia
szt. kw kw 7t
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (poda¢ jakie) ....
XI. |[Wymiana napedéw wind na energooszczedne
Lp Wyszezegolnienie robét ilo$¢ wind. rodzaj napedu moc przed moc po koszt robot
szt. kw kw zt
1 Wymiana napedow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Hos¢ budynkow szt.
2. |llos¢ licznikow szt.
XI11|Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. [Hos¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszczednosé energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczedno$é
1 Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
325,2654939 95,68771611| 229,5777778
iés(:ngf:rwia' Zapotrzebowa- | Oszczedno$é
2. Energia elektryczna ! przed 8¢ | hie na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
38,62938278 15,34078739| 23,28859539
XV.|Odnawialne Zrédla energii
P kcja ciepk: zrodet
1 rodul cja ciepta ze zrodel MWh/rok
odnawialnych
P kcj i el j
2 | rgdu cja ene_rgll elektrycznej ze MWh/rok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk:
3. rodukcja ciep: az - MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. MWh/rok

wysokosprawnej kogeneracji

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

t poda¢ pena nazwg budynku

Pieczatka i podpi:

P

Data: [ 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Opolskiej 25

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed Wsp- 2 m?termu wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robét
[wi(m K]
LP Wyszczegolnienie robot arubosd
WIm2K materiatu WIm2K 2 Y2 7
(m*K) izolacyjnego (m*K) m zim
[cm]
1. |Docieplenie $cian (od podworza) 1,45 TSZ; 0,18 381,63 225,00 85 868
1. |Docieplenie $cian (boczne przejazdu) 1,45 TSZZ 0,20 81,77 225,00 18 398
1. |Docieplenie $cian (poddasze) 2,27 TSZZ 0,21 25,30 225,00 5693
2. |Docieplenie stropodachdéw (cz.goérna) 1,20 jzog; 0,16 99,18 210,00 20828
2. |Docieplenie stropodachdéw (cz.dolna) 1,82 i;zg 0,16 60,09 190,00 11417
2. |Docieplenie stropodachéw (klatka schodowa) 1,82 ?;Zg 0,23 8,40 160,00 1344
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,72 i;zg 0,16 60,12 190,00 11423
3. |Docieplenie stropow (strop nad przejazdem) 0,68 2‘:;2 0,16 27,50 175,00 4813
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11. |Stolarka okienna i drzwiowa
. sp. U przed . .
materiat przed wsp f z ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
O . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegolnienie robot
materiat po wsp- U po szt m? 1/m? 7t
W/(MPK) ' z
1. |Wymiana okien 0,0
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (poda¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilo§¢ ilos¢ zakres dlugosé .
PO . s, termoza- . . A koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
Woréw
Szt. szt. mm mb 7}
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 156 368
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugo$é ,
Lp Wyszczegdlnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robot
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |Modernizacja zrédla energii
moc * sprawno$¢ {losé _Zw1e;zky )
Lp Wyszczegolnienie robot moc przed po nowego |\ adzen |OPIS NOWego koszt robot
¥ zrodia ** zrodia
energii***
kw kw % szt. zt
. s o oradla o wezel cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 73,23 39,32 98,00 1,00 TRy 49 318
2. |Modernizacja wezla cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |Montaz kolektorow stonecznych
6. |Montaz pomp ciepla
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kottow i weztow nalezy poda¢ moc znamionows, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawnos¢ ogélng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; podac liczbe i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

V1. |[System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzyslf.u ciepta recyrkulaclg powietrza Koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m®/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chtodzenia ...
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
\VI11]Modernizacja sieci przesylowych
T . przekroje od-do dtugo$é sieci oszczgdnos¢ energii oszczednos¢ energii koszt robot
Lp Wyszczeg6lnienie robot ™ e Glirok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggdw
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszezegolnienie robot ilo§¢ urzadzen rodzaj urzadzenia moc przed moc po koszt robot
szt. kW kw 7t
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napedow ...
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo§¢ punktow .
Lp Wyszezegélnienie robét $wietlnych. txp nowego moc przed moc po koszt robot
os$wietlenia
szt. kW kw 7t
1 Wymiana zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
XI.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ wind. rodzaj napedu moc przed moc po koszt robot
szt. kw kw 7t
1 Wymiana napgdow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tlo$¢ budynkow szt.
2. |1lo$¢ licznikow szt.
X111 Tworzenie zielonych dachéw i ,,zZyjacych, zielonych $cian”
1. |Ilo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V |Oszezedno$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczgdno$é
1. Ciepto na cieplo przed na ciepto po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
285,8583333 76,1| 209,7583333
Zneits?‘tgzee:eorvza- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna przed 8¢ | hiena energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
47,22858778 27,3098869| 19,91870088
XV.|Odnawialne zrédia energii
P kcja ciepta ze zrodet
1 rodu <cja ciepta ze zrode MWh/rok
odnawialnych
2 I?r([)dukcla engrgu elektrycznej ze MWh/rok
zrodet odnawialnych
P kcja cieple
3 rodukcja ciep az B MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok
Pieczatka i podpis:
Spor jacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
* podaé peng nazwe budynku Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Towarowej 17

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian zewngtrznych 1,45 S:z: 0,18 321,32 225,00 72 297
1. |Docieplenie $cian wewngtrznych od poddasza 2,76 S:zz 0,22 16,50 225,00 3713
2. |Docieplenie stropodachow 2,57 S:zz 0,24 13,00 160,00 2080
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,72 S:zz 0,16 169,50 190,00 32205
3. |Docieplenie stropow (strop piwnicy) 152 SAO:: 0,25 182,50 200,00 36 500
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed L . . koszt .
1
o ’ materiat przed WIK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
. . drewniane 3,60
1. |Wymiana okien 12,00 15,11 1600,00 24176,0
PCW 1,10
. . drewniane 3,90
2. |Wymiana drzwi - — - 5,00 10,85 1700,00 18 445,0
drewniane lub aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 73 683
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugosé¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
- sprawnos¢ - ZWI?Z{Y
moc ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
kw kw % S 7t
. R . . wezel cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 41,69 14,45 98,00 1,00 T 24 643
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottlow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

! poda¢ pena nazwe budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |llo$¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
204,6694444 39,25833333| 165,4111111
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
12,42864 12,86878978| -0,440149782
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:

Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Jana Sliwki 22

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
L izolacyjnego PR . E . koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
. s 0,031
1. |Docieplenie $cian 1,45 00 0,18 295,25 225,00 66 431
2. |Docieplenie stropodachow 0,74 S:zz 0,14 207,75 190,00 39473
3. |Docieplenie stropow 0
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. .U d . .
materiat przed WP Erze ilos¢ powierzchnia | . koszt koszt robot
e . W/(m°K) jednostkowy
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p W/(mZK) m zt/m’
. . drewniane 3,60
1. |Wymiana okien 8,00 10,19 1600,00 16 304,0
PCW 1,10
A . blaszane 4,10
2. |Wymiana drzwi - — = 2,00 4,98 1700,00 8 466,0
drewniane lub aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegblnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 98 770
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
sprawnosc¢ Zwigzly
moc * P ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
Tix**
KW kw % szt | 9" 7t
. o . . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 34,56 17,45 98,00 1,00 e 27 450
2. |Modernizacja wgzta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottow i weztow nalezy podaé moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

! poda¢ pena nazwe budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kW 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kW 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kW 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |llo$¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
150,0977428 37,63663167| 112,4611111
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
8,119965 8,709977472| -0,590012472
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:

Data: 13.03.2020




2a. Opis techniczny budynku

Tabelanr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Ligockiej 78a

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
L izolacyjnego PR . E . koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
1. |Docieplenie $cian 1,45 S:z: 0,18 256,29 225,00 57 665
2. |Docieplenie stropodachow 0
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza/dach) 2,00 S:zz 0,16 263,18 190,00 50 004
3. |Docieplenie stropow (strop nad wejsciem) 2,27 S:zz 0,16 14,83 190,00 2818
4. |Docieplenie dachow 0
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. |Stolarka okienna i drzwiowa
materiat przed Wi/\/p/(l;}n?:)ed ilog¢ powierzchnia e dnli)osstzktjwy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1 iana oki dewniene L ] 165 1600,00 26400
. |Wymiana okien T im ,00 ! | ,
. . drewniane 3,90
2. |Wymiana drzwi T — = 4,00 8,19 1700,00 13923,0
rewniane lub aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé terer?(SJZa— zakres dlugosé Koszt robét
Lp Wyszczeg6lnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 44070
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugosé¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
e wymiana podgrzewaczy wody 4 szt. Na nowe elektryczne z zasobnikami 80
o kie) .... 3600
3. [tne (podat jakic) 1o mocy 2.5 kW kazdy
V. |[Modernizacja Zrédla energii
. sprawnos¢ losé ZWI?Z{Y
moc przed moc nowego rose opIs koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
TEataiad
Kw kw % szt | 9" 7t
. N . . wezel cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 39,82 11,96 98,00 1,00 T 21957
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottlow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. PO . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczednos¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
L ilog¢ f . . moc przed moc po 6
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia P P Koszt rob6t
szt. kW kW 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kW 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. , ilo§¢ wind. . moc przed moc po 6
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ wind rodzaj napedu P P koszt robot
szt. kW kW 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |llo$¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
183,5833333 25,23055556| 158,3527778
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczedno§é
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
9,17735 7,696589885| 1,480760115
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
! podaé pena nazwe budynku Data: 13.03.2020
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Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 20

Roboty dociepleniowe

wsp. A materiatu . .
wsp. U przed X X wsp.U po | powierzchnia koszt ,
. izolacyjnego A . A koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubost
2 materiatu 2 2 2
W/(m°K) izolacyjnego W/(m°K) m z/m zt
[cm]
1. |Docieplenie Scian (zewngtrzne) 1,45 S:ZZ 0,20 98,89 225,00 22250
1. |Docieplenie $cian (wewngtrzna) 1,29 S':ZZ 0,28 7,00 200,00 1400
2. |Docieplenie stropodachow 0
. . 0,032
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,53 500 0,14 41,00 180,00 7380
3 Domepleme stropm,v (strop tazienki nad 0,67 0,033 013 300 250,00 750
nieogrzewang komorka) 20,00
. . Lo 0,03
3. |Docieplenie stropdw (strop piwnicy) 0,38 - 007 0,25 40,00 175,00 7000
. . 0,032
4. |Docieplenie dachow 1,17 00 0,18 90,00 175,00 15 750
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11, [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed o . . koszt ,
1
o ’ material przed WI(mK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot wsp. U po
materiat po ' szt. 2 2 7t
p Wi (mzK) m z¥/m'
1 i i dreviniane 2501 5 4,68 1600,00 7488,0
. |Wymiana okien T T ,00 X ) 8,
. . drewniane 2,80
2. |Wymiana drzwi - — " 1,00 2,28 1700,00 3876,0
drewniane lub aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (poda¢ jakie) .... 0,0
111.|Modernizacja instalacji c.o.
ilosé ilose¢ zakres dlugosé .
P i o termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow R Srednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 17 112
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ .
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodoéw przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u. zgodnie z PB 7130
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. [Modernizacja zrédla energii
sprawnos¢ Zwigzty
moc * P ilos¢ opis .
. , moc przed nowego i koszt robot
Lp Wyszczegélnienie robot po L. urzadzen nowego
zrodia ** L,
zrodta
Ml
Kw kw % szt. energl 2
. C . . kociot gazowy
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 11,92 4,51 91,00 2,00 Aty 16 000
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |[Montaz kolektorow stonecznych
6. |[Montaz pomp ciepta
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....
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* w przypadku kotlow i weziéw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywno$ci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; podaé liczbg i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania



2a. Opis techniczny budynku

VI.|System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczeg6lnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obor
Z
1. |System zarzadzania energia
VI11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnos$é odzysl'('u ciepta recyrkulaclg powietrza Koszt robét
Lp Wyszcezegblnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m’/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chtodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII{Modernizacja sieci przesylowych
Lp Wyszczegdlnienie robot przekroje od-do dhugo$¢ sieci 0szczedno$¢ energii oszczednos$¢ energii koszt robot
mm mb GJ/rok % 71
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociaggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
L X ilo§¢ f . . moc przed moc po ] 6
Lp Wyszczegdlnienie robdt ilo8¢ urzadzefi rodzaj urzadzenia P P koszt robot
szt. kW kw 7k
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo§¢ punktow i
L i . t moc przed moc po ]
Lp Wyszczegdlnienie robot $wietlnych. y,p howego P P koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 7t
1 Wymiana zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. ilos¢ wind. . moc przed moc po '
Lp Wyszczegblnienie robot ilos¢ wind rodzaj napgdu P P koszt robot
szt. kw kw 7t
1 Wymiana napedéw wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Ho$¢ budynkow szt.
2. [Ho$¢ licznikow szt.
XI11[Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. |Tlo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?
X1V ] Oszczednosé energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczedno$é
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
37,07222222 10,58611111| 26,48611111
aniap(:‘trzeforwia— Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna N parzee; €€ | hie na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
8,069043333 0] 8,069043333
XV.|Odnawialne zrédla energii
1 Produk.qa ciepta ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
9 f’r’odukqa engrgu elektrycznej ze MWhirok
zrédet odnawialnych
3, |Produkeja ciepla z . MWhirok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. |wysokosprawnej kogeneracji MWhirok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
* podaé pena nazwe budynku Data: | 13.03.2020
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Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 22

Roboty dociepleniowe

wsp. A materiatu . .
wsp. U przed X X wsp.U po | powierzchnia koszt ,
. izolacyjnego A . A koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubost
2 materiatu 2 2 2
W/(m°K) izolacyjnego W/(m°K) m z/m zt
[cm]
1. |Docieplenie Scian (zewngtrzne) 1,45 S:ZZ 0,20 98,89 225,00 22250
1. |Docieplenie $cian (wewngtrzna) 1,29 S':ZZ 0,28 7,00 200,00 1400
2. |Docieplenie stropodachow 0
. . 0,032
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,53 500 0,14 41,00 180,00 7380
3 Domepleme stropm,v (strop tazienki nad 0,67 0,033 013 300 250,00 750
nieogrzewang komorka) 20,00
. . Lo 0,03
3. |Docieplenie stropdw (strop piwnicy) 0,38 - 007 0,25 40,00 175,00 7000
. . 0,032
4. |Docieplenie dachow 1,17 00 0,18 90,00 175,00 15 750
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11, [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed o . . koszt ,
1
o ’ material przed WI(mK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot wsp. U po
materiat po ' szt. 2 2 7t
p Wi (mzK) m z¥/m'
1. |Wymiana okien 0,0
. . drewniane 2,80
2. |Wymiana drzwi - — " 1,00 2,28 1700,00 3876,0
drewniane lub aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (poda¢ jakie) .... 0,0
111.|Modernizacja instalacji c.o.
ilosé ilose¢ zakres dlugosé .
P i o termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow R Srednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 17 112
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ .
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodoéw przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u. zgodnie z PB 7130
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. [Modernizacja zrédla energii
moc * sprawnos¢ ilos¢ Z‘Zl?ﬂy
pis X
. , moc przed nowego i koszt robot
Lp Wyszczegélnienie robot po L. urzadzen nowego
zrodia ** L,
zrodta
Ml
Kw KW % szt. energl 2
. C . . kociot gazowy
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 11,92 477 91,00 2,00 Aty 16 000
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |[Montaz kolektorow stonecznych
6. |[Montaz pomp ciepta
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....
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* w przypadku kotlow i weziéw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywno$ci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; podaé liczbg i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania
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VI.|System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegblnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obor
Z
1. |System zarzadzania energia
VI11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnos$é odzysl'('u ciepta recyrkulaclg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegblnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m’/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chtodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII{Modernizacja sieci przesylowych
Lp Wyszczegdlnienie robot przekroje od-do dhugo$¢ sieci 0szczedno$¢ energii oszczednos$¢ energii koszt robot
mm mb GJ/rok % 71
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociaggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
L X ilo§¢ f . . moc przed moc po ] 6
Lp Wyszczegdlnienie robdt ilo8¢ urzadzefi rodzaj urzadzenia P P koszt robot
szt. kW kw 7k
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo§¢ punktow i
L i . t moc przed moc po ]
Lp Wyszczegdlnienie robot $wietlnych. y,p howego P P koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 7t
1 Wymiana zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. ilos¢ wind. . moc przed moc po '
Lp Wyszczegblnienie robot ilos¢ wind rodzaj napgdu P P koszt robot
szt. kw kw 7t
1 Wymiana napedéw wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Ho$¢ budynkow szt.
2. [Ho$¢ licznikow szt.
XI11[Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. |Tlo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?
X1V ] Oszczednosé energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczedno$é
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
26,93431889 11,24166667| 15,69265222
aniap(:‘trzeforwia— Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna N parzee; €€ | hie na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
14,23808222 0| 14,23808222
XV.|Odnawialne zrédla energii
1 Produk.qa ciepta ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
9 f’r’odukqa engrgu elektrycznej ze MWhirok
zrédet odnawialnych
3, |Produkeja ciepla z . MWhirok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. |wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
* podaé pena nazwe budynku Data: | 13.03.2020
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Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 36

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed Wsp. » mfatenam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robét
[Wi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubost
2 materiatu 2 2 2
W/(m°K) izolacyjnego W/(m°K) m z/m zt
[cm]
1. |Docieplenie Scian (zewngtrzne) 1,45 S:zz 0,20 98,89 225,00 22250
1. |Docieplenie $cian (wewngtrzna) 1,29 S':zz 0,28 7,00 200,00 1400
2. |Docieplenie stropodachow 0
3 Domepleme stropm,v (strop tazienki nad 0,67 0,033 013 300 250,00 750
nieogrzewang komorka) 20,00
. . L 0,03
3. |Docieplenie stropdw (strop piwnicy) 0,61 I o; 0,23 40,00 200,00 8000
. . 0,032
4. |Docieplenie dachow 1,17 00 0,18 90,00 175,00 15 750
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11, [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed o . . koszt ,
teriat
o ’ material przed WI(mK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po ' szt. 2 2 7t
p Wi (mzK) m z¥/m'
1. |Wymiana okien 0,0
2. |Wymiana drzwi 0,0
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (poda¢ jakie) .... 0,0
111.|Modernizacja instalacji c.o.
ilosé ilose zakres dlugosé .
P i s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow R Srednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 17 412
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ .
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodoéw przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u. zgodnie z PB 7255
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i iloSciowe
V. [Modernizacja zrédla energii
" sprawnos¢ S ZWW_ZIY
moc ilos¢ opis .
. , moc przed nowego i koszt robot
Lp Wyszczegélnienie robot po L. urzadzen nowego
zrodta ** L,
zrodta
a3
Kw Kw % szt. energH 2
. C . . kociot gazowy
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 7,15 4,96 91,00 3,00 Aty 24000
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |[Montaz kolektorow stonecznych
6. |[Montaz pomp ciepta
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kottow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....

* w przypadku kotlow i wezidw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnos$ci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogolng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; poda¢ liczbg i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania




2a. Opis techniczny budynku

VI.|System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczeg6lnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obor
Z
1. |System zarzadzania energia
VI11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnos$é odzysl'('u ciepta recyrkulaclg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegblnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m’/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chtodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII{Modernizacja sieci przesylowych
Lp Wyszczegdlnienie robot przekroje od-do dhugo$¢ sieci 0szczedno$¢ energii oszczednos$¢ energii koszt robot
mm mb GJ/rok % 71
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociaggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
L X ilo§¢ f . . moc przed moc po ] 6
Lp Wyszczegdlnienie robdt ilo8¢ urzadzefi rodzaj urzadzenia P P koszt robot
szt. kW kW 7k
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo§¢ punktow i
L i . t moc przed moc po ]
Lp Wyszczegdlnienie robot $wietlnych. y,p howego P P koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 7t
1 Wymiana zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. ilos¢ wind. . moc przed moc po '
Lp Wyszczegblnienie robot ilos¢ wind rodzaj napgdu P P koszt robot
szt. kw kW 7t
1 Wymiana napedéw wind na
" |energooszczedne
XI1. [Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Ho$¢ budynkow szt.
2. [Ho$¢ licznikow szt.
XI11[Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. |Tlo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?
X1V ] Oszczednosé energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczedno$é
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
20,33055556 11,70833333| 8,622222222
aniap(:‘trzeforwia— Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna N parzee; €€ | hie na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
4,89504 0 4,89504
XV.|Odnawialne zrédla energii
1 Produk.qa ciepta ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
9 f’r’odukqa engrgu elektrycznej ze MWhirok
zrédet odnawialnych
3, |Produkeja ciepla z . MWhirok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. |wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
* podaé pena nazwe budynku Data: | 13.03.2020
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Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 52

Roboty dociepleniowe

wsp. A materiatu . .
wsp. U przed X X wsp.U po | powierzchnia koszt ,
. izolacyjnego A . A koszt robot
modernizacja [Wi(m K)] modernizacji| docieplenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot arubost
2 materiatu 2 2 2
W/(m°K) izolacyjnego W/(m°K) m z/m zt
[cm]
1. |Docieplenie Scian (zewngtrzne) 1,45 S:ZZ 0,20 98,89 225,00 22250
1. |Docieplenie $cian (wewngtrzna) 1,29 S':ZZ 0,28 7,00 200,00 1400
2. |Docieplenie stropodachow 0
. . 0,032
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,53 500 0,14 41,00 200,00 8200
3 Domepleme stropm,v (strop tazienki nad 0,67 0,033 013 300 250,00 750
nieogrzewang komorka) 20,00
. . Lo 0,03
3. |Docieplenie stropdw (strop piwnicy) 0,38 - 007 0,25 40,00 175,00 7000
. . 0,032
4. |Docieplenie dachow 1,17 00 0,18 90,00 175,00 15 750
5. |Inne (poda¢ jakie) .... 0
11, [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed o . . koszt ,
1
o ’ material przed WI(mK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot wsp. U po
materiat po ' szt. 2 2 7t
p Wi (mzK) m z¥/m'
1 i i dreviniane 2501 5 4,68 1600,00 7488,0
. |Wymiana okien T T ,00 X ) 8,
. . drewniane 2,80
2. |Wymiana drzwi - — " 1,00 2,28 1700,00 3876,0
drewniane lub aluminiowe z rdzeniem 1,50
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (poda¢ jakie) .... 0,0
111.|Modernizacja instalacji c.o.
ilosé ilose¢ zakres dlugosé .
P i o termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow R Srednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 17 412
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (poda¢ jakie) ....
1V. |Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugos¢ .
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodoéw przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u. zgodnie z PB 7255
3. |Inne (poda¢ jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. [Modernizacja zrédla energii
moc * sprawnos¢ ilos¢ Z‘Zl?ﬂy
pis X
. , moc przed nowego i koszt robot
Lp Wyszczegélnienie robot po L. urzadzen nowego
zrodia ** L,
zrodta
Ml
Kw kw % szt. energl 2
. C . . kociot gazowy
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 11,96 4,55 91,00 1,00 Aty 8000
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. |[Montaz kolektorow stonecznych
6. |[Montaz pomp ciepta
7. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. |Inne (podac jakie) ....




2a. Opis techniczny budynku

* w przypadku kotlow i weziéw nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna i
elektryczna

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywno$ci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i ciepta

***dla kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych poda¢ powierzni¢ czynna; podaé liczbg i pojemno$¢ urzadzen do magazynowania



2a. Opis techniczny budynku

VI.|System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczeg6lnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obor
Z
1. |System zarzadzania energia
VI11.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnos$é odzysl'('u ciepta recyrkulaclg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegblnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m’/godz % % 7t
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chtodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VIII{Modernizacja sieci przesylowych
L Wyszezeedlnienie robdt przekroje od-do dhugo$¢ sieci 0szczedno$¢ energii oszczednos$¢ energii koszt robot
P Y € mm mb GJ/rok % 71
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociaggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
L X ilo§¢ f . . moc przed moc po ] 6
Lp Wyszczegdlnienie robdt ilo8¢ urzadzefi rodzaj urzadzenia P P koszt robot
szt. kW kW 7k
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac¢ jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilo§¢ punktow i
L i . t moc przed moc po ]
Lp Wyszczegdlnienie robot $wietlnych. y,p howego P P koszt robét
o$wietlenia
szt. kW kw 7t
1 Wymiana zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
. ilos¢ wind. . moc przed moc po '
Lp Wyszczegblnienie robot ilos¢ wind rodzaj napgdu P P koszt robot
szt. kw kW 7t
1 Wymiana napedéw wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikéw ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Ho$¢ budynkow szt.
2. [Ho$¢ licznikow szt.
XI11[Tworzenie zielonych dachéw i ,,zyjacych, zielonych $cian”
1. |Tlo$¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachow m?
X1V ] Oszczednosé energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczedno$é
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
41,32222889 9,221296296| 32,10093259
aniap(:‘trzeforwia— Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna N parzee; €€ | hie na energi¢ po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
3,433346667 1,609259259| 1,824087407
XV.|Odnawialne zrédla energii
1 Produk.qa ciepta ze zrodet MWh/rok
odnawialnych
9 f’r’odukqa engrgu elektrycznej ze MWhirok
zrédet odnawialnych
3, |Produkeja ciepla z . MWhirok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4. |wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok
Pieczatka i podpis:
Sporzadzajacy ocene:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
* podaé pena nazwe budynku Data: | 13.03.2020
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Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. Sokola 6

1. |Roboty dociepleniowe
wsp. U przed WSp- » m?[erlam wsp.U po | powierzchnia koszt ,
modernizacja izolacyjnego modernizacji| docieplenia | jednostkowy koszt robt
[wWi(m K)]
LP Wyszczegolnienie robot arubose
2 materiatu 2 2 2
W/(m“K) izolacyjnego W/(m“K) m zH/m’ zt
[cm]
. s 0,035
1. |Docieplenie $cian 1,29 00 0,20 86,40 225,00 19 440
2. |Docieplenie stropodachow 0
3. |Docieplenie stropow (strop poddasza) 1,72 S:zz 0,16 48,25 190,00 9168
3. |Docieplenie stropow (strop piwnicy) 1,16 S'OO_Z; 0,22 158,50 205,00 32493
4. |Docieplenie dachow 1,17 24022 0,18 99,18 170,00 16 861
5. |Inne (podac jakie) .... 0
11. [Stolarka okienna i drzwiowa
. wsp. U przed L . . koszt .
1
o ’ materiat przed WIK) ilos¢ powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot wsp. U po
materiat po : szt. 2 2 7t
p Wi (mZK) m zt/m’
1. |Wymiana okien 0,0
2 iana drzwi fewniens Sl ] 363 1700,00 61710
- [Wymiana drzwi drewniane, aluminiowe badz MFD z rdzeniem 1,50 00 ’ ! ’
3. |Wymiana oszklenia 0,0
4. |Inne (podac¢ jakie) .... 0,0
111. |Modernizacja instalacji c.o.
ilosé 1ose zakres dlugosé X
e R s termoza- . . i koszt robot
Lp Wyszczeg6lnienie robot grzejnikow i $rednic przewodow
WOrow
Szt. Szt. mm mb zt
1. |Wymiana instalacji c.o. zgodnie z PB 74 030
2. |Modernizacja instalacji c.o.
3. |Automatyka
4. |Inne (podac jakie) ....
1V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
dlugosé¢ i
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow przewodow koszt robét
mb 7t
1. |Wymiana instalacji c.w. u.
2. |Modernizacja instalacji c.w. u.
3. |Inne (podac jakie) .... opis, parametry techniczne i ilosciowe
V. |[Modernizacja Zrédla energii
. sprawnos¢ - ZWI?Z{Y
moc ilos¢ opis .
. . moc przed nowego , koszt robot
Lp Wyszczegodlnienie robot po srodia urzadzen nowego
zrodla
TEataiad
KW kw % szt | 9" 7t
. o . . wezet cieplny
1. |Wymiana istniejacego zrodla ciepta 48,93 37,79 98,00 1,00 et 47787
2. |Modernizacja wezta cieplnego
3. |Instalacja ko/trigeneracji
4. |Przylaczenie do m.s.c.
5. [Montaz kolektorow stonecznych
6. [Montaz pomp ciepla
7. [Montaz ogniw fotowoltaicznych
8. |Instalacja kotlow na biomasg
9. [Inne (poda¢ jakie) ....

* w przypadku kottlow i weztow nalezy poda¢ moc znamionowa, dla pomp ciepta znamionowa moc cieplna, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
i elektryczng

** dla pomp ciepta nalezy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawno$¢ ogdlng oraz
sprawno$¢ wytwarzania energii elektrycznej i ciepta

***dla kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych podaé powierzni¢ czynna; podaé liczb¢ i pojemnos$¢ urzadzen do magazynowania
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Sporzadzajacy ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

! poda¢ pena nazwe budynku

V1. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach systemu koszt ;Obm
Z
1. |System zarzadzania energia
VI1.|Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
o ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(}l ciepta recyrkuIaCJg powietrza Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robot (rekuperacji) (udziat)
m°/godz % % zt
Montaz/modernizacja systemu
1. |wentylacji ...
Montaz/modernizacja systemu
2. |klimatyzacji ....
Montaz/modernizacja systemu
3. |chlodzenia ...
4. |Inne (podac jakie) ....
VII1|Modernizacja sieci przesylowych
. F . przekroje od-do dtugos¢ sieci oszczednos¢ energii oszczedno$¢ energii koszt robot
Lp Wyszczegdlnienie robot mm mb GUlrok % 7
1. |Wymiana sieci na preizolowang
2. |Poprawa izolacji rurociggow
3. |Inne (podac jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzef rodzaj urzadzenia moc przed moc po Koszt rob6t
szt. kW kw 71
1. |Wymiana pomp ....
2. |Wymiana napgdow ....
3. |Inne (podac jakie) ....
X. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
ilos¢ punktow X
moc przed moc po
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych. ty,p r?owego C prze cp koszt robot
o$wietlenia
szt. kW kw 71
1 Wymiana Zrodet $wiatta na
" |energooszczedne
2 Wymiana opraw
" |o$wietleniowych
3. |Inne (podac jakie) ....
X1.|Wymiana napedéw wind na energooszczedne
S Moc brz m .
Lp Wyszczegolnienie robot ilo$¢ wind. rodzaj napedu oc przed oc po koszt rob6t
szt. kW kw 71
1 Wymiana nap¢edow wind na
" |energooszczedne
XI1.|Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Tlos¢ licznikow szt.
XI11{Tworzenie zielonych dachow i ,,zyjacych, zielonych Scian”
1. |Tloé¢ budynkow szt.
2. |Powierzchnia dachéw m?
X1V [Oszezednos$é energii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczednosé
1. Ciepto na cieplo przed na cieplo po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
205,6527367 93,41384778| 112,2388889
iailp(:]trze]:)orwia- Zapotrzebowa- | Oszczednosé
2. Energia elektryczna ¢ parzee; €% | hie na energie po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
6,08607 6,528295608| -0,442225608
XV.[Odnawialne zrédla energii
3 P odol
1 rodul cja ciepla ze zrode MWh/rok
odnawialnych
9 F"r(}dukc;a energii elektrycznej ze MWhirok
zrodet odnawialnych
P kcja ciepk
3. rodukeja ciep az . MWh/rok
wysokosprawnej kogeneracji
Produkcja energii elektrycznej z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWwhirok
Pieczatka i podpis:

Data: 13.03.2020




3a. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE
ZRODLA CIEPLA/ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela nr 3a - KARTA AUDYTU ZRODLO

1. Charakterystyka technologiczna

Stan przed Stan po

Wyszczegolnienie A n
termomodernizacjg | termomodernizacii

1. |Moc zainstalowana [kW]

2. [Rodzajiilos¢ paliwa
a. state [Mg/rok]
b. ciekte [Mg/rok]
c. gazowe [Nm®/rok]
d. biomasa [Mg/rok]

3. |Typ kottow (urzadzen) /* nie dotyczy hie dotyczy

4. |Kolektory cieplne - moc kW

5. |Fotowoltaika - moc kW

6. |elektownie wiatrowe - moc kW

7. |pompy cieplne - rodzaj kW
pompy cieplne - moc kW

8. |energia geotermalna kW

9. |produkcja ciepta i ee w skojarzeniu kW

2. Charakterystyka energetyczna

1. |Zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcow| [kW]

Obliczeniowe zuzycie energii na

2. |ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej [GJ/roK]
odbiorcow

3. |llos¢ wytwarzanego ciepta [GJ/roK]

4. |llos¢ wytwarzanej energii elektrycznej [MWh/rok

5. |Sprawnos¢ eksploatacyjna [%]

6. |Zuzycie energii pierwotnej [GJ/roK]

7. |Straty energii pierwotnej [GJ/roK]

8. |Emisja CO, [Mg/rok]

3. Efekty modernizacji / wymiany zrédta

1. |Dla zrédta ciepta: efekt energetyczny Ei’2 [%]

2. |Dla kogeneracji: PES” [%0] I
3. |Dla pomp ciepta: COP"* [%]

4. |Dla pomp ciepta: SCOP” [%] I
5. |Zmniejszenie emisji CO, [%]

n Wymiana zrédta ciepta kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w
odniesieniu do istniejgcych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze wzgledu na to,
ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami unijnymi.
Wspierane urzadzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu programowania charakteryzowac sie
obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnos$ci energetycznej i normami emisji
zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej gélne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig;

Projektowany kociot na biomase powinien by¢ dedykowany wytgcznie do spalania biomasy (wynika to z DTR kotta);
posiada certyfikat zgodnosci z PN EN 303-5, wydany przez wiasciwg akredytowang jednostke certyfikujgca, nie
straszy, niz 5 lat; i spetnia wymagania dla klasy 5 okreslone w normie PN EN 303-5;

W przypadku zaplanowania produkcji energii z gazu, dopuszcza sie wytgcznie instalacje gazowych kottéow
kondensacyjnych.

2 Efekt energetyczny Ei nalezy obliczy¢ wg wzoru zamieszczonego w czgsci 2 pkt. 2 zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr
43 poz. 346)

R pPES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w
sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegotoweo zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji

i Wspotczynnik efektywnosci COP zastosowanych pomp ciepta, okreslony wedtug normy PN-EN 14511-3 lub PN-
EN 16147 nie jest nizszy niz wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiajacej wytyczne dla
panstw cztonkowskich dotyczace obliczania energii odnawialnej z pomp ciepta w odniesieniu do réznych technologii
pomp ciepta na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

s Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normg PN-EN 14825 lub PN-
EN 12309-2 powinien wynosic:

dla pomp ciepta typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energig elektryczng: SCOP=3.3,

dla pozostatych pomp ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energig elektryczng: SCOP23.8,

dla pomp ciepta zasilanych cieptem: SCOP=1.25.




3b. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE
LOKALNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

1. Charakterystyka konstrukcyjna

Wyszczegolnienie

Stan przed

Stan po

termomodernizacjg | termomodernizaciji

Ogolna diugos¢ sieci

[m]

Zakres $rednic [mm] .
. - 5 nie dotyczy

Temperatury obliczeniowe [C]
Przeptyw nominalny [t/h]
2. Charakterystyka energetyczna
Straty mocy cieplnej w warunkach

Sy (kW]
obliczeniowych
Catkowite straty ciepta [GJ/rokK]

3. Efekty termomodernizaciji

Roczne zmniejszenie zuzycia energii

[%]




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Wykaz modernizowanych obiektéw

1. [Wykaz modernizowanych budynkow
Powierzchnia uz

Lp. Nazwa budynku Adres budynku/sztuki Owwrzcr;lza ]uzytkowa Koszt ogotem [z1]
11 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Lipowej 11 Lipowa 11 631,86 331 502
12 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Lipowej 13 Lipowa 13 437,89 262473,98
13 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Lipowej 15 Lipowa 15 474.,6 309 233
14 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Lipowej 49 Lipowa 49 365,45 146 990
15 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Wréblewskiego 27 Wroblewskiego 27 165,14 162958
16 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Wréblewskiego 31 Wroblewskiego 31 163,41 139379
17 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

" |Gliwicach przy ul. Wréblewskiego 33 Wroblewskiego 33 158,47 120090,5
18 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Opolskiej 21 Opolska 21 397,13 253 513
19 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

"~ |Gliwicach przy ul. Opolskiej 23 Opolska 23 695,85 413 246
110 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

) Gliwicach przy ul. Opolskiej 25 Opolska 25 625,47 365 468
111 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

) Gliwicach przy ul. Towarowej 17 Towarowa 17 294,73 287 741
112 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwcie ul. Jana

"~“ |Gliwicach przy ul. Jana Sliwki 22 Sliwki 22 395,08 256 894
113 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

) Gliwicach przy ul. Ligockiej 78a Ligocka 78a 176,28 196 677
114 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul. Wita

) Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 20 Stwosza 20 142,6 106 136
115 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul. Wita

) Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 22 Stwosza 22 142,6 98 648
116 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul. Wita

) Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 36 Stwosza 36 145,1 96 817
117 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul. Wita

) Gliwicach przy ul. Wita Stwosza 52 Stwosza 52 145,1 99 381
118 Budynek mieszkalny wielorodzinny w 44-100 Gliwice ul.

) Gliwicach przy ul. Sokota 6 Sokota 6 296,12 205 949
119 Razem ilo§¢ budynkéw poddanych

) modernizacji: 18 3853 096

Catkowita, taczna powierzchnia uzytkowa
1.20 . .
budynkoéw poddanych modernizaciji : 585288




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

2. Wykaz modernizowanych i instalowanych zrodet energii (poza instalacjami wykorzystujacymi OZE)”
Lp. Nazwa i opis Zrédia Lokalizacja/sztuki Moc Za[l:/lsﬂ owana Koszt ogétem [zi]
2.1
2.2
2.3 nie dotyczy
2.4
2.5
2.6 [Razem ilo$¢ modernizowanych zrodet energii [s | | 0
3. Wykaz modernizowanych sieci przesylowych
Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja Dlugosé sieci [mb] Koszt ogotem [zi]
3.1
3.2
2‘31 nie dotyczy
3.5
3.6 |Razem faczna dlugo$¢ sieci :
Il. |Roboty dociepleniowe
. Powierzchnia )
Lp. Wyszczegolnienie zmodernizowana [m 2] Koszt ogotem [zi]
1. |Docieplenie $cian 2931,85 651521,41
2. [Docieplenie stropodachow 1102,47 218840,45
3. |Docieplenie stropéw 3026,71 581931,38
4. |Docieplenie dachow 952,31 187695,30
5. |Inne (poda¢ jakie) ....
I11. [Stolarka okienna i drzwiowa
1. |Wymiana okien 61,17 97872,00
2. [Wymiana drzwi 47,50 80750,00
3. |wymiana oszklenia
4. |Inne (podac jakie) ....
Budowa lub przebudowa wewnetrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych zrodet
IV. |ciepla
Lp. Wyszczegolnienie 1los$¢ [szt.] Koszt ogotem [zi]
1. |Wymiana instalacji c.o. - w tym: 18 1388 418
a. |- wymiana grzejnikow
b. | - wymiana zaworow zgodnie z PB
c. | -ilo$¢ budynkow 18
2. |Modernizacja instalacji c.o. - w tym:
a. |- wymiana grzejnikow
b. | - wymiana zaworow
c. | -ilo$¢ budynkow




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

3. |Automatyka |
V. [Modernizacja instalacji c.w.u.
1. |Wymiana instalacji c.w.u. 12 62 052
2. |Modernizacja instalacji c.w.u. 5 32370
VI. |Przebudowa systeméw grzewczych lub podlaczenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego Zrodla ciepla
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Koszt ogotem [zl]
1. |Wymiana istniejacego zrodta ciepta 111 551 645
a | -ilos¢ [szt.] 111
b | -moc [kKW] 366,25
2. |Modernizacja wezla cieplnego
a | -ilos¢ [szt.]
b |- moc [KW]
3. |Instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby wlasne
a | -ilos¢ [szt.]
b | -moc [kKW]
4. |Przytaczenie do m.s.c.
a | -ilos¢ [szt.]
b |- moc [kW]
4, |Zastosowanie automatyki pogodowe;j
a | -ilos¢ [szt.]
VII. |Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jesli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ Koszt ogotem [zi]
1. |Montaz kolektorow stonecznych
a |- powierzchnia [m2]
b |- moc[MW]
2. |Montaz pomp ciepta
a | -ilos¢ [szt.]
b |- moc[MW]
3. |Montaz ogniw fotowoltaicznych
a | -ilos¢ [m2]
b |- moc[MW]
4. |Instalacja kotlow na biomasg¢
a |-iloé¢ [m2]
b |- moc[MW]
5. |Inne (podac¢ jakie) ....
a | -ilos¢ [m2]
b |- moc[MW]
6. |Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych 0
VIII. |System zarzadzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Koszt ogotem [zl]
1. [llo$¢ budynkow z systemem
IX. |Montaz/modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ budynkow Koszt ogotem [zI]
1. [Montaz/modernizacja systemu wentylacji
2. |Montaz/modernizacja systemu klimatyzacji
3. |Montaz/modernizacja systemu chlodzenia




4. Zbiorcze zestawienie robot w obiektach

Modernizacja sieci przesylowych

Lp. Wyszczegolnienie

Dlugosé sieci [mb] Koszt ogotem [zi]

1. [Wymiana sieci na preizolowang

2. |Poprawa izolacyjnoSci sieci

3. |Inne (podac jakie) ....

XI. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne

Lp. Wyszczegolnienie

llos¢ [szt.] Koszt ogotem [zi]

1. |Wymiana pomp ....

2. |Wymiana napedow ....

3. |Inne (podac¢ jakie) ....

XIl. |Wymiana o$wietlenia na energooszczedne

Lp. Wyszczegolnienie

llos¢ opraw

oswietleniowych [szt] Koszt ogotem [zl]

1. |Wymiana zrodet Swiatta na energooszczedne

2. |Wymiana opraw oswietleniowych

3. |Inne (podac¢ jakie) ....

XIIl. |Wymiana napedéw wind na energooszczedne

Lp. Wyszczegdlnienie

1los¢ wind [szt] Koszt ogotem [zi]

1. |Wymiana napedow wind na energooszczedne

XIV. |Opracowanie projektow modernizacji energetycznej stanowiacych element projektu inwestycyjnego

1. |1os¢ projektow szt. | 18
XV. |Instalacja indywidualnych licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uzytkowej
1. [Tlo$¢ budynkow szt 18
2. |llos¢ licznikow szt. zgodnie z PB
XVI. |Tworzenie zielonych dachéw i ,,Zyjacych, zielonych $cian”
1. [Tlo$¢ budynkow szt
2. |Powierzchnia dachow szt.
XVII. |[Przeprowadzenie audytéw energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
1. |llo$¢ audytow szt. 18

XVIII. Odnawialne zrédla energii oraz produkcja energii w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji

W tym planowana
produkcja na potrzeby
wiasne (MWh/rok]

Planowana produkcja
(MWh/rok]

1. |Produkcja ciepla ze zrodet odnawialnych

2 Produkcja energii elektrycznej ze Zzrodet odnawialnych

3. Produkcja ciepta w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

4 Produkcja energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej
" |kogeneracji

! Instalacje wykorzystujace OZE nalezy umiesci¢ w punkice VII Zestawienia zbiorczego robot

Sporzadzajacy oceneg: Pieczatka i podpis:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk

Data:

13.03.2020




5. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC | ENERGIE

Tabela nr 5 - ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIE

STAN PRZED MODERNIZACJA STAN PO MODERNIZACJI
anoteoeD - 3 Zanotrzeb 3 fe kon Oszczednosé
potrzebowanie na energie apotrzebowanie na energie koiicowa e —L
RO Kkoficowa - energia elektryczna ° Zapotrzebov.vanie - energia elektryczna [KWhirok]
Obiekt ) a N ) . Moc Moc na energie . . Moc . .
Moc cieplna na energi¢ Nosnik energii elektryczna . cieplna X Koficowa - Nosnik energii elektryczna ) (zmniejszenie
[kw] koncows - cieplo (paliwo) [k\)’V] Energia ) ’W.tym ) P L5 (paliwo) kry Energia ) W tym. zuzycia
[KWh/rok] 5) elektryczna ogélem | oswietlenie [kw] cieplo [kw] elektryczna ogélem o$wietlenie energii
[kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] Koricowej)
* Lipowa 11 61 249 948 gaz, wegiel 8 31525 0 44 116 520 . 114,6 0 53,59%
Lipowa 13 35 154 578 gaz, wegiel 7 56 603 0 25 63344 31,8 0 69,63%!
° Lipowa 15 51 233 624 gaz, wegiel 6 9754 0 42 102 581 - — 74 0 57,50%
i Lipowa 49 26 111339 gaz, wegiel 0 22 907 0 22 47 901 . 523,4 0 55,74%
M Wroblewskiego 27 23 105 999 gaz, wegiel 0 4 559 0 7 21106 4,8 0 80,64%
7 [Wroblewskiego 31 22 103075 gaz, wegiel 2 2225 0 7 21825 ) 21,8 0 79,00%)
! Wroblewskiego 33 23 94 677 gaz, wegiel 2 2158 0 8 22824 . 394,6 0 73,96%!|
M Opolska 21 43 195 915 gaz, wegiel 6 8162 0 30 70279 (55,2 0 61,27%
Opolska 23 83 325 265 gaz, wegiel 9 38 629 0 41 95 688 _ 340,8 0 69,49%!|
T Opolska 25 73 285 858 wegiel 9 47 229 0 39 76 100 _ 309,9 0 68,95%|
T Towarowa 17 42 204 669 gaz, wegiel 5 12 429 0 14 39 258 _ 868,8 0 75,99%!|
T Jana Sliwki 22 35 150 098 gaz, wegiel 6 8120 0 17 37 637 _ ’10,0 0 70,71%
~[Ligocka 78a 40 183 583 gaz, wegicl 4 9177 0 12 25 231 ) 396,6 0 82,92%)
’ Wita Stwosza 20 12 37072 wegiel 2 8069 0 5 10 586 _ 2.0 0 76,55%|
T Wita Stwosza 22 12 26 934 gaz, wegiel 2 14 238 0 5 11242 _ 2.0 0 72,70%
T Wita Stwosza 36 7 20331 wegiel 2 4 895 0 5 11708 _ 2.0 0 53,59%
T Wita Stwosza 52 12 41322 gaz, wegiel 2 3433 0 5 9221 309,3 0 75,80%!|
= [Sokota 6 49 205 653 gaz, wegiel 5 6086 0 38 93414 e e v 528,3 0 52,80%!
bmom?&m;&:mcm 648 2729940 78 290 199 0 366 876 463 " v 067,0 0 2024 609
1 |Straty przesylania (dotyczy lokalnych sieci " Straty
2 |cieptowniczych - w przypadku zrodta Straty energii energii
zlokalizowanego poza budynkiem3 [KRAB/CK] [KWh/rok]
1 Straty z tytutu sprawnosci kotta
Zlokalizowanego poza budynkiem - w Straty energii Straty
3 |przypadku modemizacji kotta w kicrunku | [lk\Whirok] energii
zwigkszenia sprawnosci > RV
1 el " Zuzycie
4 |Zusycie energii przez napedy wind Z“[iyx;fr':)i’]g“ er‘:ggii
[KWh/rok]
1 Oszezednosei z tytutu produkcji energii Oszezgdnosé Oszezednosé
5 |cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu energii energii
(podawac ze znakiem minus) ** [KWh/rok] [KWh/rok]
RAZEM straty energii 2729 940 290 199 876 463 119 067 2024 609
Tlosé d j energii cieplnej [GJ/rok] 667252
Tlo$¢é j energii elektrycznej [MWh/rok] 17113
[¢] §¢ energii elektrycznej z o$wietlenia [MWh/rok] 0
Efekt energetyczny [%0] 67.04%
 moc cieplng nalezy obliczy¢ wg PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budy - Metoda obl p cieplnego”
? Efekt energetyczny Ei nalezy obliczy¢ wg wzoru zamieszezonego w czgéci 2 pkt. 2 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia 17 marca 2009 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
¥ PES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa z oraz zakresu azku p: danych zacych ilodei energii elektrycznej

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
9 Na potrzeby obliczen koficowego efektu energetyeznego energie pierwotna, o ktorej mowa we wskaznikach Ei i PES, nalezy traktowaé jako tozsamg z energig koficowa

% zmnicjszenie zuzycia energii koficowej nalezy traktowaé jako tozsame ze zmnicjszeniem zapotrzebowania na energig koricowa

[1mie i nazwisko: |
|Mac|ej Muzyczuk I

13.03.2020




6. OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO PROJEKTU - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA
WG NOSNIKOW ENERGII DLA STANU PRZED | PO REALIZACJI PROJEKTU

Tabela nr 6 - Obliczenie efektu energetycznego Projektu

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA (w kWh/rok)"

Lp. Nos$nik energii
1 2 3 4 6 7 8 9
1. Olej opatowy 0 0 0 0
2. Gaz ziemny 561 2021 104 376 457 1645
3. Gaz plynny 0 0 0 0
4. Wegiel kamienny 2146 7724 0 2146 7724
5. ‘Wegiel brunatny 0 0 0 0
6. Biomasa 0 0 0 0
7. Inny (podac jaki) np.OZE 0 0 0 0
8. Cieplo sieciowe z cieplowni 0 0 772 2779 =772 -2779
9. Cieplo sieciowe z cieplowni wylgcznie na biomasg 0 0 0 0
10. Cieplo sieciowe z elektrocieptowni 0 0 0 0
11. Cieplo sieciowe z elektrocieplowni wylacznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 0 0 0 0
12. Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku 22 % 243 873 119 429 124 445
13 Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem zrodet 0 0 0 0
: nieodnawialnych, zuzyta na potrzeby budynku v
1 Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w tym w 0 o 0 0
: skojarzeniu, PV), zuzyta na potrzeby budynku B
[ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA whudynkach? | 2950 10619 996 3584 1954] 703475 66.25%
Straty przesylania (dotyczy lokalnych sieci cieplowniczych - w przypadku Zrodta
15. . .3 0 0 0
zlokalizowanego poza budynkiem
16 Straty z tytutu sprawnosci kotta - w przypadku modernizacji kotfa zainstalowanego poza 0 0 0 0 o o
: budynkiem, w kierunku zwigkszenia sprawnosci 48
17. Oszezednodei z tytutu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu®® 0 0
Obli ie efektywnoSci g s gledniajacej iej ie strat przesylu, z tytulu kotla (zai g0 poza budynkiem) o wyzszej spr $ci oraz 1954 7035 66,249%

 Wartos¢ energii elektrycznej uwzglednia ilo$¢ energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oswietlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napedu urzadzen chtodniczych dla klimatyzacji oraz gdy wystepuje np.
ogrzewanie, c.w.u. zasilane energig elektryczna;

2 Dla energii elektrycznej, zaklada si¢, ze wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej;

9 Nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji programu oraz dotaczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczefi w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydrukow wynikow obliczef). W
przypadku samodzielnego wykonania obliczen, nalezy zamiesci¢ pelng dokumentacijg przebiegu obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektroniczne;.

4 Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza si¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, zatacznik Nr 2 czg$¢ 2 pkt. 2

 PES nalezy wyliczy¢ w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie §wiadectwa pochodzenia z
kogeneracji oraz szczegotoweo zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

% Na potrzeby obliczen koficowego efektu energetycznego energi¢ pierwotna, o ktorej mowa we wskaznikach Ei i PES, nalezy traktowac jako tozsama z energia koncowa

7

zapotrzebowanie na energi¢ koficowa nalezy traktowac jako tozsame ze zuzyciem energii koficowej

ocene:

Imie i nazwisko:

Maciej Muzyczuk

Pieczatka i podpis:

Data:

[ 13.03.2020
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7. OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU

- OGRANICZENIE LUB UNIKNIECIE EMISJI CO2

Tabela nr 7 - Obliczenie planowanego efektu ekologicznego

Rok bazowy - stan przed
§ . modernizacja (przed realizacja Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
WSPOLCZYNNIKI | yop 1 projektu)
NAKLADU EMISI9
Nosnik energii NIEODNAWIALNEJ Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie
kgCO,/GJ lub 3 . Wielkosé ’ N S, . - 8)
ENERGII MaCO,/Mwh | energie koficows emisii na energie ‘Wielkos¢ emisji Redukcja emisji
PIERWOTNEJ® 9C0 (GJ/rok lub MgCOJIrok koricowa” (GJ/rok [ MgCO,/rok MgCO,/rok
2
MWh/rok) ¥ lub MWh/rok) ¥
1 2 3 4 5 6 7 8

Olej opatowy (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Gaz ziemny (podawaé w GJ/rok) 11 57,6 2021,25 116,42 375,77 21,64 94,78
Gaz plynny (podawa¢ w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Wegiel kamienny (podawa¢ w GJ/rok) 11 975 7724,07 753,10 0,00 753,10
Wegiel brunatny (podawaé w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Biomasa ? (podawa¢ w Gl/rok)
Inny (podac jaki) np. oze 0,00 0,00 0,00
Ciepto sieciowe z ciep’mwniS) (podawa¢ w GJ/rok) 13 94,94 0,00 0,00 277950 343,05 -343,05
Cieplo sieciowe z cieptowni wylacznie na biomase 8 (podawa¢ w GJ/rok)
Cieplo sieciowe z elektrocieplowni ¥ (podawaé w GJ/rok) 0,00 0,00 0,00
Ciepto sieciowe z elektrocieptowni opartej wylgcznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)s) (podawac w
GJ/rok)
Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zuzyta na potrzeby budynku 29 (podawa¢ w MWh/rok) 0,832 242,60 201,84 119,07 99,06 102,78
Straty z tytulu sprawnosci kotla w przypadku modernizacji kotta zainstalowanego poza budynkiem, w
kierunku zwigkszenia sp: §ci lub oszczednosci w wyniku produkceji w warunkach skojarzenia (w tym
przypadku poda¢ ze znakiem minus)
Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze zrodet oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), 0.00 0.00 0.00
zuzyta na potrzeby budynku 2 (podawa¢ w MWh/rok ze znakiem minus) ' ' '

SUMA 1071,36. 463,76 607,60

PROCENT REDUKCJI EMISJI 56,71%)

Y Wartoéci zapotrzebowania na energie konicowa w okresie cksploatacji (po modernizacji) nalezy przyj ¢ dla stanu docel . czyli roku po zakoficzeniu okresu ia (po modernizacji).
2) Wartosé energii elektrycznej uwzglednia ilosé energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynkow: oéwietlenie whud . energia energia elektryczna do napedu urzadzen iczych dla ji (oraz np. ogrzewanie, ¢.w.1.)
3 W przypadku zuzycia energii pochodzacej z zewnetrznego zrodla ciepla (micjska sieé cieplownicza itp. z wylaczeniem lokalnych kotlowni poza budynkiem/budynkami ogr i) nalezy ¢ iki nakladu j energii pierwotnej
zgodnie z tabela nr 1 Zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376). W edy operator cieptowni i i podaje informacjg o wskazniku nicodnawialnej energii pierwotnej
na cieplo - zalaczyé odpowiedni dokument.
4) Wskazniki emisji nalezy przyjmowa¢ zgodnie z punktem 6.1.2 ikanr1dor ia Ministra 'y i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)

5) Dla energii elektrycznj, zaklada sig, 7e wykazywana w tej pozyci tabeli energia clektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaznik emisji wynosi 0,832 Mg CO,/MWh. Dla energii elektryeznej nie nalezy stosowaé wspélezynnika nakladu

energii nicodnawialnej, gdyz zawiera on si¢ we wskazniku 0,832 MgCo2/MWh. ;

link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-d| misji-dwutlenku-wegla-pr: jacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
6) wylgeznie (w 100%) opalanego biomasa; wielkosci dotyczace energii pod sq infe inie, wskaznik emisji zgodnie z zalozeniami Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO,/GJ.
" Efekt energetyczny Ei (zmni strat energii pierwotnej) oblicza si¢ na p ie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, zatacznik Nr 2 czgs¢ 2 pkt. 2

9 w tym emisja uniknita

) zapotrzebowanie na energie koficowa nalezy traktowaé jako tozsame ze zuzyciem energii koficowej

Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis:
Imie i nazwisko:
Sporzadzajacy oceng: Maciej Muzyczuk
Data: 13.03.2020




8. OBLICZENIA EFEKTYWNOSCI EKONOMICZNEJ

Tabela nr 8 - ARKUSZ OBLICZENIOWY wskazZnikow ekonomicznych

Koszty . Zmniejszenie
. Koszty e , Efekt ekologiczny .
eksploatacyjne . Réznica kosztow , zapotrzebowania
Naktad ze eksploatacyjne po . (koncowy efekt .
, , przed 77" 7 7| eksploatacyjnych LU na energie
$rodkéw UE L modernizacji redukcji emisji i
modernizacja rocznie (02) (A0 =01-02) Me CO koncowg
rocznie (01) S
7t 7t 7t A Mg /rok GJ/rok
3675176,59 469 128,43 248 766,37 220 362,06 607,60 7 288,59
Prosty czas zwrotu SPBT (I / AO) lata 16,70
Koszt efektu energetycznego KEE z1/(GJ/rok) 504
Koszt redukcji emisji KRE (I / AE) zi/Mg CO, 6049
Sporzadzajacy ocene: Pieczatka i podpis:
Imie i nazwisko:
Maciej Muzyczuk
Data: 13.03.2020




Tabela nr 8a. Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaznika SPBT

1. Cieplo zakup: z iej sieci ciep iczej (lub od zewnetrznego dostawcy)
Przed modernizacja Po modernizacji
1. S‘tawka za zam(’:TNionq moc cieplna (zZ/MW/m-ce) 12568,81 12568.81
2. |Stawka za ushugi przesylowe (zt/ MW/m-ce)
3. |Optata abonamentowa (z}/przylacze/m-ce)
C iepla (z1/GJ

4. ‘ena ciepta (! .n ) 41,43 41,43
5. |Stawka za ushugi przesylowe (zt/GJ)
6. |Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ) 0 2779
7. |Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW) 0 0,347

. | Koszt zaki iepla sieci H/rok
8 oszt zakupu ciepla sieciowego (zl/rok) 0,00 16756048

PO.1.*poz. 7*12+p0z.2.*p0z.7*12+p0z.3*12+p0z.4.*p0z.6+p0z.5.*poz.6

I1. Cieplo pr

we wlasnej i (roczne koszty bezpo$rednie)

Przed modernizacj

Po modernizacji

S . . : koszt . : koszt :
Lp |Skfadniki kosztow ilosé® jm. jednostkowy Koszt catkowity ilogc® jm. jednostkowy Koszt catkowity
1. |Koszt zakupu paliwa (zt) 0,00 0,00
- obliczeniowe zuzcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) GJ
Glit,
- wartos¢ opatowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) GIm3
2k,
- cena jednostkowa paliwa (z1/t, zt/m3) z/m3
2. |Koszt innych mediow (z}) 0,00 0,00
3. |Materiaty (z}) 0,00 0,00
4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (z}) 0,00 0,00
5. |Ustugi obce (zt) 0,00 0,00
6. |Koszty remontow i konserwacji (z) 0,00 0,00
7. |Optaty za korzystanie ze $rodowiska (zt) 0,00 0,00
8. |Inne (podac jakie, nie uwzglednia¢ amortyzacji (z) 0,00 0,00
9. |Razem (zl/rok) 0,00 0,00
I11. Energia elektryczna
Przed modernizacja Po modernizacji
o . . 7 : koszt 7 : koszt ;
Lp |Sktadniki kosztow/przychodow ilos¢ jm. jednostiowy Koszt catkowity ilog¢ j.m. jednostiowy Koszt catkowity
1 Koszt energii elekrycznej na potrzeby o$wietlenia wewngtrznego, ogrzewania lub produkcji c.w.u. (grzejniki RS /G = TR FEE /G TR SERD
clektryczne, termy) oraz przez napedy wind (zt)
2. |Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zt) 0,00
3. |Przychody z tytutu uniknigtych kosztow zakupu energii [z1] 0,00
4. |Razem (z}/rok) 131002,07 64296,19
V. Zrédla indywidualne
Przed modernizacja Po modernizacji
o . . A koszt ; » A koszt .
Lp |Skladniki kosztow/przychodéw ilose 30| fednosikowy Koszt catkowity ilos¢ 0| enostkony Koszt catkowity
1. |Wegiel kamienny 772407 |ZH/GJ 32,00 247170,24 0,00 zVGJ 32,00 0,00
2. |Gaz ziemny 202,25 | zl/GJ 45,00 90956,12 375,77 zH/GJ 45,00 16909,70
3. |Razem (zl/rok) 338126,36 16909,70
| |Wartosé zaoszczedzonej energii (z}/rok) | 220362,06

Instrukcje:

1. Arkusze w powyzszym ukladzie nalezy sprzadzi¢ dla grupy budynkéw pod warunkiem, ze
dla budynkow tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawey i po tych
cenach (budynki naleza to tej samej grupy taryfowej) lub jezeli zasilane sg z tej samej kottowni lokalnej.
W przeciwnym przypadku, kartg nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego budynku.

2. Do obliczenia wskaznika efektywnosci ekonomicznej dla catego projektu nalezy zsumowac wszystkie wartosci zaoszczedzonej energii (jezeli dotyczy).

3. Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek oraz obliczeniowa moc cieplng nalezy podawac jako sumg co i cwu

4. Przez unikniete koszty zakupu energii nalezy rozumiec wartos¢ energii elektrycznej wytworzonej i zuzytej wewnatrz granicy bilansowej budynku (grupy budynkow)

5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywac ze znakiem "minus"

6. Obliczeniowe zuzycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 112 audytu ex-ante)

7. Obliczeniowe zuzycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 112 audytu ex-ante)




9. Wymagania programowe dla projektu

Tabela nr 9 - Wybrane wymagania programowe

1.. Charakterystyka I wariantu przedsi iecia ter |
Przed Oszczednosc
Jednostka dernizaci Po modernizacji [GJIrok], Oszczedno$é [%]
modernizacjg [MWHhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koncow:
P ge A% Galrok 10619 3584 | 7034,754653
66%
MWh/rok 2949,63 | 995,530448 | 1954,098515
Przed Oszczednose
Jednostka modemnizaci Po modernizacji [GJIrok], Oszczednosé [%]
1A [MWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q, GJlrok 13339,8902 | 5312,61846 | 8027,271723
60%
MWh/rok 3705,53 1475,72735 | 2229,797701
. Jednostka mo dzrl'i\eigacja Po modernizacji OS[ZJ;%%T])“ Oszczedno$é [%]
Emisja dwutlenku wegla
Mg CO,/rok | 1071,36 463,76 607,6015897 57%
2. znik wykor ia energii z OZE i/lu z i lacji mikr acji i /lub mikrotrigeneracji na potrzeby wtasne
tacznezapotrzebo
wanie na energie ) " . . cieplo OZE; en.el OZE; cieplo CHP; cieplo CHP; ,
w tf;cgwjuma Produkqa energl’l (arkusz 4 zatgcznika 15, Zestgwenle pogpunk‘ 1 podpunkt 2 mz’punm mz’punk‘ A wskaznik OZE+CHP
o0l 019#«9) zbiorcze robot punkt XVIII podpunkty 1, 2, 3i4)
[MWh/rok]
0
3. Dodatkowa oszczednosc energii pierwotnej osiagnieta dzieki wymianie oswietlenia na ener ine (wynikajacej z audytu, w czgsciach wspdlnych
budynku)
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
powierzchnia na energie na energie Oszczednosé Jednostkowa
wspdina [m2] - elektryczng przed | elekiryczng po P | oszczednosc
arkusz 1 Dodatkowa oszczedno$c energii pierwotnej: AEPL Jednostka modernizacjq modernizacj enir 91 PIeOIe]] qnergii pierwotnej
komérka EO13 5 [kWhirok] arkusz | [kWhirok] arkusz 5. [MWh/roK] [MWh/m?rok]
[MWh/m®rokK] 5.komorka M19 | komérka S19
MWh/rok 0 0
4. Pozostate informacje dotyczace projektu
Wg stanu ‘Wg stanu
W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposob, aby po zrealizowaniu przepiséw przepiséw
1 przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynek spetniat warunki okre$lne w § 328, ust. 1a °2‘;"1'qszt;'jz?1¥:h ogbl":’t'chzz“gﬁ:ggg )
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i 2017 .
ich usytuowanie, tzn, aby spetniat wymagania minimalne dla budynkéw poddanych przebudowie
X
TAK NIE Uzasadnienie
2. Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci cieptowniczej dla danego obszaru ?
3 Czy przewidziany montaz kottéw spalajgcych biomase lub paliw gazowych
) bedacych w zasiegu sieci cieptowniczej jest uzasadniony ekonomicznie 3
" Zdolnos¢ projektu do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (zagrozenie
. powodziowe, nadmierne nastonecznienie, inne)

 Warto$¢ zmniejszenia zapotrzebowania na energie elektryczng do o$wietlenia mnozy sie przez wspéiczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3), okreslony w
tabeli 1 punkt 3.1.3 rozporzadzenia MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 18 marca 2015 roku, poz. 376)

2 Nalezy krotko uzasadni¢ lub podac strong audytu na ktérej znajduje sig uzasadnienie

Iw przypadku montazu kottéw spalajacych biomase lub paliw gazowych w zasiegu sieci cieptowniczej nalezy pr i¢ ieni e



