Sutkowskiego 40 m. 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli podtogowych w pokojach i korytarzu m2
0818-05
analogia
2,05*2,91+1,16*1,15+2,69*4,02+4,52*4,24 m?2 37,28
RAZEM 37,28
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spil$nio-  |m?2
0426-04 nych - rozbidrka sufitu podwieszanego w tazience
analogia
2,53*1,48 m?2 3,74
RAZEM 3,74
3|KNR 9-09 Obudowa sufitu w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych ognioch- |m?2
0102-01 ronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnia-
analogia nej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢ ogniowa F
0,5/El 30 - tazienka
1,48*2,53 m?2 3,74
RAZEM 3,74
4/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
1202-07
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
1205-01
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
6|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie
3,16*2*(4,06+2,05)+3,17*2*(2,69+4,02)+3,17*2*(4,24+4,52)+3,17*2*(3,19+ m?2 171,77
1,71)+0,5*2*(1,48+2,53)
RAZEM 171,77
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
2,05*2,91+1,16%1,15+2,69*4,02+4,52*4,24+1,71*4,05+1,48*2,53 m?2 47,95
RAZEM 47,95
8|/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach m2
2612-06
analogia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na $cianach - zaszpachlowanie dziur, zarysowan itp. oprawie-
nie drzwi wejsciowych
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
10|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-02 nywane recznie na stropach - zaszpachlowanie dziur, zarysowan itp. szpachlo-
wanie sufitu w tazience
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany i sufity
47,95+188,53-2*2*(2,53+1,48)-2 m?2 218,44
RAZEM 218,44
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego,
przedpokdj, pas o szer. 60 cm przy suficie w tazience - Sciany
188,53-2-2*2%(1,48+2,53) m?2 170,49
RAZEM 170,49
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
47,95 m?2 47,95
RAZEM 47,95
14|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - przedpokoj, pokdj 1 i 2 wraz z podkta- |m?2
202 1136-01 |dem, grubosc podktadu dobra¢ do nieréwnosci
7,3+10,81+19,16 m?2 37,27
RAZEM 37,27
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
16|Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
witasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -

pokoj - UWAGA!!! SKRZYDLO DRZWIOWE DOBRAC DO POZOSTALYCH
SKRZYDEL - TEN SAM KOLOR | WZOR
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0,8*2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
18|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|Kalkulacja |Zerwanie naklejek w oknach w pokojach, wyczyszczenie wszelkich elementow |kpl.
wilasna po rmeoncie, zabezpieczenie wszelkich elementéw niepodlegajacych remonto-
wi przed uszkodzeniami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|Kalkulacja |Regulacja stolarki okiennej i drzwiowe;j kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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