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Nr uzgodnienia 2410070175/TTDSILU/KU/01, dnia 29 pazdziernika 2024r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego wiw
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz
Parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztdw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi: W miejscu skrzyzowania z projektowanym chodnikiem dokonaé
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Nr uzgodnienia 2410070175/TTDSILU/KU/01, dnia 29 pazdziernika 2024r.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnos$ci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

118.0 Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
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opornik betonowy 12x25x100
obrzeze betonowe 8x25x100

kraweznik betonowy 15x22x100 wraz ze skosnymi
kraweznik betonowy 15x30x100

nawierzchnia chodnika kostka betonowa 10x20x6 kolor szary

_ nawierzchnia zjazdéw kostka betonowa 10x20x8 kolor czerwony
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