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Przekrdj normalny przez droge dla pieszych
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obrzeze betonowe 8x25x100
tawa betonowa z betonu C12/15 o gr. 10 cm

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego i czerwonego

podsypka cementowo piaskowa o gr.5 cm

warstwa odcinajgca z stablilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm
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Inwestor :

Zarzqd Drég Powiatowych
w Zninie z siedzibg w Podgérzynie
Podgérzyn 62a, 88—400 Znin

Biuro Projektowo Techniczne
FRT
Stawomir Witek
ul. Bolestawa Prusa 34, 88 — 300 Mogilno

Nazwa
opracowania:

Miastowice — Podobowice w m. Gorzyce

Projekt techniczny drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1939C

Przekroje normalne

tawa betonowa z betonu C12/15 o gr. 10 cm

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego i czerwonego Treéké

podsypka cementowo piaskowa o gr.5 cm rysunru:

warstwa odcinajgca z stablilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm Autor mgr inz. sfawomir Witek

Tektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
projextu: do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
Umowa: Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
NR DT2411.33.2024
z dnia 09.08.2024 P. T 1:25 Drogowa 3
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