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OPINIA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO

geotechniczne warunki posadowienia projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci X
Stare Kozlowice i Nowe Kozlowice, gmina Wiskitki
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Projektowana inwestycja polegajaca na budewie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z (
odgalezieniami do posesji-w miejscowosei Stare Kozlowice i Nowe Kozlowice jest
typowym przedsigwzigciem z zakresu budowy obiektow liniowych.

Kategori¢ geotechniczny podloza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono na podstawie zbadanych warunkdw gruntowo-wodnych  oraz  czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoéé przenoszenia odksztalcen i drgan.

W rejonie lokalizacji inwestycji wystepwja normalne warunki  gruntowo-wodne.
Warunki gruntowe w badanym podiozu mozna okreglié jako standardowe w podiozu
budowlanym

Grunty podloza charakteryzuja zespoly litologiczne:

® nasypy niebudowlane i budowlane z uwagi na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w
pasach drogowych,

* warstwa humusowa: gleba piaszczysta i gliniasta,

e grunty sypkie: piaski pylaste, drobne — przypowierzchniowe, piaski drobpe i $rednie —
nadglinowe,

¢ grunty malo spoiste, reprezentowane przez pyly, pyly piaszczyste oraz piaski gliniaste
pochodzenia zastoiskowego i deluwialnego,

° grunty spoiste, reprezentowane przez gliny zwalowe, wyksztalcone jako gliny
pias\zczystg i gliny oraz gliny pylaste.
Warunki wodne w badanym podiozu wykazaly, ze:
e w podlozu calego terenu przeznaczonego pod budowg sieci kanalizacyjne;j
stwierdzono zroznicowany poziom wéd gruntowych, w zaleznosci od polozenia
warstwy nieprzepuszczalnej.

* stan zwierciadia wody mozna okresli¢ jako ptytki.

Wobec powyzszego, dla przedmiotowego przedsiewzi¢cia ustalono I kategorie

geotechniczng.

W takich warunkach gruntowych mozna bezpiecznie prowadzié roboty budowlane Zwigzane z
ulozeniem sieci kanalizacji sanitarnej, stosujac nastepujace zalecenia:
1. Zaleca si¢ prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.
2. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrécié szczegllng uwage na bezpieczne
prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwosé
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zaciskania §cian wykopu, ze wzgledu na wystgpujacy miejscami  plastyczny stan
grantow.

Pod ulozenie rurociagow nalezy wykona¢ wykopy liniowe waskoprzestrzenne ©
$cianach pionowych umocnionych . szalunkami szerokosci 1,0 m po zewna;arz
szalupkéw. Nie nalezy wykonywaé wykopow duzo wezesniej przed ukladaniem Tur.

Na czas wykonywania robét ziemnych, w rejonach, gdzie poziom zwierciadla wody
ksztaltuje si¢ powyzej stopy rurociagu, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow za
pomocy iglofiltrow.

Wykopy w poblizu, budynkow mieszkalnych i gospodarskich oraz innych obiektow,
ktére w jakikolwiek sposob moga budzi¢ watpliwosé co do ewentualnego zagrozenia
stabilnosci budynkow istniejacych nalezy zabezpieczyc §cianka szczelna.

Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej grub. 15¢m o ile grunt bcdzxe tego wymagat (1.
o ile na dnie wykopu nie beda wystepowaé piaski rodzime). Na warstwe podsypki
nalozy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwnujaca dno wykopu. Z
pierwszej warsiwy grub. Sem wykonaé podtoze dla rurociagu na kat 90° o stopniu
zageszczenia pachwin Dpr = 97 % (profilowa¢) w miar¢ uktadania kolemych
odcinkéw kanalizacji). Po ulozeniu rur pedbié je dokladnie z obu stron piaskiem
dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przez udeptanie poprzez
pracujacych robotnikow. Przewod po wtozeniu powinien SciSle przylega¢ do podloza
na calej swej dlugosci, na co najmniej Y swojego obwodu, tzn. nalezy bardzo
starannie zage$cié grunt. Zasypanie i ubjjanie warstwy ochronnej do wysokoscl 15¢cm
ponad wierzch rur, nalezy dokonywaé warstwami co 15cm réwnoczesnie po obu
stronach rurociagu.

Po zmontowaniu sieci zasypaé wykopy 1 zdemontowac $cianki szczelne.
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