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SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep.
2. Charakterystyka projektowanego obiektu
3. Polozenie i morfologia terenu.
4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.
5

Charakterystyka warunkow wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

3. Whnioski 1 zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

[

Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Okreslenie czesciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Okreslenia no$nosci 1 osiadania podloza gruntowego.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Wykonawstwo robot ziemnych.
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Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.
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- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 zal. 2
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- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw zal. 4

- objasnienia zal. 6
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Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach SOPO dla
gminy Gorlice, projektowana inwestycja polozona jest poza osuwiskami 1 terenami

zagrozonymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych — serii magurskiej - siar. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku
paleogenskiego i kredowego skladajacych si¢ z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow -
typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystgpuja piaskowce
grubotawicowe i tupki (piaskowce z Mutnego) wieku paleocen.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie podloza skalnego
tupkowego od glebokosci : 3,2 m ppt w otworze Nr 1 12,5 m ppt w otworze Nr 2.

Zbocza gor i wzniesien przykryte sg warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej migzszosci, uzaleznionej glownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencj¢ do zsuwania sig i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu.

Na terenie badanych dzialek utwory czwartorzedowe wyksztalcone sg w postaci glin
pylastych zwigzlych, zwietrzelin gliniastych tupka oraz zwietrzelin fupka.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystgpujace na dzialce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechniczne;j.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w rejonie badan nie wystepuja.

W rejonie badan wystepujag dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: glgboki
paleogenski i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu paleogenskiego zawarte sg w szczelinach spgkan
piaskowcow i hupkow fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ ich uzalezniona jest od ilosci
i wielkos$ci szczelin piaskowca kontaktujacych sig¢ ze sobg i jego porowatosci. Wystepuja one
na znacznych glebokosciach, przekraczajacych 20 m. Warstwy lupkowe sg praktycznie

bezwodne.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanvych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkoéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano dwa otwory badawcze do glebokoscei 3,0 — 3,5 m ppt. Otwory
wykonano wiertnica udarows przy zastosowaniu proébnika okienkowego typu RKS o srednicy
50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywal
profilowanie geologiczne odstonietych warstw i pobieral probki gruntow z otworow
badawczych oraz prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac
zwiazanych z rozpoznaniem otwory zostaly zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznosci, gestos¢ objetosciows.

Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng¢ warunkéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

2. Charaktervstyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o normy oraz
uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Do warstwy I zaliczono twardoplastyczne gliny pylaste zwigzle z okruchami lupka,

o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy | stwierdzono w obu wykonanych otworach

badawczych na glebokosci:

e 0,3-1,5mpptwotworze Nr 1;
e 0,3-0,9m pptw otworze Nr 2.

Dla warstwy [ okreslono parametry fizyko-mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 22,2%
- gestosé objetosciowa p =200t m?
- stopien plastycznosci I, =003

(stan twardoplastyczny)
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Warstwa III stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy IV zaliczono podloze skalne tupkowe. Wystepowanie podloza skalnego

stwierdzono w obu wykonanych otworach badawczych na glebokosci:

e 3.2-35mpptwotworze Nr 1,

e 2.5-3,0m pptw otworze Nr 2;

Dla warstwy IV okreslono jedynie warto$¢ wytrzymalosci na Sciskanie, ktory wynosi

Rc= 3,0 - 6,0 MN/m>.

1.

Warstwa IV stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

3. Whnioski i zalecenia.

Teren badan polozony jest w szczytowej partii zbocza gorskiego. Teren przewidziany pod
projektowana inwestycje nachylony jest w kierunku poéinocno - zachodnim tj. w kierunku
potoku Chlopskie. Rzedna terenu w rejonie projektowanej inwestycji wynosi ok. 550 m
n.p.m.

W obrebie dziatek przeznaczonych pod projektowana inwestycje nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych proceséw osuwiskowych (osuwisk).
Wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach
SOPO dla gminy Gorlice, projektowana inwestycja potozona jest poza osuwiskami
i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Podiloze gruntowe budujg grunty rodzime, paleogenskie i czwartorzgdowe opisane
w rozdziale B niniejszej dokumentacji, ktére pod wzgledem swoich wilasnosci fizyko —
mechanicznych mozna podzieli¢ na cztery warstwy geotechniczne.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3.0 — 3,5 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Zaleca si¢ posadowienie wiezy w obrebie gruntéw IV warstwy geotechnicznej tj.
podloza skalnego — lupkowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéow budowlanych, wystepujace na dziatkach warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ projektowanego obiektu

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.
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ZAL. 5

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny
piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwiezla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospotka

pospotka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt sredniozaggszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozageszczony
domieszki -
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skala lita

Ms  skala malo spgkana
Ss skala srednio spgkana
Bs skala bardzo spgkana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
pl grunt w stanie plastycznym
tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie poétzwartym
zw  grunt w stanie zwartym
I stopien plastycznosci
Ip stopien zageszczenia
N-S  kierunek przekroju
1l linia i numer przekroju

Oy 03~ geologicznego
Q utwory czwartorzgdowe — deluwia
Qf  utwory czwartorzgdowe — rzeczne
T utwory trzeciorzedowe
] numer warstwy geotechnicznej
5 numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geclogicznego

v ustabilizowane zwierciadto wody pocho-

NV dzacej z saczen z podana rzedna

N 2.3 saczenie wody gruntowej z podang

rzedng

rzedna ustabilizowanego zwierciadta

3682 _
wody gruntowe]

rzedna napigtego zwierciadta wody

367.4 gruntowej

|/¥__ rzedna swobodnego zwierciadta

368.2 wody

grunt nawodniony
V zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone

v zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane



