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CZ.l. OPIS TECHNICZNY
CZ.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zjezdzalnia rurowa zlokalizowana w na wiezy widokowej

na szczycie gory tysula.
CZ.1.2. Specyfikacja projektowanej zjezdzalni

Zjezdzalnia zostata zaprojektowana na podstawie normy EN 1176-3 jako zjezdzalnia

rurowa spiralna.

e Srednica wewnetrzna: 785 mm

e Rodznica pozioméw: 26,540 m

e Dtugos¢ slizgu: 53,227 m

e Diugosc strefy hamowania: 15,968 m

o Sredni spadek czesci zjazdowej: 46,47% (~28,5°)

e Konstrukcja wsporcza: zjezdzalnia zostata przewidziana jako podparta w
miejscach kotnierzy stykowych za pomocg elementéw wsporczych montowanych
do konstrukcji stalowej wiezy widokowej. Konstrukcja wsporcza zjezdzalni musi
by¢ odseparowana od konstrukcji stalowej wiezy za pomocg przektadek z
wytrzymatego materiatu nieprzewodzacego tadunkéw elektrycznych (teflon /
poliamid). Slizg pomiedzy podporami jest konstrukcjg samonos$na.

CZ.1.3. Warunki bezpieczenstwa

Zjezdzalnia zostata zaprojektowana, tak aby spetnione byty warunki bezpieczenstwa dla

uzytkownikow.

Zjezdzalnia na kazdym z etapdw realizacji musi by¢ uziemiona zgodnie z wytycznymi

branzy elektryczne,.

Szczegotowe informacje dotyczgce bezpieczehstwa uzytkowania zjezdzalni dostarczy

dostawca atrakcji. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.
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CZ.1.4. Stosowane materiaty

Wszystkie elementy zjezdzalni i materiaty ztgczne zostaty zaprojektowane ze stali

nierdzewnej gatunku AISI 1.4301.

CZ.1.5. Normy i wytyczne

PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1: Oddziatywania

ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-4:2007 — Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czesc¢ 1-4: Regutly ogodlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
PN-EN 1176-3:2017 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

- Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
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CZ.ll. ANALIZA BEZPIECZENSTWA
CZ.11.1. Lista analizowanych przypadkéw

Predkos¢
poczatkowa
LI L
Dorosty Mezczyzna 1,80 60,0 - 120,0 0,0-3,0
Dorosta Kobieta 1,70 50,0 -90,0 0,0-3,0
Osoba Nastoletnia 1,60 40,0 - 70,0 0,0-3,0
Dziecko 1,10 20 0,0-1,0
Dziecko 1,30 30 0,0-2,0
Dziecko 1,50 40 0,0-2,0

CZ.11.2. Parametry slizgu

I :
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CZ.11.3. Przyjety model slizgu

Przyjety model obliczeniowy cztowieka zjezdzajgcego ze zjezdzaini.
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CZ.11.4. Obwiednia potozenia na slizgu
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CZ.11.5. Obwiednia czasu zjazdu
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CZ.11.6. Obwiednia predkosci zjazdu
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CZ.11.7. Trajektoria zjazdu
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