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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2018.1202 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY LETNIEJ W ZLOTORYI

Inwestor: GMINA MIEJSKA ZLOTORYJA
PLAC ORLAT LWOWSKICH 1
59-500 ZLOTORYJA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant gtéwny
Projektant branzy drogowej
mgr inZz. Barttlomiej Dynowski
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy parkingu dla samochodéw osobowych
przy ulicy Letniej w miejscowosci Zlotoryja. Zakres opracowania obejmuje przebudowe
nawierzchni jezdni wraz miejscami postojowymi.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Podklady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z uzytkownikiem

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 poétsztywnych — zalacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Letnia to droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0m. Obecnie przy
ulicy Letniej znajduje si¢ parking dla samochodéw osobowych o nawierzchni betonowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania planuje si¢ budowe dwoch parkingéw w pasie ulicy Letniej. Parking nr 1
w ilosci 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2
miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6mx5,0m, parking nr 2 w ilosci 24 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 1 miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0m.

Obstuga miejsc postojowych bedzie za pomocg jezdni manewrowej (ul. Letnia) o szerokos$ci
4,0m. W ramach opracowania planuje si¢ zmian¢ docelowej organizacji ruchu z drogi
dwukierunkowej na jednokierunkowa na dlugosci parkingu.

Na catym parkingu zaprojektowano wymiang istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej
podiaczonych za pomoca przykanalikéw do istniejacej sieci KD.
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4.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni 2% oraz miejsc postojowych 2%.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie¢ na natezenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako DOBRE.
Przyjeto grupe podtoza jako:

- G2 ze wzgledu na wysadzinowos$¢

Zgodnie z PN-81/B-03020 glebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m,
a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubos¢ konstrukcji i ulepszonego
podtoza na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:
0,4x0,80=0,32 m dla KR1 i G2 (dla drogi)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR1

o warstwa $cieralna AC11S 4 cm
wigzanie miedzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3 kg / m?

e warstwa wigzaca AC16W 5cm
wigzanie migdzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpadowej C60 B5 ZM o zuzyciu 0,7 kg / m2

e istniejaca podbudowa z ptyt betonowych min. 20 cm

e warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego min. 20-30 cm

razem = 49 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKING

o warstwa $cieralna z kostki betonowej - kolor antracytowy 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego

niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 15¢cm
e wzmocnione podioze, kruszywo stabilizowany cementem Rn=2,5 MPa 15¢cm

razem = 41 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, CHODNIK

e warstwa $cieralna z kostki betonowe; 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego

niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 10 cm
e wzmocnione podioze, kruszywo stabilizowany cementem Rn=1,5 MPa 10 cm

razem = 31 cm

KRAWEZNIKI
Obramowanie zewnegtrzne jezdni kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementow3.
Krawezniki ulozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (35 x
10)+(35 x 15) cm. Przeswit kraweznikow 0-12 cm.
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W miejscach zjazdoéw, przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych zastosowaé
kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawa cementowa. Kraweznik obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 +3 cm w
celu likwidacji tzw. barier architektonicznych.

Chodnik oraz zjazdy od strony zewnetrznej obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogdlne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie poprzez projektowane spadki
podhuzne 1 pochylenia poprzeczne powierzchniowo do istniejagcych wpustow kanalizacji
deszczowej oraz na teren zielony.

Odwodnienie projektowanych drog nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

6. Kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng

SIECI TELETECHNICZNE

W rejonie inwestycji stwierdza si¢ brak kolizji z istniejacymi sieciami teletechnicznymi,
roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaé wg uzgodnien z
wlascicielami sieci. Roboty budowlano-montazowe w obrocie sieci telekomunikacyjnej wykonaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod
nadzorem wlasciciela sieci. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom
ram studni do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechniczne;.

SIECI ENERGETYCZNE

W rejonie inwestycji stwierdza si¢ brak kolizji z istniejagcymi sieciami energetycznymi,
roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaé wg uzgodnien z
wiascicielami sieci.

SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

W rejonie inwestycji stwierdza si¢ brak kolizji z istniejagcymi sieciami energetycznymi,
roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywaé wg uzgodnien z
wiascicielami sieci.
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7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Spos6b wykonania robot: reczny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedostepnych dla sprzgtu. W ramach robot ziemnych dla robot drogowych
przewiduje si¢ wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopdéw nalezy usunaé poprzez
wywiezienie poza granicg robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i1 przedmiarem robot.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowa droge nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Wykopy nalezy wykonywaé tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospotka). Nasypy nalezy
budowac i zageszcza¢ warstwa grubosci 25¢cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarznigciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zageszczenia Is podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosié:
dla KR1 -min. 1,00

Wtérny modut odksztatcenia E2 podioza o grupie nosnoéci G1 (ulepszone podioze) powinien wynosic:
dla KR1 - min. 100 MPa

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

8. Zielen

W ramach zadania projektuje si¢ zielen niskg oznaczong na planie zagospodarowania terenu.
Rosliny przeznaczone do posadzenia powinny by¢ wytrzymale na skrajne warunki.

9. Dane wynikajgce z opinii geotechnicznej

W trakcie badan terenowych do glebokosci wykonanego rozpoznania geotechnicznego
(2,0 m pod powierzchnig terenu) stwierdzono wystgpowanie:

- grunty rodzime gruboziarniste — piaski $rednie, zotte, piaski $rednie jasnozoétte, piaski
$rednie szare.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
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10. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych, planowang inwestycje nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo - wodnych.
Nie ma obowigzku wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w trybie przepiséw
prawa geologicznego i gorniczego.

11. Zasieg oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu ograniczony bedzie wylgcznie do bezposredniego sgsiedztwa
realizowanej inwestycji, tj budowy parkingu, a samo oddzialywanie nasilone bedzie gtownie w
okresie realizacji prac budowlanych. Obszar oddzialywania obiektu nie wykroczy poza
granice planowanej inwestycji oraz dzialke drogowa.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddzialywania obiektu:

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 j.t. z p6zniejszymi warunek spetniony / brak oddziatywania
zmianami)
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2017.2222 j.t.) — art. 43 warunek spetniony / brak oddzialywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017.2117 j.t. ze zmianami) — art.53 warunek spelniony / brak oddziatywania
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywania
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 j.t.),
zalacznik
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddzialywania
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016.71 ze
zZmianami)

po wprowadzeniu nieistotnego odstepstwa

12. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu od zatwierdzonego projektu budowlanego

powierzchnia zabudowy - parking projektowany | 683 70766 m?
powierzchnia zabudowy — droga manewrowa______ 495 41146 m?
powierzchnia zabudowy — chodniki . . 320 282.80- m?
powierzchnia zabudowy —zielen 430 436;65m?

13. Informacja o wpisie nieruchomosci do rejestru zabytkow

Projekt zostal pozytywnie =zaopiniowany przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. Ze wzgledu na potozenie inwestycji w strefie ochrony
archeologicznej ziemne roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji
bezwzglednie muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika
Delegatury Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem
do ziemnych rob6t budowlanych inwestor sklada wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych.

14. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem wplywow eksploatacji gérnicze;.

10



PROJEKT BUDOWLANY

15. Wplyw obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie zostata objeta obowiazkiem sporzadzenia Raportu Oddzialywania na
Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799

tekst jednolity).

16. Wytyczne realizacji robot

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecietnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robot inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktadow 1 czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robdt ziemnych. Sposob reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzgtu.

Przed przystapieniem do robdt jak i podczas realizacji nalezy spelni¢ wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikdéw sieci podziemnych jak i
wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z =zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz obowigzujace
normy techniczne.

Opracowatl:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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PROJEKT BUDOWLANY
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Bartlomiej Dynowski
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59-220 LEGNICA

e-mail bdynowski@wp.pl
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Inwestor:
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PROJEKT BUDOWLANY

1.

II. INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot calego przedsiewziecia

Zakres rob6t obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Roboty polegajace na:

- wykonaniu koryta lub nasypu

- wykonaniu rozbidrek

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
-odtworzenie warstwy humusu.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

2.

zagospodarowanie placu budowy

roboty przygotowawcze, rozbiorkowe

roboty ziemne

korytowanie/ wykonanie nasypow

wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

roboty wykonczeniowe, humus, nasadzenia krzewow

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarzaé

bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzen

pomigdzy istniejagcymi posesjami oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez

wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

3.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko potracenia przez ruch samochodow podczas zmiany organizacji ruchu

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np.
mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy, potracenie
tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,
mozliwo$¢ upadku z wysokosci

wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt, 16d i $nieg,
wykopy powyzej Im od poziomu gruntu,

roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

mozliwos¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

upadek z wysokosci,

oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
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e robdt ogdlnobudowlanych
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajacymi przedmiotami,
- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (0golne)

e Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

e pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

e szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

e Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

e Powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedzg¢ i uprawnienia.

e Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;.

e Powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedzg¢ i uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

e wszelkie prace drogowe ,,pod ruchem technologicznym” beda wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

e teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

e stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych;

e materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami oséb niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych.

e sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

e wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

J organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

J dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

J organizowaé, przygotowywac i1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 Wwyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw
szkodliwych 1 uciazliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gltownie przez
stosowanie technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wilasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢

tymi srodkami.

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami

BHP

a w szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny

Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenistwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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ZALACZNIKI
FORMALNO-PRAWNE
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7E4-ZB6-4HM *

Pan Barttomiej Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0521/08

adres zamieszkania ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-26 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



(T)Al(jRO}{N Dystrybucja S.A. \ \
ddziat w Legnicy : ;
# TAURON

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica

Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Legnica, dn. 23.05.2019r. Pracownia Projektowa
Bartiomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3A

59-220 Legnica

1013778009

TD/OLG/OMD/ 20080+ y@ro Qo
1014017353

Dotyczy: uzgodnienia branzowego przebudowy parkingu przy ul. Letniej w miejscowosci
Ziotoryja.

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w poblizu projektowanej inwestycji znajdujg
sie urzadzenia elektroenergetyczne TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowych nN, SN oraz
oswietlenia drogowego bedacych naszg wiasnoscia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzgacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzagdzenn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Chojnéw, ul. Piotrowicka 3 w zakresie linii kablowej nN, SN oraz
osSwietlenia drogowego.

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana pocztg.
Z powazaniem

Sprawe prowadzi: v
Kinga Janowicz, tel.: 768899506 TAURON Bystrybucla 5.A.

Zataczniki:
Zatgcznik graficzny — 1 szt.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli . / ) o
Kol

ds Uzgoglnien Braniowych

Kopia:
1/ SWS 3
2/ OME,
3/ OMD - ala
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 511.925.759,22 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

AURON

DYSTRYBUCJA

\ '@ N
r 4

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr 1014017353)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Chojnéw, ul. Piotrowicka 3, 59-225 Chojnéw, a nastgpnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

RN
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— Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne
e
- RPK Spétka z 0.0. w Ziotoryi

OW/5001/15/. 8452./2019 Zlotoryja, 24.05.2019 1.

Gmina Miejska Zlotoryja
PI. Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja

za poSrednictwem

Pracownia Projektowa
Bartlomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3a
59-220 Legnica

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,,Przebudowa parkingu przy ul. Letniej w Zlotoryi”

Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Zlotoryi uprzejmie informuje, ze opiniuje

pozytywnie projekt jw.

Podczas realizacji ww. zadania nalezy uwzglednié ponizsze zapisy:

1. W rejonie objetym modernizacja naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé
do projektowanej geometrii i niwelety drogi. Wiazy studni kanalizacji sanitarnej nalezy wymienié
na nowe. W rejonie objetym przebudowa stropy i wlazy studni w pasie drogowym nalezy
dostosowac do planowanego obcigzenia ruchem.

2. Nalezy wykonac czyszczenie studzienek $ciekowych.

3. Roboty nalezy wykona¢ ostroznie nie niszczac istniejgcej infrastruktury wod.-kan.

4. Roboty ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg wod.-kan. wykona¢ recznie.

5. O przystgpieniu do rob6t nalezy poinformowaé RPK Sp. z o0.0. w Ziotoryi z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

6. Nalezy poinformowaé RPK Sp. z 0.0. w Zlotoryi o zakoficzeniu prac.

7. Niniejsze uzgodnienie pozostaje aktualne przez okres dwoéch lat od daty wydania i nalezy
je zamiesci¢ w kazdym egzemplarzu projektu.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat

2. OWa/a

Sprawe prowadzi: Bartosz Jaronski, Oddziat Wodociggow i Kanalizacji, ul. Kolejowa 1 (tel. 76/87 83 162, wew. 57).

Zarzad: 59-500 Ztotoryja Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
Pawet Macuga al. Mita 2 IX Wydziat Gospodarczy
Prezes Zarzadu tel: 76 878 31 37 Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 76 878 36 82 KRS: 0000030576

e-mail: rpk@rpk.pl NIP: 694-10-00-426

REGON: 390297800
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 25 071 200 PLN
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU _ L

Delegatura w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 dwkz-lg@dwkz.pl
= (076) 72 13 110 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Legnica, dnia 27 czerwca 2019 .

L/N.5183.720.2019.ABZ

Pracownia Projektowa
Barttomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3A
59-220 Legnica

Dotyczy: przebudowa parkingu przy ul. Letniej w Ztotoryi

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2019 r. (data wptywu dnia 14.05.2019 r.), w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa parkingu przy ul.
Letniej w Zfotoryi”, po analizie wniosku i zatacznika graficznego, uprzejmie informuje, ze do
planowanego zamierzenia nie wnosze uwag.

Zgodnie z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067 t.j.) Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:
1)wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2)zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zwrot 1 egz. zatgcznika graficznego

Otrzymuje:
Pracownia Projektowa Barttomiej Dynowski, ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica
a/a teczka: miasto Ztotoryja, ul. Letnia
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