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PRD Letnia Aktualizacja 2023 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Kp Z RAZEM

,_
©

OBSt UGA GEODEZYJNA

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

DROGA DOJAZDOWA

MIEJSCA POSTOJOWE

CHODNIK

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZIELEN

INZYNIERIA DROGOWA

ROBOTY REMONTOWE - t ACZNIK

OOV NDUTDWIN -

[En

MONITORING TERENU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma 3.19 Licencja: 16203 dla AB



PRD Letnia Aktualizacja 2023

ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
.obm. jedn.
1/OBSLUGA GEODEZYJNA
1 Obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem dokumentacji po- kpl. 1.0
d.1ljanaliza indywi-{wykonawczej
dualna
Razem dziat OBSLUGA GEODEZYJNA
2ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2 437.0
d.2/0803-01 0803-|nych o grubosci 4 cm wraz z zatadunkiem na samochody -
02 transportem materiatu z rozbiérki zorganizowany przez Za-
mawiajgcego
3KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych z transportem | m?2 465.0
d.20815-01 materiatu z rozbiérki samochodami na sktadowisko Wyko-
nawcy oraz kosztem utylizacji
4KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp-m 205.0
d.20813-01 ce piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki samocho-
dami na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem utylizacji
5KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z m 190.0
d.2/0814-02 transportem materiatu z rozbiérki samochodami na sktado-
wisko Wykonawcy oraz kosztem utylizaciji
6/KNR 2-31 Rrozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego o grubos- mz2 230.0
d.2/0804-03 ci 15 cm z transportem materiatu z rozbiérki samochodami
w miejsce ustalone przez Wykonawce.
7IKNR 2-18 Wymiana studzienki $ciekowej i wymiana przytacza kd200 |szt. 1.0
d.2/0625-02 - 10m - wymiana wszystkich elementéw
8KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat. Il z transportem urobku sa- m3 401.0
d.2/0206-04 0214-\mochodami w miejsce ustalone przez Wykonawce - KORY-
04 TOWANIE
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3DROGA DOJAZDOWA
9 Ulozenie siatki wzmocnieniowej na taczeniu nawierzchni | m?2 176.0
d.3analiza indywi-|ist. i nowoprojektowanej
dualna
10KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni  |m2 437.0
d.3/1004-06 + drogowej ulepszonej
KNR 2-31
1004-07
11KNR 2-31 Warstwa wigzaca AC16W KR-1 - grubos$¢ po zageszczeniu|m?2 495.0
d.3/0310-01 0310-/5 cm
02
12KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni  |m2 495.0
d.31004-06 + drogowej ulepszonej
KNR 2-31
1004-07
13KNR 2-31 Warstwa $cieralna AC11S KR-1 - grubosé po zageszczeniujm?2 495.0
d.3/0310-05 0310-/4 cm
06
Razem dziat DROGA DOJAZDOWA
4MIEJSCA POSTOJOWE
14KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2 783.0
d.4/0103-04 cyjne
15KNR AT-03  [Stabilizacja podtoza cementem Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warsim? 783.0
d.4/0201-02 twy po zageszczeniu 15 cm
16KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo-m?2 683.0
d.4/0114-07 0114-|Sci po zageszczeniu 15 cm
08
17KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m?2 683.0
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czarny
Razem dziat MIEJSCA POSTOJOWE
5/CHODNIK
18KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2 385.0
d.5/0103-04 cyjne
19KNR AT-03  [Stabilizacja podtoza cementem Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warsim? 320.0
d.5/0201-02 twy po zageszczeniu 10 cm
20KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo-m2 320.0
d.5/0114-07 0114-|Sci po zageszczeniu 10 cm
08
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m?2 320.0
d.50511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary

Razem dziat CHODNIK

-3-

Norma 3.19 Licencja: 16203 dla AB




PRD Letnia Aktualizacja 2023

ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
.obm. jedn.
6ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m 212.0
d.6/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
23 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm najm 139.0
d.6/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
24KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 217.0
d.6/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa,
25/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej o wysokosci 10 cm na m 82.0
d.6/0608-03 podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza i $ciek betonowa z oporem |m3 38.0
d.6/0402-04 C12/15
Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
7ZIELEN
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- m3 129.0
d.7/0218-01 nie ptaskim
28KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw m2 430.0
d.7/0401-04
Razem dzial ZIELEN
8INZYNIERIA DROGOWA
29KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $ér. 60,3 mm |szt. 10.0
d.8/0702-02
30KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. szt. 16.0
d.80703-01
31KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomo-m?2 18.0
d.8/0205-03 cg mas plastycznych - przejscia dla pieszych ozn.
32[KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabryka- |szt 3.0
d.8/0206-04 téw z mas plastycznych - symbole
33KNR 2-31 Zamalowanie miejsca postojowego farbg akrylowg kol. nie- m2 50.0
d.8/0706-05 bieskiego
Razem dziat INZYNIERIA DROGOWA
9ROBOTY REMONTOWE - £ ACZNIK
34/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2 240.0
d.9/0803-01 0803-|nych o grubosci 4 cm wraz z zatadunkiem na samochody -
02 transportem materiatu z rozbiérki i utylizacja w gestii Wyko-
nawcy.
35|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp-m 50.0
d.90813-01 ce piaskowe] z transportem materiatu z rozbiérki samocho-
dami na skladowisko z kosztami sktadowania w gestii Wy-
konawcy.
36|KNR 2-31 Rrozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci m?2 33.0
d.90804-03 15 cm z transportem materiatu w miejsce ustalone przez
Wykonawce. Przetom
37|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat. Il z transportem urobku sa- m3 12.0
d.9/0206-04 0214-mochodami w miejsce ustalone przez Wykonawce. Koryto-
04 wanie - Przelom.
38KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ warsim? 30.0
d.9/0201-02 twy po zageszczeniu 15 cm
39KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo-m?2 30.0
d.90114-07 0114-|Sci po zageszczeniu 15 cm
08
40 Ulozenie siatki wzmocnieniowej w miejscu przetomu. m?2 44.0
d.9analiza indywi-
dualna
41 KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza i sciek betonowa z oporem |m3 2.0
d.9/0402-04 C12/15
42KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m 50.0
d.9/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
43KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni  |m2 240.0
d.91004-06 + drogowej ulepszonej
KNR 2-31
1004-07
44KNR 2-31 Warstwa wigzaca AC16W KR-1 - grubos$¢ po zageszczeniu|m?2 30.0
d.9/0310-01 0310-{5 cm w miejscu przetomu
02
45KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni  |m2 30.0
d.91004-06 + drogowej ulepszonej
KNR 2-31
1004-07
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Lp.| Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
.obm. jedn.
46 KNR 2-31 Warstwa $cieralna AC11S KR-1 - grubosé po zageszczenium?2 240.0
d.9|0310-05 0310-/4 cm
06
47KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- m2 28.0
d.9/0103-04 cyjne chodnika
48KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo-m?2 28.0
d.90114-07 0114-|8ci po zageszczeniu 10 cm, chodnik
08
49KNR 2-31 Wymiana nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubo{m?2 28.0
d.90511-03 Sci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary -
chodnik
50KNR 2-21 Demontaz istniejacej tawki. Ustawienie tawki parkowej z prejszt 3.0
d.90607-02 fabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa
zielona - Typ PRAGA dt. 1,7m
51 KNR 2-31 Ustawienie kosza na smieci. ALASKA 35I, czarny, stupek z |szt. 2.0
d.9/0702-02 kotwg do wbudowania w podtoze.
52Wycena wtas- |Roztgczenie i demontaz istniejgcych stupow i lamp — 5 szt. |kpl 1.0
d.9na Ustawienie nowych stupéw CC 7m 200x200 z fundamenta-
mi FP 1 200x200 — 5 szt. Montaz wysiegnikow W1R1 1/1/
10 — 5 szt. (w tym jeden podwdjny 90stopni). Montaz opraw
drogowych Philips BGP292 54W — 6 szt. Podigczenie.Wy-
konanie wymaganych badan i pomiaréw elektrycznych.
53KNR 2-18 Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych kanalizcji stud. 3.0
d.90613-01
54KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg me-szt. 25.0
d.90101-02 chanicznag $rednicy 12 - 20 cm. 22 szt jesion, 3 szt. Swierk.
Wywdz drewna utylizacja.
55/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow. Zywoptot m 98.0
d.9/0108-04 niski. Wywdz i utylizacja.
56|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptas- |szt. 25.0
d.90302-06 kim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawa dotéw $r./gtebok. 0.7
m. Jesion wyniosty kulisty wys. 2 m o obwodzie min. 15-
17cm, zabezpieczony palikami - 3 szt. kazdy i tasma. Lokali-
zacja wg ustalenia Inwestora.
57|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szer.do 45 |m 98.0
d.90331-05 cm w gruncie kat.lll z catkowitg zaprawg rowow - ligustr po-
spolity. W miejscach ustalonych przez Inwestora. Sadzonki
wys. 0,5 m. Sadzenie -2 szt. w rzedzie naprzemiennie w od-
stepach 20 cm, co 30 cm w rzedzie
58 KNR 2-21 Przesadzenie krzewdw starszych z brytg korzeniowg o ér. |szt. 4.0
d.90320-05 1.4 m w gruncie kat.lll z zaprawa dotéw. Przewdéz na odl.
do 50m
59KNR AT-04  |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace wy- |szt 2.0
d.90209-03 spowe 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego, czteroeleme-
ntowe, czerwone z biatymi odblaskowymi elementami najaz
dowymi.
60KNR AT-04  |Oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 mm , chemout- m?2 36.0
d.9/0205-03 wardzalne - miejsca postojowe P-18
61KNR AT-04  |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - separator listwowy par-|szt. 3.0
d.9/0209-04 kingowy 180x15x10cm z tworzywa sztucznego czarny. Mo-
ntaz na miejscach postojowych przy lampach.
Razem dziat ROBOTY REMONTOWE - t ACZNIK
10MONITORING TERENU
62KNR 2-31 Rozbiorka konstrukciji jezdni - przejscie poprzeczne wyko- |m2 2.0
d.10/0804-03 pem otwartym
63KNNR 5 0701-|Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie |m3 5.3
d.10/05 kat. 111-1V
64/KNNR 5 0705-|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 50 mm m 22.0
d.10/01
65|KNNR 5 0713-|Uktadanie swiattowodu w rurze. m 22.0
d.10/01
66/KNNR 5 0706-|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroin 22.0
d.10/02 kosci do 0.6 m
67KNNR 5 0702-|{Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w |m3 5.3
d.1005 gruncie kat. lll-IV
68 KNNR 5 1101- Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mo-|szt. 1.0
d.10/03 cowanie
69 KNNR 5 1004-Montaz kamery dookulnej na stupie - analogia Szt. 1.0
d.10/02
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70|KSNR 5 0203- |Montaz skrzynek rozgateznych na stupach. Szt. 1.0
d.10/02
71KNNR 5 0713-|Uktadanie kabla do zasilania kamer. m 7.0
d.10/01
Razem dziat MONITORING TERENU
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (Znetto kosztorys) RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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