SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.04.01.
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK 1 URZADZEN
PODZIEMNYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru przebudowy (regulacji) pionowej studzienek urzadzen podziemnych w zwigzku
(zawory wodociggowe, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, studnie teletechniczne) w
zwigzku z umocnieniem nawierzchni drég gminnych:

ul. Kokoszczynska i Tarnowska w m. Dalekie

ul. Kosciuszki w Rogieréwku

ul. Kreta w Kiekrzu

ul. Potudniowa i Kwiatowa w Mrowinie

ul. Stoneczna w Rokietnicy

ul. Sosnowa w Cerekwicy

ul. Spokojna w Krzyszkowie

ul. Szkutnicza w Kiekrzu

ul. Wisniowa w Kobylnikach

ul. Zeglarska w Kiekrzu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy przebudowie
elementéw uzbrojenia podziemnego i obejmuja:

- regulacj¢ pionowg elementéw sieci wodociggowych, gazowych (np. zaworéw,
studzienek),

- regulacj¢ pionowg studni kanalizacji deszczowej,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy studzienek wedtug zasad niniejszej
ST s3:

2.1. Elementy zeliwne — pier$cienie regulacyjne dla pokryw studzienek.

2.2. Beton C20/25 [B25]

2.3. Cegty kanatowe

2.4. Zaprawa cementowa.

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton.

3.2. Wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.

3.3. Betoniarka - wytworzenie betonu lub zaprawy cementowe;.

4. Transport

4.1. Drobne elementy, cegle, sktadniki zaprawy transportowa¢ dowolnymi pojazdami W
trakcie



transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

4.2. Elementy betonowe — transport powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji i w
sposob

zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniem.

4.3. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granic¢ okreslong wymaganiami
technologicznymi.

Materiaty sktadowa¢ w miejscu ostonietym, zabezpieczajac je przed szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot.
Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania regulacji pionowej
studzienek

(telefonicznych, kanalizacji sanitarnej i studzienek wodociggowych)

Projektowana trasa powinna by¢ trwale 1 widocznie oznakowana w terenie za pomoca kotkow
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie robot.

Przed przystagpieniem do robét nalezy okresli¢ r6znicg wysokosci pomiedzy poziomem
istniejagcym i projektowanym. Nastepnie nalezy okresli¢ metode regulacji wysokosciowe;.
Gore

studzienki mozna podnie$¢ poprzez nadmurowanie ceglami na zaprawie cementowej lub
montaz

zeliwnych pierscieni.

Po wykonaniu regulacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng wykonanych robot.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
6.1. Badania materialéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontroli jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakos$ci wykonanych
robdt w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot



Jednostkg obmiaru jest 1 szt. wykonanej regulacji pionowej studzienki kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, studni teletechnicznej lub zaworéw wodociggowych i
uwzglednia elementy sktadowe

robot obmierzane wedlug innych jednostek:

Ogolne zasady obmiaru robét podane sg w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami [np.

z PN-92/B-10735].

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, transport i sktadowanie materialoéw niezbednych do wykonania robét,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania robot regulacyjnych,

— przygotowanie materiatow,

— wykonanie regulacji pionowej hydrantu pozarowego,

— wykonanie regulacji pionowej studzienek wodociggowych,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

— przeprowadzenie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
PN-76/B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

KB.4-3.3.1.10.(1) Studzienki scieckowe do odwodnienia drég. 1983 .

Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994 r przez Polska
Korporacj¢

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.



