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Odwodnienie korpusu drogowego



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru budowy odwodnienia pasa drogowego w
zwigzku z umocnieniem nawierzchni drég gminnych:

ul. Kokoszczynska i Tarnowska w m. Dalekie

ul. Kosciuszki w Rogieréwku

ul. Kreta w Kiekrzu

ul. Potudniowa i Kwiatowa w Mrowinie

ul. Stoneczna w Rokietnicy

ul. Sosnowa w Cerekwicy

ul. Spokojna w Krzyszkowie

ul. Szkutnicza w Kiekrzu

ul. Wisniowa w Kobylnikach

ul. Zeglarska w Kiekrzu

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w
p.-1.1., zwiazanych z realizacja rob6t wymienionych ponize;j.

- wykonanie wpustu fi 500,

- wykonanie studni fi 100,

- wykonanie przykanalika fi 200 i 250

- wlaczenie istniejacego przykanalika do wykonanego wpustu,

- wlagczenie przykanalika do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;]

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz OST D-M-00.00.00,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekOw

opadowych.

1.4.2. Kanal — budowla liniowa stanowiaca podziemny, szczelny element o zamknietym
przekroju poprzecznym,

stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw — wg PN-S-02204.

1.4.3. Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi
kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét oraz za zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wykonywania dotyczace materialow

Ogolne zasady dotyczace materiatéw podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u
producenta.

Kazdy materiat musi posiadac atest producenta, stwierdzajaca zgodnosc jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy studni itp. nalezy dostarczyc na budowe ze swiadectwami
jakosci, kartami

gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy

sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzic ogledziny stanu

technicznego materialéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych miec wptyw na jakosc wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed
wbudowaniem poddac badaniom sprawdzajacym okre§lonym przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Kanaty, elementy studni, wylotéw itp. nalezy sktadowac na gruncie, ktérego powierzchnia
jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenie.
Jezeli podczas transportu rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac. Tam, gdzie
powierzchnia jest nierdwna, nalezy zastosowac drewniane kantéwki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosna. Elementy przykryc studni wtazy powinno si¢
przechowywac pod wiata.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wykonywania dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Uzywany sprzet powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w
OST DM.00.00.00.

»Wymagania Ogdlne”, pkt. 3.

— koparka podsiebierna,

— zuraw samochodowy,

— ciagnik kotowy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy

— sprezarka spalinowa,

— agregat pradotworczy,

— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,

— sprzet reczny.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byc w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw



wykonywanych rob6ét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wykonywania dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.
4.

4.2

Materiaty powinny byc przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzyc
dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.3.

Materiat nalezy zabezpieczyc przed mozliwoscia przesuwania sie oraz uktadac w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu 1 wytrzymatosci
palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.4.

Do transportu materialu moga byc uzyte samochody skrzyniowe lub inne srodki transportowe
wymienione w pkt. 3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
5.

5.2. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwiazane z budowa kanalizacji deszczowe;.

5.3. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowe;.
Dopuszczalne sa

odchyiki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci.

5.4. Wykopy pod kanaly

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajduja sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualna korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z
przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny byc zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozyc na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i1 stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzic jako umocnione. W
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzic recznie pod
nadzorem wtlasciciela istniejacej sieci. Pozostata czesc wykopu zasypac nalezy gruntem z
dokopu. Rury uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z ozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa



fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one byc zabezpieczone przez Wykonawce poprzez

zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla
danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byc dostosowane do
gtebokosci wykopow,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byc wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny byc rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzic kotkami lub klamrami.
Minimalna szerokosc wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna byc dostosowana do
srednicy przewodu i wynosic 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian
wykopu nalezy prowadzic w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociagu
nie powinna byc naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3
m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b
uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanatu
powinna byc utozona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajace;]
grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych.

5.6. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. W gruntach
spoistych lub skalistych nalezy wykonac podtoze wzmocnione z warstw pospéiki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od
15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach kurzawkowych oraz
w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac zgodnie z indywidualna dokumentacja
projektowa zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.7. Roboty montazowe

Na gotowym podtozu z piasku utozyc rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z
Dokumentacja Projektowa. Ztacza rur wykonac zgodnie z instrukcja Producenta, uzywajac
materiatow i technologii podanych przez Producenta. W przypadku skrzynek rozsaczajacych
zastosowac systemy zintegrowane, zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta.
Wykonawca zaproponuje system umozliwiajacy inspekcje, przy zachowaniu projektowane;j
pojemnosci skrzynek.

5.8. Obsypka kanatu i studni

Obsypke rury nalezy wykonac piaskiem gr 20 cm, obsypke nalezy zagescic do Is nie mnie;j
niz 0,95 wg normalnej préby Proctora. Obsypke skrzynek rozsaczajacych wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta systemu.

5.9. Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykonac gruntem z dokopu i jej gérna powierzchnie uksztattowac ze
spadkami poprzecznymi w kierunku do srodka wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zasypke wykonac gruntem z dokopu z ubijaniem warstwami co 30 cm.



Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzyniera badania
gruntu proponowanego do tego celu. Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy
demontowac umocnienie scian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzic jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do
wilgotnosci optymalne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 6. Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z
Dokumentacja Techniczna i wskazaniami podanymi w SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.



