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Zadanie: Przebudowa ulic.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Geodetdw i Wichrowa.

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruriska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu inwestycii,
Gazownie w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia. Szczegotowe informacje mozna uzyskaé pod nr tel. 52
3285468.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa, nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Gazownig.

\Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani s3 usungc wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegotowy przebieg trasy sieci gazowe;j

nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

. Zachowaé, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odleglosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. W miejscach dla ktorych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkow

technicznych dla innych obiektow budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze niz1,2m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Odziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociagu wieksze niz 1,2 m.

. Nad siecig gazowa w pasie 2m /1m w kazdg strone/ nie stosowac nawierzchni betonowej

zbrojone;.

. Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
. Krawezniki nalezy lokalizowac w odiegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na lawie tluczniowej z
wytgczeniem odcinkdw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem rgcznym, nie sktadowac
mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem cigzkim.

Przediozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. Z siedzibg W Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych

osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

) , . AIEROW
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Osoba do kontaktujMarcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)
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I. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1. Rozwiazania sytuacyjne

Projekt przewiduje przebudowe ulic Geodetéw i Wierchowej w Bydgoszczy
polegajaca na wykonaniu infrastruktury dla pieszych i rowerzystow wzdtuz tych ulic na
odcinku ok. 970 m. W ramach inwestycji. Ciag pieszo-rowerowy (cpr) oraz droga dla
roweréow (ddr) zostang wykonane z nawierzchni bitumicznej. Do 20 m wydluzona
zostanie krawedz zatrzymania przystanku autobusowego Loskon, przy ul. Geodetow z
kostki betonowej. Przejécie dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Geodetéw i Andersa
uzupelnione zostanie o przejazd dla rowerzystow.

1.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete ciggu pieszo-rowerowego oraz dogi dla roweréw, bedacego
przedmiotem zadania, w obszarze opracowania ulic Geodetéw i Wierchowej nalezy
dostosowaé¢ wysoko$ciowo do istniejgcego terenu przy zachowaniu wymagan
dotyczacych spadkéw podtuznych.

1.3. Przekroje poprzeczne

Spadki poprzeczne projektowanego ciggu pieszo-rowerowego i drogi dla
rowerdw nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznych od 1% do 3%.

1.4. Odwodnienie

Projektowany cigg pieszo-rowerowy oraz droga dla roweréw zapewniajg sptyw wéd
opadowych do projektowanych muld chtonnych, do istniejacej i projektowanej zieleni
oraz po wschodniej stronie opracowania do istniejgcych wpustéw ulicznych.

1.5. Konstrukcje nawierzchni

* Projektowana nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania ul. Tatrzanskiej i

Wierchowej
Warstwa $cieralna z Kostki betonowej szarej - cegietka
8 cm

10x20x8cm
Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu €C8/10 o uziarnieniu 20 cm
0/16mm
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem o 15-20 cm
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5)

46-51cm

* Projektowana nawierzchnia ciagu pieszo rowerowego i drogi dla rowerow

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 w kolorze

5cm
naturalnym

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 o 15cm
uziarnieniu 0/31,5 mm




F/Varstwa odsgczajgca z kruszywa o parametrach D15/d85 <5,
U3

10cm

30 cm

* Projektowana umocniona nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego

na zjazdach, projektowane zjazdy w drogi gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 w kolorze

4 cm
naturalnym
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC/5W50/70 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o 20 cm
uziarnieniu 0/31,5 mm
tWarstwa odsgczajaca z kruszywa o parametrach D15 /d85 <5, 10 cm
Uz3
38 cm
= Projektowana nawierzchnia z plyt azZurowych
Warstwa $cieralna z ptyt azurowych wypetnionych otoczakami 10 cm
Podsypka piaskowa 3cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego €90/3 0/31,5mm, 20 cm
stabilizowanego cementem
Warstwa wzmacniajaca z mieszanki Zwigzanej cementem o 15 cm
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5) (1,5-2,5)
Dogeszczone istniejgce podloze -
48 cm
* Projektowana nawierzchnia zjazdu
Warstwa S$cieralna z kostki betonowej szarej - cegietka
8 cm
10x20x8cm
Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o uziarnieniu 15 cm
0/16mm
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki Zwigzanej cementem o 15cm
| wytrzymatosci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5)
41 cm
" Projektowana nawierzchnia opaski rozdzielajacej
Warstwa $cieralna z kostki szlachetnej ptukana w kolorze zOttym 8 cm
Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o uziarnieniu 15 cm

| 0/16mm




G

Warstwa odsacza
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